
EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Przesławka

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 150.55 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-06-27
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Nasyp budowlany (żwir z domieszką otoczaków) 

Nasyp budowlany (piasek średni z domieszką 
humusu) 

Piasek drobny, żółty 

Pospółka, brązowa 

Piasek drobny, jasnożółty 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Przesławka

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 148.69 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-06-27
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Nasyp budowlany (żwir z domieszką otoczaków) 

Humus 

Piasek zagliniony, żółto-brązowy 

Piasek średni, żółto-brązowy przewarstwiony 
piaskiem zaglinionym 

Glina, szara na pograniczu gliny piaszczystej 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Przesławka

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.96 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-06-27
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Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny
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Nasyp budowlany (pospółka z domieszką 
otoczaków) 

Namuł piaszczysty, ciemnoszary 

Glina, brązowo-szara 

Glina, szara 

Glina, szara na pograniczu gliny piaszczystej 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Przesławka

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 148.84 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-06-27
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Profil

litologiczny
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Nasyp budowlany (żwir) 

Humus 

Piasek zagliniony, brązowy na pograniczu piasku 
gliniastego 

Glina piaszczysta, brązowo-żółta z domieszką 
otoczaków 

Glina piaszczysta zwięzła, szara 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: H25S

Miejscowość: Przesławka

Gmina: Korycin

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Inwestor: Gmina Korycin

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.61 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-06-27
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Profil
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Bruk 

Nasyp budowlany (pospółka z domieszką humusu) 

Żwir, jasnobrązowy z domieszką otoczaków 

Piasek gliniasty, brązowy 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


