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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST-00)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg boisk do siatkowki i tenisa oraz
do koszykowki 3x3 oraz zagospodarowania terenu zielonego w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robot przy
wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmujg roboty ziemne, roboty ogdinobudowlane
i montazowe.

1.4. Przedmiot zaméwienia

Wedtug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CVP) 45112720-8 Roboty w zakresie
ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych, 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45.21.22.20-4 Roboty budowlane
zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami funkcyjnymi, 45.21.22.00-8 Roboty budowlane
w zakresie obiektow sportowych, 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw i asfaltowania, 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0goélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t tom
II - Wymagania ogdlne” oraz PN.

2. MATERIALY

Do realizacji zaméwienia mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom, normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikaciji

i na rysunkach oraz innym, nie wymienionym, ale obowigzujgcym normom

i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.



Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w niniejszej dokumentacji, towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

3. SKLADOWANIE

Materiaty konieczne do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny by¢ sktadowane tak
dtugo, jak jest to mozliwe, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamknietych.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie, takiego sprzetu, ktoéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje kierownika budowy.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Podczas transportu, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozone materiaty i towary powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie wewnatrz srodka transportu i uktadanie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot zaméwienia.

Rozpoczecie robot moze nastgpiC po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
powyzszy projekt odpowiada warunkom bhp i jest zgodny z =zatozeniami przed
wykonawczymi.

7. OGOLNY OPIS ROBOT

Zakres przewidzianych do wykonania robét budowlanych jest nastepujgcy:

e wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz poliuretanowej wraz z
podbudowami, obramowaniem z obrzezy i opaskami z kostki,

e montaz urzgdzen wyposazenia boiska — zestaw do siatkowki i tenisa, koszykdwki
oraz montaz pitkochwytow,

e montaz regulaminéw

Szczegdbtowy zakres robot obrazuje zatgczony przedmiar robét , ktory Wykonawca

winien wypehic¢ i zatgczy¢ do oferty oraz dokumentacja projektowa. Uzyte w kosztorysie



czynniki cenotworcze beda stanowity podstawe do rozliczeh z zamawiajgcym w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych.

Materiaty z rozbiorki nalezy zagospodarowaé w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla
srodowiska naturalnego, a z przeprowadzonych czynnosci przedtozy¢é Zamawiajgcemu
odpowiednie protokoty i adnotacje.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci zwigzana jest z budowag boiska wielofunkcyjnego powinna obejmowac
zbadanie zgodnosci uzytych materiatéw z planowanym zakresem robét do wykonania oraz
stwierdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Badanie materiatdbw uzytych do
wykonania przedmiotu zamowienia nastepuje poprzez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w kosztorysie i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materialdow i poréwnanie ich cen z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw Iub warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru w zaleznosci od rodzaju roboét, przyjetych materiatéw lub urzgdzeh
sa:

-1m

-1m?

-1m?d

- 1 szt.

- 1 kpl.

10. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Przy odbiorze technicznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy zamdwienia, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot i ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czes$ciowego powinien by¢ sporzgdzony

protokot i doktadny zapis w dzienniku budowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-01) - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. w ramach realizacji: budowa boisk do
siatkdwki i tenisa oraz do koszykowki 3x3 oraz zagospodarowania terenu zielonego w
Lesznie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz z podbudows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00.

2.2. Atesty jakosci dla materiatow
Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako poliuretanowg (w kolorze szaro — niebieskim z
liniami w kolorze biatym), przepuszczalng dla wody o grubosci warstwy zgodnej z projektem.
Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody, tréjwarstwowa:
-warstwa nosna ET gr. 35 mm,
-warstwa elastyczna SBR gr. ok. 10 mm,
-warstwa uzytkowa EPDM gr. 3 mm

2.3. Materiaty podbudowy pod nawierzchnie
e warstwa klinujgca
- kliniec lub kamien famany 0-31,5 mm gr. 15 cm
- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ - 0—0,9%
- mrozoodpornos¢ — 0 — 0,8%



o warstwa odsgczajgca
- piasek zageszczony gr. 40 cm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ - 0 —0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0 — 0,8%

e grunt rodzimy

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych (pogoda bezdeszczowa, temperatura powietrza powyzej 10° C), technologii
wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegolnych materiatbw opisanych w
oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow.

5.2. Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej

- Atesty PZH dla ofertowej nawierzchni,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Rekomendacja ITB Ilub niezaleznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni,

- dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

- dokument potwierdzajgcy spetnienie normy DIN 18035-6:2021 na zawartos¢
pierwiastkow metali ciezkich

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola powinna dotyczy¢é prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow,

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych
robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze polegajg
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych wyze;j.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw
ptatnosci podano w ST-00.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaC prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.



IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-02) —- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. w ramach realizacji: budowa boisk do
siatkdwki i tenisa oraz do koszykowki 3x3 oraz zagospodarowania terenu zielonego w
Lesznie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym wraz z podbudows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST-00.

2.2. Atesty jakosci dla materiatow

Nawierzchnie boiska zaprojektowano z trawy syntetycznej Zielonej
o wysokosci catkowitej -wysoko$¢ runa (zdzbta trawy) tgcznie z wysokoscig (gruboscia)
podkfadu] min. 22 mm o widknach monofilowych, niefibrylowanych, 100% polietylen, o
wadze min. 8500 Dtex, grubosci widkna min. 90 mikrondéw, gestosci min. 26000 peczkow /
m?2. Jako wypetnienie przyjeto piasek kwarcowy suszony piecowo (frakcja 0,2 — 0,8) w ilosci
okoto 24 kg/m?2. Linie pola gry koloru biatego i zéttego.

2.3. Materiatly podbudowy pod nawierzchnie
e warstwa wyréwnawcza
- miat kamienny 0-4 mm gr. 2 cm
- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ - 0—0,9%
- mrozoodpornos¢ — 0 — 0,8%



3.

4.

5.

o warstwa klinujgca
- kliniec lub kamien famany 0-31,5 mm gr. 15 cm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ - 0 —0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0 — 0,8%

o warstwa odsgczajgca

- piasek zageszczony gr. 40 cm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ - 0 —0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0 — 0,8%

e grunt rodzimy

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST-00.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2. Dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej

- Atesty PZH dla ofertowej nawierzchni,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Rekomendacja ITB Ilub niezaleznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy, na
realizowang, inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie,

- Dodatkowo dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej
prébke z metrykg producenta o minimalnych wymiarach 25x50cm.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczy¢é prawidlowego wykonania poszczegdélnych elementéw,

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych
robét.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg

obmiarowa jest wykonanie zadania.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze polegajg
na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa. Ogdélne wymagania dotyczgce podstaw
ptatnosci podano w ST-00.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

d) Atesty PZH

e) Instrukcje producentow

f) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-03) - TERENY UTWARDZONE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg nawierzchni z kostki betonowej. ST stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. w ramach realizacji: budowa boisk do
siatkdwki i tenisa oraz do koszykowki 3x3 oraz zagospodarowania terenu zielonego w
Lesznie..

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:
o korytowanie na gtebokos$¢ i szerokosé przewidziang projektem oraz wykonanie
korytowania pod krawezniki i obrzeza,
wykonanie taw betonowych,
utozenie kraweznikow i obrzezy,
wykonanie gérnej warstwy podbudowy,
wykonanie podsypki piaskowej,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST sa:
a) nawierzchnie chodnikowe
e betonowa kostka brukowana szara gr. 6cm
- betonowa kostka brukowana powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang

przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostéw),

- betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym

w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna

mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
Zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pekniec

i ubytkow betonu,

- krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tektura i kolor powierzchni licowej

powinny by¢ jednorodne (Uwaga: naloty wapienne — wykwity w postaci biatych

plam — powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych

wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli

znikajg w okresie do 2 lat)

e tawa betonowa
- pod obrzezami i kraweznikami

- beton C12/15
- grubos¢ 15cm
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e obrzeze betonowe szare 8x30x100cm
¢ podbudowa betonowa
e podsypka piaskowa

2.2. Wady niedopuszczalne

Wadami niedopuszczalnymi sa:
e niezgodnos¢ z w/w wymaganiami
e niezgodnosc¢ z dokumentacjg
e niezgodnos¢ z normami

2.3. Kontrola jakosci materiatow
Z kazdej partii materiatdw nalezy pobrac losowo, metodg na slepo, probki i stwierdzic ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczegdinych materiatéw.

2.4. Skladowanie materiatéw
o Kostka betonowa i inne elementy betonowe:
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg byé skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
o Kruszywo:
e Sktadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka placu. Podiloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone,

z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Materialy do budowy
przewozi sie wszystkimi $rodkami transportowymi dopuszczonymi powykonywania
zamierzonych robo6t. Materiaty nalezy umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Transport kruszyw — kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi
srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano ST-00. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu, ile jest w stanie wykorzystac.
Pozostata czes$¢ materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona. O migjscu i
warunkach sktadowania Wykonawca informuje Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkdéw i kotkdw krawedziowych

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢
repery tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.3. Korytowanie

Korytowanie na gtebokosci i szerokosci przewidzianej projektem oraz wykonanie
rowkow pod krawezniki i obrzeza. Wywoz lub sktadowanie urobku nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Metody wykonywania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne
nalezy zabezpieczy¢ ( przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg
wymagan uzytkownikow tych urzgdzen.

5.4. Podloze

Nalezy wykona¢ warstwy podbudowy jak w DP.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy powinna by¢ taka , aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy zageszczaé mechanicznie, warstwami o
grubosci 10-20cm

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wyprofilowac i zagescic.

5.5. Ukladanie nawierzchni

Wykonanie taw betonowych wg DP
Utozenie kraweznikéw i obrzezy
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- kostke nalezy utozyé odpowiednio wyzej kraweznikéw, uwzgledniajgc ubicie
nawierzchni wibratorem
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- utozenie paséw skrajnych z kostki, z przycieciem kostek do linii brzegowej ukfadane;j
nawierzchni
- nalezy skontrolowac jakos¢ utozenia nawierzchni i sprawdzenie spadkéw
- spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg

Za niedopuszczalne uznaje sie:

Niezgodne z dokumentacjg wykonanie prac budowlanych,

Niezgodnos¢ z projektem trasowanie,

Nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy,

Nierownosci nawierzchni,

Nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni,

Nie uprzatniecie terenu z resztek po wykonaniu prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegolinych elementow,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych
robot z uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji.

Jakos¢ wykonanych robét nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami, jezeli nie stwierdzono
wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyze;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze polegajg
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw
ptatnosci podano w ST-00.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Ktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-3225 — Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-04) - WYPOSAZENIE BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementow wyposazenia boiska. ST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze technicznym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. w ramach realizacji: Budowa boiska
wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu zielonego w Lesznie przy ul. E.
Bojanowskiego.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng
Wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:
e dostarczenie na teren inwestycji urzgdzen w iloSci przewidzianej projektem,
¢ wykonanie fundamentéw,
e ustawienie urzgdzen,
e montaz urzgdzen.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST sa:

2.1. Elementy wyposazenia boisk: do siatkowki i tenisa oraz do koszykowki 3x3:

o Pitkochwyt — siatka polipropylenowa grubosci minimum 4 mm mocowana na
stupkach stalowych osadzonych w gruncie, wysokos¢ pitkochwytu 4 m, oczka
odpowiednio 4,5x4,5 cm dla boiska do siatkdwki i tenisa cm oraz 10x10 cm dla
boiska do kosza 3x3.

e Jednostupowy zestaw do koszykéwki (z ochraniaczami piankowymi do wysokosci
2,0 m) o wysiegu 2,25 m mocowany na state z mechanizmem regulacji wysokosci
zamontowanym w tablicy, tablica o wymiarach 180x105 cm na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo, wyposazona w obrecz z siatkg

e Uniwersalny zestawu do siatkdwki i tenisa
z siatkami z polipropylenu o S$rednicy minimum 4 mm i oczku 45x45 mm
obszytymi tasmg PES. Zestaw wyposazony w ochraniacze piankowe i naciag
oraz stupy mocowane w tulejach osadzonych w podtozu poprzez betonowanie.

2.2. Atesty jakosci dla materiatow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego Zzagdanie niezbednych atestow
i deklaracji zgodnosci na uzyte przez siebie materiaty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy
petng zgodnos¢ z warunkami. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje,
mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich
wiadciwosci ze specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang
technologie robdt i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko
recznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace
montazowe. Montaz powinien wykonywa¢ dostawca urzadzen Ilub osoby (firmy)
z doswiadczeniem w tego typu montazach tak, aby nie stracita waznosci gwarancja
udzielana przez producenta (dostawce).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz dokona wytyczenia planowanych robét, trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkobw osiowych, kotkow $Swiadkdéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Wskazane jest pofgczenie montazu elementdéw podziemnych (fundamentow)
z wykonaniem nawierzchni betonowej, w celu unikniecia wykonywania ponownego
rozbierania nawierzchni. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i atestami.

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonywania prac

Za niedopuszczalne uznaje sie:

- niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementéw wyposazenia,
- niezgodnosc¢ asortymentu elementow wyposazenia z dokumentacja,
- montaz niezgodny z instrukcjami producenta,

- uszkodzenia urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola powinna dotyczy¢é prawidiowego wykonania poszczegdélnych elementéw,

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych
robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00. Badania przy odbiorze polegajg
na sprawdzeniu technicznych dokumentoéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw
ptatnosci podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

e PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

o PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

e BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

o BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

o PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy. Sprzet do koszykéwki. Wymagania
funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badania ( Zmiana A1)

e PN-N-97060:1996 Sprzet sportowy. Tablice do koszykdéwki i minikoszykéwki oraz
sposoby ich zawieszania

o Instrukcje montazu urzadzen.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
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