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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, ze Projekt budowlany dla zadania:

Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001
wraz z budowg oswietlenia

w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruchu drogowego w Swierzawie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant branzy mgr inz. Dariusz Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczen w 28-03-2019
drogowej Rusnak specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej el
Sprawdzajacy branzy | mgrinz. Andrzej Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez 28-03-2019
drogowej Szewczyk ograniczen w drogowej

i 5 in Nr 158/DO$/10 do projekt. bez ograniczer w specjaln.
PrOJektant b,ranzy mgr inz. Magdalena instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 28-03-2019
elektrycan] KOZ*OWSka'Og*aza elektrycznych i elektroenergetycznych

i 5 inz i Nr 137/01/DUW do projekt. bez ograniczen w specjaln.

SpraWdzaJa.Cy branzy Inz. Bogumll . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 28-03-2019
elektrycznej Koztowski elektrycznych i elektroenergetycznych

Jelenia Géra 28-03-2019r.




Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

CZESC OPISOWA

do projektu zmiany sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001

wraz z budowgq oswietlenia
w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruchu drogowego w Swierzawie

1. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje zmiane sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 potozonej przy ul. Kosciuszki 2

w Swierzawie. Na dzialce planuje sie budowe miasteczka ruchu drogowego dla potrzeb dydaktycznych,
zatem zmiana zagospodarowania dziatki bedzie polega¢ na budowie uktadu S$ciezek rowerowych i
chodnikéw w réznych kombinacjach odzwierciedlajgcych faktyczne warunki wystepujace na drogach.
Dodatkowo planuje sie o$wietlenie terenu dziatki.

2. Podstawowe dane obiektu

Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: droga — Sciezki rowerowe, sie¢ oswietleniowa.

Kategoria obiektu: kat. XXV, XXVI.

Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu budowe $ciezek rowerowych i oswietlenia ulicznego.

Ww. elementy beda wykonane m. in. dla potrzeb dydaktycznych mieszkaicéw gminy Swierzawa. Po
zakonczeniu budowy nie wystgpig niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sasiednie, nie zajete dla celow
budowlanych, jak i tez nie wystgpig ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek. Wszelkie potencjalne niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i tez
korzysci sg akceptowane przez wszystkich zainteresowanych wtascicieli gruntéw i budynkéw dziatek
sgsiadujacych. W tej sytuacji obszar oddziatywania jest tozsamy z obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w granicach dziatki nr 85 - obreb 0001 — Swierzawa miasto w zakresie
pokazanym na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Na terenie dziatki nr 85 potozonej przy ul. Kosciuszki 2 w Swierzawie usytuowany jest budynek mieszkalny

dwukondygnacyjny w ktérym znajduje sie warsztat terapii zajeciowej dla oséb niepetnosprawnych. Budynek
posiada wejscie z ul. Kosciuszki a dojazd do niego odbywa sie zjazdem od strony dziatki nr 87. Poza
budynkiem mieszkalnym znajduje sie niewielki budynek gospodarczy i wiata. Reszta dziatki urzadzona jest
jako trawnik; lokalnie ros$nie kilkanascie drzew w tym czes¢ owocowych.

Od strony wejscia do budynku z ul. Kosciuszki usytuowane sg schody zewnetrzne, pochylnia i chodnik a od
strony dziatki nr 87 zjazd o nawierzchni betonowej w formie petli.

Przez teren dziatki przebiegajg linie napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne, doziemny kabel
energetyczny i telekomunikacyjny, wodociag, cieptociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
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Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg humusu grubosci
0,4-0,9m zalegajg warstwy zwiry gliniaste lub gliny. Wody gruntowej do gtebokosci 1.0m p.p.t. nie
stwierdzono.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie uktad s$ciezek rowerowych generalnie dwukierunkowych o szerokosci 2.50m oraz lokalnie
chodniki o szerokosci 1.50m. Zaplanowano rdzne kombinacje potgczen Sciezek i chodnikéw
odzwierciedlajgce faktyczne warunki wystepujgce na drogach. Zatem Sciezki rowerowe stwarzajg uktad
,mini” drég. Ogdlnie zaprojektowano uktad $ciezek rowerowych o dtugosci 287m oraz chodnikéw o dtugosci
140m.

Przewiduje sie rowniez budowe oswietlenia ulicznego.

Szczegoty rozwigzan projektowych opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki i wielkosci robdt.

Roboty drogowe

- powierzchnia bitumiczna Sciezek rowerowych 835 m?,
- powierzchnia chodnikdow i zjazdu z kostki betonowej 229 m?,
Oswietlenie uliczne

- linia kablowa oswietleniowa 117 m
- stupy oswietleniowe 4 szt.

6. Dodatkowe informacje.
6.1. Dane o ochronie zabytkéw.
Teren, na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Na trasie nie ma

obiektéw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

6.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérnicze;j.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Wody opadowe z projektowanych nawierzchni nie sg zanieczyszczone.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

6.4. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Swierzawa
uchwalonego uchwata nr 20/111/2002 Rady Miasta i Gminy Swierzawa z dnia 30.12.2002r.

Zgodnie z zapisami MPZP dziatka nr 85 potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 1UP (tereny ustug
publicznych). Warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu przewidujg m. in.:

Projekt zagospodarowania terenu 15
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a. przebudowe, rozbudowe i budowe obiektéw z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- nawigzanie do cech architektury obiektu w zakresie skali zabudowy, uksztattowania bryty, kompozycji
elewacji oraz formy dachu,
- maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokoscig istniejgcych budynkow,
- linia zabudowy —wyznaczona przez istniejgce budynki i przepisy szczegdlne,
b. Przeksztatcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
- zachowac przebiegi ciggdw pieszych ogdlnodostepnych,
- zachowa¢ w maksymalnym stopniu wielkos¢ terenéw zielonych.
c. Lokalizacja miejsc do parkowania samochodéw w granicach dziatki wg zasad okreslonych w § 22.
Szczegodlne warunki zagospodarowania terenu przewiduja:
d. Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie kolidujgcej z funkcjg podstawowa.
Zatem rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszajg jego
postanowien.

6.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na zaden taki obszar.
Najblizszy obszar Natura 2000 stanowig Gory i Pogdrze Kaczawskie (PLH020037) i potozony jest w odlegtosci
2,4 km. Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg réwniez na ten obszar.

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce bedgcej wtasnoscig Zamawiajgcego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je napowietrzne linie
energetyczne i telekomunikacyjne, doziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny, wodociag, cieptociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa. W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, a
roboty ziemne wykonac recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badz to
mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy
probne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtaszcza kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych. Nalezy przestrzega¢ ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych
projekt.

Opracowat :

Dariusz Rusnak
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SPIS UZGODNIEN

Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Swierzawie

Protokét narady koordynacyjnej (ZUD)
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IERZAWA
awa, Plac Wolnosci 60
NIP 694-15-62-578, Regon 380765824

INGK.1z.7012.1.513.2019 Swierzawa, dnia 29.04.2019r.

Biuro Projektow i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
H»INTERPROJEKT”

Dariusz Rusnak

ul. Kaczawska 13

Dziwiszéw

58-508 Jelenia Géra

Odpowiadajac na pismo nr 5/3/2018 z dnia 18.04.2019r. w sprawie uzgodnienia
Projektu budowlanego dla zadania pn.: Miasteczko ruchu drogowego w Swierzawie” —

uprzejmie informujg, Ze po zapoznaniu sig z dokumentacjg nie wnosze uwag do przyjetych

rozwigzan technicznych.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest zalgcznik graficzny: wyciag z Projektu

budowlanego opieczetowany pieczecia "Gmina Swierzawa”
g yp

Zup.B istyza
mgrinz. ﬁ.g‘ja a Grala

Kicrownik Referatu Inwestycji
- B, . -
i Gospodarki }{omunalne_]

Otrzymuje;
1. Adresat

2. a/a

Sprawe prowadzi: Beata Balicka, tel. 75 71 35 360 wew. 34, b.balicka@swierzawa.pl
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STAROSTA ZLOTORYJSKI

§9-500 ZLOTORYJA
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GN.6630.29.2019

Protokol z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2019 r.

w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zlotoryi / za
Srodkow komunikacji elektronicznej.

Przedmiot:  Oi€C energetycznd — OSKicilznie o\m%om__

Polozenie: Swierzawa dziatka nr 85

pomoc3s

Whnioskodawea: Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT”,

Dziwiszow, ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Gora.
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8. Projektant D r’_‘:_ﬁ)’ —

Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli: OLP (g/

Zalgcznikiem do niniejszego protokolu jest cze¢s¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia

- Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
zarzgdzajgcych sieciami.

- Uzgodnione usytuowanie sieci /przytaczy/ uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

- Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktéw geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Z up. Starosty

Przewodniczacy:
acy S a Jelec

Inspektor
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Witam!

Przesylam opinie do PZT na narade w dniu 15.04.2019 r.

GN.6630.29.2019 - sieci energetyczna - o§wietlenie drogowe Swierzawa dz. 85

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod nastepujacymi warunkami:

1. Zuwaginawystepujaca, w obrebie projektowanej inwestycji, napowietrzna linie nN przy prowadzeniu robot

stosowac bezpieczne metody pracy i zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac budowlanych w odlegloéci mniejszej niz:

° 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z Regionem Jelenia Gora - kontakt jw.

Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej wysunigte] czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

2. Zachowac odlegtos¢ wynoszacg minimum 1,0 m od krawedzi projektowanych drég wewnetrznych do
fundamentow istniejacych stupdw linii napowietrznej nN.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m od istniejgcych stupdw nN.

4. Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
lelenia Gora (kontakt Pan Marcin Gusciora tel. 75 889 1523).

5. Oewentualny ptatny nadzér stuzb energetycznych nalezy wystapic pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja
S.A. Region Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gdra na minimum 30 dni przez rozpoczeciem
robét budowlanych.

6. Do pisma nalezy zatgczyé mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powotac sie na date oraz
numer uzgodnienia na narade koordynacyjna.

pozdrawiam

Leszek Brzostowski
Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych
Wydzial Dokumentacji

o

y TAURON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja 5.\,
Oddzial w Jeleniej Gorze
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GN.6630.29.2019 Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*PZT nalezy uzgodnié¢ branzowo w Crange Poliska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
Z2SS.przebudova.infrastruktury.Kraxevlorange.com (wiecej informacji:
www.orange.nl/wnicsekonadzor)

*w miejscach zblizen i skrzvzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé¢ normatywne odleglos$ci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa
ZN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlan mi pod nadzorem
wladcicielskim przedstawiciela OPL (odlegio$é¢ podstawowa w zblizeniu i w
miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach skrzyzowan oraz
zblizen nie mniejszych niz 0,2m zabezpleczy¢ sied energetyczng rura
ozhronna zblizeniowa)

*w przypadku braku mozliwcsci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapidé o warunki
techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

£Z8S.preosbudowa.infrastruktury.Krakowlorange. com

*przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wrstapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej www.or:noo.pl/wnics=kor=ad or +kazde

wejsdcie na infrastrukture witasnos$ci OPL bez z}ozonego wniosku o nadzdédr
witascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw
Scigania oraz Pafnistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowanlia sie do w/w uwag catos¢ kosztdw zwiazanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

GN.€630.30.2019 bez uwag

GN.6630.31.2019 bez uwag

Jacek Bakota, Gidwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadranie Zasobami Sieci 1 IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdw

http://www.orange.pl
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Dzien dobry,
Wszystkie tematy opiniujemy pozytywnie, bez uwag.

z powazaniem,

Kamila Swiatek

Specjalista

Dziat Techniczny

tel. 71 33-53-250

e-mail: cami’a.swiatekfga —-sveoien.pl




Dzien dobry.

Gmina Swierzawa nie wnosi uwag do budowy oswietlenia drogowego oraz linii kablowe;j
zwigzanej z realizacjg budowy miasteczka ruchu drogowego na dzialce nr 85 w miejscowosci
Swierzawa.

Pozdrawiam,

Krzysztof Zadto

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa
Urzad Miejski w Swierzawie

Plac Wolnosci 60

59-540 Swierzawa

tel. 75 7135 360 wew. 34
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Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginatem kopie mapy do celéw projektowych

projektant: mgr inz. Dariusz Rusnak
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nawierzchnia bitumiczna

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (chodnik)

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (zjazd)

projektowane obrzeze betonowe

Projektowana linia kablowa nn oéwietlenia

Projektowany stup oswietleniowy z oprawg LED

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza

Projekt budowlany drogowa, elektryczna

Zadanig R g ;
Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia
w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruch udrogowego w Swierzawie
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Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001

wraz z budowgq oswietlenia
w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruchu drogowego w Swierzawie

1. Podstawa opracowania.
* Umowa nr INGK.1.2019 z dnia 31.01.2019r. zawarta z Gming Swierzawa.
= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana w marcu 2019r. przez firme GEODETA Andrzej

Socha z Legnicy i dostarczona przez Zamawiajgcego.
= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.
= Rozpoznanie podtoza gruntowego wykonane przez zespot projektowy.
*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swierzawa.
=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).
= Uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 potozonej przy ul.

Kosciuszki 2 w Swierzawie. Na dziatce planuje sie budowe miasteczka ruchu drogowego dla potrzeb
dydaktycznych, zatem zmiana zagospodarowania dziatki bedzie polega¢ na budowie ukfadu Sciezek
rowerowych i chodnikéw w réznych kombinacjach odzwierciedlajgcych faktyczne warunki wystepujace na
drogach. Dodatkowo planuje sie oswietlenie terenu dziatki.

3. Dane techniczne.
3.1. Ukfad drogowy.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

= Sciezki rowerowe dwukierunkowe
= szeroko$¢ Sciezki rowerowe;j -2.50m
= szeroko$¢ chodnika -1.50m

3.2. Budowa oswietlenia.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym.
Planuje sie wykonanie stupéw aluminiowych ustawianych na fundamencie prefabrykowanym oraz oprawy
ze zrédtami Swiatfa LED.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

4.1. Uktad drogowy.

Planuje sie uktad sSciezek rowerowych generalnie dwukierunkowych o szerokosci 2.50m oraz lokalnie
chodniki o szerokosci 1.50m. Zaplanowano rézne kombinacje potaczen sciezek i chodnikéw
odzwierciedlajgce faktyczne warunki wystepujgce na drogach. Zatem Sciezki rowerowe stwarzajg uktad
,mini” drog.

Projekt architektoniczno-budowlany 29




Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

Zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo, skrzyzowanie zwykte cztero- lub trzywlotowe, réwnorzedne lub z
wyznaczonym kierunkiem gtéwnym. Zaplanowano tez kilka przejs¢ dla pieszych w tym jedno z azylem;
wyznaczono réwniez przejazd kolejowy.

Skrzyzowanie typu rondo ma umozliwi¢ zawracanie samochodu dojezdzajgcego do posesji. Aby umozliwié
sprawne wsiadanie o0séb niepetnosprawnych wyznaczono poza jezdnig ronda miejsce do postoju.
Planowane chodniki stanowig zaréwno potgczenie z chodnikami istniejgcymi, umozliwiajg dojscie do
budynku gospodarczego i wiaty, jak réwniez prowadzone sg w taki sposéb, aby wyznaczy¢ przejscia dla
pieszych w obrebie planowanych skrzyzowan.

Ogolnie zaprojektowano uktad sciezek rowerowych o dtugosci 287m oraz chodnikéw o dtugosci 140m.
Podstawowe wymiary, promienie wyokraglajgce podano na planie sytuacyjnym.

Zarowno Sciezka rowerowa jak i chodniki posiadaja spadek poprzeczny i=2.0% i s3 obramowane obrzezem
betonowym 8x30cm, montowanym na tfawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi).

Spadek podtuzny S$ciezki rowerowej waha sie w przedziale od i=1.0% do i=3.7%; tuki pionowe
zaprojektowano o promieniach od R=100m do R=300m. Odwodnienie $ciezek rowerowych i chodnikéw
bedzie odbywaé sie powierzchniowo w przyleglty teren. Chodniki na przecieciach ze Sciezkg rowerowg
prowadzone sg na wysokosci identycznej jak sciezki (bez wynoszenia ich ponad poziom nawierzchni $ciezki).
Chodniki nalezy wysokosciowo dowigza¢ do chodnikéw istniejgcych.

Imitacje przejazdu kolejowego nalezy wyznaczy¢ kostkg betonowg w kolorze szarym i czerwonym.
Przewiduje sie wymiane wszystkich wtazow i obuddéw studni urzadzen podziemnych. Dopuszcza sie
pozostawienie tych, ktéore bedg w dobrym stanie technicznym za zgodg Inspektora nadzoru.

Projektowany ukfad sciezek i chodnikéw zaktada wycinke kilku drzew. Zamawiajgcy posiada zgode na
wycinke czesci z nich, poniewaz zagrazaty bezpieczenstwu (rosty pod linig energetyczng). Pozostate drzewa
nie wymagaja zgody na wycinke.

4.2. Budowa oswietlenia.

Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano oswietlenie terenu
dziatki nr 85. Zasilanie oswietlenia bedzie odbywac sie z istniejgcej instalacji wewnetrznej w budynku
mieszkalnym.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

5.1. Uktad drogowy.

Na podstawie wykonanych otwordéw geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg Na podstawie
wykonanych otwordw geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg humusu grubosci 0,4-0,9m
zalegajg warstwy zwiry gliniaste lub gliny. Wody gruntowej do gtebokosci 1.0m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametrow podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku terenie wystepuje podtoze o
grupie nosnosci G1 lub G2.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Sciezka rowerowa poza obszarem dojazdu dla samochodu:

e 4 cm—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

e 3 cm— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11W),

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.
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Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

Sciezka rowerowa w obszarze dojazdu dla samochodu:

e 4 .cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

e 5cm— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11W),

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Chodniki:

e 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor szary,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oo/3; (14 cm na
odcinkach chodnika przylegajgcych do sciezki rowerowej),

e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Miejsce postojowe:

e 8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor grafitowy,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Na poziomie warstwy mrozoochronnej ze zwiru lub pospoétki nalezy uzyska¢ nastepujgce parametry w
zakresie zageszczenia: E;>50MPa (przy czym stosunek E»/E;<2,2). Na poziomie warstwy podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé nastepujace parametry w zakresie zageszczenia:
E>>80MPa (przy czym stosunek E>/E1<2,2).

Z podfoza gruntowego nalezy usungc catkowicie warstwe istniejgcego humusu. Poniewaz jej grubosé
dochodzi lokalnie do 90cm, w miejsce usunietego humusu nalezy wbudowaé grunt niewysadzininowy o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe; wymiany nalezy dokonaé na szerokos$ci 2x0.25m wiekszej
niz szerokosc¢ projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robdt pobocza i tereny zielone nalezy humusowac warstwg gr. 10 cm i obsiaé¢ mieszankg traw
niskich. Poniewaz wystgpi nadmiar humusu zdjetego, nalezy go rozplantowac na powierzchniach pomiedzy
projektowanymi nawierzchniami.

5.2. Budowa oswietlenia.
Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano oswietlenie terenu
dziatki nr 85. Zasilanie oswietlenia bedzie odbywaé sie z istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku
mieszkalnym.
e Zastosowany typ oprawy: 40 LED 700mA / NW / 87W — 11 sztuk.
e Parametry stupdw: h=8m / dt. wysiegnika 1,5m / kat pochylenia oprawy 10°.
e Poziomy oswietlenia: 20Ix / 0,4 - wg PN-EN 12464-2 dla normalnego ruchu pojazdéw (max 40km/h).
Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonac prace polegajace na:
e  Utozeniu kabla elektroenergetycznego YKYzo 5x4mm?2.
e  Budowie stupow oswietleniowych.
e  Zabudowie opraw oswietleniowych z panelem Ledowym
e W stupie zastosowa¢, jako zabezpieczenie opraw, wktadke topikowg matogabarytowg 2A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowe] do
oprawy nalezy zastosowac przewdd YDYz03x2,5mm?2.
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e  Stupy nalezy wyposazy¢ w opis uzgodniony z Inwestorem

e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowe;j
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizer do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewéw nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Przy wykonywaniu prac
ziemnych w razie odkrycia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy powiadomi¢, po utozeniu kabla
oswietleniowego, przed zakryciem, wtasciwych gestoréw sieci. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy kabel ukfadaé w rurze
grubosciennej HDPE 110/6,3. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody za pomocg koszulek
termokurczliwych. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w rowie kablowym na gtebokosci
min.0,5 m pod chodnikami oraz min. 0,8 pod drogami, na podsypce z piasku i przysypac rowniez warstwa
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypaé warstwg gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykry¢
folig oznacznikowa koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie
ubija¢. Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co
10 m. Na kablu w latarni z ktérej sg zasilone zamocowac opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii
kablowej. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi zachowac¢
odlegtosci zgodne z norma N SEP E-004.

Po wprowadzeniu do budynku kabel prowadzi¢ na scianie pod sufitem w kanale instalacyjnym w kierunku
rozdzielnicy. W rozdzielnicy nalezy zastosowaé jako zabezpieczenie wytgcznik nadprgdowy z cztonem
réznicowopragdowym C10A/30mA/AC.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Wody opadowe z projektowanych nawierzchni nie sg zanieczyszczone.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1
SCIEZKA ROWEROWA
2.50 lub wiecej

Sciezka rowerowa

humus natozony

humus natozony grubosci 70 cm

grubosci 10 cm

b —

= t——— S7CZEGOL"B"
SZCZEGOL "A"

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (AC8S) - 4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 3 cm*

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

tawa z betonu C 12/15,
z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospdtki - 30 cm

*warstwa grubosci 5cm w obszarze dojazdu dla samochodu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2
SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK

| 2.50 | 158 |
$ciezka rowerowa chodnik
humus natozony
grubosci 10 cm SZCZEGOL "C"
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2
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| 1.50 |
chodnik ‘
humus natozony
grubosci 10 cm
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SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "A"
OBRZEZE CHODNIKOWE
skala 1:20
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Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

SZCZEGOL "B"

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

OBRZEZE CHODNIKOWE

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie

tawa z betonu C 12/15,
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

zwigzanej

skala 1:20

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospétki - 30 ¢

m

Oznaczenia:

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm.
2. Lawa betonowa z betonu C 12/15.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (AC8S) - 4 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 5 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

Lawa z betonu C 12/15 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 14 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospotki - 30 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospotki - 30 cm

SZCZEGOL "C"
OBRZEZE CHODNIKOWE
skala 1:20

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
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Projekt budowlany drogowa
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Zadanie

Temat opracowania

Nazwa
i adres obiektu
budowlanego

Nazwa Inwestora
i jego adres

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta
sporzgdzajgcego
informacje

Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001

wraz z budowg oswietlenia
w ramach zadania pn. budowa miasteczka
ruchu drogowego w Swierzawie

Informacja dotyczaca bezpieczennstwa
i ochrony zdrowia

Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001
wraz z budowg oswietlenia

dziatka nr 85 - obreb 0001 — Swierzawa miasto

Gmina Swierzawa
Plac Wolnosci 60, 59-540 Swierzawa

Dariusz Rusnak

Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
»INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak

ul. Kaczawska 13, Dziwiszow, 58-508 Jelenia Gora

28 marzec 2019r.
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

Zawartosc czesci opisowe;:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

— roboty przygotowawcze — rozbiérka elementdéw drég,

— obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

— utozenie kabli elektroenergetycznych,

— wykonanie roboét ziemnych,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni,

— montaz stupéw oswietleniowych,

— roboty wykonczeniowe.

2) Woykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- sieci telekomunikacyjne,

- sieci energetyczne,

- sieci cieplne,

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- odcinki drég gminnych,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

- wykonywanie prac na wysokosciach przy montazu stupow oswietleniowych.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
- roboty wykonywane w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych niskiego napiecia,
- roboty zwigzana z uktadaniem masy bitumicznej, przy ktérej wystepuje ryzyko oparzen.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- Ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,
e nadzdr nad bezpieczernistwem i ochrong zdrowia.
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5)

6)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania przez pracownikdw  sSrodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0sdb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdétowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),
w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:

Dariusz Rusnak
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