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Czesc opisowa Zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001

wraz z budowgq oswietlenia
w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruchu drogowego w Swierzawie

1. Podstawa opracowania.
* Umowa nr INGK.1.2019 z dnia 31.01.2019r. zawarta z Gming Swierzawa.
= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana w marcu 2019r. przez firme GEODETA Andrzej

Socha z Legnicy i dostarczona przez Zamawiajgcego.
= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.
= Rozpoznanie podtoza gruntowego wykonane przez zespot projektowy.
*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swierzawa.
=  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).
= Uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 potozonej przy ul.

Kosciuszki 2 w Swierzawie. Na dziatce planuje sie budowe miasteczka ruchu drogowego dla potrzeb
dydaktycznych, zatem zmiana zagospodarowania dziatki bedzie polega¢ na budowie ukfadu Sciezek
rowerowych i chodnikéw w réznych kombinacjach odzwierciedlajgcych faktyczne warunki wystepujace na
drogach. Dodatkowo planuje sie oswietlenie terenu dziatki.

3. Dane techniczne.
3.1. Ukfad drogowy.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

= Sciezki rowerowe dwukierunkowe
= szeroko$¢ Sciezki rowerowe;j -2.50m
= szeroko$¢ chodnika -1.50m

3.2. Budowa oswietlenia.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym.
Planuje sie wykonanie stupéw aluminiowych ustawianych na fundamencie prefabrykowanym oraz oprawy
ze zrédtami Swiatfa LED.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

4.1. Uktad drogowy.

Planuje sie uktad sSciezek rowerowych generalnie dwukierunkowych o szerokosci 2.50m oraz lokalnie
chodniki o szerokosci 1.50m. Zaplanowano rézne kombinacje potaczen sciezek i chodnikéw
odzwierciedlajgce faktyczne warunki wystepujgce na drogach. Zatem Sciezki rowerowe stwarzajg uktad
,mini” drog.
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Zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo, skrzyzowanie zwykte cztero- lub trzywlotowe, réwnorzedne lub z
wyznaczonym kierunkiem gtéwnym. Zaplanowano tez kilka przejs¢ dla pieszych w tym jedno z azylem;
wyznaczono réwniez przejazd kolejowy.

Skrzyzowanie typu rondo ma umozliwi¢ zawracanie samochodu dojezdzajgcego do posesji. Aby umozliwié
sprawne wsiadanie o0séb niepetnosprawnych wyznaczono poza jezdnig ronda miejsce do postoju.
Planowane chodniki stanowig zaréwno potgczenie z chodnikami istniejgcymi, umozliwiajg dojscie do
budynku gospodarczego i wiaty, jak réwniez prowadzone sg w taki sposéb, aby wyznaczy¢ przejscia dla
pieszych w obrebie planowanych skrzyzowan.

Ogolnie zaprojektowano uktad sciezek rowerowych o dtugosci 287m oraz chodnikéw o dtugosci 140m.
Podstawowe wymiary, promienie wyokraglajgce podano na planie sytuacyjnym.

Zarowno Sciezka rowerowa jak i chodniki posiadaja spadek poprzeczny i=2.0% i s3 obramowane obrzezem
betonowym 8x30cm, montowanym na tfawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi).

Spadek podtuzny S$ciezki rowerowej waha sie w przedziale od i=1.0% do i=3.7%; tuki pionowe
zaprojektowano o promieniach od R=100m do R=300m. Odwodnienie $ciezek rowerowych i chodnikéw
bedzie odbywaé sie powierzchniowo w przyleglty teren. Chodniki na przecieciach ze Sciezkg rowerowg
prowadzone sg na wysokosci identycznej jak sciezki (bez wynoszenia ich ponad poziom nawierzchni $ciezki).
Chodniki nalezy wysokosciowo dowigza¢ do chodnikéw istniejgcych.

Imitacje przejazdu kolejowego nalezy wyznaczy¢ kostkg betonowg w kolorze szarym i czerwonym.
Przewiduje sie wymiane wszystkich wtazow i obuddéw studni urzadzen podziemnych. Dopuszcza sie
pozostawienie tych, ktéore bedg w dobrym stanie technicznym za zgodg Inspektora nadzoru.

Projektowany ukfad sciezek i chodnikéw zaktada wycinke kilku drzew. Zamawiajgcy posiada zgode na
wycinke czesci z nich, poniewaz zagrazaty bezpieczenstwu (rosty pod linig energetyczng). Pozostate drzewa
nie wymagaja zgody na wycinke.

4.2. Budowa oswietlenia.

Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano oswietlenie terenu
dziatki nr 85. Zasilanie oswietlenia bedzie odbywac sie z istniejgcej instalacji wewnetrznej w budynku
mieszkalnym.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

5.1. Uktad drogowy.

Na podstawie wykonanych otwordéw geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg Na podstawie
wykonanych otwordw geotechnicznych mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg humusu grubosci 0,4-0,9m
zalegajg warstwy zwiry gliniaste lub gliny. Wody gruntowej do gtebokosci 1.0m p.p.t. nie stwierdzono. W
wyniku analizy parametrow podtoza nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku terenie wystepuje podtoze o
grupie nosnosci G1 lub G2.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Sciezka rowerowa poza obszarem dojazdu dla samochodu:

e 4 cm—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

e 3 cm— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11W),

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.
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Sciezka rowerowa w obszarze dojazdu dla samochodu:

e 4 .cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

e 5cm— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11W),

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Chodniki:

e 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor szary,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oo/3; (14 cm na
odcinkach chodnika przylegajgcych do sciezki rowerowej),

e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Miejsce postojowe:

e 8 cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej — kolor grafitowy,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 30cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub pospotki.

Na poziomie warstwy mrozoochronnej ze zwiru lub pospoétki nalezy uzyska¢ nastepujgce parametry w
zakresie zageszczenia: E;>50MPa (przy czym stosunek E»/E;<2,2). Na poziomie warstwy podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé nastepujace parametry w zakresie zageszczenia:
E>>80MPa (przy czym stosunek E>/E1<2,2).

Z podfoza gruntowego nalezy usungc catkowicie warstwe istniejgcego humusu. Poniewaz jej grubosé
dochodzi lokalnie do 90cm, w miejsce usunietego humusu nalezy wbudowaé grunt niewysadzininowy o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe; wymiany nalezy dokonaé na szerokos$ci 2x0.25m wiekszej
niz szerokosc¢ projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robdt pobocza i tereny zielone nalezy humusowac warstwg gr. 10 cm i obsiaé¢ mieszankg traw
niskich. Poniewaz wystgpi nadmiar humusu zdjetego, nalezy go rozplantowac na powierzchniach pomiedzy
projektowanymi nawierzchniami.

5.2. Budowa oswietlenia.
Dla potrzeb wtasciwego funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego zaprojektowano oswietlenie terenu
dziatki nr 85. Zasilanie oswietlenia bedzie odbywaé sie z istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku
mieszkalnym.
e Zastosowany typ oprawy: 40 LED 700mA / NW / 87W — 11 sztuk.
e Parametry stupdw: h=8m / dt. wysiegnika 1,5m / kat pochylenia oprawy 10°.
e Poziomy oswietlenia: 20Ix / 0,4 - wg PN-EN 12464-2 dla normalnego ruchu pojazdéw (max 40km/h).
Po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabla nalezy wykonac prace polegajace na:
e  Utozeniu kabla elektroenergetycznego YKYzo 5x4mm?2.
e  Budowie stupow oswietleniowych.
e  Zabudowie opraw oswietleniowych z panelem Ledowym
e W stupie zastosowa¢, jako zabezpieczenie opraw, wktadke topikowg matogabarytowg 2A. Nalezy
zabudowac tabliczki bezpiecznikowe typu zamknietego (np.IZK). W stupie od tabliczki zaciskowe] do
oprawy nalezy zastosowac przewdd YDYz03x2,5mm?2.
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e  Stupy nalezy wyposazy¢ w opis uzgodniony z Inwestorem

e Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych
(oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, natomiast jako ochrone dodatkowg sieci oswietleniowe;j
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Opis wykonania linii kablowych nn

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscu zblizer do innych sieci
oraz w poblizu drzew i krzewéw nalezy wszystkie prace prowadzi¢ recznie. Przy wykonywaniu prac
ziemnych w razie odkrycia istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy powiadomi¢, po utozeniu kabla
oswietleniowego, przed zakryciem, wtasciwych gestoréw sieci. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy kabel ukfadaé w rurze
grubosciennej HDPE 110/6,3. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody za pomocg koszulek
termokurczliwych. Linie kablowe niskiego napiecia nalezy wykona¢ w rowie kablowym na gtebokosci
min.0,5 m pod chodnikami oraz min. 0,8 pod drogami, na podsypce z piasku i przysypac rowniez warstwa
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie nalezy zasypaé warstwg gruntu o grubosci 15-25 cm, nastepnie przykry¢
folig oznacznikowa koloru niebieskiego na catej dtugosci. Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy doktadnie
ubija¢. Kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co
10 m. Na kablu w latarni z ktérej sg zasilone zamocowac opaski z trwatymi opisami typu i relacji linii
kablowej. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi zachowac¢
odlegtosci zgodne z norma N SEP E-004.

Po wprowadzeniu do budynku kabel prowadzi¢ na scianie pod sufitem w kanale instalacyjnym w kierunku
rozdzielnicy. W rozdzielnicy nalezy zastosowaé jako zabezpieczenie wytgcznik nadprgdowy z cztonem
réznicowopragdowym C10A/30mA/AC.

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Wody opadowe z projektowanych nawierzchni nie sg zanieczyszczone.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dziennej.

Opracowat:
Dariusz Rusnak
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