PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1
SCIEZKA ROWEROWA
2.50 lub wiecej

Sciezka rowerowa

humus natozony

humus natozony grubosci 70 cm

grubosci 10 cm
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (AC8S) - 4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 3 cm*

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

tawa z betonu C 12/15,
z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospdtki - 30 cm

*warstwa grubosci 5cm w obszarze dojazdu dla samochodu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2
SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK

| 2.50 | 158 |
$ciezka rowerowa chodnik
humus natozony
grubosci 10 cm SZCZEGOL "C"
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 2

CHODNIK
| 1.50 |
chodnik ‘
humus natozony
grubosci 10 cm
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SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "A"
OBRZEZE CHODNIKOWE
skala 1:20
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Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

SZCZEGOL "B"

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

OBRZEZE CHODNIKOWE

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie

tawa z betonu C 12/15,
z kruszywem C 90/3 - 10 cm

zwigzanej

skala 1:20

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospétki - 30 ¢

m

Oznaczenia:

1. Obrzeze betonowe 8x30 cm.
2. Lawa betonowa z betonu C 12/15.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8mm (AC8S) - 4 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 5 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm

Lawa z betonu C 12/15 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/3 - 15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 - 14 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospotki - 30 cm

Warstwa odsaczajaca ze zwiru lub pospotki - 30 cm

SZCZEGOL "C"
OBRZEZE CHODNIKOWE
skala 1:20

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium Branza

Projekt budowlany drogowa

Zadanj
2 an?miana sposobu zagospodarowania dziatki nr 85 obr. 0001 wraz z budowg oswietlenia

w ramach zadania pn. budowa miasteczka ruchu drogowego w Swierzawie

Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Stanowisko Imie i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
, Nr 12/96/ZG do projektowania .
ey gons_| MO" 2. Dariusz Rusnak | g 1:50 3
i Nr LBS/0002/POOD/06 Umowa nr .

Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Szewczyk 40 projeklowaniabez ograniczen INGK.1.2019 Data opracowania
branzy drogowej w specjalnosci drogowej 2z dnia 31.01.2019r. 28 marzec 2019r.
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