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DIALux

11.11.2020

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail piotr.goeck@signify.com

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED69-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 88

Wsazechstronne i ekanomiczne céwietlenie LED Oprawy CearWay gen2
pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugisj generacji oparly jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej | dedatkowo umozliwia dalszg minimalizacje
catkowitych kosztdw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicle radzg
sobie z wymaganiami stawianymi przed odwietleniem ulicznym w
pordwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekanomiczna gama rozwigzan
oéwietleniowych doskonale sprawdzi sig zarbwno na nowych ulicach, jak i w
juz isiniejacych instalacjach, a co wiecej, rozwiazania te Jaczq w sobie
wysoks jakosc $wialta ze znaczne nizszym zapolrzebowaniem na energie i
oszezedng konserwacja, Krotko mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe
I2ejsze wzomictwo, prostote montazu, energooszezednosé | wysoka
trwalosé,
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powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedsiawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1

Profil uficy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspaoltczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{Szerokosé: 1,500 m)
(Szerokosc: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia; R3, ¢0: 0.070)

-
—

-032m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Opraway):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc cpraw;
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokost punkiu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugoéé wysiegnika {4):

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

30.00m

DIALux

11.11.2020

Edytor Piotr Goack

Telefon 666894703

faks :
e-Mail piotr.goeck@signify.com

Ulica 1 / Dane planowania

J

(2

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED&9-45/740 DM11

6160 Im

7000 Im

41.0W

fednostronnie na dole
30.000 m

6.108 m

6.020 m

-0.300 m

10.0°

0.000 m

Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70° 528 cd/kim
przy 80°: 364 cdfkim
przy 90°: 2.82 cdfkim

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku cdwietleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.
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DIALux

Projekt 1
11.11.2020
Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail piotr.goeck@signify.com
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
: ) T7.50m
Te.00
—>
£
g
—
T0.00
© o000 30.00m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:258

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé¢: 30.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elemeniy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [ed/m?) uo Ul TI{%] SR
0.80 0.54 0.60 14 0.69
2075 2040 20860 £15 2050
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Projekt 1

Lista p6l oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne alementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Speinione/nie spefnicne:

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

11.11.2020

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666824703
faks
e-Mail piotr.goeck@signify.com

Ulica 1 / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
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-
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Projekt 1 I

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks

e-Mail piotr.goeck@signify.com

DIALux

11.11.2020

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)
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0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka; 10 x 6 Punkiy
Pozycja obserwatora: {(-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.80 0.57
Warto$ci zadane wedlug klasy ME4a: 2075 2040
Spemione/nie speinione: v e

DiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

DIALux

11.11.2020

Edytor Piotr Goeck
Telefon 666894703
faks
e-Mail piotr.goeck@signify.com

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T Teoom
o 0.90— .
i — ]
: 12— 1.26-—
' 1.26 .|
10.00
] '0.0{} 30.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] ug U] TH[%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.88 0.54 0.79 12
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2 0.40 z 0.60 =15
Spetnione/nie speinione: o v v v
F's
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