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1.Czes$¢ opisowa

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego

drogi gminnej w miejscowosci KWASZKOWO Gm. Czernikowo
dz.nr. 122/6

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki przytgczeniowe P/20/073644 Ps-2,5KW |b-16A 0,23KV

- wizja w terenie i uzgodnienia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Oswietlenie drogowe

2.1.1 Opis stanu istniejgcego

Po wizji w terenie stwierdza sie brak oswietlenia czesci centrum
miejscowosci — zaprojektowaé nowy odcinek uwzgledniajgc projekt
drogowy

2.1.2.Zasilanie projektowanego oswietlenia

Do zasilania projektowanego oswietlenia drogowego gminnego
projektuje sie szafke oswietleniowg, ktorg nalezy ustawi¢ w miejscu
okreslonym na planie lokalizacyjnym w skali 1:500. Szafke
oswietleniowa zasili¢ kablem YAKXS 5x35 mm2 od szafki pomiarowe;j
ENERGA. Z szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody
oswietleniowe kablem YAKY 5x10mm2. Projekt sieciowy oswietlenia
gminnego przewiduje dalszg rozbudowe w pdzniejszym okresie.

2.1.3 Szafka oswietleniowa

Projektowana szafka oswietleniowa wolnostojgca w obudowie z
IP55,IK10. Szafka oswietleniowa posadowiona zgodnie z planem
lokalizacyjnym. Szafka wyposazona w sterownik lub réwnowazny.
Przewiduje sie mozliwos¢ recznego zatgczania catosci oswietlenia(dla
celdw konserwacyjnych) poza uktadem sterowania. Szafka
wyposazona w uktad sygnalizacji zdalnej oraz monitoringu pracy



szafki. Obwody odptywowe zabezpieczone wktadkami
bezpiecznikowymi zgodnie ze schematem ideowym

2.1.4. Obwody oswietleniowe

Obwody osSwietleniowe projektuje sie kablami YAKY 5x10 mm2 w
dwodch obwodach wyprowadzonych z SO. Kable w ziemi uktadac na
gtebokosci 0,8 m od docelowego poziomu terenu w rurach
ochronnych na catej dtugosci. Przejscia kabli pod drogami wykonac¢ na
gtebokosci 1,0 m liczac od powierzchni jezdni w rurach ochronnych.
Po wykonaniu 10 cm podsypki pod kablem oraz nasypaniu na kabel
warstwy 10 cm piasku i 20 cm gruntu kabel nalezy przykry¢ tasmg z
folii koloru niebieskiego. Na kabel natozy¢ opaski kablowe z
witasciwym opisem kabla. Wykopy w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonywad recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Kabel w miejscach skrzyzowan kabla z
istniejgcym uzbrojeniem terenu uktada¢ w rurze ochronnej. W
wszystkich przypadkach nalezy zachowaé wymagane pionowe
odlegtosci zgodne z N-SEP-E-004 pomiedzy uktadanym kablem, a
istniejgcym uzbrojeniem terenu. W sgsiedztwie istniejgcych drzew
kabel uktada¢ w minimalnej odlegtosci 1,5 m od pnia drzewa. W
przypadku niemozliwosci zachowania wyzej podanej odlegtosci kabel
uktada¢ w rurze ochronnej np. typu SRS70, ktérg pod drzewem
umiescic¢ przewiertem. Przy podejsciu do szafki oswietleniowej nalezy
pozostawi¢ w ziemi zapas 2,0 m kabla. Po zakonczeniu prac ziemnych
teren nalezy uporzadkowacd i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela
Inwestora oraz inwentaryzacji geodezyjne;.

2.1.5.Stupy i oprawy oswietleniowe
W catym projektowanym oswietleniu drogowym nalezy stosowad
nastepujgce wyposazenie:



- stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane (warstwg 20u) h-6m

posady na betonowym fundamencie z dylatacjg na styku stal-beton

- oprawy drogowe LED 41W — 8 szt. z redukcjg mocy 30% w godzinach

nocnych o parametrach min. opraw wg obliczen i powinny spetniaé

nastepujgce parametry:

- obudowa catkowity odlew aluminiowy gtadki — bez wnek i
radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia

- obudowa jednokomorowa

- dostep do oprawy narzedziowy

- klosz szkto hartowane ptaskie IK 0,8

- stopien ochrony min IP 66

- oprawa emituje Swiatto o temp. 4000K

- trwatos¢ oprawy min L95B10 dla 100 tys. h pracy

- prad sterowania diéd max 700mA

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie, strumien nie mniejszy jak
w projekcie

- klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem

- kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy KOD OR
naklejany na obudowie pozwalajgcej okresli¢ moc(rozsyt oprawy i
nastawe regulacji)

-parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatem CE oraz ENEC+

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania.

Stupy ustawia¢ w miejscach okreslonych na rysunku. Wokot

ustawionych stupéw grunt w promieniu 0,5 m nalezy stabilizowac i

zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.Stupy wyposazy¢ w

typowe izolowane ztgcza kablowe 1ZK z zabezpieczeniem

poszczegolnych opraw Ib- 4A. W stupy oswietleniowe nalezy

wciggnac przewod typu YDYzo 3x2,5 mm2 750V. Stupy ustawic tak,

aby wneki stupéw byty od strony granicy pasa drogowego. Stosowac



zamkniecia pokryw wnek stupowych srubami impulsowymi
wpuszczanymi w pokrywe lub zabezpieczenie gtéwki Sruby ostonka.
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé swiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

2.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto
ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania w
czasie dostatecznie krotkim. Wszystkie czesci przewodzace instalacji
nalezy przytgczy¢ przy pomocy przewodow ochronnych do
uziemionego punktu zasilania. W projektowanej instalacji
zastosowano uktad sieci zasilajgcej TN-C-S. Oznacza to zastosowanie
przewodu ochronno - neutralnego PE-N w instalacji odbiorcze;.
Przewdd ochronny PEN i PE musi by¢ wykonany bez przerw w
zwigzku z tym nie nalezy w nim instalowac tgcznikéw, bezpiecznikéw
itp. Jako zabezpieczenia stosowac wktadki bezpiecznikowe o dziataniu
szybkim. Przed zatgczeniem napiecia skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ pomiarem.
Dla ,,pkt PE,, stupdow okreslonych na rysunkach projektuje sie
wykonanie dodatkowego uziemienia , ktérego wartosc¢ rezystancji
bedzie spetnia¢ warunek Ruz< 30 omow. Nalezy wykonac¢ uziomy
sztuczne o wyzej okreslonej wartosci rezystancji.

2.1.7. Uwagi dla wykonawcy.

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu z
Inwestorem w uzgodnieniu z Zarzgdcg Drogi

2.Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii normami

3.W trakcie prowadzenia prac nalezy uwzglednié¢ wszystkie uwagi
instytucji uzgadniajgcych



4. Wytyczne lokalizacji poszczegolnych elementdw zasilania w terenie
winien dokona¢ uprawniony geodeta w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu

5. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji
technicznej znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia
materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie
rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé cechom
technicznym i jakoSciowym materiatéw wskazanych w projekcie.
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