ATS — nadzér, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
kom.668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl

SPECYFIKACJATECHNICZNA
E.01.00.00

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m.
LUBIANKA ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Inwestycja: W RAMACH POPRAWY BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW DROGI W
m. LUBIANKA.
Branza: ELEKTRYCZNA
Inwestor: GMINALUBIANKA UL. ALEJAJANAPAWLAII 8, 87-152 L.UBIANKA
MIEJSCOWOSC:LUBIANKA
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:
Adres 041505 2 LUBIANKA
inwestvcii: NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO:
yar 0005 LUBIANKA
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:
59/8, 59/18, 59/22, 67/1
Kategoria
obiektu XXVI egz. nr
zespot projektowy:
funkcja imie i nazwisko | nr uprawnien data podpis
projektant: mgr inz. upr. do proj. bez ogr.
Arkadiusz W spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i _
Furmanski urzadzen elektrycznych o §
i elektroenergetycznych =
LOD/1922/POOE/12

Data sporzadzenia lipiec 2022 r




SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — Sygnalizacja $wietlna ulica Wichrowa DW 553 m. tubianka

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E.01.00.00
ROBOTY ELEKTRYCZNE



SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — Sygnalizacja $wietlna ulica Wichrowa DW 553 m. tubianka

SPIS TRESCI:

STWIORB E.01.00.00 — ROBOTY ELEKTRYCZNE .......ccoiiiiiiiiiiie e 5
N B 7NN =010 I N USSP 5
1.1, NAZWA ZAMOWIEINIA. 1.eeevteitiieiiieesiie et e sie e ee s et et e e e e e et e e beeasbeesteeabeeanteesreeenteeanees 5
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST .. ..ioiiiieiiiie ittt ettt et e e e e nneas 5
1.3. Przedmiot i ZaKreS rODOL.........c.coiiiiiieiiie e 5
1.4, OKreslenia POUSLAWOWE ..........oeiiiiiiiiiie ettt et e e 5
1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlanych ...........c.cccccoviiiiiiiiiiiinnnn, 6
2. OGOLNY OPIS PROJEKTU ..vviiutietieasteessteesseeassesssseessesasesssseessesassessssesssssassesssessssesassesssesnses 6
2.1, Opis sygnalizacji SWIBLINEJ .......coouieiiiiieiiie e 6
T |V 1. 1 =1 1 2 USSP 6
3.1. Materiaty dla robOt ZIEMNYCH .......cooiiiiiii e 6
3.2. Materiaty do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro” .............cccceevviinreesinnnnn. 6
3.3, EIBMENLY GOIOWE.....oiiiiiiiie ettt et e e s et e e e e eraee s 7
Oprawa oswietleniowa Led Zebra RIGht ...........coooiiiiiiiiii e 13
A SPRZET ..iiitit ettt ittt estee e tee sttt e s teeasteease e et e e s teeeRt e ekt e e R bt e eR et e Rt e Rt e e R e e e Rt e ente e ne e e beeenaeeanaeerae s 15
5. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW. .....uuteitieiiieisieesieeaieessieesseeessesassessssessseesnnesssnens 15
6. VWYKONANIE ROBOT ...utiiiiiiiiieasiee sttt asieeasteesnteesteeasteesssaesseeassaeasseesseeasseeasaeesseeenseeanseenseens 15
6.1. Ogblne wymagania dotyCczace robOL ...........ccoviiiiiii e 15
6.2. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty i kanalizacje kablowa................ccceeeevneen. 16
6.3. Montaz kanalizacji KaDIOWE] ...........ooeiiiiiiiicii e 16
6.4. Montaz masztOw SygnalizaCyjnyYCh..........cccccoiiiiiiiii i 17
6.5. UKIAdANIe Kabli ......cocuviiiiiiiii e 17
6.6. Montaz pojedynczych aparatow, odbiornikow, szafek sterowniczych........................... 17
6.7. Technologia montazu petli deteKCyjnyCh ......ccvvviiiiii e, 18
6.8. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowa) .................. 20
6.9. Wykonanie ochrony przeCiwprzepigCiOWe] .........vveeiiivieeeiiiiiee et e e 20
6.10. MONtaz SYGNALIZATOTOW........cccuviiiiiie et e tee e ane e 20
6.11. MONLAZ SLEIOWNIKE ... .eeeiiiieiiiie ettt e et e e e et eeannee s 21
7. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..uviiutieiiieaiieasttesieeasteeasteesseeesseessseessseesseeassessssessssessessssesnsees 21
7.1. Wykopy pod fundamenty i KanaliZaCje ...........ccovveiiiiiiieiiiiiiee e 21
7.2, FUNGAMENTY. ...ttt e e e st e e e st e e e e st e e e e atae e e e s etaees 21
7.3, Maszty z SYgNaliZatOrami ........ueeeiiiuiiie et 21
7.4, Kanalizacja Kablowa............cccoiiiiiiiiii 21
7.5, KDL 22
7.6. Instalacja PrzeCiWPOraZENIOWA .........ueeeiiiuiieeeiiiiie e et e et e et a e e 22



SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — Sygnalizacja $wietlna ulica Wichrowa DW 553 m. tubianka

A (=] (011 | O SURROPPPTPRTIS 22
7.8, OPFaWY LBA ... ree s 22
7.10. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robot............cccoeeeveiieninnnn 22
8. OBMIAR ROBOT ..tiiutiiiuiiestieesieeastee sttt asteeasteessteessteasteeasseesseeaseeasbeesseeesbeeanbeesseeesseeenseenneeas 22
0. ODBIOR ROBOT ...ciiutiiittiestieasieeasteestteessesastaessteesseeabeeasbeesseeabeeasbeessbeebeeanbeesseeesseeanneeareeas 23
9.1. 0Ogolne zasady 0dbDIOrU FODOL..........ccviiiiiiiieie s 23
9.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajaCych zakryCiu ..........coccvevveiiieiiiieiiie i 23
9.3.  OdbiOr OStAtECZNY FODOL........eiiiiiiieiie et 23
10.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED.....ceiuutetieasteesteeaseeasseeasesessesssseessssassesansessssssssessssesseeenns 24
11, PODSTAWA PEATNOSCH...eeiutiiitieeiieasitessteesteeasteessseesseeassaesssesssseassessssesssesasessssessseesssesns 24
12, PRZEPISY ZWIAZANE ...cuiiiiieitiiesieeaieestteesteeasteessteesteeastaeasteestaeassaeanbeesbeeanseesnbeenseeansee e 24
20 T N [ 1 YO PUPPR T POUPPPPRPR 24
12.2. 1NNE UOKUMENLY ....eiiiiiiiiee et e e s e e e st a e e s eraee s 26



STWIORB E.01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zamOwienia

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ,,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA SKRZYZOWANIU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W
m. LUBIANKA ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW DROGI W m. LUBIANKA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowa sygnalizacji swietlnej oraz kanalizacji kablowej w tym:

e zakupienie lub wykonanie urzadzen i materiatow;

wykonanie wykopow, przepustow i innych robét przygotowawczych;

wykonanie fundamentow;

montaz studni kablowych i rur ostonowych;

budowa linii kablowych eNN, zasilajacej, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wizyjnych ;
montaz Kkonstrukcji wsporczych oraz sygnalizatorow s$wietlnych, akustycznych, przyciskow
zgtoszeniowych i kamer wideodetekgji;

e montaz urzadzen i osprzetu,;

budowa systemu wideo detekcji;

budowa systemu radarowego;

oprogramowanie sterownika;

pomiary, proby i uruchomienie sygnalizacji;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 12.

e  Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatorow.

e  Maszt sygnalizacyjny - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatoréw, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

e Fundament - Kkonstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu
W pozycji pracy.

e  Kabel sygnalizacyjny - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

e Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktdceniowych.

e Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komor sygnatowych) stuzacych do
wyswietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu.

e Sterownik - urzadzenie techniczne zapewniajace realizacje zatozonego sposobu sterowania
sygnatami swietlnymi;

e System wideo detekcji — zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych shizacy do detekcji
uczestnikéw ruchu.
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e  System radarowy — zestaw urzadzen stuzacy do detekcji predkosci uczestnikow ruchu.

e Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej
umozliwiajace wciagganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potagczenia z instalacjg elektryczna.

e Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio lub na fundamencie w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 6 m.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom opisanym kodem Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) wg. Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z
16.12.2003r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316212-4 Instalowanie $wiatet ruchu drogowego

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

2. OGOLNY OPIS PROJEKTU
2.1. Opis sygnalizacji swietlnej

~-BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. LUBIANKA ORAZ BUDOWA OSWIETLENIA
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W RAMACH POPRAWY BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWNIKOW DROGI W m. LUBIANKA.”

3. MATERIALY

Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom (np. PN-EN PN) oraz przepisom dotyczacym budowy
urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ swiadectw jakosci,
np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

3.1. Materialy dla robét ziemnych
e Do zasypywania rowdw kablowych nalezy uzy¢ zwir uziarniony jednofrakcyjny 2,0-8,0 mm

e Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w
rowie kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

e Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5
mm i szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm.

3.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w spos6b umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
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betonowa szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukcji.

Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1, wedtug PN-EN 206-1:2003 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C25/30 wg [3]

Wiasciwosé Wartos¢
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie, MPa 30
Nasigkliwos¢ betonu, % 5
Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien F 50
mrozoodpornosci

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien
by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701:1997 [6]. Cement
powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 [14] i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [7].

3.3. Elementy gotowe

Kanalizacja kablowa

Kanalizacj¢ kablowa wykona¢ ze studni SKR-1 i SK-1 z elementéw prefabrykowanych i rur
ostonowych HDPE o srednicy, 75 mm i 110/5,5 mm (pod jezdniami gruboscienne z utwardzonego
polietylenu RHDPEp o $rednicy 110/6,3 mm). Studnie winny posiada¢ wywietrzniki. Pod jezdniami
stosowac¢ rury gtadkie, o szczegblnej wytrzymatosci. W pozostatych miejscach rury gigtkie (w
zwojach), dwuscienne, wewnatrz gladkie, na zewnatrz karbowane. Kanalizacja winna spetniac¢
wymogi norm: ZN-96/TPSA-004 [24], ZN-96/TPSA-012 [26] i ZN-96/TPSA-023 [27].

Kable

3.3.1.1. Kable elektroenergetyczne — zasilajacy, sygnalizacyjne

Kable uzywane do sygnalizacji $wietlnej powinny spetnia¢c wymagania N SEP-E-004 [23]. Nalezy
stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 KV, wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Stosowac kable typu YAKX, YKY i YKSY o przekroju zyt i ilosci zyt zgodnej z
projektem.

3.3.1.2. Kable telekomunikacyjne do urzadzen radarowych

Jako kable do radaréw zastosowaé kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 3x2x0,8. Kabel ten
powinien spetnia¢ norme PN-T-90335:1992 [12].

3.3.1.3. Kable wizyjne do kamer wideodetekcji

Jako kable wizyjne do kamer wideo detekcji zastosowac kabel typu XzWDXpek 75-1,05/5.0 - kabel
ziemny wspoétosiowy (koncentryczny) do zastosowan zewnetrznych.

Konstrukcje wsporcze

Zaprojektowano nizej wymienione konstrukcje:
e maszt o wysokosci catkowitej 4,5m (czes¢ nadziemna 3,5m) — szt.1
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e maszt wysiegnikowy o wysokosci 6,5m + fundament i dtugosci wysiegnika 7 m (szt.1)
e maszt wysiegnikowy o wysokosci 6,5 m + fundament i dtugosci wysiegnika 4 m (szt.1)
o stup sygnalizacyjno oswietleniowy o wysokosci 6 m + fundament (szt.1

Maszty wykonane z rur cylindrycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powtoki
cynkowej zgodnie z norma PN-EN ISO 1461. Konstrukcje montowa¢ w gruncie zgodnie z

zaleceniami producenta.

1. Teren wokot masztéw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik
zageszczenia 0,97.

2. Elementy mocujace sygnalizatory zaprojektowano jako konsole aluminiowe umozliwiajace
mocowanie na opaski lub sruby umozliwiajace montaz elementu stykajacego si¢ z masztem (,,Stopki”)
zarowno w gore i dot, a elementu stykajacego si¢ z komorg sygnalizacyjng w dowolnym Kierunku.

3. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0m do 2,0m wysokosci nalezy
zabezpieczy¢ w catosci powloka odporna na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

4. Uziemi¢ maszty koncowe i rozgatezne za pomoca uziomu o wartosci R, < 10Q

5. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozja, ocynkowane i estetyczne. Sposéb ich
mocowania nie moze powodowac¢ uszkodzen powtoki maszty (podktadki gumowe).

6. Maszty z konstrukcjami sygnalizacji swietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziomej i
pionowe;j.

7. Zachowa¢ skrajni¢ pionowa dla sygnalizatorow montowanych na masztach sygnalizacyjnych
wysokich o wartosci minimum 5,5m

8. Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnig sygnatowa za pomoca numerdw i symboli zgodnie z projektem
9. Zapasy przewodow zasilajacych sygnalizatory zwina¢ w petle i mocowac opaskami kablowymi
odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem

10. Kable zasilajace lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu musza by¢ odporne na dziatanie
promieni UV. Kable nalezy mocowac¢ do wysiggnika min. Co 30cm opaskami kablowymi odpornymi
na UV.

Lokalizacj¢ konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej

Konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca cynkowania oraz dwukrotnego
malowania emalig poliuretanowa na podkiadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni
cynkowych. Grubos¢ scianki stupow ocynkowanych min. 4mm. Konstrukcje powinny spetnia¢ normy:
PN-B-03200:1990 [33], PN-B-02011:1977 [35], PN-B-02003:1982 [34], PN-B-02013:1987[36].

Zrodia §wiatta

Wymagania funkcjonalne dla komér — LED

Elementy swietlne (diody elektroluminescencyjne) musza by¢ umieszczone w taki sposob, aby
zapewni¢ rownomierne o$wietlenie catej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej
skutecznosci sygnatu komora, w ktdrej zrodtem swiatta sa diody elektroluminescencyjne, musi by¢
traktowana jako uszkodzona, przypadku przepalenia si¢ 25% diod. Uktady elektroniczne tworzace
rozproszone zrodto $wiatta powinny pracowaé bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30°C do
+60°C. Komory sygnatowe powinny odpowiada¢ dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54.
Sygnalizatory musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12368. Minimalny poziom poboru mocy dla
poszczegblnych kolorow nie moze by¢ nizszy niz 5W przy zachowaniu barw, luminancji. Soczewki
powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 3. Wktady musza by¢ przystosowane do realizacji funkcji
przyciemniania przy zmniejszonym napigciu zasilania.

Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruchu drogowego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu [la]. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa; sygnalizatory
sktadajg si¢ z 2. do 4. komor sygnatowych.
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Dla zapewnienia wiasciwej czytelnosci wyswietlanego sygnatu powierzchnia czotowa komory
powinna by¢ czarna.

Konstrukcja komory powinna umozliwiac:

e ustawienie jej pod katem w ptaszczyznie pionowej i poziomej,

e  potgczenie kilku komor w zestawy.

Soczewki w komorach sygnatowych powinny mie¢ srednice:

e dla pojazdow : 300 mm, wyjatek : komora strzatki jazdy warunkowej — 200 mm,

e dla pieszych i rowerzystow : 200 mm.

Soczewki powinny mie¢ daszki ochronne ostaniajace je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i
podgladem ze strony innych uczestnikéw ruchu, dla ktérych dany sygnat nie jest przeznaczony. Zaleca
si¢, aby wystajaca czg¢s¢ daszka miata diugosé co najmniej 200 mm . Zaleca sig¢ stosowanie soczewek
przeciwodblaskowych. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z
rysunkiem 1.

Sygnalizatory swietlne musza posiadac nastepujace cechy :

a) mocowanie dwupunktowe,

b)  konsole aluminiowe mocowanie na opaski lub sruby, umozliwiajace montaz elementu
stykajacego sie¢ z masztem (”stopki”) zarowno w goére jak i w dot, a elementu stykajacego si¢ z
komora sygnalizacyjnag w dowolnym kierunku w ptaszczyznie pionowej,

) budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementdéw lampy w celach serwisowych,
w tym co najmniej : wkiad diodowy, soczewki, sruby i nakretki wiencowe, drzwiczki, daszki,
uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy;,

d)  daszek mocowany tylko za pomoca elementow przewidzianych przez producenta, czyli bez
dodatkowych elementow mocujacych takich jak sruby, nity, kotki,

e) potaczenie komor sygnalizatora migdzy soba i do konsoli za pomoca s$rub i nakretek
wiencowych lub pierécienia sprezystego, przy czym konstrukcja i wytrzymatosé poszczegdlnych
elementéw powinna by¢ taka, ze w przypadku uderzenia pojazdu w maszt uszkodzeniu winny ulega¢
elementy taczace, a nie komora sygnalizacyjna,

f) wytrzymatos¢ mechaniczna o poziomie IR3,

g)  obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na dziatanie promieniowanie UV,

h)  drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowsa,

i)mozliwos¢ dowolnego montazu drzwiczek (otwieranie w prawo lub w lewo bez demontazu
komory),

j)obudowa spetniajaca wymagania IP 54,

k)  zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

I) wktad diodowy:

- emitujacy réwnomierne (jednolite) swiatto na catej powierzchni soczewki (brak pojedynczych
punktow $wiatta widocznych z bliska i z daleka - od 1.do 100. m),

- posiadajacy uklad optyczny z zespotem od 3 do 10 diod LED umieszczonych w ognisku
soczewki, ktory powoduje kompensacje swiecenia w przypadku uszkodzenia jednej z diod,

- posiadajacy soczewki z wytrzymatosciag mechaniczna na poziomie IR3,

- 0 poborze mocy minimum 12VA dla kazdego koloru,

- ostopniu ochrony IP 65,

- montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki,

- wymiar zewngetrzny wkiadu @209mmz+imm dla wkladow @200 oraz @299,5mm+lmm dla
wkitadow @300

- klasa fantomowa 5 lub 4,

m)  dla sygnalizatorow na wysiegniku ekran kontrastowy petny (nie zaluzjowy) o szerokosci
650 mm,

n)  mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymatos¢ odpowiednia do
miejscowej strefy wiatrowe;.

Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych

Przyciski musza spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03
lipca 2003 r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami.
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Wymagania dla przyciskow.

Przyciski — obudowa w estetycznej, trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej
niz IP54, uniemozliwiajacej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

Il klasa ochronnosci

Zasilanie 24V DC

Budowa z poliweglanu

Stopien ochrony — IP54

Kolor obudowy — zotty RAL 1023

Temperatura pracy -40° C do +70° C

Optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych

wymiary : (165 do 185) x (67 do 80) x (56 do 70) mm (wysokosc x szerokosc x gtghokosc),
Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED
Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy — dotknij.

Widok sygnalizatora

Z boku
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Przekréj poprzeczny ulicy

Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatorow w przekroju poprzecznym drogi (ulicy)

Sygnalizatory akustyczne

Syanalizatory akustyczne — musza uwzglednia¢ zmiany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju zmieniajacym warunki techniczne dla sygnalizacji swietlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z
pdzniejszymi zmianami) — dotyczacymi zmian czgstotliwosci ktore musza generowac sygnalizatory
akustyczne dla pieszych.

Sygnalizatory musza posiada¢ nastepujace funkcje:

a) blokowanie sygnatu akustycznego przez sterownik

b) nastawy czestotliwosci sygnatu

c) nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu
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d) nastawy gtosnosci: zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci w zaleznosci od gtosnosci
otoczenia.

Konsole

Jako konsole do montowania sygnalizatorébw na konstrukcjach wsporczych, stosowa¢ mocowania
masztowe i mocowania wysiegnikowe dostarczone przez producenta sygnalizatorow.

Wideodetekcja i transmisja obrazu

1. System wideodetekcji powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

e kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach
zgodnie z projektem,

e modutéw wideodetekcji (wideodetektorow) przetwarzajacych obraz z kamer umieszczonych w
szafie sterownika sygnalizacji swietlnej,

e przewodow zasilania kamer typu YKY 3x2,5 prowadzonych pomigdzy sterownikiem sygnalizacji
Swietlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodow OWY 3x1,5
prowadzonych pomigdzy listwami zasilania w masztach a kazda z kamer,

e przewoddéw transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,05/5.0 prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji swietlnej a kazda z kamer.

2. Obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w
grzatki z termostatami.

3. Do detekcji pojazdow nalezy zastosowac¢ kamery kolorowe PAL o rozdzielczosci poziomej > od
480 linii o wysokiej czutosci z przetgczaniem dzien/noc.

4. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajacej
precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreslonych przez
projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYYS).

5. Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji swietlnej.

6. Wideodetektory powinny umozliwia¢ przetaczanie si¢ kamer na prace czarno-biata w nocy.

7. Kazdy z wideodetektorow powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji
wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwia¢ programowe deklarowanie na
wynikach detekcji dla poszczegdlnych stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz operacji
filtracji i wydhuzania zgtoszen obecnosci pojazdow.

8. Strefy detekcji wirtualnej musza eliminowa¢ wzbudzenia od poruszajacych sig¢ cieni. Mozliwe
powinno by¢ programowanie na wideodetektorze dla poszczegdlnych stref detekcji wirtualnej:

a. identyfikacji pojazdéw poruszajacych si¢ w kierunku kamery,

b. identyfikacji pojazdow poruszajacych sie¢ w kierunku przeciwnym do kamery,

c. obecnosci pojazdow w strefie,

d. detekcji pojazddw stojacych.

9. llos¢ wyjs¢ transmisji rownolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna wynosi¢

minimum 8.

10. System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje pojazdow do
odlegtosci minimum 120m od kamery.

11. Wideodetektor musi przesta¢ do sterownika sygnalizacji swietlnej informacji o ztej widocznosci
uniemozliwiajacej prawidtowg detekcje¢ pojazdow.

12. Wideodetektor musi umozliwia¢ podglad obrazéw przesytanych przez kamer¢ w czasie
rzeczywistym.

13. System wideodetekcji musi umozliwia¢ rozbudowg o wideoserwer w celu przesytania obrazu z
kamer do centrum monitorowania.

14. System wideodetekcji musi umozliwia¢ zdalng zmiane parametrow.

Lokalizacj¢ kamer pokazano w czgsci rysunkowe;.

Wytyczne do instalowania kamer

Zasilanie kamer

11
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e Przewody =zasilajacy i wizyjny migdzy sterownikiem a kamerami umieszczonymi na
konstrukcjach wsporczych prowadzi¢ w rurach ochronnych.
e  Kamery sg zasilane napigciem 230V.
e Od sterownika do kazdego ze stupéw poprowadzi¢ przewod zasilajacy YKY 3x2,5mm? (z zyla
ochronna).
e W stupie umiesci¢ listwe zaciskowa, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kamery przewodem
OWY 3x1,5 mm? (z zyta ochronng). Przewdd ten biegnie wewnatrz stupa i wewnatrz rury wysiegnika
kamery.
e W poblizu konca ramienia wysiegnika przewod wyprowadzi¢ od spodu ramienia poprzez otwor
zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 2.7m przewodu na zewnatrz ramienia
wysiegnika dla swobodnego montazu do kamery (potozenie kamery na ramieniu wysiegnika bedzie
wyznaczone podczas koncowej instalacji).
Wymagania dla urzadzen i systemu transmisji obrazu

Kamery powinny byé wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajace
precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreslonych
przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS).

Kamery powinny umozliwia¢ obserwacje pojazdow do odleglosci minimum 120m od
kamery.
Wymagania w odniesieniu do wideoserwerow
- obstuga kamer w ilosci zgodnie z projektem
- mozliwos¢ uzyskania transferu minimum 15 klatek na sek. przy rozdzielczosci 352x288 w trybie
PAL i jednoczesnym transferze obrazu z 4 kamer
- detekcja ruchu obiektow w polu widzenia kamer, generowanie alarméw
- mozliwos¢ ograniczania przepustowosci tacza wykorzystywanego przez serwer wideo w zakresie
od 64kbit/sek do 2Mbit/sek.
- wbudowane wejscia cyfrowe
- wbudowane wyjscia przekaznikowe
- obstuga protokotéw TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP
- wyjscia 10BaseT Ethernet oraz 100BaseT FastEthernet
- kompresja wideo JPEG, MJPEG
- sterowanie kamerami obrotowymi PAN/TILT/ZO0M

Kamery
Kamery zamontowac za posrednictwem sztycy na wysokosci przewidzianej przez producenta.

Sterownik

Sterownik powinien zapewnia¢ peing realizacj¢ zadan przewidywanych w programie sygnalizacji przy
zachowaniu warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzadzenie to powinny by¢ niezawodne,
proste w oprogramowaniu i fatwe w eksploatacji, posiada¢ solidna, nierdzewna obudowe i zamki
zabezpieczajace przed wilamaniem. Sterownika wyposazony jest w dostepne z zewnatrz, ale
odpowiednio zabezpieczone przed osobami niepowotanymi, przetaczniki umozliwiajace wytaczenie i
zataczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb pracy awaryjnej (sygnat zotty migajacy) lub zmiang
programu w zaleznosci od potrzeb.

Sterownik powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-IEC 439-1:1994 [11] i Rozporzadzenia [1a].

1 Konfiguracja sterownika

o 9 (7+2 rezerwowe) grup sygnalizacyjnych

e 2 wejscia przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem 24V
o 1 wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych

e obwdd zasilania 3-ch kamer wideodetekcji

e wideodetektor

e 0bwod zasilania 2-ch radaréw predkosci
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dwa obwody zasilania opraw dedykowanych LED (sterowanie przez zegar astronomiczny)
funkcja sciemniania w nocy

switch Ethernet 10/100 BaseT(X) 8 x port RJ45,

panel policyjny
odbiornik GPS
zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji $wietlnej

Nowy sterownik musi spetnia¢ wymagania zapisane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym oraz
projekcie budowlano wykonawczym.

1.

Nanies¢ nazwe skrzyzowania i numer sygnalzaicji (nadane na etapie realizacji przez MZD w

Toruniu na drzwi sterownika od wewnatrz i na zewnatrz

2.
3.

terenu.

4.

W szafce sterownika umiesci¢ uproszczony plan sytuacyjny sygnalizacji

Teren przed szafa sterownika utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi
Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowi¢ 30cm nad poziom

swietlnej na

skrzyzowaniu/ przejsciu dla pieszych

Oprawa oswietleniowa Led Zebra Right

Oswietlenie ulicy projektuje si¢ w oparciu o oprawy zabudowane z regulacja kata pochylenia i

zrodtem LED montowane na projektowanych stupach.

Wymagania dla opraw LED:
Specyfikacja dla oprawy LED
. Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajaca szybka i
1 |Konstrukeja oprawy bezproblemowa wymiang modutéw (panel LED, zasilacz).
Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej). Ptaska hartowana szyba. Obudowa uniemozlwiajaca
2| Budowa oprawy osiadanie zanieczyszczen — brak radiatorow. Montaz na wysiegniku lub
stupie o srednicy @48-60mm.
Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego
. wysokocisnieniowo, zabezpieczonego przed wptywem warunkow
3 | Materiat L . . .
atmosferycznych substancjami chemicznymi podktadem epoksydowym i
poliestrowy farba proszkows. KOLOR RAL 7040
Moduty LED spetniaja wymagania normy PN — EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.
Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
4 | Optyka . . L . L .
laboratorium. Wartos¢ wskaznika uktadu swiatta wysytanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009
Klasa ochrony Il klasa ochronnosci z norma PN-EN 60529
5 | przeciwporazeniowej
(izolacji)
W kolorze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy
6 | Uchwyt oprawy min. 5, 10, 15 stopni.
Stopien szczelnosci
7 | komory optycznej oraz | Min. IP66
osprzetu
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Stopien odpornosci na

Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o

8 |uderzenia [J] systemu odpornosci IK 08
optycznego
Pobdr mocy — nie wigksza niz wartosci mocy oprawa przyjetej w
. obliczeniach fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla ktérych sa
9 [Pobdr mocy . . , o .
spetnione warunki fotometryczne okreslone norma oswietleniowa PN-
EN 13201 (luminacja, rownomiernos¢, olsnienie)
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz. Prad staty zasilania oprawy o
wartosciach 700 mA (wedtug zataczonych obliczen fotometrycznych).
10 | Zasilanie Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI. Zasilacz
jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.
11 | Temperatura barwy 5700K
12 Wskaznik oddawania CRI>70
barw
Wspétczynnik
utrzymania strumienia | Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie:L90B10-100 000h dla pradu
13 | swietlnego LLMF (dla | sterujacego (zgodnie z IES LM-80 TM-21)
sredniej temperatury w
Polsce t=7°C)
Zakres temperatury . L
14 w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C
pracy
15 | Wspo6tczynnik mocy >0,90
Odpornos¢ uktadu
16 | zasilania oprawy na oprawa posiada odpornosc¢ na dziatanie napig¢ udarowych 10 kV
przepiccia
17 Skutecznos¢ swietlna 100 Im/W
oprawy
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez
producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
18 | Oprawa posiada wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania,
pobierana moc, skutecznos¢ §wietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, certyfikat ENEC lub rownowazny.
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnych
programach komputerowych (np. Dialux) pozwalajacym wykona¢
obliczenia parametrow oswietleniowych dla danych aplikacji
umozliwiajac tym samym dokonanie poréwnania produktéw. W
19 | Oprawa posiada przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢

zrodtowe pliki obliczeniowe, roznica danych fotometrycznych
proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5%
w stosunku do podanych w projekcie.

Gwarancja na oprawy (calos¢) 5 lat.
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4. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sygnalizacji swietlnej winien wykazywac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

e  zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do srednicy 15 cm,

sprezarki.

Sprzgt musi spetnia¢ wymagania o ktérych mowa w ST.

5. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji swietlnej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego,

e przyczepy do przewozenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej
| urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow bezposrednio przed montazem, w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane srodKi i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne” pkt 1.6.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) kabli, urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do budowy
linii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii
innych rodzajéw kabli i osprzg¢tu niz wymienione w dokumentacji projektowej dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inwestorem i Projektantem.

Prowadzenie rob6t wymaga
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Stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach zwigzanych oraz uzgodnien
wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

Odbidr placu budowy

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot.

Odbidr placu budowy przez wykonawce powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajoéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach.

Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczeg6towy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

6.2. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty i kanalizacje kablowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopOow wasko-przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736:1999 [16].

Wykopy pod maszty nalezy wykonywa¢ recznie, bez zabezpieczenia s$cian bocznych, z
zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub maszty powinny by¢ wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [2].

Wykop rowu dla kanalizacji powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:19998[9] z wymiana
gruntu na zwir lub pospoétke, zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego
sprzetu zageszczajacego, aby uzyska¢ wspotczynnik zagegszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez
laboratorium drogowe. Zaggszczenie nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé
uszkodzen fundamentu lub kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kanalizacji nalezy wywiez¢.

6.3. Montaz kanalizacji kablowej

Przy wykonywaniu przepustow pod drogami przeznaczonymi do ruchu kotowego odlegtos¢ miedzy
gorna czescia ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 150 cm. Dla terendw bez
nawierzchni odlegtos¢ miedzy gorna czescig ostony a powierzchnia gruntu powinna wynosi¢ co
najmniej 70 cm, pod chodnikami co najmniej 50 cm. Odlegtos¢ pomigdzy powierzchniami
zewnetrznymi rur prowadzonych obok siebie powinna wynosi¢ minimum 5 cm. Rury uklada¢ nalezy
w wykopie otwartym na podsypce z piasku frakcji 0-8 mm i grubosci min. 10 cm. Grubos¢ warstwy
piasku nad rurag nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Wypetnienie do poziomu gruntu moze byc¢
wykonane z przesianego materiatu dostepnego na miejscu. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co
najmniej 0,1% w kierunku studzienki kablowej. Metodg utozenia przepustow pod jezdniami (przekop
otwarty lub przewiert reczny) okresli projekt budowlany. Zastosowa¢ rury w kolorze niebieskim
(kable do 1kV) Wprowadzenie rur do studzienki uszczelni¢ pianka silikonowa.
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6.4. Montaz masztoéw sygnalizacyjnych

Maszty powinny by¢é posadowione przy zastosowaniu krggdw betonowych, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie natryskowe. Maszt nalezy ustawiac
tak, aby otwory do mocowania sygnalizatorow znajdowaty si¢ na odpowiednich kierunkach, a
wychylenie jego od pionu nie przekraczato 0,001 wysokosci masztu.

6.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg N SEP-E-004 [23] i BN-89/8984-17/03 [19]. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica. Kabel powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy masztach, szafie zasilajgco-pomiarowej i sterowniku; pozostawienie zapasow
eksploatacyjnych kabla dtugosci 0,5m na kazdym podejsciu.

Po utozeniu nalezy zmierzy¢ ciaglos¢ zyt i rezystancje¢ izolacji poszczegolnych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

6.6. Montaz pojedynczych aparatéw, odbiornikow, szafek sterowniczych

Mocowanie obudowy

Aparaty, odbiorniki, szafki rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowaé¢ zgodnie ze wskazaniami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

e jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé¢ zgodnie z
projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych.

e  konstrukcje pod urzadzenie nalezy mocowa¢ do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca w
betonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania, srub lub wkretow oraz przewidzianych do tego
celu elementéw konstrukcyjnych.

e Urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do stalowych
konstrukcji  (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na
prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do poditoza ($ciana, strop) na kotkach
kotwigcych rozporowych lub w betonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszcza¢é we wszystkich
otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

Kable i przewody

Przed przystapieniem do prac elektro-montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania
i ustawienia aparatow i odbiornikow.

Woprowadzenie przewoddw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie ze
wskazdwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

e w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza by¢
chronione.

e przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

e przewody odbiornikdw i aparatdw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

e zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewoddéw wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu beda niedostepne.

e przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykona¢ potaczenie
za pomocy kroéca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury.
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e w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami tabelkowymi lub oponowymi a aparat
lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunki wykonania
instalacji szczelnych.

Przylaczenie pod zaciski

Miejsca przylaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy
zachowac nastepujace wymagania:

e 7zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem.

e koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia sie
poszczegllnych drutéw lub skretek np. przez koncdéwke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sig
zakonczenia z dobrze pocynowanym koncem w przypadku przewoddw z zytami Cu).

e  dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

e konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowa¢
i unieruchomic.

e na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego.

e  zyly przewoddw powinny by¢ oznaczone zgodnie z norma PN-EN 60446:2008[37], PN-HD 308
$2:2007[38]

Cechowanie urzadzen, odbiornikéw i aparatéw

Kazde urzadzenie, aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy
zaopatrzy¢ w nazwe i opis funkcjonalny.

6.7. Technologia montazu petli detekcyjnych

Wykonawca winien w szczeg6lny sposéb zadbac o staranne wykonanie i zabezpieczenie petli zgodnie
z SST. Zaleca si¢ utozenie przewodow petli w warstwie wiazacej nawierzchni — przed wykonaniem
warstwy $cieralnej. (jezeli wykonaniu sygnalizacji towarzysza roboty drogowe zwiazane z wymiana
nawierzchni).

Wykonywanie rowka pod przewdd petli w nawierzchni jezdni

1. Potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreds, zwracajac szczeg6lna uwagg, aby odstep
migdzy rowkiem, a linia segregacyjna sasiedniego pasa ruchu nie byt mniejszy niz 75 cm;

2. Rowek nie moze posiada¢ naroznikow o katach mniejszych , niz 135 ° (nalezy wykona¢ ukosne
rowki w odlegtosci 15 cm od kazdego naroznika);

3. Szerokos¢ rowka musi by¢ o okoto 2mm wigksza niz $rednica przewodu, tj. 6 -7mm dla
przewodu LgYd 2,5 mm2,;

4. Optymalna gtebokos¢ rowka wynosi 75 mm,

5. Rowek w nawierzchni , gdzie biegnie ,,bierna" czes¢ przewodu petli do kraweznika, winien miec¢
szerokos¢ dwukrotnej srednicy przewodu plus ok. 4mm, tj. ok. 13mm;

6. przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 ° do
nawierzchni, o srednicy umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm;

7. Przy uzyciu np. diuta, nalezy usuna¢ nierdwnosci scianek rowka, nie uszkadzajac jego gornych
Cczesci;

8. Rowek nalezy odwodni¢, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzi¢, czy na
dnie rowka nie znajduja si¢ fragmenty nawierzchni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewod petli.

Instalowanie przewodu petli detekcyjnej
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1. Przewdd petli musi by¢ uktadany w rowku zupetnie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka; dla
utrzymania przewodu przy dnie, mocowa¢ go za pomocy np. drewnianych klindw, ktdre nalezy
usuna¢ podczas wypetniania rowka masa bitumiczna;

2. Od miejsca zakonczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy skrecic¢
(10 skrecen na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce
polietylenowej od strony rowka, rurka powinna by¢ uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do niej
wypetniacza,

3. Po utozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypetni¢ wypetniaczem dobrej jakosci masa
zalewowa bitumiczna o duzej przyczepnosci i odpornosci na nacisk o parametrach spetniajacych
wymagania podane w tabeli ponizej:

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymaganie
wedtug Z/96-03-
003
1 Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm 70-100
2 Temperatura micknienia PiK °C >80
3 Sptywnos¢ w temp. 60°C, w czasie 30 mm <3,0
minut pod katem 15°
4 Mrozoodpornos¢ (upadek 4 kul z Szt. min. 3 kule cate
wysokosci 250cm; temp. -20°C
5 Temperatura wypelniania °C podaje producent
Odpornosé¢ na przegrzanie; przyrost
6 temperatury migknienia PiK po °C <10
wygrzewaniu probki w 240°C przez 4
godziny
Wydtuzenie w temperaturze -20°C:
- prébka niewygrzewana; szczelina mm
gruntowana
- prébka niewygrzewana; szczelina mm >4,0
7 niegruntowana
- prébka wygrzewana; szczelina mm
gruntowana mm
- prébka wygrzewana; szczelina
niegruntowana

4. Zaleznie od rodzaju stosowanego wypetniacza, w przypadku niektorych mas bitumicznych,
korzystne jest nagrzanie gornej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia swiezo wylanej masy z
nawierzchnia;

5. Koncowki przewodu pgtli, jezeli nie maja by¢ natychmiast potaczone feederem, musza by¢
zaopatrzone w kotpaki ochronne;

6. Przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykonac opisane ponizej pomiary.

Wykonanie mufy przewod petli — Fedder
Potaczenie feedera z przewodami petli musi by¢ potaczeniem lutowanym, zabezpieczonym mufa z rur
termokurczliwych. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiernego zapasu przewodu petli lub kabla feeder

poniewaz moze to spowodowac niewtasciwa prace petli.

Pomiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakonczeniu kolejnych etapéw instalacji petli, nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i czynnosci
sprawdzajace:
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1. Po ulozeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypetniaczem:
pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli; pomiar rezystancji izolacji kabla pgtli wzgledem ziemi (nie
mniej niz 100 MQ); sprawdzenie ilosci zwojow.

2. Po dotaczeniu petli do kabla i potaczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory musza,
by¢ wtedy odtaczone): pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli z kablem; pomiar rezystancji izolacji
wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt migdzy soba (nie mniej niz 100 MQ). Pomiary
rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napieciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci sa nizsze od
wyzej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uptywy w punktach potaczen.

3. Po wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie dokona¢ pomiarow tak, jak
podano w pkt. 2.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ ,,Protokdt pomiardw instalacji petli*, ktory
powinien zawiera¢ zmierzone wartosci, date wykonania pomiardw oraz uwagi dotyczace
ewentualnych elementéw mogacych zaktdcac detekcje, np. zbrojenia.

6.8. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowa)

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (dodatkowa) zastosowano samoczynne
wylaczanie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 [10]. W sieci zasilajacej (do
sterownika) przewiduje si¢ uktad TN-C, tzn. wspolny przewod ochronny i neutralny PEN, natomiast w
sieci rozdzielczej (do sygnalizatorow) uktad TN-S, tzn. oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N.

Szyne PE sterownika potaczy¢ z uziomem. Zastosowaé uziom pionowy z pretow stalowych
miedziowanych. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 30 Q. Wszystkie elementy podlegajace
ochronie potaczy¢ przewodem ochronnym PE z szyna PE w sterowniku. W instalacji jako przewod
ochronny PE wykorzysta¢ wolne zyty kabli sygnalizacyjnych.

6.9. Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej

W celu ochrony przeciwprzepigciowej sterownik winien by¢ wyposazony w hybrydowy ogranicznik
przepigc klasy Il na zasilaniu oraz wejsciach i wyjsciach sygnatowych i transmisyjnych.

6.10. Montaz sygnalizatorow

Sygnalizatory nalezy montowa¢ na uprzednio zamocowane do masztéw konsole w sposob
przewidziany przez wytworce.

Od zaciskow gtowic do oprawek zarowek znajdujacych sie¢ w komorach sygnatowych nalezy
poprowadzié¢ przewody miedziane z izolacja wzmocniona o przekroju zyty nie mnigjszym niz 1 mn.
Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciagania przez
rury i podczas pozniejszej eksploatacji, gdy narazone beda na tarcie o krawedzie wewngtrzne
konstrukcji. Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10°
w strong jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnia nalezy pochyli¢c w kierunku
nadjezdzajacych pojazdéw o kat od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi, jak
pokazano na rys. 1.

Nalezy zwrdci¢ uwage na takie zamocowanie sygnalizatorow, aby zachowana byfa przepisowa
skrajnia. Wysokos¢ mocowania sygnalizatora winna wynosi¢ 2,50 m do dolnego wspornika .

Sygnalizatory Iaczyé we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm2 i YDY 3 x 1,5 mm®
za posrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.
Kolorystyka zaciskow :
e  pomaranczowy — przewod fazowy,
e niebieski — przewdd neutralny N,
e  70lty z zielonym — przewdd ochronny PE — potaczy¢ z metalowymi elementami

konstrukcji,
e szary — obwody o napieciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgtoszenia 24V.

Na wysiegnikach zamontowa¢ ekrany kontrastowe petne (nie azurowe) o szerokosci 650 mm.
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6.11. Montaz sterownika

Montaz sterownika nalezy wykona¢ na fundamencie betonowym wedtug instrukcji dostarczonej przez
producenta.

6.12 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem. Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci
I sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie dziatania oprawy oswietleniowej). Oprawy nalezy montowac
po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiegnikow. Ilos¢ przewodow
zalezna jest od ilosci opraw. Od sterownika do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewod YKY
3x2,5mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane
w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego
rodzaju rob6t oraz uwagami zawartymi w SST.

7.1. Wykopy pod fundamenty i kanalizacje

Lokalizacja, =~ wymiary i  zabezpieczenie  $cian  wykopu  powinno  by¢  zgodne
z dokumentacja projektows i SST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-B-03322:1980 [1]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i
rzedne posadowienia.

7.3. Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

1. doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji,

rodzaju sygnalizatoréw,

prawidtowosci ustawienia sygnalizatorow,

jakosci potaczen kabli i przewodoéw we wnekach kablowych i w komorach sygnalizatorow,
jakosci potaczen srubowych masztow, wysiggnikow,

konsol i sygnalizatoréw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow metalowych.
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7.4. Kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
—  poziomu utozenia pokryw studni wzglgdem terenu,

—  zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

— uszczelnienia przeciwgazowego,

—  droznosci wywietrznikow w pokrywach studni,

—  glebokosci utozenia rur,
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—  grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami,
— odlegtosci migdzy rurami.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.5. Kable

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji
izolacji i ciagtosci zyt kabla.

7.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen przewodow
ochronnych, wykona¢ pomiary rezystancji uziomOw i sprawdzi¢ dziatanie wytacznika réznicowo-
pradowego.

7.7. Sterownik

Po zamontowaniu sterownika nalezy sprawdzi¢:

1. wyposazenie,

2. jakos¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja,

3. stan powlok antykorozyjnych,

4.  jakosc¢ potaczen kabli: zasilajacego, sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

7.8. Oprawy Led

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢:
1. dzialanie,
2. kat ustawienia
3. Pomiar natgzenia oswietlenia

7.9. Sprawdzenie dziatania sygnalizacji

Przed wiaczeniem sygnalizacji do pracy nalezy dokona¢ sprawdzenia dziatania sygnalizacji przez:

1.  wyswietlanie sygnatu zottego migajacego przez co najmniej jedna dobe,

kontrole poprawnosci dziatania nastepujacych uktadéw nadzorujacych:

sygnatdéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych,

dtugosci cyklu i wiasciwych czasow realizacji programow sygnalizacyjnych,

napiecia zasilania,

. pracy zdalnej.

Dziatanie uktadow nadzorujacych: sygnaty czerwone, kolizyjnos¢ sygnatow zielonych oraz dtugosé
cyklu, powinno natychmiast wprowadzac sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania
uktadu wraz z zapamigtaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunigcia przyczyny.
Uktad nadzorujacy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napiccia poza
dopuszczalna granice, automatycznie przetaczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wytaczyc.
Uklad nadzorujacy prace zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w
potaczeniu ze sterownikiem koordynujacym prace, spowodowac przejscie nadzorowanego sterownika
na prace z programem indywidualnym.
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7.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 dm® 1 szt, 1 m®, 1 m? 1kg, 1szt. . Do obliczenia naleznosci
przyjmuje sie¢ faktyczna dtugos¢ linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilos¢ wykonanych
fundamentow i montowanych konstrukcji.

Obmiar rob6t polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw, zgodnie
z Przedmiarem rob6t stanowigcym element materiatéw przetargowych.

9. OBDBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 dm® 1 szt, 1 m®, 1 m? 1kg, 1szt. . Do obliczenia naleznosci
przyjmuje sie¢ faktyczna dtugos¢ linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilos¢ wykonanych
fundamentow i montowanych konstrukcji.

Obmiar rob6t polega na sprawdzeniu wykonania  wszystkich elementéw, zgodnie
z Przedmiarem rob6t stanowigcym element materiatéw przetargowych.

9.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed odbiorem ostatecznym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazac
Inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czgsciowych.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kanalizacje,

wykonanie fundamentow,

wykonanie studni kablowych,

wykonanie linii kablowych

utozenie rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,
wykonanie uzioméw,

zasypanie oraz zageszczenie.

Noook~wdE

9.3. Odbiodr ostateczny robét

Odbior ostateczny przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogoélnych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach zwigzanych

1. Odbidr ostateczny robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

2. Odbidr ostateczny powinien by¢ poprzedzony odbiorami czgsciowymi.

3. Przed przystapieniem do odbioru ostatecznego wykonawca rob6t jest zobowigzany do:

- Przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci

e dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

protokdty pomiaréw kabli,

protokoéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
metryke sygnalizacji, zawierajaca podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacji.

- Umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.

4. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych rob6t z kontraktem, dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatdw i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach
préb i odbioréw.
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- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

5. Z odbioru ostatecznego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora, oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w
czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]

Cena Jednostki obmiarowej dla danego rodzaju robot ujete sa w odpowiadajgcym im SST.

Dla robdt objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje sig faktyczna ilos¢ wykonanych robdt:
1. 1 mwykopu rowu o okreslonych wymiarach dla utozenia kabla lub wykonania fundamentu,
2. 1 m zasyp rowow, wykonanie podsypki i nasypki z piasku,

3. 1 szt. montazu aparatow lub szafek sterowniczych.

4. Inne jednostki obmiaru wystepujace w przedmiarze robot

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Jednostki obmiarowe bedace podstawa ptatnosci dla danego rodzaju robdt ujgte sa
w odpowiadajagcym im SST.

Dla robét objgtych SST podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za ilos¢ robot wg jednostek
podanych zgodnie z zakresem rob6t opisanym w SST. Cena obejmuje: wykonanie rob6t ziemnych
oraz montazowych dla aparatow i szafek sterowniczych, a takze inne czynnosci zwiazane z
doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

Dla robot objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczna ilos¢ wykonanych robot:
1 m® wykonania fundamentdw,

1 szt. montazu konstrukcji wsporczej,

1 m wykonania kanalizacji kablowej,

1 m utozenia linii kablowej w kanalizacji,

1 szt. préby i pomiary kabli,

1 szt. montaz instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej,

1 szt. montowania urzadzenia.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

[1] PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

[2] PN-B-06050:1999 Goetechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoélne.
[3] PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
[4]PN-E 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

[5] PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

[6] PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

[7]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacka pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

[8] PN-EN 61386- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes¢ 24:
24:2010 Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych ukladanych w
ziemi
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[9] PN-S-02205:1998

[10]  PN-HD60364-4-
41:2009

[11] PN-IEC  60439-
1:2003

[12] PN-T-90335:1992

[13]PN-T
90335:1992/Az1 :1998

[14] PN-EN  24180-
1:2002

[15] PN-EN 197- 1:2002/
A3:2007

[16] PN-EN 13043:2004

[17] PN-B-10736:1999

[18] PN-B-04481:1988
[19] PN-S-02205:1998
[20] BN-89/8984-17/03

[21]PN-EN

61140:2003(U)

[22] PN-HD 627
$1:2002(U)

[23] PN-HD 626
$1:2002(U)

PN-HD 603 S1: 2006

[24] ZN-96/TPSA-004

[25] ZN-96/TPSA-006

[26] ZN-96/TPSA-012
[27] ZN-96/TPSA-023

[28] ZN-96/TPSA-024
[29] ZN-96/TPSA-017

[30] ZN-96/TPSA-018

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes¢ 1. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowg, wypetnione - Ogdlne wymagania i badania

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociows, wypetnione - Ogdlne wymagania i badania
Opakowania transportowe z zawartoscia - Postanowienia o0golne
dotyczace opracowania programow badan wiasciwosci uzytkowych -
Czesé¢ 1: Ogdlne zasady

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i
badania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Kable energetyczne — Kable wielozytowe i wieloparowe przeznaczone do
uktadania w ziemi i na powietrzu

Energetyczna  kable napowietrzne na  napigcie  znamionowe
Uo/U(Ur):0,6/1,0(1,2)kV

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego —
Og06lne wymagania techniczne

Linie  optotelekomunikacyjne.  Ziagcza  spajane  Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Zasobnik ztagczowy. Wymagania i badania

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
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[31] ZN-96/TPSA-015 Konstrukcje stalowe. Obciazenia statyczne i projektowanie

Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
[32] ZN-96/TPSA-002 obciazenia technologiczne i montazowe

Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem
[33]PN-B-03200:1990 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem
[34]PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie

oblodzeniem.

[35]PN-B-02011:1977 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
o maszyng, oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenie identyfikacyjne
PN-B-02011:1977/ przewodow barwami albo cyframi

Az1:2009 _ Identyfikacja zyt w kablach i1 przewodach oraz w przewodach
[36]PN-B-02013:1987 sznurowych

[37] PN-EN 60446:2008

[38] PN-HD 308 S2:2007

12.2. Inne dokumenty

[la] Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach, opublikowane w Dz. U. z
2019 poz. 2311 z pbzniejszymi zmianami

[2a] Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

[3a]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. 06.02.2003 Dz.U. Nr 47 poz.401

[4a]Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —
Czes¢ V. Instalacje elektryczne, 2001 r.

[5a]Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 10.05.2003 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz.U. Nr 80 poz. 718

[6a] Zgodnie z ustawg z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 30 kwietnia
2004 wszystkie materiaty uzyte do budowy sygnalizacji musza by¢ oznaczone znakiem ,,B” i posiadac
Krajowa Deklaracje Zgodnosci na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 w sprawie Deklaracji Zgodnosci Wyrobow Budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dziennik Ustaw 198/2004.

[7a] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia
12 maja 2004r
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