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Spis zawartosci

1. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu.
2. Czes¢ rysunkowa
a) Plan orientacyjny,

b) Organizacja ruchu z lokalizacja znakow.




Karta uzgodnien:
»Przebudowa skrzyzowania DW553 w KM 14+386 str.P z DG nr 100464C (ul.
Wichrowa) w m. Lubianka”

1. Urzad Gminy Lubianka.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu.

3. Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy.

4. Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej w Bydgoszczy.

5. Urzad Marszatkowski woj. Kuj.-Pom.




Opis techniczny do stalej organizacji ruchu

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym;

Wizja lokalna w terenie;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Projekt budowlany;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 988 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzeniem (t.J. Dz. U. z 2017, poz. 784);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz.
2310 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
Urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 2311 z pézn. zm.);

Przepisy i wytyczne projektowania drog.

. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruch sporzadzony
w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania DW553 w KM 14+386 str.P
z DG nr 100464C (ul. Wichrowa) w m. Lubianka”.

. Stan istniejacy

W chwili obecnej skrzyzowanie drogi gminnej nr 100464C (ul. Wichrowa)
z DW553 stanowi utwardzona nawierzchnia z kruszywa tamanego, zlokalizowana
w obrgbie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 553. O$ jezdni drogi gminnej taczy
si¢ z DW553 pod katem prostym, natomiast krawedzie taczg si¢ z poprzez tuki kotowe
0 R=4-6m._Stan nawierzchni jest zty. W trakcie wizji lokalnej, stwierdzono kilka

zadolen oraz ubytkobw. W chwili obecnej droga jest wykorzystywana przez




okolicznych mieszkancoéw ulicy Wichrowej, wiernych uczeszczajacych do koSciota
Pw Bl Jerzego Popietuszki oraz osoby korzystajace z pobliskich obiektow
handlowych.
Aktualnie przedmiotowe skrzyzowanie w ciggu drogi wojewddzkiej nie
posiada istniejgcego oznakowania wskazujacego pierwszenstwo na skrzyzowaniu.
Obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Na jezdni wystepuje

istniejace oznakowanie poziome grubowarstwowe w zlym stanie (wytarte).




Wyjazd z drogi gminnej nr 100464C (ul. Wichrowa) na DW 553

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze wojewodzkiej nr 553

Opis odcinka
Pikietaz
Numer Numer
punktu ; Diugosc
i drogi . Nazwa
pomiar. pocz. koric. (km)
04035 553 6,200 16,300 10,100 |TORUN - LUBIANKA /DW546/
04176 553 16,300 21,780 5,480 [LUBIANKA EUBIANKA /DW546/ - WYBCZ /DW551/
Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
- 3
_SDBR. Lekkie sam. Sam. cigzarowe N - > s
poj. silnik. Sam. osob. . Ciagniki o £ £
. Motocykle X ciezarowe bez Autobusy . 2 [Ty 5
ogétem mikrobusy d z przycz. rolnicze - oS 2
(dostawcze) | przyez. = 2 N
=
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
= y =y vy e o P s P e n
5864 62 5064 442 127 108 36 25 4 1607 P I
2604 27 2250 210 50 34 31 2 4 1608 z

4. Stan projektowany

Projektowana organizacja ruchu sprowadza si¢ do oznakowania skrzyzowan
oraz przebiegu trasy drogi i chodnika. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego zostanie opracowany osoby projekt inzynierii ruchu drogowego dla
budowy sygnalizacji $wietlnej na przedmiotowym skrzyzowaniu.

W ramach projektowanej budowy zjazdu przyjeto nastepujgce rozwigzania:




- przecigcie

krawedzi

nawierzchni

zaprojektowano tukami kotowymi o R=8m,

drogi

gminnej

i drogi wojewodzkiej

- pochylenie podtuzne drogi gminnej w obrebie korony drogi wojewodzkiej

dostosowano do jej uksztattowania,

- szerokos$¢ jezdni drogi gminnej na odcinku 20m od krawe¢dzi DW553 wynosi 5,0m

Zakres obejmuje:

e wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wigzaca, Scieralna)

e wykonanie podbudowy z KE.SM

e wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku

e wykonanie robdt ziemnych

e ustawienie kraweznikow, obrzezy betonowych

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Dodatkowo zostaty wykonane pomiary ruchu drogowego.

Przekrojowy pomiar natezenia ruchu - DW553 w kierunku Centrum tubianki

Punkt pomiarowy:

data pomiaru:

dzien tygodnia:

ul. Wichrowa

10-05-2022

wtorek

Kierunek: w kierunku Centrum tubianki

Przedziat czasowy Struktura rodzajowa [P/h] suma [P/h]
o] F C|CP AWM
7.00-8.00 195 12 5 6 31210 223
8.00-9.00 211 32 5 7 3121 261
15.00-16.00 306 33 0 9 2 13]2 355
16.00-17.00 347 30 1 2 4 |05 389
0
0
Suma [P/h] 1059 107 |11 | 24 |12 | 7 | 8

1228




Przekrojowy pomiar natezenia ruchu - DW553 w kierunku Torunia

Punkt pomiarowy: ul.Wichrowa
data pomiaru: 10-05-2022
dzien tygodnia: wtorek
Kierunek: w kierunku Torunia
. Struktura rodzajowa [P/h suma
Przedziat czasowy [P/h]
(o) F|C|CP|A WM
7.00-8.00 341 102 (10|14 010 367
8.00-9.00 200 |26 |7 |11 |2 |51 252
15.00-16.00 238 (23| 1|6 |6 ]2]2 278
16.00-17.00 253 (192 | 2 |0 |1]3 280
0
0
Suma [P/h] 1032 (78 (12| 29 (12| 8 | 6
1177

Przekrojowy pomiar natezenia ruchu - wjazd z DW553 w ul. Wichrowa

Punkt pomiarowy: ul.Wichrowa
data pomiaru: 10-05-2022
dzien tygodnia: wtorek

Kierunek: wjazd z DW553 w ul. Wichrowa

Przedziatl czasowy Struktura rodzajowa [P/h] suma [P/h]
O |[FIC| CP AWM
7.00-8.00 20 |0] 0 0 11010 21
8.00-9.00 41 [3]0 1 11010 46
15.00-16.00 41 3]0 0 0[{0]0 44
16.00-17.00 34 |0]0 0 0[{0]0 34
Suma [P/h] 136 (6| 0 1 2010

145




Przekrojowy pomiar natezenia ruchu - wyjazd z ul. Wichrowej do DW553

Punkt pomiarowy:

ul.Wichrowa

data pomiaru: 10-05-2022
dzien tygodnia: wtorek
Kierunek: wyjazd z ul. Wichrowej do DW553
Przedzial czasowy Struktura rodzajowa [P/h] suma [P/h]
(o) FIC| CP AWM
7.00-8.00 41 (0|0 0 0010 141
8.00-9.00 37 |0]0 0 0/]0]0 37
15.00-16.00 46 110 0 0/0]0 47
16.00-17.00 46 |20 0 0/]0]0 48
Suma [P/h] 170 |3 | 0 0 0,01|0O0
173

Po przebudowie skrzyzowania zmieni si¢ charakter wiaczenia do drogi
wojewodzkiej (ze zjazdu publicznego na skrzyzowanie), projektuje si¢ wprowadzenie
nowego oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji $wietlnej — osobne

opracowanie.

5. Oznakowanie pionowe

Projekt przewiduje ustawienie znakéw pionowych ostrzegawczych,
informacyjnych, zakazu. Wszystkie projektowane znaki pionowe w opracowaniu
powinny naleze¢ do grupy znakéw Srednich z wyjatkiem okreslonym
w rozporzadzeniu 0 znakach. Typ folii odblaskowej jaka nalezy zastosowa¢ dla
poszczegolnych znakoéw pionowych, pokazano w tabeli nr 1. Tarcze znakow powinny
by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci od 1,25 do
2 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami.

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
z kotwg betonowg oraz zaslepka. W dolnej czeSci stupka winien znalez¢ sie element
kotwiacy, zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji. Dopuszcza si¢ stosowanie
rur o nastgpujacych wymiarach:

- Srednica 60 mm — grubo$¢ Scianki min. 3,0 mm

- §rednica 76,1 mm - grubos¢ $Scianki min. 3,2 mm.




Znaki muszg by¢ umieszczone w odlegto$ci min. 0,50 m od krawedzi jezdni
i nawierzchni parkingéw, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2 m, na
wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki umieszczone w chodnikach
muszg by¢ umieszczone na wysoko$ci min. 2,20 m (nad $ciezka rowerowsg 2,50m).

Tabela nr 1. Zestawienie zastosowanych znakéw pionowych objetych opracowaniem

Symbol Wielkos¢ | Sztuk I()jlg |:.(S)|I(I (I)w 6j
D-1 Srednie 2 2
A-7 Srednie 1 2
A-29 Srednie 2 2
B-5 Srednie 1 2
D-6 Srednie 2 2
F-6 900x1200 |2 2
T-0 ,,Nie dotyczy
stuzb miejskich i 350x600 1 2
dojazdu do posesji”
Razem: | 11 szt. | |

Z uwagi na zmiang charakteru drogi (ze zjazdu publicznego na skrzyzowanie), nalezy

przestawi¢ tetnigee znaki A-30 i T-16 w nowg lokalizacja w km 14+430.

6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe —
chemoutwardzalne lub termoplast gtadkie.
Oznakowanie bedzie polegato na wykonaniu:
- linii ciggtych i linii przerywanych.

Znaki poziome projektowane, opisano zgodnie z zalacznikiem nr 2 do
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach”.
Tabela nr 2. Zestawienie zastosowanych znakow poziomych objetych opracowaniem
Symbol | Wymiar Przelicznik ‘ Wielkosci ‘ Ilosé
ZNAKI PODLUZNE
P-7c 1*1 (0,12) 0,06 m2/mb 10 0,60
P-7d krawedziowa ciagta (0,12) 0,12 m2/mb 40 4,80
SUMA 5,40
ZNAKI POPRZECZNE
P-10 przejscie dla pieszych 0.5m * 4.0m 2 m2/szt. 6 12,00
P-13 linia warunkowego zatrzymania, trojkat 0,175 m2/szt 12 2,10
P-14 linia warunkowego zatrzymania, prostokat 0,375 m2/szt 9 3,38
SUMA 17,48

RAZEM 22,88




Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja.
. Terminy:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: po zakonczeniu

inwestycji 2022 r.

. Uwagi koncowe:

- cale oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zawartych w zataczniku do
Rozporzadzenia (Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzn. zm).;

- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP;

- jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem
o0 terminie jej wprowadzenia 7 dni przed wprowadzeniem;

- dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza si¢ niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie do kilku metréw, niz pokazano to na planach sytuacyjnych stalej
organizacji ruchu, co wynika z koniecznosci ich przesunigcia dla uzyskania petniejszej
ich widocznosci lub ich kolizji z istniejagcymi urzadzeniami nadziemnymi
I podziemnymi;

- Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ widoczne zarowno w dzien jak
i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie. Konstrukcja zamocowania stupkow

uzytych do oznakowania powinna zapewnia¢ ich stabilno$¢.

Opracowatl:




Plan orientacyjny
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