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I. O WIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 

WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
o sporz dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

one zgodnie z wymogami art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 
poz.2351)  
Ja ni ej podpisany: 
  
Arkadiusz FURMA SKI 
Adres:  ul. Stra acka 16 
88-180 Z otniki Kujawskie 
 

wiadczam, e projekt techniczny  pn:  
 
Inwestycja: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA ORAZ BUDOWA O WIETLENIA 
PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH POPRAWY BEZPIECZE STWA U YTKOWNIKÓW DROGI 
W m. UBIANKA. 
 
Kategoria obiektu budowlanego – XXVI 
 
Lokalizacja: 
MIEJSCOWO UBIANKA 
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:   041505_2 UBIANKA 
 NAZWA I NUMER OBR BU EWIDENCYJNEGO:   0005 UBIANKA 
 NUMERY DZIA EK EWIDENCYJNYCH: 59/8, 59/18, 59/22, 67/1 
na rzecz Inwestora: 
 
GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA 
 
ZOSTA  OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWI ZUJ CYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI 
WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
 
19-07-2022r   
………………………………………………………………… 
czytelny podpis sk adaj cego o wiadczenie 
 

WIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

wiadczam, e budowa sygnalizacji wietlnej ruchu drogowego oraz o wietlenia dedykowanego dla przej cia 
dla pieszych jako urz dze  BRD w pasie drogowym - zgodnie z Ustaw  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 – par. 29 ust.2 pkt. 27b nie wymaga uzyskania pozwolenia na  
budow   oraz zg oszenia organowi administracji architektoniczno  budowlanej. 
 
 
 
19-07-2022r   
……………………………………………………………… 
Data, czytelny podpis sk adaj cego o wiadczenie 
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II. KOPIE UPRAWNIE  I ZA WIADCZE  PROJEKTANTA  
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III. OPIS TECHNICZNY. 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla tematu: BUDOWA SYGNALIZACJI 

WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) 
W m. UBIANKA ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH 
POPRAWY BEZPIECZE STWA U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA. 
 
 
2. Nazwa i adres Zamawiaj cego/Inwestora. 
 
Zamawiaj cym/Inwestorem jest: GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA 
 
3. Nazwa i adres jednostki projektuj cej. 
 
Dokumentacj  opracowa a: ATS – nadzór, projekty, bhp  Tomasz Sulerzycki, NIP 888-286-95-13; REGON 
364641671, Ma a Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka, kom.668-156-167, e-mail: 
ats.biuro@wp.pl 
 
4. Temat i zakres opracowania. 
 
Tematem projektu jest budowa sygnalizacji wietlnej wraz z o wietleniem przej cia dla pieszych na 
skrzy owaniu  ulic Wichrowej z DW 533 w m. ubianka.  
Podstawa opracowania – za enia 
 
 Zlecenia inwestora: 
 Warunki Zarz du Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr ZDW.I2a.508.82.2022 z dnia 26.05.2022r. 
 Aktualny podk ad geodezyjny terenu obj tego projektem w skali  1: 500, 
 Materia y, na których oparto si  podczas projektowania: 
 Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Obowi zuj ce przepisy prawne i techniczne oraz normy,  
 Wizja w terenie 
 Szczegó owe warunki techniczne dla sygna ów i warunki ich umieszczenia na drogach – Za cznik nr 3 do 

Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych 
dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach, opublikowane w Dz. U. z 2019 poz. 2311 z pó niejszymi zmianami. 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 20222 w 

sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z poz. zm.) 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 2016 poz. 124 z pó n. zm.) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z pó n. zm.) 
 PN-CEN/TR 13201-1:2007 O wietlenie dróg. Cz  1: Wybór klas o wietlenia  
 PN-EN 13201-2:2007 O wietlenie dróg. Cz  2: Wymagania o wietleniowe  
 PN-EN 13201-3:2007 O wietlenie dróg. Cz  3: Obliczenia o wietleniowe  
 PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia 

bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa. 
 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia 

elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a. 
 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia. Ochrona przeciwpora eniowa. 
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 PBUE Wydanie IV 
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 ZN-96 / TPSA – 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli enia i skrzy owania z innymi urz dzeniami 
uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
 ZN-96 / TPSA – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
 ZN-96 / TPSA – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 
5. Zakres robót. 
 Niniejszy projekt przewiduje zakres robót: 
 monta  linii kablowej dla zasilania z cza podzia owego oraz jego monta  dla projektowanego zasilania 

sterownika sygnalizacji wietlnej 
 monta  linii kablowej z podzia owego z cza kablowego do projektowanego sterownika sygnalizacji 
wietlnej 
 monta  sterownika sygnalizacji wietlnej 
 monta  studni kablowych  
 monta  kanalizacji kablowej 
 wykonanie przepustów/przecisków  
 monta  konstrukcji wsporczych 
 monta  sygnalizatorów wietlnych, sygnalizatorów akustycznych, przycisków zg oszeniowych 
 monta  kamery wideo detekcji 
 monta  radarów 
 monta  kabli elektroenergetycznych sygnalizacyjnych 
 monta  kabla zasilaj cego i wizyjnego do kamery wideo detekcji 
 monta  kabla zasilaj cego i sterowniczego do radarów 
 monta  opraw dedykowanych oraz kabla zasilaj cego wraz ze sterowaniem w postaci zabezpiecze  oraz 

zegara astronomicznego 
 pomiary, uruchomienie sygnalizacji 

 
6. Projektowane rozwi zanie techniczne  
 
6.1. Zasilanie sygnalizacji wietlnej 
Zasilanie sygnalizacji wietlnej zaprojektowano z istniej cego z cza Energa Operator S.A. wed ug warunków 
przy czenia nr P/19/064067  z dnia 07-11-2019r. (Moc przy czeniowa 6 kW). Ze z cza nale y wyprowadzi  w 
uk adzie TN-C kabel typu YAKXS( o) 5x25 mm2 i zako czy  w z czu kablowo podzia owym montowanym na 
fundamencie w obudowie termoutwardzalnej. Obudowa z cza IP 44 o wymiarach 26/42/1/25/FTN. Z cze 
zamykane na wk adk  patentow . W z czu zamontowa  z czk  szynow  (szaro niebiesko ta) 5P 4-35mm2 
oraz roz cznik bezpiecznikowy 3P z wk adk  1x16A gG.. Z zacisków wyprowadzi  w uk adzie TN-C kabel 
YKXS( o)  5x6mm2 do zasilania sterownika sygnalizacji wietlnej. Zasilanie sterownika jednofazowe. Trasa 
linii kablowej pokazana zosta a na planie sytuacyjnym  rys. E-1. W miejscach pokazanych na planie E-1 
zostawi  zapasy kabla YAKXS( o) 5x25mm2 po 3m dla potrzeb przysz ego o wietlenia drogowego. Po 
wybudowaniu o wietlenia drogowego nale y wydzieli  jedn  sta  faz  na kablu o wietleniowym i zasili  na 
sta e z cze kablowo podzia owe. Wydzielony obwód oznaczy  opisem „Uwaga pod napi ciem”.  
 
6.2. Sterownik sygnalizacji wietlnej. 
 
Konfiguracja sterownika ul. Wichrowa/ DW 533       
 9 (7+2 rezerwowe) grup sygnalizacyjnych  
 2 wej cia przycisków dla pieszych z potwierdzeniem 24V 
 1 wyj cie blokowania sygnalizatorów akustycznych 
 obwód zasilania 3-ch kamer wideodetekcji 
 wideodetektor 
 obwód zasilania 2-ch radarów pr dko ci  
 dwa obwody zasilania opraw dedykowanych LED (sterowanie przez zegar astronomiczny) 
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 funkcja ciemniania w nocy 
 panel policyjny 
 odbiornik GPS 
 zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji wietlnej 

 
Nowy sterownik musi zapewni : 
1. prawid ow  prac  w zakresie napi cia zasilaj cego 230V -20% do +15% (klasa A21 zgodnie z PN-EN 
50556) 
2. Sterownik prawid ow  prac  w zakresie temperatur -25O C do +55O C (klasy AB2 i AE3 zgodne z PN-EN 
50556) bez potrzeby stosowania urz dze  grzewczych lub ch odz cych. 
3. Dopuszcza si  stosowanie grza ki o mocy max 50W, której wykorzystanie b dzie zwi zane wy czenie z 
zapobieganiem kondensacji wilgoci. 
4. Sterownik musi posiada  zabezpieczone gniazdo serwisowe 230V. 
5. Sterownik musi posiada  3-letni  gwarancj  na wszystkie elementy, podzespo y i urz dzenia 
6. Obudowa aluminiowa dwu cienna o IP min 54 z 5 letni  gwarancj . 
7. Sterownik musi by  wyposa ony w pulpit operacyjny umo liwiaj cy przynajmniej : 
 za czeniu pracy sterownika w trybie ostrzegawczym lub trybie ogólno-czerwonym, 
 wy czenie ca kowite sygnalizacji w trybie wymaganym przez Instrukcj , 
 czenie trybu pracy normalnej, 
 czenie programu pracy awaryjnej, 
 czenie trybu pracy z realizacj  sterowania sygnalizacja przez centralny system sterowania ruchem, 
 wybór realizacji dowolnego programu/struktury programu zapisanego w pami ci sterownika, 
 przegl d rejestru wszystkich zdarze  sterownika w postaci komunikatów tekstowych. 

8. Zamek g ówny musi by  wyposa one we wk adk  patentow . 
9. Sterownik musi by  wyposa ony w komor  o wydzielonym dost pie wyposa on  w pulpit policyjny.  
Pulpit policyjny powinien posiada  przyciski umo liwiaj ce wymuszenie realizacji: 
 nominalnego (automatycznego) sterowania zgodnego z zaprogramowanym harmonogramem selekcji struktur 

planów sterowania,   
 realizacj  trybu pracy ‘sterowanie te migaj ce’,   
 realizacj  trybu ‘sygnalizacja wy czona’ – od czenie napi  zasilaj cych od elementów steruj cych 

obwodami sygna ów grup sygnalizacyjnych, 
 realizacj  sta o czasowego programu awaryjnego, je eli sterownik wspó pracuje z detektorami pojazdów 

i/lub pieszych. 
10. Sterownik musi zapewnia  bezpiecze stwo sterowania sygna ami poprzez zastosowanie konstrukcji 
sk adaj cej si  minimum z dwóch niezale nych uk adów kontroluj cych prac  sterownika. Niezale ne jednostki 
musz  niezale nie kontrolowa  poprawno  wy wietlania sygna ów. Konstrukcja 2-procesorowa – osobno 
funkcjonuj ce niezale nie od siebie mikrokomputery sterowania i nadzoru oraz 2 dzia aj ce niezale nie od siebie 
tory pomiarów napi  i pr dów zaimplementowane na pakietach wykonawczych. W sterowniku powinny by  
wydzielone osobne magistrale – magistrala toru sterowania i magistrala nadzoru. Oba mikrokomputery: 
sterowania i nadzoru 32-bitowe lub 64-bitowe. 
11. Sterownik musi zapewnia  nadzór grup sygna owych zgodnie z Instrukcj  rozszerzony o pomiar pr du dla 
przynajmniej toru sygna u czerwonego. 
12. Napi cie sieci doprowadzone do uk adów wykonawczych steruj cych sygna ami wietlnymi winno by  
doprowadzone przez uk ad 4 styczników, które umo liwiaj  od czenie napi cia sieci od obwodów sygna ów 
czerwonych i zielonych (etap I), od czenie napi cia sieci od obwodów sygna ów tych (etap II). 
13. Za czanie zasilania sieciowego uk adów wykonawczych, steruj cych sygna ami wietlnymi zdublowane – 
osobne styczniki za czania zasilania sterowane przez mikrokomputer sterowania i mikrokomputer nadzoru.  
14. Ci y pomiar napi cia zasilania sterownika - spadek napi cia zasilania poni ej zadanego progu, 
deklarowanego w [V] przez obs ug  powinien skutkowa  wy czeniem sygnalizacji, powrót napi cia do 
poprawnej warto ci powinien powodowa  automatyczne za czenie sygnalizacji. Aktualna warto  napi cia sieci 
winna by  udost pniana u ytkownikowi na wy wietlaczu LCD. Nale y zapewni  mo liwo  programowania 
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warto ci progowej przy pomocy wy wietlacza i klawiatury sterownika przez u ytkowników o odpowiednio 
wysokich uprawnieniach. 
15. Ze wzgl du na prac  w systemie sterowania ruchem nadzorem nale y obj  wszystkie sygna y, w tym 
czerwone i zielone nadzorem pe nym, tj. nadmiarowym i braku. 
16. Sterownik musi zapewnia  obs ug róde wiat a: 230V o mocy min 12W (specyfikacja CLC/TS 50509 
TYPE E) 
17. Sterownik musi umo liwia  pod czenie dodatkowych 2 grup sygna owych (6 kana ów) bez konieczno ci 
rozbudowy. 
18. Sterownik musi zapewnia  nadzór pracy detektorów ruchu (wej cia dwustanowe). 
19. Sterownik musi umo liwia  synchronizacj  zegara przy pomocy odbiornika GPS. 
20. Cz stotliwo  próbkowania wej  p tli indukcyjnych nie mo e by  mniejsza ni  1/50s. 
21. Wy wietlanie na wy wietlaczu LCD aktualnych warto ci napi  w torach sygna ów wietlnych w woltach i 
pobieranej mocy w torach sygna ów czerwonych w watach 
22. Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wy wietlacza i klawiatury warto ci progów 
kontroli napi  (z krokiem 1 V ) i mocy (z krokiem 0,1 W). 
23.  Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wy wietlacza i klawiatury 2 progów kontroli 
pr dowej dla wiate  czerwonych – progu awarii i progu ostrzegania. Spadek mocy pobieranej w kanale poni ej 
progu ostrzegania powoduje zapis do logu, spadek mocy w kanale poni ej progu awarii - za czenie wiat a 

tego-pulsuj cego. 
24. Dost p do menu na wy wietlaczu terminala wewn trznego mo liwy po wprowadzeniu przez u ytkownika 
jego kodu PIN z 3 ró nymi poziomami uprawnie . 
25. Przechowywanie w dziennikach zdarze  (logach) min. 2.000 komunikatów o wykrytych 
zdarzeniach i awariach. Komunikaty powinny by  prezentowane w j zyku polskim. Dla  komputera sterowania i 
komputera nadzoru powinny by  zaimplementowane i wydzielone dzienniki zdarze . 
26. W godzinach nocnych sterownik sygnalizacji musi  nadawa  sygna y o obni onej o 20 % luminancji (tzw. 
funkcja przyciemnienia), w przypadku niezbyt intensywnego o wietlenia zewn trznego. Funkcja ta nie mo e 
mie  wp ywu na dzia anie zabezpiecze  w sterowniku. Sterownik powinien umo liwia  wprowadzanie zmian 
programowych w miejscu lokalizacji lub zdalnie, przy zachowaniu pe nej kontroli dost pu do poszczególnych 
poziomów ingerencji. Sterownik musi by  wyposa ony w co najmniej dwa niezale ne uk ady nadzoruj ce 
poprawno  jego dzia ania. 
 
Sterownik winien umo liwia  dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wy wietlacza i 
klawiatury sterownika przez u ytkownika o odpowiednio wysokim poziomie dost pu 
 warto ci luk czasowych akomodacji, 
 warto ci czasów mi dzyzielonych sterowania, 
 warto ci czasów mi dzyzielonych wyd ania ewakuacji, 
 warto ci maksymalnych d ugo ci poszczególnych okresów akomodacji, 
 do czenia/od czenia detektora do/od logiki steruj cej lub zast pienia detektora 
 sta ym zg oszeniem/sta ym brakiem zg oszenia lub zast pienia detektora procedur  
 programow  symuluj  zg oszenia na detektorze, 
 czu ci poszczególnych kana ów detekcji wspó pracuj cych z p tlami 
 indukcyjnymi 
 zmian w harmonogramie selekcji programów sygnalizacji, 

Deklarowanie w/w warto ci winno tak e by  mo liwe z notebooka – nale y w tym celu dostarczy  
Zamawiaj cemu odpowiednie oprogramowanie. 
 mo liwo  pe nego przetestowania reakcji sterownika na zg oszenia od uczestników ruchu. 
 sterownik winien umo liwia  za po rednictwem portu szeregowego wspó prac  z symulatorem zg osze . 

przy pomocy symulatora zg osze  mo liwe winno by  symulowanie dowolnych kombinacji zg osze  
odpowiadaj cych zg oszeniom na detektorach. 
 sterownik winien zapewnia  mo liwo  zadeklarowania przy pomocy wy wietlacza i klawiatury sterownika 

nadzoru granicznej warto ci utrzymywania si  zg oszenia lub jego braku wraz z mo liwo ci  deklarowania przez 
sterownik sposobu reakcji na przekroczenie warto ci granicznej (ignorowanie zg oszenia, sta e zg oszenie, 
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prze czenia, harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zg oszenia). 
 sterownik winien mie  wbudowany nadzór maksymalnego czasu oczekiwania na obs ug  zg oszenia 

(przekroczenie warto ci granicznej winno powodowa  przej cia do realizacji harmonogramu awaryjnego). 
 razem ze sterownikiem winno zosta  dostarczone oprogramowanie (nadaj ce si  do zainstalowania na 

komputerze przeno nym typu notebook) umo liwiaj ce : 
 adowanie programów sygnalizacji do sterownika, 
 odczyt dzienników zdarze  ze sterownika,  
 programowanie i odczyt wyników pomiarów ruchu ze sterownika,  
 zmian  parametrów sterowania w poszczególnych grupach sygnalizacyjnych (d ugo ci sygna ów 

minimalnych, okresów akomodacji, czasów mi dzy zielonych wyd ania ewakuacji realizowanego przez p tle 
wyd ania ewakuacji). 
 
Sterownik powinien spe nia  wymagania nast puj cych przepisów i norm : 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach wraz z Za cznikiem Nr 3 do w/w Rozporz dzenia ‘Szczegó owe warunki 
techniczne dla sygna ów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach’ 
 PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego 
 PN-EN 50293 Kompatybilno  elektromagnetyczna EMC – Systemy sygnalizacji ruchu drogowego Norma 

wyrobu 
 PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorów Funkcjonalne wymagania bezpiecze stwa 

Spe nienie wymaga  w/w przepisów powinno by  potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezalene 
jednostki badawcze. Dostarczenie certyfikatów bada  b dzie warunkiem koniecznym akceptacji 
sterownika przez Zamawiaj cego. 
 
 Szaf  sterownika zamontowa  na fundamencie przewidzianym przez producenta. Fundament winien 
wystawa  ponad poziom terenu 30 cm. W przypadku fundamentu betonowego, zabezpieczy  go w ca ci 
abizolem. W sterowniku pod czy  kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne (do sygnalizatorów wietlnych, 
sygnalizatorów akustycznych i przycisków zg oszeniowych) oraz kable zasilaj ce i sterownicze do kamer oraz 
radarów. W sterowniku zmontowa  równie  zegar astronomiczny dwukana owy z zabezpieczaniem dla zasilania 
dwóch opraw dedykowanych LED zamontowanych na masztach sygnalizacji wietlnej.  - zgodnie ze schematem 
na rys. 5. Przy sterowniku wykona  uziom ochronny opisany w p. 4.10. Instalacje rozdzielcze (od sterownika do 
sygnalizatorów i detektorów) wykona  w uk adzie sieci TN-C-S. Rozdzia  przewodu PEN na PE i N w 
sterowniku nale y uziemi . Sterownik oprogramowa  na podstawie projektu. Teren przed sterownikiem wy  

ytkami chodnikowymi. W szafie sterownika umie ci  uproszczony plan sytuacyjny sygnalizacji, natomiast na 
stronie zewn trznej i wewn trznej drzwi szafy sterownika, nanie  nazw  skrzy owania i numer sygnalizacji. 
 
6.3. Maszty i s upy sygnalizacyjne 
 
Konstrukcjami, na których mocowane b  sygnalizatory wietlne, akustyczne, kamery, przyciski zg oszeniowe, 
radary, oprawy dedykowane LED to : 
 maszt o wysoko ci ca kowitej 4,5m (cz  nadziemna 3,5m) – szt.1 
 maszt sygnalizacyjno-o wietleniowy o wysoko ci 6,5m i d ugo ci wysi gnika  4,5 m (oprawa o wietleniowa 

LED montowana na dodatkowym wysi gniku na wysoko ci 6m od poziomu terenu -  (szt.1) 
 maszt sygnalizacyjno-wysi gnikowy o wysoko ci 6,5m i d ugo ci wysi gnika 7,5m (szt.1) 
 up sygnalizacyjno-o wietleniowy bez wysi gnika o wysoko ci cz  nadziemna h-6m na s upie monta  

dodatkowo opraw LED – s up stalowy okr y sto kowy ocynkowany, p aska stopa,  grubo cianki 4mm, 
montowany na fundamencie F-100/30 - szt.1 
 
 Maszty wykonane z rur cylindrycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci pow oki cynkowej 
zgodnie z norm  PN-EN ISO 1461. Konstrukcje montowa  w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta. 
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 Teren wokó  masztów nale y zag ci  zgodnie z norm  PN-S-02205 uzyskuj c wspó czynnik zag szczenia 
0,97. 
 Elementy mocuj ce sygnalizatory zaprojektowano jako konsole aluminiowe umo liwiaj ce mocowanie na 

opaski lub ruby umo liwiaj ce monta  elementu stykaj cego si  z masztem („stopki”) zarówno w gór  i dó , a 
elementu stykaj cego si  z komor  sygnalizacyjn  w dowolnym kierunku. 
 Maszty sygnalizacyjne oraz s upy na odcinku od 0,0m do 2,0 m wysoko ci nale y zabezpieczy  w ca ci 

pow ok  odporn  na: graffiti, naklejki, korozj , UV. Baz  preparatu zabezpieczaj cego musi stanowi  
nieorganiczny polimer na bazie silikonu. 
 Uziemi  maszty ko cowe  za pomoc  uziomu o warto ci Ru < 10  
 Do podwieszania znaków drogowych na masztach nale y przewidzie  konstrukcje mocuj ce (obejmy 
upowe) pod znaki zabezpieczone przed korozj , ocynkowane i estetyczne. Sposób ich mocowania nie mo e 

powodowa  uszkodze  pow oki maszty (podk adki gumowe) 
 Maszty z konstrukcjami sygnalizacji wietlnej lokalizowa  z uwzgl dnieniem skrajni poziomej i pionowej. 
 Zachowa  skrajni  pionow  dla sygnalizatorów montowanych na masztach sygnalizacyjnych z wysi gnikiem 

o warto ci minimum 5,5m 
 Oznaczy  ka dy maszt i latarni  sygna ow  za pomoc  numerów i symboli zgodnie z projektem 
 Zapasy przewodów zasilaj cych sygnalizatory i urz dzenia zwin  w p tle i mocowa  opaskami kablowymi 

odpornymi na UV do masztu na styku z wysi gnikiem 
 Kable zasilaj ce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu musz  by  odporne na dzia anie promieni 

UV. Kable nale y mocowa  do wysi gnika min. co 30cm opaskami kablowymi odpornymi na UV. 
 
Lokalizacj  konstrukcji wsporczych pokazano w cz ci rysunkowej         
 
6.4. Sygnalizatory wietlne i akustyczne oraz przyciski zg oszeniowe 
 
 Na masztach i s upach sygnalizacyjnych zamontowa  sygnalizatory wietlne i akustyczne, przyciski 
zg oszeniowe i inne wyposa enie zgodnie z zestawieniem zawartym na rysunkach.. Wszystkie urz dzenia musz  
spe nia  wymagania zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. i w 
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. 
 
Sygnalizatory wietlne – wymagania funkcjonalne dla komór – LED 
Musz  posiada  mocowanie dwupunktowe. rednica soczewek : dla pojazdów - 300 mm, sygnalizatory dla 
pieszych - 200 mm. Jako ród a wiat a zastosowa  wk ady diodowe LED z funkcj  przyciemniania, zasilane 
napi ciem 230/170 V AC. Sygnalizatory musz  spe nia  wymagania normy PN-EN-12368. Minimalna moc nie 
mo e by  mniejsza ni  5 W przy zachowaniu barw i luminancji. Soczewki bezbarwne, z klas  fantomow  co 
najmniej 3. Elementy wietlne (diody elektroluminescencyjne) musz  by  umieszczone w taki sposób, aby 
zapewni  równomierne o wietlenie ca ej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skuteczno ci 
sygna u komora, w której ród em wiat a s  diody elektroluminescencyjne, musi by  traktowana jako 
uszkodzona, przypadku przepalenia si  25% diod. Uk ady elektroniczne tworz ce rozproszone ród o wiat a 
powinny pracowa  bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30o C  do  +60o C. Komory sygna owe powinny 
odpowiada  dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory musz  spe nia  wymagania normy 
PN-EN-12368.  
Kolorystyka zacisków : 
 pomara czowy – przewód fazowy,   
 niebieski – przewód  neutralny N, 
 ty z zielonym – przewód ochronny PE  – po czy  z metalowymi elementami konstrukcji, 
 szary – obwody o napi ciu bezpiecznym – przyciski i potwierdzenie zg oszenia 24V. 

Je eli sygnalizator dla pieszych, b dzie znajdowa  si  nad chodnikiem to jego skrajnia musi wynosi  2,50 
m. Sygnalizatory na wysi gnikach wyposa  w ekrany kontrastowe szeroko ci 850 mm. Skrajnia pionowa do 
dolnej kraw dzi ekranu winna wynosi  minimum 5,5 m. 
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Sygnalizatory akustyczne montowa  na wysoko ci co najmniej 2,20 m - zaleca si  umieszcza  je nad 
sygnalizatorem wietlnym. Musz  uwzgl dnia  zmiany w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
zmieniaj cym warunki techniczne dla sygnalizacji wietlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z pó niejszymi 
zmianami) – dotycz cymi zmian cz stotliwo ci które musz  generowa  sygnalizatory akustyczne dla pieszych. 
 Sygnalizatory musz  posiada  nast puj ce funkcje: 
 blokowanie sygna u akustycznego przez sterownik 
 nastawy cz stotliwo ci sygna u 
 nastawy okresu powtarzalno ci sygna u 
 nastawy g no ci: zalecana jest automatyczna regulacja g no ci w zale no ci od g no ci otoczenia. 

 
Przyciski zg oszeniowe montowa  na wysoko ci 1,2 do 1,35m nad poziomem terenu.  
Przyciski musz  spe nia  wymagania zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. 
opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pó niejszymi zmianami. 
Wymagania dla przycisków. 
Przyciski – obudowa w estetycznej, trwa ej, odpornej na dewastacj , o stopniu ochrony nie mniejszej ni  IP54, 
uniemo liwiaj cej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. 
Podstawowe dane techniczne: 
II klasa ochronno ci 
Zasilanie 24V DC 
Budowa z poliw glanu 
Stopie  ochrony – IP54 
Kolor obudowy – ty RAL 1023 
Temperatura pracy -40o C do +70o C 
Op ywowy kszta t oraz brak miejsc klejonych 
wymiary : (165 do 185) x (67 do 80) x (56 do 70) mm (wysoko  x szeroko  x g boko ), 
Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED 
Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy – dotknij. 
 
6.5. Wymagania dla systemu wideo-detekcji. 
System wideo detekcji sk ada  si  b dzie z nast puj cych elementów: kamera w obudowie wyposa onej w 
odpowiednie uchwyty umieszczone na konstrukcjach zgodnie z projektem, modu ów wideo detekcji (wideo 
detektory) przetwarzaj ce obraz z kamer umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji wietlnej, przewód 
zasilania kamery typu YKY o 3x2,5mm2 (poprowadzony mi dzy sterownikiem sygnalizacji wietlnej a listwami 
zasilania w masztach sygnalizacyjnych) oraz przewodu OWY 3x2,5mm2 poprowadzonego pomi dzy listw  
zasilania w maszcie a kamer , przewód transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5.0 poprowadzony pomi dzy 
sterownikiem sygnalizacji wietlnej a kamer . System wideo detekcji (wideo detektor + kamery) powinien 
umo liwia  detekcj  pojazdów do odleg ci min. 120m od kamery. Do detekcji pojazdów nale y zastosowa  
kamery kolorowe PAL 625 linii o wysokiej czu ci z prze czaniem dzie /noc. Obudowy kamer powinny 
posiada  stopie  ochrony co najmniej IP65 i by  wyposa one w grza  z termostatem. Kamera powinna by  
wyposa ona w obiektyw o regulowanej ogniskowej umo liwiaj cej precyzyjne ustawienie na obiekcie 
optymalnej ostro ci pola widzenia kamery. Wideo detektor powinien by  umieszczony w sterowniku sygnalizacji 
wietnej oraz wyposa ony w modu  transmisji danych. Strefy detekcji wirtualnej powinny mie  mo liwo  

eliminowania wzbudze  od poruszaj cych si  cieni. Mo liwe powinno by  programowanie na wideo detektorze  
dla poszczególnych stref detekcji wirtualnej identyfikacji pojazdów poruszaj cych si  zgodnie z kierunkiem 
ruchu, identyfikacji pojazdów poruszaj cych si  przeciwnie do kierunku ruchu, obecno ci pojazdów w strefie, 
detekcji pojazdów stoj cych. Ilo  wyj  transmisji równoleg ej wyprowadzonych z jednego detektora powinna 
wynosi  minimum 16. Wideo detektor powinien umo liwia  wprowadzenie minimum 4 sygna ów wej ciowych 
binarnych. Wideo detektor powinien by  wyposa ony w port Ethernet RJ-45 dla zdalnego podgl du w czasie 
rzeczywistym realizacji detekcji pojazdów, zdalnego programowania i konfigurowania oraz serwisowego 
podgl du obrazu z kamer. Wideo detektor powinien umo liwia  przes anie do sterownika sygnalizacji wietlnej 
informacji o z ej widoczno ci uniemo liwiaj cej prawid ow  detekcj  pojazdów. Wideo detektor powinien 
umo liwia  podgl d obrazów przesy anych przez kamer  w czasie rzeczywistym. System wideo detekcji 
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powinien posiada  mo liwo  rozbudowy o wideo serwer w celu przes ania obrazu z kamer do centrum 
monitorowania. System wideo detekcji powinien posiada  mo liwo  zdalnej zmiany parametrów, mo liwo  
obserwacji obrazu z kamer z naniesionymi na nim lokalizacjami stref wideo detekcji oraz powinien umo liwia  
obserwacj  w czasie rzeczywistym pojawienia si  zg osze  w tych strefach. 
 
 
6.6. Wymagania dla systemu radarowwego 
 
Przewód zasilania kamery typu YKY o 3x2,5mm2 
Przewód sygna owy  typu XzTKMXpw 3x2x0,8mm2 

DANE TECHNICZNE 
 Zakres detekcji: Ustawialny: rednio 120m – ci arowe do 220m 
 Wykrywana pr dko  Od 3 do 200 km/h 
 Kierunek detekcji: Nadje aj ce, odje aj ce, oba kierunki 
 Cz stotliwo  K-band: 24.185 – 24.215 GHz 
 Wyj cia: Dwa przeka niki (obci enie rezystancyjne: 30VAC 0.3A - 60VDC 0.3A), RS-232 ,dwie diody 

sygnalizacyjne 
 Czas podtrzymania Ustawialny 
 Konfiguracja RS-232 
 Stopie  ochrony IP65 
 Temperatura otoczenia od -40°C do +60°C 
 System monta owy dwa k towniki (do czone), przystosowane do rub M8 
 Pobór energii: 
 LV: < 1.2 W @ 12 V DC 
 MV:<1.2W @ 24VDC 
 HV:< 2 W @ 220 V AC 
 Zasilanie 
 LV: 10-30 V AC 50-60 Hz, 12-60 V DC 
 MV: 15-54 V AC 50-60 Hz, 21-75 V DC 
 HV: 100-240 V AC 50-60 Hz 
 Wymiary 
 LV: 68 x 99 x 119 mm 
 MV: 68 x 99 x 205 mm 
 HV: 68 x 99 x 212 mm 
 Masa LV: 0.32 kg, MV:0.51 kg, HV:0.563 kg 
 Wysoko  monta u: min. 3 m – maks. 4,5 m 
 t nachylenia lub pochylenia: im mniejszy k t, tym radar wykrywa dalszy obszar, ale zwi ksza si  te  strefa 

„braku wykrycia” zaczynaj ca si  u podnó a s upa radaru. 
 = pionowy k t otwarcia radaru ( = 45°) 
 = poziomy k t otwarcia radaru ( = 38°) 
 tilt = k t nachylenia w stosunku do horyzontu 
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6.7.  Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji wietlnej. 
 
Projektowane kable zasilaj ce i sygnalizacyjne lokalizowa  w pasie drogowym, w projektowanej  kanalizacji 
kablowej. Kanalizacj  dla potrzeb sygnalizacji wietlnej zaprojektowa  jako 2 otworow .  
 Pod jezdniami zaprojektowano przepusty z rur grubo ciennych g adkich typ RHDPEp 110mm z polietylenu 
proste, g adkie, jednowarstwowe, o sztywno ci obwodowej 10 kN/m2, przeznaczone do wykonywania 
przecisków.  
 Mi dzy studniami w obr bie skrzy owania rury karbowane z polietylenu o rednicy 110mm i grubo ci min. 
7,5mm rury HDPE elastyczne, dwuwarstwowe (warstwa zewn trzna karbowana a wewn trzna g adka), o 
sztywno ci obwodowej  5 kN/m2.  
Od studni kablowych do poszczególnych masztów/s upów zaprojektowano kanalizacj  jednootworow  rurami 
typu HDPE 75mm i grubo ci min. 5,5mm. 
 Lokalizacj  studni oraz tras  u enia rur os onowych i ich ilo  pokazano na rys. 2 i 3. Nale y zastosowa  
studnie z one z elementów prefabrykowanych, o przybli onych wymiarach zewn trznych : 
 60 cm (d ) x 60 cm (szer) x 70 cm (wys) (SK-1), 
 116 cm (d ) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys) (SKR-1), 

 
Studnie  SKR-1 wraz z ramami i pokrywami winny by  typu ci kiego (o klasie obci alno ci A-15). Pokrywy 
musz  posiada  wywietrzniki. Studnie nale y wykona  w sposób uniemo liwiaj cy przedostawanie si  gazów z 
ziemi do ich wn trza. W tym celu nale y uszczelni  wej cia rur do studni oraz wyprawi  po czenia mi dzy 
prefabrykatami studni, a podziemne zewn trzne powierzchnie studni zabezpieczy  lakierem bitumicznym. 
Ponadto lakierem zabezpieczy  antykorozyjnie elementy stalowe ram i wywietrzniki w pokrywach. Studnie 
wyposa  w uchwyty kablowe. Rury mi dzy studni  a masztem lub s upem nale y u  w taki sposób, aby 
mo liwe by o wci gni cie kabla bezpo rednio do masztu lub s upa. Na rurach, w odleg ciach nie wi kszych 
ni  10 m, za  opaski identyfikacyjne z danymi: SYGNALIZACJA WIETLNA /ROK. 
 

boko  uk adania rur, mierz c do górnej powierzchni rury, winna wynosi  : 
 
 pod jezdniami nie mniej ni  1,2 m od nawierzchni, 
 pod chodnikami nie miej ni  0,5 m od nawierzchni, 
 pod trawnikami nie mniej ni  0,7 m od powierzchni gruntu. 

 
Przy wykonywaniu powy szych robót maj  zastosowanie nast puj ce normy: 
 ZN-96 / TPSA – 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbli enia i skrzy owania z innymi urz dzeniami 

uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
 ZN-96 / TPSA – 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
 ZN-96 / TPSA – 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

Przy budowie kanalizacji kablowej przestrzega  ni ej wymienionych zasad: 
 Prace ziemne w pobli u istniej cego uzbrojenia podziemnego terenu nale y wykonywa  r cznie, 
 Kanalizacj  kablow  uk ada  z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odleg ciach nie wi kszych ni  10m, 

stosowa  trwa e opaski opisowe z danymi: SYGNALZACJA WIETLNA, ROK BUDOWY, 20cm nad rurami 
kanalizacji u  foli  kalandrow  w kolorze niebieskim 
 W przypadku wykonywania przewiertów/przecisków pod drogami w trakcie budowy kanalizacji kablowej 

nale y stosowa  pog biane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur do studni kablowych 
 Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych nale y u  z zapasem 1,5m 
 Studnie na czeniach wytynkowa  
 Wej cia przepustów w studniach uszczelni  
 Nie nale y uk ada  kabli zasilaj cych detekcj  pieszych i pojazdów w jednej rurze kanalizacji z kablami 

zasilaj cymi maszty sygnalizacyjne 
 Nanie  numeracj  na pokrywy wewn trzne studni kablowych zgodn  z projektem i oznaczy  napisem. 
 Wykona  trwa e tabliczki opisowe na ka dym projektowanym i istniej cym kablu znajduj cym si  w studni. 

Kable musz  zawiera  na tabliczkach opisowych informacj  : typ kabla, adresacj  – tras  przebiegu tzn. sk d i 
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dok d np. YKSY 30x1,5 sterownik – maszt nr …,     YKY 4x1,5 sterownik – przycisk na maszcie nr …, YStY 
4x2,5 sterownik – p tla PI3 i PI4, nazw  w ciciela kabla, rok zabudowy. 
 
6.8. Kable sygnalizacyjne, teletechniczne i wizyjne. 
Okablowanie nale y wykona  osobnym kablem bezpo rednio do ka dego urz dzenia (bez czenia w 
maszcie): 
 Dla sygnalizatorów pieszych kablem YKSY o 5x1,5mm2 
 Dla sygnalizatorów 1 komorowych kablem YKSY o 3x1,5mm2 
 Dla przycisków pieszych z potwierdzeniem kablem YKSY o 5x2,5 mm2 
 Dla sygnalizatorów ko owych kablem YKSY o 7x1,5 mm2 
 Kabel wizyjny do kamery wideo detekcji XzWDXpek 75-1,5/5.0 
 Kabel zasilaj cy do kamery wideo detekcji YKY o 3x2,5 
 Kabel zasilaj cy radary YKY o 3x2,5 mm2 
 Kabel sterowniczy radarami XzTKMXpw 3x2x0,8 mm2 
 Kabel zasilaj cy oprawy dedykowane LED YKY o 3x2,5 mm2 
 Przewód ochronny : LgY o 16 mm2 

 

6.9. Dobór opraw i rozmieszczenie s upów o wietleniowych 
 
 Dla o wietlenia przej cia dla pieszych zaprojektowano o wietlenie dwoma oprawami LED typu ZEBRA 
RIGHT. Oprawy b  zamontowane na konstrukcjach sygnalizacji wietlnej. Wysoko  monta u oprawy LED 
na wysoko ci h-6m.  
Obliczenia fotometryczne wykonane zosta y w programie Dialux 4.11 na podstawie normy PN-EN 13201.  
Dla o wietlenia przej cia dla pieszych dobrano za enia, poziom o wietlenia w klasie PC3 
    Wspó czynnik konserwacji – 0,85 
 Nat enie o wietlenia w strefie przej cia E r- 35lx,   Uomin- 0,35 
 Nat enie o wietlenia w strefie przej cia E r- 35lx,   Uomin- 0,4 

Oprawy nale y rozmie ci  wg. planu PZT rys. E-1 
Projektuje si  oprawy o wietleniowe bez wysi gnika.  
 Oprawa LED asymetryczna rozsy  5145,  24 Leds 700mA 53,5W, KOLOR RAL 7040 szt. 2. Strumie  
wietlny oprawy 6721 lm, strumie wietlny lampy 7928lm, (Zebra Right), 5700K,  Zgodno  z PN EN 60950-

1:2007, PN EN 62311:2010. Wymiary maksymalne oprawy: 450x99x252mm.  
Kszta t oraz krzywa rozsy u oprawy dedykowanej 
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Specyfikacja dla oprawy LED 

1 Konstrukcja oprawy 
Oprawa zbudowana w systemie modu owym, umo liwiaj ca szybk  i 
bezproblemow  wymian  modu ów (panel LED, zasilacz). 

2 Budowa oprawy 

Dwukomorowa (otwarcie komory osprz tu nie powoduje rozszczelnienia 
komory optycznej). P aska hartowana szyba. Obudowa uniemo lwiaj ca 
osiadanie zanieczyszcze  – brak radiatorów. Monta  na wysi gniku lub s upie o 
rednicy            Ø48-60mm. 

3 Materia  

Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego wysokoci nieniowo, 
zabezpieczonego przed wp ywem warunków atmosferycznych substancjami 
chemicznymi podk adem epoksydowym i poliestrow  farb  proszkow . 
KOLOR RAL 7040 

4 Optyka 

Modu y LED spe niaj  wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpiecze stwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu s  
raporty z bada  w akredytowanym laboratorium. Warto  wska nika uk adu 
wiat a wysy anego ku górze (ULOR) zgodnie z rozporz dzeniem WE nr 

245/2009 
 

5 
Klasa ochrony 
przeciwpora eniowej 
(izolacji) 

II klasa ochronno ci z norm  PN-EN 60529 

6 Uchwyt oprawy 
W kolorze oprawy, oprawa posiada regulacj  k ta nachylenia oprawy min. 5, 10, 
15 stopni.  

7 
Stopie  szczelno ci 
komory optycznej oraz 
osprz tu 

Min. IP66 

8 
Stopie  odporno ci na 
uderzenia [J] systemu 
optycznego 

Klosz chroni cy diody LED wykonany ze szk a hartowanego o odporno ci IK 
08  

9 Pobór mocy 

Pobór mocy – nie wi ksza ni  warto ci mocy oprawa przyj tej w obliczeniach 
fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla których s  spe nione warunki 
fotometryczne okre lone norm  o wietleniow  PN-EN 13201(luminacja, 
równomierno , ol nienie)  

10 Zasilanie 

Znamionowe napi cie pracy – 230V/50Hz. Pr d sta y zasilania oprawy o 
warto ciach 700 mA  (wed ug za czonych oblicze  fotometrycznych). Uk ad 
zasilaj cy umo liwiaj cy sterowanie sygna em  DALI. Zasilacz jest wyposa ony 
w czujnik termiczny zapobiegaj cy przypadkowemu przegrzaniu oprawy. 

11 Temperatura barwy 5700K  

12 Wska nik oddawania barw CRI 70 

13 

Wspó czynnik utrzymania 
strumienia wietlnego 
LLMF (dla redniej 
temperatury w Polsce 
t=7°C) 

Utrzymanie strumienia wietlnego w czasie:L90B10–100 000h dla pr du 
steruj cego  (zgodnie z IES LM-80 TM-21) 
 

14 Zakres temperatury pracy w zakresie od -30°C do co najmniej  +35°C 
15 Wspó czynnik mocy >0,90 
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16 
Odporno  uk adu 
zasilania oprawy na 
przepi cia 

oprawa posiada odporno  na dzia anie napi  udarowych 10 kV 

17 
Skuteczno wietlna 
oprawy 100 lm/W 

18 Oprawa posiada 

Oprawa musi posiada  aktualny certyfikat akredytowanego o rodka 
badawczego potwierdzaj cy wiarygodno  podawanych  przez producenta 
parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia 
wyrobu do obrotu, takich jak: napi cie zasilania, pobierana moc, skuteczno  
wietlna, temperatura barwowa,  strumie wietlny,  certyfikat ENEC lub 

równowa ny.  
 

19 Oprawa posiada 

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodost pnych  programach 
komputerowych (np. Dialux) pozwalaj cym wykona  obliczenia parametrów 

wietleniowych dla danych aplikacji umo liwiaj c tym samym dokonanie 
porównania produktów. W przypadku zastosowania rozwi za  zamiennych 
nale y dostarczy ród owe pliki obliczeniowe, ró nica danych 
fotometrycznych proponowanej oprawy równowa nej nie powinna by  wi ksza 
ni ±  5% w stosunku do podanych w projekcie. 
 

Gwarancja na oprawy (ca ) 5 lat. 

6.10. Zasilanie opraw LED 
Zasilanie  projektowanego o wietlenia  wykonane b dzie bezpo rednio z szafy sterownika sygnalizacji wietlnej. 
W szafce zamontowa  uk ad steruj cy o wietlaniem (zegar astronomiczny dwukana owy, zabezpieczenia, 
sterowanie). Projektuje si  dwa o wietleniowe obwody kablowe. Ka  opraw  zasili  osobnym kablem typu 
YKY o 3x2,5mm2 0,6/1 kV. Obwody zabezpieczone wy cznikami nad pr dowym typu S301 B6A. Uk ad TN-S. 

6.11. Zabezpieczanie kabla nN 0,4 kV Energa Operator S.A. 
 
Istniej cy kabel nN 0,4 kV nale y pod drog  ul. Wichrowa zag bi  do wymaganych rz dnych (1,2m poni ej 
drogi) i os oni  rur  typu RHDPEp 110/6,3. Przy konstrukcji masztu nr A nale y kabel przeci  i odsun  od 
proj. konstrukcji. Wykona  wstawk  kablow  L- 2m i po czy  za pomoc  muf kablowych z pozosta ym 
kablem. Kabel os oni  rur  ochronn  HDPE 110mm. Zg osi  do odbioru przed zasypaniem gestorowi sieci. 
 

7. Ochrona przeciwpora eniowa 
   
Jako ochron  przeciwpora eniow  przy uszkodzeniu, zaprojektowano samoczynne wy czanie zasilania w 
uk adzie sieci TN-C-S, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Przemys u z 08.10.90 (Dz. U. z 1990 r. nr 81, poz. 
473) i norm  PN-HD 60364 : 
dla sterownika - przy zwarciu w sterowniku przed zabezpieczeniem g ównym : wy czenie za pomoc  
wy cznika topikowego 25 A w szafce z cza Energa Operator S.A., 
dla sterownika - przy zwarciu za zabezpieczeniem g ównym sterownika : wy czenie za pomoc  wy cznika 
instalacyjnego nadmiarowo-pr dowego B 10 A  
w sterowniku; jako zabezpieczenie uzupe niaj ce zastosowano wy cznik przeciwpora eniowy ró nicowo-
pr dowy o pr dzie ró nicowym 100 mA, dla masztów i s upów sygnalizacyjnych ochrona jest zapewniona 
przez: 
 zastosowanie w sterowniku bezpieczników aparaturowych szybkich WTA-F 2A, 
 zastosowanie uziemienia ochronnego s upów i masztów o rezystancji mniejszej ni  10 . 

Miejsce rozdzia u przewodu PEN na PE i N znajduj ce si  w sterowniku nale y uziemi . W tym celu szyn  PE 
nale y po czy  bednark  stalow , ocynkowan , o przekroju 30x4 mm, z uziomem pionowym o rezystancji 
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mniejszej ni  10 . Uziomy wykona  w postaci dwóch pr tów stalowych ocynkowanych o rednicy ok. 20 mm, 
pogr onych na g boko  6 m. Jeden pr t pogr  przy sterowniku a drugi w odleg ci ok. 6m. W przypadku 
nie uzyskania odpowiedniej rezystancji, nale y zwi kszy  ilo  pr tów zachowuj c odleg  mi dzy nimi ok. 6 
m. Ponadto uziomy pionowe (w postaci jednego pr ta 6-metrowego) wykona  przy ka dym z dwóch s upów 
wysi gnikowych. Uziomy zaopatrzy  w z cze kontrolne. Z szyn  PE w sterowniku po czy  obudow  
sterownika i wszystkie elementy podlegaj ce ochronie przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu w sterowniku 
oraz maszty i s upy wraz z urz dzeniami zamontowanymi na nich. Jako przewód ochronny zastosowa  przewód 
LgY o 16 mm2 w izolacji o barwie tej z zielon . 
 

8.  Ochrona przeciwprzepi ciowa 
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepi ciowej, od strony zasilania sterownik musi by  wyposa ony w 
ogranicznik przepi  typu 2.Ponadto wej ciowe i wyj ciowe obwody sterownika powinny by  chronione 
warystorami. 
 

9.  Uwagi ko cowe. 
 
 Zastosowa  wy cznie materia y posiadaj ce certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne. Deklaracje 

zgodno ci z tymi dokumentami nale y przekaza  Inwestorowi. 
 Inwestorowi przekaza  inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz , protoko y pomiarów elektrycznych i 

protoko y zag szczenia gruntu. 
 Na zaj cie pasa drogowego nale y uzyska  pozwolenie zarz dcy drogi. 
 Miejsce wykonywania prac oznakowa  zgodnie z instrukcj  o oznakowaniu robót w pasie drogowym. 
 Wszystkie prace wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami, a w szczególno ci: PBUE, BHP, 

PN-IEC 60364, N-SEP-004. 
 W/w prace mog  by  wykonywane i nadzorowane wy czenie przez osoby posiadaj ce odpowiednie 

uprawnienia. 
 Teren po zako czeniu robót doprowadzi  do nale ytego stanu. 
 Za czenie sygnalizacji, równie  na sygna  ostrzegawczy ( ty migaj cy), mo e odby  si  po 

przed eniu kompletu pomiarów ochrony przeciwpora eniowej oraz wyra eniu zgody przez ZDW w 
Bydgoszczy. 

10. Obliczenia techniczne. 

10.1.  Bilans mocy 
Moc przy czeniowa: moc przy czeniow  o warto ci 6,0kW/230V AC dla potrzeb zasilania projektowanego 
sterownika.  

10.2. Dobór zabezpiecze  

10.2.1. Dobór zabezpiecze  przeci eniowych w sterowniku. 

 bezpiecznik topikowy gG 25A zainstalowany w z czu EOP 
 bezpiecznik topikowy gG 16A zainstalowany w z czu kablowo podzia owym 
 wy cznik instalacyjny typ 1-bieg.B10A zabezpieczenie g ówne projektowanego sterownika 
 wy cznik instalacyjny typ 1-bieg.B 6A zabezpieczenie obwodów o wietleniowych 
 wy cznik ochronny ró nicowo pr dowy typ 2-bieg., 25A, 100mA 
 wk adki bezpiecznikowe aparaturowe WTA-F 2A na zasilaniu obwodów sygnalizacyjnych. 

10.3. Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w obwodzie 
zasilania  

Warunek samoczynnego wy czenia zasilania przy zwarciu w sterowniku: 
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      ZS x Ia  U0 
Pr d Ia powoduj cy zadzia anie zabezpieczenia (gG 16A ) w czasie < 0,4sek wynosi  
      Ia = 102A 
Impedancja p tli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku musi spe nia  warunek: 

Zs 0,8*230/102 
Zs 1,8  

10.4. Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu w obwodzie sterownika  

 
Warunek samoczynnego wy czenia zasilania przy zwarciu w sterowniku: 
      ZS x Ia  U0 
Pr d Ia powoduj cy zadzia anie zabezpieczenia (B10A ) w czasie < 0,4sek wynosi  
      Ia = 5 x IN  = 50A 
Impedancja p tli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku musi spe nia  warunek: 

Zs 0,8*230/50 
Zs 3,68  

 

10.5. Sprawdzenie ochrony przeciwpora eniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej)  przy zwarciu w 
sygnalizatorze.  

Warunek samoczynnego wy czenia zasilania przy zwarciu w sygnalizatorze: 
      ZS x Ia  U0 
Pr d Ia powoduj cy zadzia anie zabezpieczenia (wk adka aparatowa szybka 2A ) w czasie < 0,2sek wynosi  
      Ia = 4 x IN  = 8A 
Impedancja p tli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sygnalizatorze musi spe nia  warunek: 

 
Zs 0,8*230/8 

Zs 23  

10.6. Dobór kabli 

10.6.1. Kable sygnalizacyjne 

Sprawdzenie przekroju  wzgl dem zabezpieczenia przeci eniowego: 
PZ = 16 W 
IB – pr d obliczeniowy 0,1A 
IN – zabezpieczenie  – 2A (wk adka aparaturowa)  
IZ – obci alno  d ugotrwa a kabla 19A  
Warunek 1 IB  < IN  < IZ 

  0,1A < 2 A < 19A  warunek 1 jest spe niony 
Warunek 2 I2  < 1,45 IZ 

  1,6 x 2 < 1,45 x 19 
  3,2A < 27,55A warunek 2 jest spe niony 

Przewód ochronny 
Jako przewód ochronny przewiduje si  wykorzystanie  kabli YKY/ YKSY … x 1,5 mm2.  
 

10.6.2. Kable o wietleniowe 

Sprawdzenie przekroju  wzgl dem zabezpieczenia przeci eniowego: 
PZ = 53,5 W 
IB – pr d obliczeniowy 0,23A 
IN – zabezpieczenie  – 6A (S301 B)  
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IZ – obci alno  d ugotrwa a kabla 28A  
Warunek 1 IB  < IN  < IZ 

  0,23A < 6 A < 28A  warunek 1 jest spe niony 
Warunek 2 I2  < 1,45 IZ 

  5 x 6 < 1,45 x 28 
  30A < 40,6A warunek 2 jest spe niony 

Przewód ochronny 
Jako przewód ochronny przewiduje si  wykorzystanie  kabli YKY o 3x 2,5 mm2.  
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IV. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ. 
 
 
Zadanie:  BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 
553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA 
DLA PIESZYCH W RAMACH POPRAWY BEZPIECZE STWA U YTKOWNIKÓW DROGI W m. 

UBIANKA. 
 
 
Lokalizacja: 
MIEJSCOWO UBIANKA 
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:   041505_2 UBIANKA 
 NAZWA I NUMER OBR BU EWIDENCYJNEGO:   0005 UBIANKA 
 NUMERY DZIA EK EWIDENCYJNYCH:  59/8, 59/18, 59/22, 67/1 
 
2. Nazwa inwestora i jego adres:  
    
GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA 
 
Projektant:  mgr in . Arkadiusz Furma ski 
 
 
 
SPIS TRE CI 
1. Podstawa opracowania 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych obiektów 
3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
4. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i 
zdrowia ludzi 
5. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i 
rodzaj zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst pienia 
6. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót 
budowlanych 
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1. Podstawa opracowania 
-  Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. z 2021r. poz. 2351. 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych obiektów: 
 monta  przy cza do projektowanego sterownika sygnalizacji wietlnej 
 monta  sterownika 
 monta  studni kablowych  
 monta  kanalizacji kablowej 
 wykonanie przepustów/przecisków  
 monta  konstrukcji wsporczych 
 monta  sygnalizatorów wietlnych, sygnalizatorów akustycznych, przycisków zg oszeniowych 
 monta  kamery wideodetekcji 
 monta  radarów 
 monta  opraw o wietleniowych 
 monta  kabli elektroenergetycznych sygnalizacyjnych 
 monta  kabla zasilaj cego i wizyjnego do kamery wideodetekcji 
 monta  kabla zasilaj cego i sterowniczego do radarów 
 pomiary, uruchomienie sygnalizacji 

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych i urz dze  podziemnych : 
- drogi:  
- linie kablowe nN 
- sieci gazowe, telefoniczne, wodne  
4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia 
ludzi: 
- istniej ce linie kablowe nN, sie  o wietleniowa 
- sieci gazowe, telefoniczne, wodne   
5. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych bran y 
elektrycznej okre laj ce skal  i rodzaj zagro  oraz miejsce i czas wyst powania: 
- zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym przy od czaniu i za czaniu napi cia, 
- zagro enie przy pracach d wigowych zwi zanych z monta em s upów i masztów 
- zagro enie przy roz adunku b bna z kablem, 
- zagro enie przy rozwijaniu kabla z b bna, 
- zagro enie upadku z wysoko ci z kosza podno nika przy monta u uzbrojenia s upa, 
- zagro enie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 
- zagro enie potr cenia przez pojazdy zwi zane z ruchem drogowym. 
6. Wskazanie  sposobu   prowadzenia   instrukta u   pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. Podstawowe zasady bezpiecze stwa pracy przy urz dzeniach elektrycznych. 
Pracownicy wykonuj cy prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych musza posiada  odpowiednie 
za wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by  przeszkoleni w zakresie ratowania osób pora onych pr dem 
elektrycznym. Prace przy urz dzeniach elektrycznych wykonywa  po wy czeniu spod napi cia zgodnie z 
wymaganiami bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach elektroenergetycznych. 
7. Roboty ziemne 
Przed przyst pieniem do robot ziemnych nale y zapozna  si  z projektem technicznymi trasami sieci i urz dze  
podziemnych. Nale y je oznakowa  na terenie prowadzonych robót oraz okre li  ich bezpieczn  odleg  od 
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o g boko ci wi kszej ni  
0,4 m prowadzi  r cznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, sieci i ruroci gów, 
nale y bezzw ocznie przerwa  roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych urz dze  i okre lenia, czy i w jaki 
sposób mo liwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dost pnych dla 
osób niezatrudnionych przy robotach nale y zabezpieczy  przed przypadkowym wpadni ciem osób 
postronnych. Za adunek i wy adunek b bna z kablem mo e by  dokonywany wy cznie przy u yciu d wigu albo 
ramp pochylni. Zabrania si  wy adunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. B ben z kablem nale y 
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ustawi  na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. O  b bna nale y bezwzgl dnie wypoziomowa . 
Hamowanie obrotów b bna prowadzi  za pomoc  deski metod  d wigni. 
8. Bezpiecze stwo pracy przy stosowaniu sprz tu ci kiego.  
a. wigi samojezdne. 
Ze wzgl du na niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym zabrania si  ustawiania d wigu pod 
przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania si  
przebywania osobom podczas pracy d wigu w zasi gu dzia ania jego ramienia. Kierownik budowy ma 
obowi zek zapewni  operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmówi  wykonania polecenia, 
je eli nie mo e wykona  pracy w sposób zapewniaj cy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pe nego 
bezpiecze stwa. 
b. koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparka nale y uzyska  zgod  Inwestora i sprawdzi  czy na trasie znajduj  si  
sieci i urz dzenia podziemne. Kopark  mo e obs ugiwa  jedynie pracownik posiadaj cy odpowiednie 
uprawnienia.  W zasi gu dzia ania  koparki zabrania si  przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 
c. podno nik koszowy 
Pracownicy wykonuj cy prace na wysoko ciach powinni by  przeszkoleni z zasad BHP, sprawni fizycznie i 
psychicznie oraz posiada  aktualne badania lekarskie. 
W trakcie robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  z zachowaniem nast puj cych zasad  
- przestrzega ci le zalecenia instrukcji fabrycznej podno nika, 
- podno nik ustawi  na twardym i równym pod u, 
- zabrania si  wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, nie ycy itp., 
- na pomo cie roboczym pojedynczego kosza mog  przebywa  jednocze nie dwie osoby, 
- zabrania si  nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajduj  si  na pomo cie, 
- pracownicy zatrudnieni na wysoko ci oraz pracownicy wspó pracuj cy z nimi na ni szych poziomach maj  
obowi zek u ywania he mów ochronnych, 
- w czasie wykonywania prac na wysoko ci jeden z pracowników powinien znajdowa  si  na ziemi 
wyposa ony w sprz t i rodki umo liwiaj ce szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 
Uwagi : 
- ywa  materia y dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
- prace wykona  zgodnie z projektem bran owym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz BHP. 
9. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z 
wykonywania robót budowlanych - bran y elektrycznej w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 

siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj ca szybk  ewakuacj  na 
wypadek po aru, awarii lub zagro : 
- drogi dojazdowe powinny by  przejezdne, zabrania si  sk adowania na nich materia ów budowlanych, 
gromadzenia sprz tu itp., 
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa  si  sprz t p.po , 
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -informacyjnych. 
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V. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 
 
1) Warunki Zarz du Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr ZDW.I2a.508.82.2022 z dnia 26.05.2022r. 
2) Warunki przy czenia nr P/19/064067  z dnia 07-11-2019r. 
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VI. C  RYSUNKOWA 
 
RYS.E-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
RYS.E-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  Z UK ADEM DROGOWYM 
RYS.E-3 SCHEMAT ZASILANIA 
RYS.E-4 SCHEMAT OBWODÓW KABLOWYCH 
RYS.E-5 ZESTAWIENIE GRUP  SYGNALIZACYJNYCH, PRZYCISKÓW, DETEKCJI 
RYS.E-6 MASZTY SYGNALIZACYJNE 
RYS.E-7 S UPY Z WYSI GNIKIEM 
RYS.E-8  PLAN KANALIZACJI KABLOWEJ 
RYS.E-9 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW 
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data: podpis:

bran a:

E PROJ.
BUDOWLANY

ATS - NADZÓR, PROJEKTY, BHP TOMASZ SULERZYCKI
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  IN S TA LA C Y J N A
W  ZA K R E S IE
S I E C I ,  IN S TA LA C J I  I  U R Z D ZE
E LE K T R O E N E R G E T Y C ZN Y C H
L O D / 1 92 2 / P O O E / 1 2

nr uprawnie :
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Zestawienie grup sygnalizacyjnych, przycisków, detekcji
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NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  IN S T A L AC Y J N A
W  Z A K R E S IE
S IE C I ,  I N S T A LA C JI  I  U R Z D Z E
E L E K TR O E N E R G E TY C Z N Y C H
L O D / 1 9 22 / P O O E / 12

nr uprawnie :

E-5



konstrukcja B konstrukcja D

Maszty sygnalizacyjne

skala:

data: podpis:

bran a:

E PROJ.
BUDOWLANY

ATS - NADZÓR, PROJEKTY, BHP TOMASZ SULERZYCKI
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  IN S TA LA C Y J N A
W  ZA K R E S IE
S IE C I ,  IN S TA LA C J I  I  U R Z D ZE
E LE K T R O E N E R G E T Y C ZN Y C H
L O D / 1 92 2 / P O O E / 1 2

nr uprawnie :

E-6



konstrukcja A

konstrukcja C

Maszty z wysi gnikiem

skala:

data: podpis:

bran a:

E PROJ.
BUDOWLANY

ATS - NADZÓR, PROJEKTY, BHP TOMASZ SULERZYCKI
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  I N S T A L A C Y J N A
W Z A K R E S IE
S IE C I ,  I N S T A LA C J I  I  U R Z D Z E
E L E K TR O E N E R G E T Y C Z N Y C H
L O D / 1 9 2 2/ P O O E / 1 2

nr uprawnie :

E-7



skala:

data: podpis:

bran a:

E PROJ.
BUDOWLANY

ATS - NADZÓR, PROJEKTY, BHP TOMASZ SULERZYCKI
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  IN S TA LA C Y J N A
W  ZA K R E S IE
S IE C I ,  IN S TA LA C J I  I  U R Z D ZE
E LE K T R O E N E R G E T Y C ZN Y C H
L O D / 1 92 2 / P O O E / 1 2

nr uprawnie :

E-8Plan kanalizacji oraz studni kablowych



skala:

data: podpis:

bran a:

E PROJ.
BUDOWLANY

ATS - NADZÓR, PROJEKTY, BHP TOMASZ SULERZYCKI
NIP 888-286-95-13; REGON 364641671

MA A NIESZAWKA, UL. LILIOWA 38, 87 - 103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167, E-MAIL: ATS.BIURO@WP.PL

INWESTOR:

INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ NA SKRZY OWANIU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 553 Z DG100464C (UL. WICHROWA) W m. UBIANKA
ORAZ BUDOWA O WIETLENIA PRZEJ CIA DLA PIESZYCH W RAMACH
POPRAWY BEZPIECZE STWA  U YTKOWNIKÓW DROGI W m. UBIANKA.

GMINA UBIANKA UL. ALEJA JANA PAW A II 8, 87-152  UBIANKA

PROJEKTANT: data: podpis:

 mgr in . Arkadiusz Furma ski 07.2022S P E C J A LN O  IN S T A L AC Y J N A
W Z A K R E S IE
S IE C I ,  I N S T A LA C JI  I  U R Z D Z E
E L E K TR O E N E R G E T Y C Z N Y C H
L O D / 1 9 2 2/ P O O E / 1 2

nr uprawnie :

E-9Zestawienie materia ów
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Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka

Data: 20.07.2022
Edytor: 



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Zebra right, Light 
Exhauster / 408922 / Karta danych oprawy

Wylot wiat a 1: 

Klasyfikacja o wietle  CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  89  99  100  85

CONCEPT
Family of 3 road LED luminaires: S, 1, 2
Applications: Pedestrian crossing, Urban road, Roundabout, Road and 
highway, Residential road, Park, Large area, Car park, Bridge, Bike path
Dimensions (mm): 
• Width: 252
• Height: 99
• Length: 450
Weight (kg): 5,1
Recommended height installation: between 4m and 15m+m
For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in separate 
compartments and juxtaposed in a horizontal section

HOUSING & FINISH
• Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder coated
• Direct and tool free (optional) access to housing with driver compartment 
and optical unit by unscrewing 2 screws on the cover.
• Colour: AKZO grey 900 sanded
• Luminaire CxS: 0.030m²
• Tightness - driver & optical: IP 66 
• Impact resistance: IK 09 

INSTALLATION
• Universal fixation in high-pressure, die-cast aluminium
• For Diameter 60mm: 42-48 & 60mm tightened with 2 stainless steel 
screws, 32mm with a reducer kit
• For Diameter 76mm: 60mm & 76mm tightened with 2 stainless steel 
screws, 32 & 42-48mm with a reducer kit
• Switching from post-top to side-entry without disconnection from luminaire 
or the pole (even with precable version)
• Allows tilt of 130°
• Tool free access for maintenance

OPTICAL UNIT
• Available with high power & mid power LED's with the same body
• Protected against lens degradation with a 5mm thick extra-clear hardened 
glass
• Various photometric distributions: from narrow road to motorway, medium 
and large area
• CRI > 70 
• ULR: 0%
LED lumen depreciation
• Lifetime residual flux L95 @ Tq=25°C @ 100.000 hrs

ELECTRICAL

powodu braku w a ciwo ci symetrycznych nie mo na 
przedstawi  tabeli UGR dla tego oprawa.



• Class I or Class II 
• Input voltage: 220-240V - 50-60Hz 
• Power factor > 95% at full load
• 10kV, 10kA surge protection

STANDARDS & CERTIFICATIONS
• CE
• ENEC
• LM79-80
• ETL
• ROHS
• All measurements in ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS
• Other RAL or AKZO colours
• Other light distributions
• Back light control
• NW or WW LEDs
• OWLET remote management
• Custom dimming profile; Constant Lumen Output (CLO); Bi-Power
• Photocell
• Motion detection
• Bluetooth

TECEO S – YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION: 
• Optic: 5145 Zebra right, Light Exhauster Zebra right, Light Exhauster 
Matrix: 408922
• Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth], [Plastic, Lum. shape-related, 
White] 
• Source: 24 LEDs 700mA NW 740 
• Power (W): 53,5
• Tightness optical unit: IP 66
• Specifications may differ per country and be changed without notice due to 
continuous R&D on our products. (*) Tolerance of 7% on flux data.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Dane planowania

Wspó czynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:309

Wykaz opraw

Nr. Ilo Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
SCHREDER TECEO S / 5145 / 24 LEDs 700mA 
NW 740 53,5W / Zebra right, Light Exhauster / 
408922 (1.000) 

6721 7928 53.5

W sumie: 13443W sumie: 15856 107.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Przej cie 4m - poziomo / Tabela (E, poziome)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-1.965 m, -32.500 m, 0.010 m) 

3.333 96 97 91 86 84 83 83 85 92 93

2.000 107 112 108 100 97 96 97 100 109 112

0.667 89 93 90 85 83 83 84 86 92 97

m 0.300 0.900 1.500 2.100 2.700 3.300 3.900 4.500 5.100 5.700
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
92 63 113 0.679 0.556

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Przej cie 4m - pionowo kierunek A / Tabela (E, 
prostopadle)

Po enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-1.990 m, -30.500 m, 0.000 m) 

1.250 35 41 49 52 51 43 41 41 41 41

0.750 34 39 43 42 37 35 35 35 35 35

0.250 36 35 35 31 33 31 29 29 29 31

m 0.300 0.900 1.500 2.100 2.700 3.300 3.900 4.500 5.100 5.700
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 27 58 0.717 0.466

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Przej cie 4m - pionowo kierunek B / Tabela (E, 
prostopadle)

Po enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(4.010 m, -30.500 m, 0.000 m) 

1.250 42 47 53 51 44 41 41 41 41 40

0.750 39 43 42 37 35 35 35 35 35 34

0.250 39 42 37 35 34 34 35 35 35 34

m 0.300 0.900 1.500 2.100 2.700 3.300 3.900 4.500 5.100 5.700
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 34 53 0.864 0.639

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Strefa oczekiwania 1 / Tabela (E, poziome)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-3.093 m, -32.498 m, 0.010 m) 

3.333 85 90

2.000 90 96

0.667 73 79

m 0.250 0.750
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 2 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
84 52 100 0.620 0.518

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Strefa oczekiwania 1 pionowo kierunek A / Tabela 
(E, prostopadle)

Po enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(3.997 m, -30.497 m, 0.000 m) 

1.250 39 38

0.750 34 32

0.250 34 33

m 0.250 0.750
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 2 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
35 32 39 0.920 0.820

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Strefa oczekiwania 2 / Tabela (E, poziome)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(3.976 m, -32.497 m, 0.010 m) 

3.333 89 84

2.000 107 102

0.667 96 93

m 0.250 0.750
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 2 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
94 60 110 0.636 0.540

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / Strefa oczekiwania 2 pionowo kierunek B / Tabela 
(E, prostopadle)

Po enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-2.051 m, -30.510 m, 0.000 m) 

1.250 36 34

0.750 31 29

0.250 30 29

m 0.250 0.750
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 2 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 29 36 0.921 0.806

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / FED kierunek A / Tabela (E, prostopadle)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-3.000 m, -32.504 m, 0.250 m) 

0.500 4.73 6.43 7.10

m 1.333 4.000 6.667
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.60 3.71 8.58 0.563 0.433

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / ABC kierunek A / Tabela (E, prostopadle)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(-2.990 m, -28.502 m, 0.250 m) 

0.500 35 35 37

m 1.333 4.000 6.667
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
36 22 41 0.612 0.541

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / FED kierunek B / Tabela (E, prostopadle)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(5.010 m, -32.494 m, 0.250 m) 

0.500 37 36 36

m 1.333 4.000 6.667
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
36 27 40 0.759 0.685

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Przej cia dla pieszych - DW 533 przy ul.Wichrowa ubianka
20.07.2022

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ubianka DW 533 ul. Wichrowa / ABC kierunke B / Tabela (E, prostopadle)

Po o enie powierzchni w scenie 
zewn trznej:
Zaznaczony punkt:
(5.010 m, -28.526 m, 0.250 m) 

0.500 6.14 7.94 8.53

m 1.333 4.000 6.667
Uwaga: Wspó rz dne odnosz  si  do diagramu powy ej. Warto ci Lux. 

Siatka: 3 x 1 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.36 4.87 9.17 0.662 0.532

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14


