PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

Nowy kod

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI:  Rozbudowa drogi gminnej nr 100464C (ul. Wichrowa) w miejscowosci
tubianka

ADRES INWESTYCJL Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041505_2 tubianka

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 Lubianka Numery dziatek
ewidencyjnych: 59/8, 59/7

NAZWA INWESTORA:  Gmina tubianka

ADRES INWESTORA: Al. Jana Pawta Il nr 8
87-152 t.ubianka

SPORZADZIL KALKULACJE:
magr inz. Tomasz Sulerzycki
DATA OPRACOWANIA: 12.09.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.09.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny. 4852 Uzytkownik: ATS




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
0,034 km 0,034
RAZEM 0,034
2[ KNNR6 | Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa sr. gr. m2
d.1| 0801-02 | 15cm z wywozem do 10km w miejsce wskazane przez
Inwestora (material Inwestora)
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
100 - FRE ZOL/ AN 15 m2 100,000
RAZEM 100,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-01 podsypce piaskowe;j
25 m 25,000
RAZEM 25,000
KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
25* 0,045 m3 1,125
RAZEM 1,125
6| KNR 2-31 | Rozebranie $cianek czolowych od przepustow ( 2 szt.) m3
d.1| 0816-04
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
71 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na | m3
d.1| 1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
1,1256+25%0,3* 0,15+ 1,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
8| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1,126 +25*0,3*0,15+ 1,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
1,1256+26*0,3* 0,15+ 1,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
10 KNNR 1 Roboty ziemne + row odparowujacy m3
d.1| 0202-06
0208-02
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
2 D-02.00.00_ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa m3
d.2| 0605-01 Zwirowa
16*0,5* 0,15 m3 1,200
RAZEM 1,200
12| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 m
d.2| 0605-08 |cm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
13| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | $cia
d.2| 0605-05 |¢$r.60cm nk.
2 $cia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 D-04.00.00_PODBUDOWY
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
96 + 204 + 113 m2 413,000
RAZEM 413,000
15| KNNR6 | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o m2
d.3] 0106-02 | grubosci 10 cm - chodnik
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm (docelowa grubos¢
22¢cm) - jezdnia
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
18| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3| 0111-03 | Rm=25MPa - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15
cm (docelowa grubos¢ 10cm)
255 m2 255,000
RAZEM 255,000
19] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3| 0111-04 |Rm=25MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy
po zageszczeniu
Krotnos$¢ = -5
255 m2 255,000
RAZEM 255,000
4 D-05.00.00_NAWIERZCHNIE
20| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie em ulsjg asfaltowg | m2
d.4f 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
warstwa $cieralna
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
21] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC11S - grubos¢
po zaggszczeniu 3 cm (docelowa grubosé 4 cm)
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
230 m2 230,000
RAZEM 230,000
23| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4f 0202-01 | nazimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 -
wartswa wigzaca
2584 m2 2 584,000
RAZEM 2 584,000
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm (docelowa grubo$é 5cm)
235 m2 235,000
RAZEM 235,000
25| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
235 m2 235,000
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RAZEM 235,000
26/ KNR 2-31 | Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po m2
d.4| 0114-07 | zageszczeniu 8 cm (docelowa grubos¢ 10cm)
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
27| KNR 2-31 | Pobocze z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/ 0114-08 | grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
5 D-07.00.00_OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
28 KNNR6 | Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego szt.
d.5| 0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - ustawienie stupkow szt.
d.5| 0702-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30| KNNRG6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0205-02 | gorgco, za pomoca mas termoplastycznych ozn.
26,43 m2 26,430
ozn.
RAZEM 26,430
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
32| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa
59 m 59,000
RAZEM 59,000
33| KNNR 6 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm; m
d.6| 0403-03 | 15x22x100cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;
47+ 8 m 55,000
RAZEM 55,000
34| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.6| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie dla niewidomych z plytek 50x50x8cm z m2
d.6| 0511-03 wypustami koloru zéttego
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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