KOSTKA BETONOWA GRUB. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GRUB. 3-5CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
TWARDEGO 0/31,5 GRUB. 10 CM

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 10CM

PODEOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU 1s=0,98

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
O UZIARNIENIU 0/16MM GRUB. 5 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 22 CM

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA
CEMENTEM O Rm=2,5MPa GRUB. 10CM

PODEOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU 1s=0,98
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OBRZEZE BETONOWE 8x30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
LAWA BETONOWA C12/15

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA
CEMENTEM O Rm=2,5MPa GRUB. 10CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU Is=0,95

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
tAWA BETONOWA C12/15

WARSTWA PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANA
CEMENTEM O Rm=2,5MPa GRUB. 25CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU 1s=0,95

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
ELAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 10 CM
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Obiekt . . . .
Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wichrowa)

w miejscowosci Lubianka

Tnwestor Gmina Lubianka
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