. * ul. Geodezyjna 19
Biuro = 67-200 Glogéw
Projektow » tel. 663-86-04-06

* biuro-bpd@wp.pl
Drogowych = NIP: 501-000-40-83
ANCYGIER
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA "Budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"
ZAMIERZENIA w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
BUDOWLANEGO .Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntdw rolnych i le$nych wraz
Z zadrzewieniami_przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz
Z rekultywacjg _umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntdow w_zwigzku
z realizacja projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi
Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki” w ramach
poddziatania ,\Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i les$nictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich 2014-2020"
ADRES Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska
dz. nr 1436, 1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904 _5 Jaworzyna Slaska
KATEGORIA IV- elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
OBIEKTU XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
BUDOWLANEGO
INWESTOR Powiat Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica
BRANZA DROGOWA
SANITARNA- ODWODNIENIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/DO$/15
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Glogow, 21 grudzien 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
na stronie nastepnej
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-183/2015/15

Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Ancygier

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 4 czerwca 1986 r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 89/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Ancygier
Ul Armii Krajowej 11/43
87-200 Gtogow
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Okregowe] K

1. prof. drinz. Kazwmi7¥z Czaplinski

kacyjne|

|
| 4
l

LAY f
2. drinz. Zofia Zyieracholyska

5 3. mgr inz. Malforzata Mikolgjewska-
Yoo B o ps Janiaczyk |

v
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Dariusz Ancygier

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: )
1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

Sktad orzekajacy

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
Fra

2. drinz. Zofi /ierzcﬁowska

3. mgrinz. Malgor;éi':}f?V'llkotajewska—Janiaczyk
/] .

|}
| 1

v
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

DOS-8BX-FR2-5EL *

Pan Dariusz Ancygier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0363/15

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( jednolity tekst Dz.U. 2023r. poz. 682 )
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla n/w zamierzenia budowlanego :

"Budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"

NAZWA ZAMIERZENIA . )

BUDOWLANEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Opracowanie dokumentacji _projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych wraz
Z zadrzewieniami_przydroznymi oraz likwidacja zbednych drég wraz
z rekultywacjg _umozliwiajaca uprawe mechaniczng gruntow w_zwigzku
z realizacja projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i cze$ci wsi
Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnick’ w ramach
poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 2014-2020”

ADRES Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slgska
dz. nr 1436, 1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska
Powiat Swidnicki

INWESTOR ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

BRANZA DROGOWA

e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane art.34 ust. 3d pkt. 3 ) i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy.

o Projektowane obiekty stanowig obiekty o prostej konstrukcji i nie wymagajg sprawdzajacego.

e projektowany zakres rob6t budowlanych wymaga opracowania informacji oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
Zakres Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
opracowania i specjalnos¢
Projektant mgr inz. Dariusz Ancygier upr. Nr 89/DOS/15
Branza do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
DROGOWA inzynieryjnej drogowej

Glogow 21.12.2023r.




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

.Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa drég
dojazdowych do gruntdw rolnych i leSnych wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych
drég wraz z rekultywacjg umozliwiajacg uprawe mechaniczng gruntéw w zwiazku z realizacjg_projekiu
,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i cze$ci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat
$widnicki” w _ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycie zwiazane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich 2014-2020”

CZESC: PROJEKT TECHNICZNY

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1436 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, wojewddztwo
dolnoslaskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna wewnetrzna.
Projektuje sie budowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdow,
- przebudowy poboczy gruntowych,
- budowy i przebudowy rowow przydroznych,
- budowy przepustow,
- budowy pasa zadrzewien,

Budowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, jak rowniez
zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowo$ci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1436,
1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
2.1. Komunikacja

Aktualnie droge wewnetrzng na dz. nr 1436 na odcinku ok. 200 m (od linii kolejowej w kierunku
drogi powiatowej nr 2936) stanowi droga polna o szer. ok. 3,0 m z obustronnymi trawiastymi poboczami,
na dalszym odcinku w kierunku drogi powiatowej nr 2936 w pasie drogowym zlokalizowane sg pola
uprawne. W zakresie opracowania droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 5,0m.

2.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo — poprzez uktad spadkow
poprzecznych i podtuznych w istniejgce pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym.

2.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji nie posiada sieci oswietlenia drogowego.

2.4, Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/'w uzbrojenie :
-linia elektroenergetyczna napowietrzna WN 110 KV.



2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie zgodnie z opinig geotechniczng
wykonang przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi (sierpien 2023r.)
sq stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne okre$lono jako dobre.

Grunty rodzime, sg gruntami wysadzinowymi,. Grunty nie nadajg si¢ jako bezposrednie podioze
warstw konstrukcyjnych. W zwigzku z powyzszym przed utozeniem warstw konstrukcyjnych wskazane
jest ich catkowite usuniecie oraz wykonanie warstwy stabilizacji gruntu. Na przedmiotowym terenie
wystepuja grunty typu G4.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z
Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowana droga gminna wewnetrzna docelowo wyposazona bedzie w nastepujace
urzadzenia budowlane:
- rowy przydrozne.

3.2 Sposoh odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W ramach opracowania przewiduje sie budowe rowéw przydroznych, odprowadzenie wod
z projektowanych nawierzchni drogowych odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo do projektowanych rowéw
przydroznych. Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje koniecznosci zastosowania urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe.

3.3 Uktad komunikacyjny

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1436 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, wojewddztwo
dolno$laskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna wewnetrzna.
Projektuje sie budowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdéw,
- przebudowy poboczy gruntowych,
- budowy i przebudowy rowéw przydroznych,
- budowy przepustéw,
- budowy pasa zadrzewien,
- aktualizacji organizacji ruchu.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu, jak
rowniez zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

W ramach zadania zaprojektowano budowe drogi klasy D o przekroju dwukierunkowym 1/1
(liczba jezdni: 1/liczba pasdew ruchu: 1) o szeroko$ci pasa ruchu 3,5m. Ponadto w celu umozliwienia
wyminiecia sie pojazdéew zaprojektowano odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2 (liczba jezdni: 1 /
liczba pas6ew ruchu: 2) tzw. mijanki, o szeroko$ci pasa ruchu 2,5-3,0m. Szeroko$¢ jezdni na odcinku o
przekroju 1/2 wynosi 5,0-6,0m.

Podstawowe parametry techniczne:

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugo$¢ drogi -1071,45m
- szerokos¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szerokosc¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 -5,0-6,0m



- szerokos¢ jezdni zjazdow - 5,0-6,0m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m
- szeroko$¢ pasa zadrzewien: -2,0m

- pofaczenie jezdni drogi gminnej wewnetrznej z drogg powiatowg nr 2936D za pomocg tukéw
wyokraglajacych o promieniach R=6,0 m, R=8,0 m

- bitumiczna,

- bitumiczna,

- kruszywo kamienne,

- Zielen niska wraz z nasadzeniem 74 szt. drzew
gatunku lipa drobnolistna ‘Rancho’(Tilia cordata-
‘rancho’) o obwodzie pnia 6-8cm i wysokoSci
min. 1,5m,

- nawierzchnia jezdni wraz z mijankami
- nawierzchnia zjazdow

- nawierzchnia poboczy gruntowych

- nawierzchnia pasa zadrzewien:

3.4 Sposodb dostepu do drogi publicznej
Przebudowywana droga gminna tgczy sie poprzez zjazd zwykly z drogq publiczng, powiatowg
nr 2936D.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej

Istniejacq zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujace nalezy usung¢ po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub przyjeciu zgtoszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe.

W ramach inwestycji planuje si¢ wycinke 6 szt. drzew i 64,0 m2 krzewdw pozostajacych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Drzewa i krzewy oznaczono na planie, parametry drzewa
opisano w tabeli ponizej:

Obwod
Nr Pnia
drzewa/ Ga“”?ek “ | (cm) nawys. Wys. Nr dziatki Uwagi Zdjecie
odmiana (m)
krzewu 130 cm lub
powierzchnia
1 2 3 4 5 7
.VVlerzba. 3% 12 om 1436 W kolizji z
biata (Salix zaprojektowanym
2x15¢m obreb 0009 .
1 alba) 3 . X zagospodarowaniem
) 3x 16 cm Piotrowice
9- pienna e terenu — drzewo do
20 cm Swidnickie -
wycinki




Wisnia 1436 W kolizji z
szara 2x 15¢cm obreb 0009 zaprojektowanym
(Rosa 2x 16 cm reb UL zagospodarowaniem
Piotrowice
traum) 2x 20 cm Swidnickie terenu — drzewo do
6- pienna wycinki
- W kolizji z
SIw_va 1436 zaprojektowanym
tarnina obreb 0009 .
8 m2 (2x4) . X zagospodarowaniem
(Prunus Piotrowice
. A i terenu — krzew do
spinosa) Swidnickie wycinki
Wisnia 2x12cm 1436 W kolizji z
szara 4x15¢cm obreb 0009 zaprojektowanym
(Rosa 4x 16 cm reb UL zagospodarowaniem
Piotrowice
traum) 2x20 cm Swidnickie terenu — drzewo do
14- pienna 2x25cm wycinki
4x 10 cm 1436 W kolizji z
Wierzba 4x 13 cm obreb 0009 zaprojektowanym
biata 4x 17 cm Pioetrowice zagospodarowaniem
20- pienna 4 x20 cm Swidnickie terenu — drzewo do
4x25cm wycinki
: 1436 za :No' elz(lftlézvjvlazn m
Siwa | o 014 obreb 0009 proj y !
tarnina m? (2x11) Piotrowice | ZAg99spodarowaniem
e terenu — krzew do
Swidnickie

wycinki




Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zielen w obrebie pasa drogowego typu niskiego —
trawniki jako zielerice.

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

4. Informacje i dane
4.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z zapiséw MPZT

Na terenie objetym zakresem projektowym obowigzujg zapisy MPZT - Uchwata XLIII/26/10
z dnia 21 czerwca 2010r. Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piotrowice Swidnickie w gminie Jaworzyna Slaska.
Projektowane zagospodarowanie terenu miesci sie na nastepujacych obszarach:

1 KDZ - teren drdg publicznych, droga zbiorcza

1 R- teren rolniczy

Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania nie okreSla ograniczen lub zakazow
w zagospodarowaniu terenu.

4.2. Wpis do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Piotrowice Swidnickie. Teren
objety zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Zamierzenie budowlane zlokalizowane
jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska. Zakres prac uzgodniony zostat bez uwag przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na catym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych i natrafienia na
obiekty majace charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzbe
ochrony zabytkow i powota¢ na koszt inwestora nadzér archeologiczny.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja lezy poza granicami terenu gorniczego.

4.4 Informacje o zagrozeniach dla Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze, a takze zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywac
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym wymagane jest uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nastepujacych obiektdw budowlanych:
- elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych- kategoria IV,

- drogi i kolejowe drogi szynowe- kategoria XXV,

6. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania drogi gminnej bedzie zgodny z przeznaczeniem terenu,
zwigzany bedzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu. Projektowana droga gminna nie
wymaga opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.
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7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
7.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1436 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, wojewddztwo
dolnoslaskie. Pas drogi gminnej stanowi droga gminna wewnetrzna.
Projektuje sie budowe drogi w zakresie:
- przebudowy jezdni wraz z mijankami,
- budowy zjazdow,
- przebudowy poboczy gruntowych,
- budowy i przebudowy rowéw przydroznych,
- budowy przepustow,
- budowy pasa zadrzewien,
- aktualizacji organizacji ruchu.

Budowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, jak réwniez
zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowo$ci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1436,
1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska.

7.2. Czes$¢ drogowa - komunikacja - opis og6lny

Projektuje sie budowe drogi gminnej klasy D, w tym:

- przebudowe jezdni wraz z mijankami 0 nawierzchni bitumicznej,

- budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,

- przebudowe poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego,

- budowe pasa zadrzewien o nawierzchni trawiastej- zielen niska wraz z nasadzeniem 74 szt. drzew
gatunku lipa drobnolistna ‘Rancho’ (Tilia cordata- ‘rancho’) o obwodzie pnia 6-8cm i wysokosci
min. 1,5m,

- aktualizacje statej organizacji ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkow uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi.

Podstawowe parametry techniczne :

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugos¢ drogi -1071,45m
- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szerokosS¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 -5,0-6,0m
- szerokosc¢ jezdni zjazdow -5,0-6,0m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m

- szeroko$¢ pasa zadrzewien: -2,0m

7.21 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;j.

Konstrukcja jezdni i mijanek:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm
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- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane

mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
warto$ci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosnoéci podioza
G4.

WYKOP/NASYP
G2, G3, G4

gorne warstwy
konstrukcji nawierzchni

E22 80 MPa (G1)
) 4
Ea 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
E2 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
Ea 2 50 MPa (G2) i/lub ulepszone podioze
) 4

grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z STWIORB oraz OST - GDDKIA i obowigzujacymi

normami :

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

e) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

7.2.2 Krawezniki i obrzeza
Nie dotyczy.

7.2.3. Rozwiazania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznos$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety drogi gminnej nalezy dowigzac¢ do rzednych istniejacych nawierzchni.
Usytuowanie wysokosciowe wszystkich projektowanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w
sposdb ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.
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Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszcza sie w
granicach:

Spadki podtuzne:

- jezdnia wraz z mijankami , zjazdy, pobocza- 0,3%-5,0%
Spadki poprzeczne:

- jezdnia wraz z mijankami , zjazdy- 1,0%-5,0%

- pobocza- 8,0%

Wysoko$ciowo dowigzuije sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2936D,
- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

7.2.4 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ usuniecie warstwy humusu z powierzchni zajmowanych pod obiekty komunikacji
grubosci $rednio 35cm. Humus uzyskany nalezy wykorzystac i roztozy¢ na powierzchni projektowanych
Zielencow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Ogoéinymi Specyfikacjami Technicznymi D-02.03.01: Roboty
ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST, a takze z obowigzujacymi
PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla
wszystkich obiektéw policzono metodq korytowania i ujeto w przedmiarze. W_poblizu_istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujgc
zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi
uzgodnieniami.

W ramach projektu opracowano bilans mas ziemnych. Wyniki BMZ przedstawiono na zataczonych do
projektu wykonawczego przekrojach poprzecznych (rys. 5.1-5.12D) oraz w ponizszej tabeli.

UWAGA!

W tabeli i przekrojach BMZ pokazano wyniki robdt ziemnych przy zatozeniu usuniecia humusu do
gtebokosci 35¢cm (zgodnie z wynikami badan geologicznych). Objeto$¢ humusu do usunigcia wyniesie:
2990m3. Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ do humusowania dna i skarp rowéw, a takze na terenach
istniejacych drog przeznaczonych do rekultywaciji w ramach prac poscaleniowych.

W ramach przebudowy drogi nr 2:
- objetos¢ wykopu wyniesie: 1427,1m3,
- objeto$¢ nasypu wyniesie: 904,7m3,

Raport robét ziemnych

Linia trasowania: 0$ drogi nr 2
Grupa linii prébkowania: GLP 3
Pikieta poczatkowa: 0+003.206
Pikieta koncowa: 1+069.489

Objetosé Objetos¢ | Calk: | Calk.
- Powierzchnia Powierzchnia obj. obj.
Pikieta wykopu nasypu

— | wykopu (m2) (m3) nasypu (m2 (m3) wykopu | nasypu
(m3) | (m3)
0+003.206 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00
0+007.883 0.00 0.01 242 12.48 0.01 12.48
0+016.495 043 1.87 1.94 18.80 1.88 31.28
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0+025.000 0.95 5.88 0.60 10.80 7.76] 42.08
0+029.960 0.72 4.13 0.65 3.08 11.89] 4517
0+040.460 0.82 8.05 0.55 6.28 19.94] 5145
0+045.413 0.98 4.44 0.50 2.59 24.39] 54.04
0+052.413 1.10 7.28 0.54 3.63 31.67| 57.67
0+052.413 1.10 0.00 0.54 0.00 31.67| 57.67
0+052.414 1.10 0.00 0.54 0.00 31.67| 57.67
0+062.461 0.06 5.88 2.60 16.18 37.55| 73.85
0+062.461 0.06 0.00 2.60 0.00 37.55| 73.85
0+071.907 0.55 291 0.83 1647 4046) 90.32
0+075.000 0.39 1.45 0.83 255 4191} 9287
0+079.508 0.28 1.51 0.84 376] 4342) 96.63
0+086.810 0.20 1.76 0.84 6.13] 45.18) 102.76
0+093.810 0.00 0.73 1.67 878 4591] 111.55
0+100.000 0.02 0.07 3.32 1493] 45.98] 126.48
0+109.504 0.24 1.19 0.89 19.70] 4717 146.18
0+116.504 0.18 1.48 0.90 6.25] 48.65| 152.43
0+125.000 0.37 2.34 0.78 715 50.99| 159.58
0+127.542 0.51 1.12 0.71 1.90 52.11] 161.48
0+135.819 0.35 3.57 0.85 6.46 55.67| 167.94
0+144.961 0.07 1.93 1.38 10.11 57.61| 178.05
0+151.331 0.11 0.58 1.33 8.57 58.19] 186.62
0+157.701 0.19 0.95 0.88 7.02 59.14] 193.65
0+169.961 0.65 5.15 0.77 10.10 64.29| 203.75
0+175.000 0.82 3.72 0.63 3.53 68.01 207.27
0+184.059 0.97 8.14 1.22 8.39 76.15] 215.66
0+191.059 1.63 9.11 1.49 9.49 85.26| 225.15
0+201.360 1.56 17.64 0.43 10.63| 102.90) 235.78
0+211.661 1.65 17.36 1.07 8.28| 120.25] 244.06
0+218.661 1.29 10.32 0.42 522 130.58| 249.29
0+230.646 1.24 15.22 0.58 6.05] 145.80| 255.34
0+250.000 215 32.88 0.18 7.38| 178.68] 262.72
0+275.000 1.26 42.66 0.60 972 221.34) 272.44
0+300.000 2.85 51.40 0.69 16.08| 272.74| 288.52
0+315.123 477 57.62 0.45 8.55] 330.36| 297.07
0+318.623 5.06 17.20 0.20 1.14] 347.56| 298.21
0+325.000 5.53 34.21 0.42 2.09| 381.77] 300.30
0+334.410 4.63 48.64 0.13 270 430.42) 303.01
0+350.000 1.28 47.20 0.56 5.52| 477.62| 308.52
0+353.698 1.26 4.70 0.32 164 48231| 310.16
0+371.848 0.95 20.07 0.36 6.19] 502.38| 316.35
0+375.000 0.88 2.88 0.40 120 505.26| 317.55
0+390.348 0.42 9.97 0.53 712 515.23) 324.67
0+393.903 1.86 4.05 0.48 1.79] 519.28| 326.46
0+400.000 2.78 14.15 0.36 258 533.43| 329.04
0+410.903 0.81 19.58 0.84 6.56| 553.01| 335.61
0+415.348 0.98 3.97 0.76 356 556.99] 339.17
0+424.849 1.24 10.55 0.64 6.68] 567.53| 345.86
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0+432.848 1.53 11.09 0.53 470) 578.62| 350.55
0+434.978 1.68 3.41 0.53 1.13) 582.03| 351.69
0+438.849 1.91 6.94 0.51 201 588.97| 353.69
0+449.830 1.45 22.98 0.61 6.44| 611.95] 360.13
0+460.812 2.18 2477 0.45 6.19| 636.72] 366.32
0+474.812 3.15 37.31 0.21 463] 674.04] 370.95
0+500.000 4.08 91.05 0.18 499 765.08] 375.94
0+517.641 2.65 59.35 0.36 477 82444 380.71
0+550.000 0.98 58.70 0.66 16.50| 883.13) 397.21
0+575.000 0.28 15.78 0.87 19.12] 898.91| 416.33
0+600.000 0.19 5.94 1.36 27.82| 904.86| 444.15
0+609.118 0.24 2.00 1.64 13.67| 906.86| 457.82
0+609.121 0.24 0.00 1.64 0.00] 906.86) 457.83
0+625.000 0.19 3.49 2.04 2920f 910.35) 487.03
0+650.000 0.61 10.12 0.88 36.51| 92047 523.54
0+675.000 1.76 29.74 0.50 17.33] 950.22 540.87
0+698.117 0.82 29.89 0.82 15.26] 980.11) 556.13
0+715.348 1.26 17.93 0.71 1314 998.04] 569.27
0+740.348 1.94 39.95 0.50 15.14] 1037.99| 584.42
0+750.000 1.27 15.47 0.58 5.24] 1053.45| 589.65
0+754.240 1.16 5.14 0.63 2.57] 1058.60 592.22
0+757.848 1.12 4.11 0.63 227 1062.70| 594.48
0+775.000 1.66 23.84 0.49 9.54] 1086.54| 604.03
0+800.000 1.20 35.74 0.61 13.74] 1122.28) 617.77
0+825.000 1.06 28.17 0.71 16.57 | 1150.45] 634.34
0+850.000 0.74 22.41 0.87 19.74) 1172.87] 654.07
0+875.000 0.29 12.81 1.54 30.06 | 1185.67| 684.13
0+900.000 0.48 9.63 1.29 356.37 1195.30) 719.50
0+925.000 0.27 9.35 1.62 36.36 | 1204.65| 755.86
0+950.000 0.91 14.64 0.74 29471 1219.29] 785.33
0+975.000 2.74 45.51 0.25 12.37] 1264.80) 797.70
1+000.000 3.36 76.14 0.21 579 1340.94] 803.49
1+025.000 1.33 58.59 0.61 10.28 1399.53| 813.77
1+040.348 0.32 12.68 2.27 22.06 141221} 835.83
1+050.000 0.40 3.50 2.72 24.05) 1415.71] 859.89
1+062.287 0.43 5.14 245 31.75| 1420.85| 891.64
1+065.854 0.94 1.79 1.54 8.06| 1422.65] 899.70
1+068.070 1.43 2.1 1.03 3.36| 1424.75] 903.06
1+069.489 2.69 2.32 0.90 1.65| 1427.07| 904.71

7.2.5. Kolizje
Projekt nie przewiduje wystapienie kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W _poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujgc zabezpieczenia po
uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Podczas realizacji robdt ziemnych (w poblizu istniejgcych sieci) nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
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- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
w szczegoInosci elektrycznych, teletechnicznych

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic recznie.

Zakres robot objety opracowaniem zostat uzgodniony z wiascicielem sieci tj. Turon
Dystrybucja S.A. (pismo nr TD23-09-0659490-03 z dnia 02.10.2023 r.)

W zwiazku z planowanym prowadzeniem prac w poblizu linii napowietrznej wykonawca
przed przystapieniem do robét budowlanych wystapi do Tauron Dystrybucja S.A. o nadzér nad
prowadzonymi robotami.

W zwiazku z wykonywaniem robé6t w odlegtosci mniejszej niz:

- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznej WN

w ramach nadzoru wykonawca uzgodni bezpieczne metody pracy ze spétka Tauron

Dystrybucja S.A.

7.3. Czes¢ sanitarna - odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez uktad
spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku poboczy i rowow przydroznych zlokalizowanych w pasie
drogowym.
W ramach opracowania projektuje sie budowe i przebudowe rowdw przydroznych:
— dtugos$¢ rowu odptywowego przebudowywanego 445mb, na ktérym projektuje sie 3 przepusty pod
zjazdami na dziatki przylegte uzytkowane rolniczo, $rednica przepustu @400, dt. 10mb, zakoriczony
Sciankami czotowymi prostymi wraz_z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu przepustu ptytami
azurowymi na dt. 2m

- dtugo$¢ rowu odptywowego budowanego 626mb, na ktdrym projektuje sie 1 przepust pod

zjazdem na dziatki przylegte uzytkowane rolniczo, $rednica przepustu @400, di. 10mb; zakoriczony
$ciankami czotowymi prostymi wraz_z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu przepustu ptytami
azurowymi na dt. 2m

Parametry rowéw przydroznych:
- pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5,
- szeroko$¢ dna rowu: 0,5m.
- pochylenie podtuzne rowdw: 0,2-0,9%
Szczegoty dotyczace parametrow rowow i przepustdw pokazano na planie sytuacyjnym, profilu
podtuznym i przekrojach konstrukcyjnych.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

8.1 Zestawienie powierzchni

e Proj. nawierzchnia jezdni wraz z mijankami 4430,0m?
e Proj. nawierzchnia zjazdéw 180,0m?
e Proj. nawierzchnia poboczy gruntowych 1620,0m?

8.2 Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
Podstawowe parametry techniczne :

- kategoria ruchu: - KR1

- klasa drogi -D

- dtugo$¢ drogi -1071,45m
- szerokos¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m
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- szerokos¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/1 -3,5m

- szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku o przekroju 1/2 -2,5-3,0m
- szeroko$¢ jezdni na odcinku o przekroju 1/2 - 5,0-6,0m
- szerokos¢ jezdni zjazdow -5,0-6,0m
- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m

- szeroko$¢ pasa zadrzewien: -2,0m

9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywaé tgcznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasniac bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robét. O terminie przystapienia do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegélnoSci:
- zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcymi sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
- zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego,
- na trasach projektowanych przewoddw wykona¢ przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub
potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewoddw podziemnych biegnacych réwnolegle lub krzyzujgcych
sie w wykopem oraz w celu okre$lenia rzeczywistych lokalizacji i gtebokoSci posadowienia innych
obiektdw budowlanych, co umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan,
- teren wykopdw skontrolowac sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczy¢ w terenie
osi wykonywanych przewodow i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantéw,
weztéw montazowych i armatury,
- dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, w
szczegdlnosci gazowych, elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoinie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Dariusz Ancygier
DROGOWA upr. Nr 89/D0OS/15
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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