Biuro Projektow Drogowych BPD ul. Geodezyjna 19
67-200 Gtogow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
Budowa i przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych
wraz z zadrzewieniami przydroznymi oraz likwidacja zbednych drog
wraz z rekultywacjg umozliwiajgcg uprawe mechaniczng gruntow w
zwigzku z realizacjg projektu ,Scalanie gruntéw wsi Piotrowice
Swidnickie i czesci wsi Pastuchéw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat
swidnicki” w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje zwigzane z
rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i leSnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020”
ADRES INWESTYCJI: Piotrowice Swidnickie, gm. Jaworzyna Slaska
dz. nr 1436, 1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie,
jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska

NAZWA INWESTORA:  Powiat Swidnicki

ADRES INWESTORA: ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

WYKONAWCA: Biuro Projektow Drogowych BPD

ADRES WYKONAWCY: ul. Geodezyjna 19
67-200 Gtogow

BRANZE: drogowa; odwodnienie

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa, odwodnienie mgr inz. Dariusz Ancygier

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 droga nr 2
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INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar robot
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy :

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz.
nr 1436 w Piotrowicach Swidnickich, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, wojewddztwo dolno$laskie.
Pas drogi gminnej stanowi droga gminna wewnetrzna.

Projektuje sie budowe drogi w zakresie:

- budowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdéw,

- budowy poboczy gruntowych,

- budowy i przebudowy rowéw przydroznych,
- budowy przepustow,

- budowy pasa zadrzewien,

Budowa drogi gminnej ma na celu podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, jak réwniez
zapewnienie prawidtowego jej odwodnienia.

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czeSci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Inwestycja realizowana bedzie na dziatach nr 1436, 1431
Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Slaska.

4. Konstrukcja nawierzchni

KKonstrukcje drogowe zaprojektowano zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (GDDKIA 2014), a takze w oparciu o aktualny stan wiedzy techniczne;j.

Konstrukcja jezdni i mijanek:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 30cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane

mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
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Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane wartoSci
wtornych modutéw odksztatcenia na pow.warstw w przypadku grupy no$nosci podioza G4:

WYKOP/NASYP
G2, G3, G4

goérne warstwy
konstrukcji nawierzchni

Ea2 80 MPa (G1)
) 4
Ez2 25 MPa (G4) dolne warstwy
E22 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
Ea2 50 MPa (G2) iflub ulepszone podioze
A 4

grunt rodzimy w wykopie
G2, G3, G4 lub grunt nasypowy

5. Kanalizacja deszczowa

OOdwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez uktad
spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku poboczy i rowéw przydroznych zlokalizowanych w pasie
drogowym.

W ramach opracowania projektuje si¢ budowe i przebudowe rowdw przydroznych:

— dtugos¢ rowu odptywowego przebudowywanego 445mb, na ktérym projektuje sie 3 przepusty pod

zjazdami na dziatki przylegte uzytkowane rolniczo, $rednica przepustu @400, dt. 10mb, zakoriczony Sciankami
czotowymi prostymi wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi na dt. 2m

- dtugo$¢ rowu odptywowego budowanego 626mb, na ktdrym projektuje sie 1 przepust pod
zjazdem na dziatki przylegte uzytkowane rolniczo, Srednica przepustu @400, dt. 10mb; zakonczony Sciankami
czotowymi prostymi wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu przepustu ptytami azurowymi na dt. 2m

Parametry row61)w przydroznych:

- pochylenie skarp i przeciwskarp: 1:1,5,
- szeroko$¢ dna rowu: 0,5m.

- pochylenie podtuzne rowéw: 0,2-0,9%

Szczegoty dotyczace parametréw rowoéw i przepustéw pokazano na planie sytuacyjnym, profilu podtuznym
| przekrojach konstrukcyjnych.

6. Informacje ogodlne:
- odlegtos¢ wywozu gruzu, ziemi - 9,0 km
- poziom cen R,M,S - BISTYP IV kwartat 2023 r. oraz ceny rynkowe
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 droga nr 2
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(1072) / 1000 <dtugos¢ w osi> km 1,072
RAZEM 1,072
2| KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.1] 0102-03 |01.02. | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
04 rozbiorki na odl. do 1 km
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
3| Kalkulacja |D- Odbidr, transport i utylizacja asfaltu z rozbiorki przez t
d.1.1] wilasna |01.02. | specjalistyczng firme
04
poz.2 * 0,07 * 2,1 t 3,675
RAZEM 3,675
1.2 Usuniecie i rozscielenie humusu
4] KNR2-01 [D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2[ 0126-01 |01.02. | grubosci 35 cm za pomoca spycharek
0126-02 [02a
2990/0,35 m2 8 542,857
RAZEM 8 542,857
5| KNR 2-21 |[D- Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.1.2| 0218-03 ]09.01. | ptaskim - humus z rozbiorki
01
poz.34 * 10000 * 0,1 m3 116,000
poz.35 * 0,1 m3 402,000
RAZEM 518,000
6/ KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0202-02 |01.02. | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
0214-03 |02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
333 <transport na rekultywacje drog> m3 333,000
RAZEM 333,000
7| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.2[ 0202-02 |01.02. | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI
0214-03 |[02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km
poz.4 * 0,35 m3 2 990,000
-poz.5 m3 -518,000
-poz.6 m3 -333,000
RAZEM 2 139,000
1.3 Wycinka drzew i krzewéw
8| KNR 2-21 |D- Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20 szt.
d.1.3[ 0110-06 |01.02. | cm
01
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
9] KNR 2-01 |D- Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci ha
d.1.3] 0109-05 |01.02. | krzakdéw i podszycia
01
(64) / 10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
10 KNR 2-01 |D- Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 8 km m3
d.1.3[ 0110-01 |01.02.
0110-04 (01
poz.8 * 0,12 m3 5,880
RAZEM 5,880
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
11| KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 8 km mp
d.1.3[ 0110-02 |01.02.
0110-05 (01
poz.8 * 0,04 mp 1,960
RAZEM 1,960
12 KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 8 km mp
d.1.3 0110-03 |01.02.
0110-05 (01
poz.8 * 0,07 mp 3,430
143 * poz.9 mp 0,858
RAZEM 4,288
13| KNR 2-21 |D- Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m szt.
d.1.3| 0333-01 |01.02. | przesadzarka
01
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
14 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
141 Roboty ziemne
14 KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km
1427,1*0,9 m3 1284,390
RAZEM 1 284,390
15| KNR 2-01 |[D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4.[ 0301-02 |02.01. | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
11 0214-04 |01 (kat. gruntu I11)
(poz.14/0,9) * 0,1 m3 142,710
RAZEM 142,710
16| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.4.|indywidualna|02.01.
1 01
(poz.14 + poz.15) * 1,7 t 2 426,070
-poz.17 * 1,7 t -1 537,990
RAZEM 888,080
17| KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m | m3
d.1.4. 0235-01 |02.03. | spycharkami w gruncie kat. I-Il - materiat z terenu
1 01 inwestycji
904,7 m3 904,700
RAZEM 904,700
18| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4.| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 -1V
poz.19 + poz.26 + poz.33 m2 6 691,000
RAZEM 6 691,000
14.2 Jezdnia z mijankami - naw. bitumiczna
19 KNR 2-31 |D- Stabilizacja podioza gruntocementem z dowozu Rm= | m2
d.1.4. 0109-03 |04.05. | 2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
2| analogia |01a tgczna grubos¢ warstwy 30 cm
poz.25* 1,1 m2 4 873,000
RAZEM 4 873,000
20] KNR 2-31 |D- Stabilizacja podtoza gruntocementem z dowozuRm= | m2
d.1.4. 0109-02 |04.05. | 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
2| analogia |01a zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.19 m2 4 873,000
RAZEM 4 873,000
21| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
2| 0114-06 |02b
poz.25 * 1,05 m2 4 651,500
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4 651,500
22| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
2 01
poz.21 m2 4 651,500
RAZEM 4 651,500
23| KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.4.| 0310-01 ]05.03. | wigzgca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
2| 0310-02 |05b
poz.25 * 1,02 m2 4 518,600
RAZEM 4 518,600
24| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
2 01
poz.23 m2 4 518,600
RAZEM 4 518,600
25 KNR 2-31 [05.03. | Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.4.| 0310-05 |05a Scieralna asfaltowa AC11 S- grubo$c¢ po zageszcz. 4
2| 0310-06 cm
4430 m2 4 430,000
RAZEM 4 430,000
143 Zjazdy - naw. bitumiczna
26| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podfoza gruntocementem z dowozu Rm= | m2
d.1.4.] 0109-03 |04.05. | 2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
3| analogia |01a tgczna grubos¢ warstwy 30 cm
poz.32 * 1,1 m2 198,000
RAZEM 198,000
27| KNR 2-31 |D- Stabilizacja podioza gruntocementem z dowozuRm= | m2
d.1.4. 0109-02 |04.05. | 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
3| analogia |01a zageszczeniu
Krotnos¢ = 18
poz.26 m2 198,000
RAZEM 198,000
28| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
3| 0114-06 |02b
poz.32 * 1,05 m2 189,000
RAZEM 189,000
29| KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
3 01
poz.28 m2 189,000
RAZEM 189,000
30 KNR 2-31 [D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2
d.1.4.| 0310-01 |05.03. | wigzgca AC 16 W - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
3| 0310-02 |05b
poz.32 * 1,02 m2 183,600
RAZEM 183,600
31| KNR 2-31 [D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie m2
d.1.4.| 1004-07 |04.03. | asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/m2)
3 01
poz.30 m2 183,600
RAZEM 183,600
32| KNR 2-31 [05.03. | Nawierzchnia z warstwy Scieralnej - warstwa m2
d.1.4. 0310-05 |05a Scieralna asfaltowa AC11 S- grubo$c¢ po zageszcz. 4
3| 0310-06 cm
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
14.4 Pobocze
33| KNR 2-31 |I-D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.1.4.| 0204-05 |05.02. | z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 16 cm
4| 0204-06 |00 (klinowane kruszywem 2/5)
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1620 m2 1 620,000
RAZEM 1 620,000
14.5 Zielen
34| KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie | ha
d.1.4.[ 0405-05 |09.01. | ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. ll|
5 01 Z nawozeniem
(82,8) / 10000 ha 0,008
0,5*(302,6 + 609,9 +399,2 + 62,0 + 28,1 +4,7+4,7 | ha 0,108
+338,7+3343+52+15+52+15+21,8+
40,5) / 10000 <pobocza>
RAZEM 0,116
35| KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.1.4.[ 0402-05 |09.01. | skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. Il z
5 01 nawozeniem
25*1,5*1072 m2 4 020,000
RAZEM 4 020,000
15 Odwodnienie
1.5.1 CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
1.5.1. Przepust rurowy
1
36| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa | m3
d.1.5.[ 0605-01 |06.02. | zwirowa pod sciankg dokowag
1.1 01
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
37| Kalkulacja |D- Dostawa Scianki dokowej zelbetowej prefabrykowanej | kpl
d.1.5.] wilasna |06.02. [ DN 400 mm z betonu B30 (C25/30) wraz z kratg
1.1 wycena |01 zabezpieczajgca
indywidualna
poz.38 kpl 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla | $cia
d.1.5. 0605-03 |06.02. | ruro$r.40cm nk.
1.1 01
2*4 Scia 8,000
nk.
RAZEM 8,000
39] KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami o $r. 40 cm m
d.1.5.[ 0605-06
1.1
10,0+ 10,0 + 10,0 + 10,0 m 40,000
RAZEM 40,000
1.5.1. Rowy
2
40| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami m2
d.1.5.| 0520-01 prefabrykowanymi
1.2
4*2*2*25 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.6 Organizacja ruchu docelowego
1.6.1 Oznakowanie pionowe
411 KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 | szt.
d.1.6.] 0702-02 |07.02. [ mm <stupki nowe>
1| analogia |01
1<stupki pojedyncze> szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.6.] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
1 01 powierzchni do 0.3 m2 -folia Il generacji <znaki
nowe>
2 szt. 2,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
1.6.2 Oznakowanie poziome
43| KNR AT-04 |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.1.6.[ 0204-01 |07.01. | zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
2 01 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - reczne malowanie strzatek i
innych symboli na jezdni farbg chemoutwardzalng
17*0,12 <P-7a> m2 2,040
RAZEM 2,040
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