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przepust nr 2.1
beton, Øwewn=400;
L=10.00m; i=0.30%
rz. wlotu: 214.48
rz. wylotu: 214.45
umocnienie dna i skarp
wlotu i wylotu przepustu
płytami ażurowymi
na dł. L=2mb

przepust nr 2.2
beton, Øwewn=400;
L=10.00m; i=0.70%
rz. wlotu: 216.31
rz. wylotu: 216.24
umocnienie dna i skarp
wlotu i wylotu przepustu
płytami ażurowymi
na dł. L=2mb

przepust nr 2.3
beton, Øwewn=400;
L=10.00m; i=0.70%

rz. wlotu: 216.55
rz. wylotu: 216.48

umocnienie dna i skarp
wlotu i wylotu przepustu

płytami ażurowymi
na dł. L=2mb
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LEGENDA - PZT:

Wymiary
Proj. krawędź pobocza gruntowego

Proj. jezdnia wraz z mijankami - nawierzchnia bitumiczna

 Proj. skarpy rowów przydrożnych

 Istn. drzewa przeznaczone do wycinki

Proj. elementy sieci kd, przepusty

Granice istniejących działek

Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna

Proj. nasadzenia zadrzewień przydrożnych

Plan sytuacyjny - zróżnicowanie nawierzchni

 Powiat Świdnicki
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

"Budowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntów rolnych na dz. nr 1436"  w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i
przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz
likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku
z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina
Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2014-2020”
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Stanowisko
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Projektant
Branża
Drogowa

Projektowanie bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej
nr 89/DOŚ/15

DROGOWA
Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Skala
1:500

Numer
rysunku
1.1D
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Projektów

Drogowych

● ul. Geodezyjna 19
●  67-200 Głogów
●  tel. 663-860-406

BPD

21 grudnia 2023r.

Proj. krawędź jezdni

 Istn. drzewa do pozostawienia

Proj. pas zadrzewień przydrożnych

DROGA NR 2
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Proj. pobocza gruntowe


	Arkusze i widoki
	PW 1.1D dr2


