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OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn.: "Rekultywacja zbednych drég dojazdowych do gruntow rolnych" w ramach
zadania inwestycyjnego pn..  "Opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowe] dla
zagospodarowania_poscaleniowego - Scalenie gruntéw wsi_Piotrowice Swidnickie i czeéci wsi
Pastuchdw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki”

1.Podstawa prawna :

1.1.Zlecenie inwestora.
1.2.Materialy wyjsciowe :
a). Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia
b). Podktad geodezyjny-aktualny
¢). Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego
d). Uzgodnienie z Zarzadcami Drog
f). Uzgodnienia z wiascicielami poses;ji
g). Wizja lokalna w terenie
h). Pomiary uzupetniajace w terenie
i.) Wytyczne i ustalenia z inwestorem, aktualne przepisy

2.Dane ogdlne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Naratdw, gmina
Niechlow, powiat Gorowski, wojewddztwo dolno$laskie. Zakres rekultywacji obejmuje dziatki o
numerach ( przed scaleniem): 602; 668; 683; 609; 677; 622/1; 627; 633; 695/1; 695/2; 629; 690.

2.2. Uzbrojenie.

W obrebie dziatek objetych zakresem nie wystepuje ujawniona infrastruktura podziemna.
Zakfada sie natomiast wystepowanie rur drenarskich odprowadzajacych wody powierzchniowe z pola
do przylegtych rowow melioracyjnych.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne:

Warunki hydrogeologiczne na dokumentowanym terenie zgodnie z opinig geotechniczng
wykonang przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi (sierpien 2023r.)
sq stosunkowo korzystne dla projektowanej inwestycji. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Grunty rodzime, sg gruntami wysadzinowymi,. Grunty nie nadajg sie jako bezposrednie podtoze
warstw konstrukcyjnych. W zwigzku z powyzszym przed utozeniem warstw konstrukcyjnych wskazane
jest ich catkowite usuniecie oraz wykonanie warstwy stabilizacji gruntu. Na przedmiotowym terenie
wystepujg grunty typu G4.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz.
463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek z
Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkow gruntowych (proste warunki gruntowe)
oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechniczne;.



3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie rekultywacii
drég gruntowych zlokalizowanych na dziatkach geodezyjnych (po scaleniu): 1021, 1039.
w zakresie:
- wykonanie korytowania istniejacej drogi gruntowej do gtebokosci 30cm
- odwdz i utylizacja mieszanki ziemi z gruzem na sktadowisko odpadow,
- nawiezienie ziemi urodzajnej (humusu) i wypetnienie nig powstatego koryta

4. Ogolny opis stanu istniejacego.

4.1. Komunikacja.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajdujq sie pasy drogi o charakterze
rolniczym o szeroko$ci w granicach: 2,5-3,0m. Konstrukcje drdég tworzg nasypy niekontrolowane
ztozone z mieszaniny ziemi, gruzu i kamieni polnych.

4.2. Odwodnienie.
Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie

spadkéw poprzecznych i podtuznych sprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe na tereny przylegte.

5. Ogdlny opis stanu projektowego - rekultywacja drég gruntowych.

Likwidacja i rekultywacja zbednych drég dojazdowych do gruntow rolnych, na terenie
miejscowosci Piotrowice Swidnickie gmina Jaworzyna Slaska. Ponizej przedstawiono zestawienie
tabelaryczne wszystkich drég przewidzianych do likwidacji. Graficzne przedstawienie projektu znajduje
sie na rys. nr 1 zataczonego do niniejszego opracowania.

WYKAZ WSZYSTKICH DROG
PRZEWIDZIANYCH DO LIKWIDACJI | REKULTYWACJI

o | Diugosé Szerokosé Srednia grubosé Objetos¢ mas

Nr dziatki dr% : pasa mas ziemnych | powierzchnia ziemnych do

Lp (Ip°_ g drogowego | do nawiezienia nawiezienia
scaleniu) ™ [mb] [mb] [m] [ [m]
1021 200,0 3,0 0,3 600,0 180,0
2 1039 170,0 3,0 0,3 510,0 153,0
SUMA: 810,0 333,0

Szerokos¢ istniejacych drog gruntowych przewidzianych do rekultywacji wynosi 3,0m.
Nawierzchnia wiw drog skfada sie z mieszaniny humusu, gliny, kamieni polnych. Na drogach wystepujg
koleiny gteboko$ci ok.20cm.

W celu wykonania rekultywacji drog nalezy:

- wykona¢ korytowanie istniejacej drogi gruntowej do gtebokosci 30cm,



- zatadowa¢, odwiez¢ i zutylizowa¢ mieszanke ziemi z gruzem na odleglo$¢ 9km, na sktadowisko
odpadow,

- nawiezienie ziemi urodzajnej (humusu) i wypetnienie nig powstatego koryta — przewiduje sie
wykorzystanie nadmiaru humusu pozostatego po budowie drogi nr 2 planowanej do wykonania w
ramach ,Zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntéw wsi Piotrowice Swidnickie i cze$ci wsi
Pastuchdw, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki”

6. Wnioski koncowe:

Warstwe gruntu grubosci 0,3m nalezy wywiezC na skfadowisko odpadow. W miejsce
wywiezionego gruntu nawiez¢ humus, zastosowa¢ uprawe przedsiewna rosliny motylkowe (tubin zétty)
w ilosci 300kg /ha. Zaprawione nasiona wysiaC na gtebokos¢ 3-4 cm. W ciggu trzech dni po siewnie
nalezy opryskac plantacje Afalonem lub Linurexem w dawce 1,2 kg/ha co pozwoli zniszczy¢ wiekszos¢
chwastow. Przed siewem nalezy zastosowa¢ nawozenie azotowe w dawce 40-60 kg/ha. Wytworzong
zielong mase pozostawi¢ do przyorania na okres przed siewami wiosennymi, co spowoduje ochrone
gleby przed erozja.
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