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OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Opracowanie __dokumentacji _ projektowo-kosztorysowej dla  zagospodarowania
poscaleniowego - Scalenie gruntow wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi Pastuchow,
gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki”

Czesc: Projekt organizacji ruchu drogowego - docelowej

1. Podstawa prawna:

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Materiaty wyjsciowe:
a). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
b). Mapa sytuacyjno wysoko$ciowa — aktualna w skali 1:500
c). Uzgodnienie z zarzadca drogi
d). Wizja lokalna, pomiary uzupetniajgce w terenie, inwentaryzacja

oznakowania istniejgcego

1.3. Podstawa opracowania:
a). Instrukcja o znakach drogowych
b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12 pazdziernika 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem

2. Dane ogdlne o terenie

2.1. Opis przewidzianych robét

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowosci Piotrowice
Swidnickie, gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki, wojewddztwo dolnoslaskie. Zakres objety
opracowaniem obejmuje dziatki nr 1436, 1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt zmiany docelowej organizacji
ruchu w m. Piotrowice Swidnickie w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej na dz. nr 1436.

4. Ogolny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja
Aktualnie droga wewnetrzna na dz. nr 1436 posiada jezdnie o nawierzchni  kruszywowo-
zuzlowej o szerokosci ok. 3,5m po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe.

4.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo — poprzez uktad spadkéw
poprzecznych i podtuznych w istniejace pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym.



4.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji nie posiada sieci oswietlenia drogowego.

5. 0OgdlIny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdow,

- budowy poboczy,

- aktualizacji organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:

- szerokosc¢ jezdni - 3,5-5,0m

- szerokosc¢ jezdni zjazdow -5,0m

- szeroko$¢ poboczy: -0,75m

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna,

- nawierzchnia mijanek - bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdow - bitumiczna,

- nawierzchnia poboczy - kruszywo kamienne,

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduije sie :

droga gminna wewnetrzna na dz. nr 1436

- Z jezdnig 0 nawierzchni tluczniowej szerokosci okoto 3,5m z obustronnym poboczem gruntowym szer.
0,5m.

- odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym - dopuszczalna predko$¢: 90km/h

- droga klasy W - wewnetrzna

- ruch na trasie drogi gminnej jest maty, lokalny.

droga powiatowa nr 2936D na dz. nr 1431

- Z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z obustronnym poboczem gruntowym szer. 0,75m.
- odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym - dopuszczalna predko$¢: 90km/h

- droga klasy Z

- ruch na trasie drogi gminnej jest Sredni.

Wykaz istniejacych zagrozen:
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t rozbidérkowych i ziemnych
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
3. Ruch pojazdéw zewnetrznych

6.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres objety odrebnym wnioskiem.



6.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

llo$¢ sztuk
L.p. Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakéw Tablice
do Stupki
znakow
1 informacyjne D-46 mate 1 1
informacyjne D-47 mate 1 0
2szt.  1szt.
llo$€ projektowanych stupkéw: 1szt.
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH
Dtugosé [m]/
L.p. | Typ znaku Symbol znaku Powierzchnia malowania
[m)]
1 Linie krawedziowe P-7a 17,0m

5.0. WARUNKI WYMAGANE DO OZNAKOWANIA

e znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. min., 2.5 m w odlegtosci od
krawedzi jezdni min. 0,5m,

e oznakowanie poziome i pionowe muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.)

e znaki poziome wykona¢ z materiatu chlorokauczukowego, grubowarstwowego,.

e W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy M (mate)

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJLI:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: 30.12.2025r.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Ancygier




PLAN ORIENTACYJNY
skala 1: 10 000
m. Piotrowice Swidnickie
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