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OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi dojazdowej nr 2 do gruntéw rolnych na dz. nr 1436"

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Opracowanie __dokumentacji _ projektowo-kosztorysowej dla  zagospodarowania
poscaleniowego - Scalenie gruntow wsi Piotrowice Swidnickie i czesci wsi Pastuchow,
gmina Jaworzyna Slaska, powiat $widnicki”

Czesc: Projekt organizacji ruchu drogowego - docelowej

1. Podstawa prawna:

1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2.  Materiaty wyjsciowe:
a). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
b). Mapa sytuacyjno wysoko$ciowa — aktualna w skali 1:500
c). Uzgodnienie z zarzadca drogi
d). Wizja lokalna, pomiary uzupetniajgce w terenie, inwentaryzacja

oznakowania istniejgcego

1.3. Podstawa opracowania:
a). Instrukcja o znakach drogowych
b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
c). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12 pazdziernika 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
d). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem

2. Dane ogdlne o terenie

2.1. Opis przewidzianych robét

] Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czgsci miejscowoSci Piotrowice
Swidnickie, gmina Jaworzyna Slaska, powiat Swidnicki, wojewodztwo dolnoslaskie. Zakres objety
opracowaniem obejmuje dziatki nr 1436, 1431 Obreb 0009 Piotrowice Swidnickie.

3. Przedmiot, zakres i cel
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na
potrzeby zwigzane z przebudowg drogi wewnetrznej na dz. nr 1436.

4. OgolIny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja
Aktualnie droga wewnetrzna na dz. nr 1436 posiada jezdnie o nawierzchni kruszywowo-
zuzlowej 0 szerokosci ok. 3,5m po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe.

4.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem odwadniany jest powierzchniowo — poprzez uktad spadkéw
poprzecznych i podtuznych w istniejgce pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym.



4.3 Oswietlenie
Obecnie teren inwestycji posiada sie¢ o$wietlenia drogowego.

5. 0OgdlIny opis stanu projektowego
5.1. Komunikacja

Projektuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni wraz z mijankami,

- budowy zjazdow,

- budowy poboczy,

- aktualizacji organizacji ruchu.

Podstawowe parametry techniczne:

- szerokos¢ jezdni - 3,5-5,0m

- szerokosc¢ jezdni zjazdow -5,0m

- szeroko$¢ poboczy: -0,75m

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna,

- nawierzchnia mijanek - bitumiczna,

- nawierzchnia zjazdow - bitumiczna,

- nawierzchnia poboczy - kruszywo kamienne,

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduije sie :

droga gminna wewnetrzna na dz. nr 1436

- Z jezdnig o nawierzchni tluczniowej szerokosSci okoto 3,5m z obustronnym poboczem gruntowym szer.
0,5m.

- odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym - dopuszczalna predko$¢: 90km/h

- droga klasy W - wewnetrzna

- ruch na trasie drogi gminnej jest maty, lokalny.

droga powiatowa nr 2936D na dz. nr 1431

- Z jezdnig 0 nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z obustronnym poboczem gruntowym szer. 0,75m.
- odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowanym - dopuszczalna predko$¢: 90km/h

- droga klasy Z

- ruch na trasie drogi gminnej jest Sredni.

Wykaz istniejacych zagrozen:
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania robé6t rozbiérkowych i ziemnych
2. Ruch pojazddw budowy podczas wykonywania prac
3. Ruch pojazdow zewngtrznych

6.1. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zakres objety odrebnym opracowaniem.

6.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przewiduje si¢ wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
rob6t w obrebie pasa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 1436 oraz w obrebie pasa drogi powiatowej
nr 2936D. Przewiduje sie zabezpieczenie robt w dwdch etapach.




ETAP1

Wygrodzenie w jezdni i poboczu drogi powiatowej nr 2936D na szer. 7,0 m ( w tym wygrodzenie
w jezdni 0,5 m) i dtugosci 23,0 m po zachodniej stronie jezdni. Minimalna szeroko$¢ jezdni drogi
powiatowej pozostawiona dla przejazdu wynosi 4,5 m.

W trakcie etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- korytowanie, wykonanie robét ziemnych
- utozenie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych -zjazdu na droge wewnetrzng na
dz. 1435,
Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory U-20b i U-3d +C-10 ze Swiattami wczesnego
ostrzegania U-35a w kolorze zottym. Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu
stron. Do wygrodzen podtuznych jezdni stosowa¢ zapory U-20a.

W odlegto$ci  min. 250 m od miejsca prowadzenia robdt nalezy ustawi¢ komplet znakow
A-12b/c+A-14, B-33 ,60” oraz B-25+B-33 "40". W odlegtosci min. 20 m za miejscem wykonywania robot
ustawi¢ znak B-42. Znaki lokalizowa¢ w odlegto$ciach wskazanych na rysunku oraz min. 20 m od
znakow istniejacych.

Szczegotowe oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym tymczasowej organizacji ruchu-
rys. nr 1.

W przypadku wykopéw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

ETAP 2
Zamkniecie cafej szerokosSci jezdni i pobocza drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 1436 na
odcinku okoto 1065,0 mb (wykonawca zapewni dojazd i doj$cie do poses;ji).
W trakcie etapu planuje sie wykona¢ nastepujace prace:
- korytowanie, wykonanie rob6t ziemnych
- utozenie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych — jezdni, poboczy, zjazdéw,
- wykonanie rowow przydroznych,
- wykonanie nasadzen drzew,
- aktualizacja docelowej organizacji ruchu.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaC zapory drogowe U-20b+B-1 z lampami
ostrzegawczymi U-35 w kolorze czerwonym oraz tabliczkq T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy,
wiascicieli poses;ji i stuzb komunalnych”. Zapory drogowe winne by¢ ustawione na wys. 1.1 m z kazdej
ze stron wytaczonego odcinka.

W odlegtosci min. 250 m od miejsca prowadzenia robdt nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze
A-14. W odlegtosci max. 50 m od zjazdu na droge wewnetrzng na dz. nr 1436 nalezy ustawi¢ znaki
B-21 / B-22 + T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy, wiascicieli posesji i stuzb komunalnych”. Znaki
lokalizowa¢ w odlegtosciach wskazanych na rysunku oraz min. 20 m od znakdw istniejacych.

SzczegoGtowe oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym tymczasowej organizacji ruchu-
rys. nr2.

W przypadku wykopdéw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecigtnych warunkdw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej
podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji. Przyjeto mechaniczny i reczny sposéb wykonania robot
ziemnych. Roboty rozpoczyna¢ po zawiadomieniu uzytkownikdw i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia
podziemnego i uptywie 7-miu dni od daty zawiadomienia. Przy zblizeniach z sieciami podziemnymi
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystapieniem do robét nalezy u wiasciwego zarzadcy drogi uzyska¢ zezwolenie na
tymczasowe zajecie pasa drogowego.



Warunki wymagane do oznakowania :

znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2.2 m w odlegto$ci od krawedzi
jezdni min. 0,5m,

zapory drogowe winne by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wytgczonego odcinka;
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robo6t na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarédwno w dzieh jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Wygrodzenia tasma ostrzegawczg jest dopuszczalne tylko przy wykopach do gtebokoéci 0,5 m.
Zapory drogowe, tablice kierujgce, taSma ostrzegawcza, pachotki drogowe winne by¢
wykonane z materiatow odblaskowych.

Projektowane znaki tymczasowe stosowa¢ z grupy ,Srednie” z licami pokrytymi folig
odblaskowg Il generacjj;

wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

oznakowanie poziome i pionowe muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

Po zakonczeniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcey drogi.

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
- 1 styczen 2025r.

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu:
- 30 grudzien 2025r.

Opracowat
mgr inz. Dariusz Ancygier
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