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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | UZGODNIC NA

BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI  ZAWARTYMI W CZESCI

OPISOWE] ORAZ Z DOKUMENTACJA  BRANZOWA,. STWIERDZONE NIEZGODNOSCI NALEZY

ZGtosIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC

JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE

ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z INWESTOREM | GENERALNYM
PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA
ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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