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Q—P MALOWANIE GRZENIKA W KOLORZE RASEOH

LEGENDA

1 SCIANY ISTNIEJACE
W77 SCIANY AKUSTYCZNE W SUCHEJ ZABUDOWIE KNAUF

R ~| ZAKRES OPRACOWANIA

[ ELEMENTY PROJEKTOWANE
[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE

ZESTAWIENIE OKLADZIN | POWLOK SCIENNYCH
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DO WYSOKOSCI H=341 POMALOWAC NAJPIERW PODKEAD FARBA DYSPERSYJNO —
KRZEMIANOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003; FARBWERK KB112), NASTEPNIE
WYKONCZYC FARBA LATEKSOWA W TYM SAMYM KOLORZE. WYKONICZENIE MATOWE.
POWYZE] POMALOWAC FARBA DYSPERSYJNO — KRZEMIANOWA W KOLORZE CZARNYM
(RAL 9005; FARBWERK KB183), METODA NATRYSKOWA PO WYKONANIU INSTALACJI.
WYKONCZENIE GtEBOKO MATOWE.

WYSOKOSCI H=341.

POMALOWAC NAJPIERW PODKLAD FARBA DYSPERSYJNO — KRZEMIANOWA W KOLORZE
GRAFITOWYM (RAL 9004 SIGNAL BLACK ; FARBWERK KB125), NASTEPNIE WYKONCZYC
B FARBA LATEKSOWA W TYM SAMYM KOLORZE. WYKONICZENIE MATOWE, DO

POWYZE] POMALOWAC FARBA DYSPERSYJNO — KRZEMIANOWA W KOLORZE CZARNYM
(RAL 9005; FARBWERK KB183), METODA NATRYSKOWA PO WYKONANIU INSTALAC]I.
WYKONCZENIE GtEBOKO MATOWE.

NN WYKONCZYC FARBA LATEKSOWA W TYM SAMYM KOLORZE. WYKONCZENIE MATOWE.

DO WYSOKOSCI H=95 POMALOWAC NAJPIERW PODKtAD FARBA DYSPERSYJNO —
KRZEMIANOWA W KOLORZE CIEMNY GRAFIT (RAL 9004; FARBWERK KB125), NASTEPNIE
WYKONICZYC FARBA LATEKSOWA W TYM SAMYM KOLORZE. WYKONICZENIE MATOWE.
c  |NAWYSOKOSCI H=95-341 POMALOWAC NAJPIERW PODKLAD FARBA DYSPERSYJNO —
KRZEMIANOWA W KOLORZE BIALYM (RAL 9003; FARBWERK KB112), NASTEPNIE

POWYZE] H=341 POMALOWAC FARBA DYSPERSYJNO — KRZEMIANOWA W KOLORZE
CZARNYM (RAL 9005; FARBWERK KB183), METODA NATRYSKOWA PO WYKONANIU
INSTALACJI. WYKONICZENIE GtEBOKO MATOWE.

LAMELE WYKONANE Z PLYTY MEBLOWE], OKLEINOWANE, WG RYSUNKU DETALU. LAMELE]|
D W POMIESZCZENIU 005 MOCOWANE DO PLYTY MEBLOWE] NA KONSTRUKCJI STALOWE|
PRZEZNACZONE| DO MONTAZU SUCHE] ZABUDOWY G-K. PLYTA OKLEINOWANA W
KOLORZE CIEMNY GRAFIT (RAL 9004).

E EKRAN O WYMIARACH 300 X 230 CM UZYSKANY PRZY UZYCIU FARBY
PROJEKCYJNE] W KOLORZE BIALYM

TABLICA SUCHOSCIERALNA O WYMIARACH 300 X 230 CM. NALEZY WYKONAC
F PODKLAD Z FARBY DYSPERSYJNO - KRZEMIANOWE| W KOLORZE BIALYM (RAL 9003;

FARBWERK KB112), A NASTEPNIE WARSTWE WYKONICZENIOWA BEZBARWNYM
LAKIEREM AKRYLOWYM.
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UWAGA:

Nalezy dokonaé pomiaréw na budowie i sprawdzi¢ powierzchnig do zaméwienia
farb i oktadzin.

Grzejniki wraz z podtaczeniami pomalowaé emalig ftalowa w kolorze RAL 9011.

KOLORYSTYKA SUFITOW:

We wnetrzach pomieszczef 005 i 002 sufity wlasciwe wraz z podciggami

i instalacjami w miejscach nie przykrytych ptytami z wetny skalnej (boczne
powierzchnie podciagéw, powierzchnia poza obrysem sufitu podwieszanego)
sufit pomalowaé farba dyspersyjno - krzemianowa w kolorze czarnym (RAL 9005,
FARBWERK KB183) metoda natryskowa, analogicznie do écian powyzej wysokosci
341 cm. Wykonczenie gleboko matowe. Wnetrza $wietlikéw pomalowaé najpierw
podktad farba dyspersyjno — krzemianowa w kolorze biatym (RAL 9003; farbwerk
KB112), nastepnie wykoriczy¢ farba lateksowg w tym samym kolorze.

UWAGA ! Zakazuje sie malowania instalacji przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach 001 i 004 sufit rastrowy aluminiowy w kolorze czarnym
matowym RAL 9005. Sufit wlasciwy oraz istniejace elementy instalacji wentylacji
mechanicznej pomalowaé farba dyspersyjno - krzemianowa w kolorze czarnym
(RAL 9005, FARBWERK KB183) metoda natryskowa, analogicznie jak $ciany
powyzej h= 300 cm. Wykoriczenie gteboko matowe.

W pomieszczeniu 003 pomalowaé najpierw podktad farba dyspersyjno —
krzemianowa w kolorze biatym (RAL 9003; farbwerk KB112), nastepnie wykoniczyé
farba lateksowa w tym samym kolorze.

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | UZGODNIC
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
OPISOWE] ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE — NIEZGODNOSCI
NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC
JAKO PRZYKEAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE

ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z INWESTOREM | GENERALNYM
PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH
W PROJEKCIE
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