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rozstaw słupka: co 90 cm
w osi lameli

rozstaw słupka: co 90 cm
w osi lameli

w obrębie grzejników -
umożliwić szybki
demontaż całych paneli

haczyk mocujący demontowalne
panele o szerokości 164 cm

demontowalny panel
o szerokości 164 cm

element mocowany na stałe SZCZEGÓŁ 1:2

PRZEKRÓJ a-a 1:5
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LOKALIZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

DZ. NR 16, AR-25, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCŁAW

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch. Paweł Łapacz

23.07.2019

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA/OKK UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
ARCHITEKTURA

DETAL ZABUDOWY GRZEJNIKA

A/15

1:5, 1:2

UWAGA:
LAMELE PIONOWE ŁĄCZYĆ W PANELE.
PANELE MOCOWAĆ NIEZALEŻNIE OD KONSTRUKCJI, PRZY POMOCY HACZYKÓW
MOCOWANYCH OD STRONY WEWNĘTRZNEJ OBUDOWY DO ELEMENTÓW
SĄSIEDNICH ( RYS. SZCZEGÓŁU). 4 SZTUKI HACZYKÓW, PO JEDNYM W KAŻDYM
ROGU PANELU.

WYKONAĆ Z PŁYTY MEBLOWEJ 20mm. PŁYTA OKLEINOWANA W KOLORZE
NATURALNYM (DĄB SZARY).


