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h=335 ‘ ‘ PUSZKA ELEKTRYCZNA PODLOGOWA
ROLETA R8 FLOORBOX,

BL32H30/2 I: 4 GNIAZDA ELEKTRYCZNE M45 230V,
WYKONCZENIE JAK POSADZKA,

REGULOWANA GELEBOKOSG; WG CZESCI
| PRZYL‘ACZE MERY 2R)45 ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU

ROLETA R1flla3s ‘

f =N
=

LETAR3

(o

v

sl

KBJ32H30/2 ‘ KBJ32H30/2

AN

UWAGA:
Gtlosniki sufitowe wiszace w kolorze czarnym. Glosniki nalezy zawiesi¢ na wysokosci h=345 cm liczac od
dotu obudowy do poziomu wykofczonej podtogi.

270

Wszystkie wigczniki elekiryczne i gniazda wiykowe w kolorze grafitowym.

= : R NN
=
o
o
w
N
I
w
o
N

Projektory akcentujgce LED w kolorze czarnym. Zamocowaé w sposéb pozwalajgcy na miejscowe
podswietlenie zabudowy $ciany z lameli drewnianych. Projekfory akcentujagce natynkowe, mocowaé
bezposrednio do istniejacego sufitu.

H -KBJ32H30/2 ‘ ‘ 32H30/2

KBJ32H30/2 ‘ | 10554

- h=33 Oswietlenie gtéwne - oprawy oswietleniowe wiszace w kolorze szarym. Oprawy wiszace nalezy zmocowaé na

wysokosci h=345 cm liczac od dotu opraw do poziomu wykoficzonej podfogi.
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| h=335 |

Wszystkie punkty oswietleniowe zlokalizowane w pomieszczeniach 002 i 005 zintegrowane z systemem do
sterowania Dali lub réwnowaznym.

Oprawy typu downlight mocowaé w suficie rastrowym licujac powierzchnie oprrawy z powierzchnia dolng
‘ sufitu. Oprawy umieszczaé w centralnym polu panelu.
PANEL STERUJACY LCD

KBJ32H30/2

= Projektor laserowy umiescié na uchwycie sufitowym w kolorze czarnym, na wysokosci h=300 cm liczac od
najnizszego punktu do poziomu wykoficzonej podiogi.

Rolety pionowe oraz rolety poziome plisowane z napgdem elekirycznym zintegrowane z systemem automatyki
BACKHOFF lub réwnowaznym.
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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI

10 \ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ) ) )
: \ 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | UZGODNIC
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM
\\ PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.
- S~ 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
) OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE ~ NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC
‘ | | | ‘ ‘ ‘ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKEAD
OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC
PISEMNIE Z INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

J 5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY
H

NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tapacz Winkowski

Architekei sp. z o0.0. :' wW
ul. Krzycka 22/1 ARCHITEKCI
53-020 Wroctaw

STADIUM BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA
DZ. NR 16, AR-25, OBREB 0022 POLUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCLAW

SPECJALNOSC ~ GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA  mgr inz. Dariusz Ozdg 674101IDUW

SPECJALNOSC  PROJEKTANT SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA  mgr inz. Kamil Ozég DOSIOT92IPWBEI8

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA

RZUT INSTALAC]I 1:50 23.07.2019
ELEKTRYCZNYCH NR RYSUNKU NR STRONY
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