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Przebudowa budynku Szkotly Podstawowej w Bolestawi

Charakterystyka obiektu:

Kosztorys obejmuje wykonanie:

OPRACOWANIE "A"

Opracowanie 'A" dotyczy wykonania okienka podawgczea poziomie parteru pogaizy wiatrotapem( nr 123) a dyrka ( nr124). Wymiary okienka
podawczego 90x90cm,

klasa EI 15, kolor &xieznic RAL 8012, parapet wykoda konglomeratu kwarcowego o wym. 50x90x3cm, w kzdanoble ivory white.
Nadprae - 2xC16(
Okienko wykona zgodnie z rys. AO1 i AO8.

OPRACOWANIE "B"

Opracowanie 'B" dotyczy poszerzenia otworu drzveigey przedlzenia zadaszenia, zamu-rowania istfgepo otworu drzwiowego i wyburzenia istigych
schodéw.

Otwor drzwiowy naley poszerzy do wymiaru szer. 149cm, wys.211cm , zamontodrawi stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012.

Belka nadproowa prefabrykowana YN-200/20.W celu wykonania naépmnaley rozebra scianke ostonove znajdujca sic nad drzwiami. Po zamocowaniu
nadpraa, naley wykona $cianke ostonow z betonu komaérkowego gr. 10cm. Montayodnie z rys. A 09.

Istniepce zadaszenie naleprzedhey¢ do wymiaru 125cm.

Istniejpcy otwor drzwiowy zamurowabloczkami komorkowymi YTONG ENERGO gr. 24 cm i egli¢ warstvg styropianu gr.4 cm.
Istniepce schody wyburzyi uzupeiné brakupca kostlke brukowg .

Wykona zgodnie z rys. AOL1 i A09.

OPRACOWANIE "C"

Opracowanie 'C" dotyczy wykonania otworu drzwiowegrykonania metalowych schodéw ze spocznikiem,araowania typowego zadaszenia . Projektuje|
zadaszenie tukowe wy-konane z aluminium i pedjilanu komorowego o wymiarze 160x120cm.

Otwér drzwiowy naley wykona o wymiarze szer. 149cm, wys.211cm , zamontosvawi stalowe :120x200cm w kolorze RAL 8012.
Nadprae - 2xC16(

Podesty ewakuacyjne projektuje ko stalowe , z profili zgodnie z rys. A10. Pages wymiarach 185 x 153cm , najewykona: z krat Vema , zgodnie z
wymogami producenta. Stopnie z krat Vema - wymiazerokéc - 30cm, dlugéé - 175 cm - wykonane u produ-centa na zaméwieminpocowane do
ceownikasrubami M16. Konstrukcja podestéw jest konstralsgkieletovy, stupki przymocowane do fundamentéw za pogimab M16. Caté¢ konstrukcji
ocynkowana.

Fundamenty podestéw o wymiarach 30x301x100cm, ngke z betonu C20/25 i zalgione ok.1 m poriej poziomu gruntu.
Wykona: zgodnie z rys. AO1 i A10.

OPRACOWANIE "D"

Opracowanie 'D" dotyczy budovggianki dziatowej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadaggenki polega na podzieleniu korytarza na odcinkiaksymalnej
dhugasci 50m i jest zgodne z zaleceniami ekspertyzy pvgeazarowej zatwierdzonej przez Malopolskiego Komendakitgewddzkiej Pastwowej Stray
Pazarnej.Scianke nalezy wykona: z cegly kratéwki K2, obustronnie otynkogviynkiem cem. wap., nadpre nad drzwiami - prefabrykowane. Do monta
drzwi i uszczelnig stosowd pianki posiadaice atest dymoszczelém.

Wykona zgodnie z rys. A02 i A12.

OPRACOWANIE "E"

Opracowanie 'E" dotyczy rozebrad@anek bytego sklepiku. W celu zlikwidowania po-srezenia nalgy zdemontowé drzwi, metalowy krat zamykajca
pomieszczenie od géry na wys. 250cm i wybdkgyanki. Naley uzupetnt powstate ubytki w posadzce oraz poma-lééeany na fragmencie od okna do
filara na kolorscian korytarza.

Wykona zgodnie z rys. A03 i A13.

OPRACOWANIE "F"

Opracowanie 'F" dotyczy budowgianki dziatowej z drzwiami dymoszczelnymi. Zadasg&anki polega na podzieleniu korytarza na odcinkiaksymalnej
dhugasci 50m i jest zgodne z zaleceniami ekspertyzy pvgeazarowej zatwierdzonej przez Malopolskiego Komendakitgewddzkiej Pastwowej Stray
Pazarnej.Scianke nalezy wykona: z plyt gipsowo - karto-nowych na konstrukgji stedtj. Projektowan konstrukcg przeznaczando zamocowania drzwi naie
wykona z rur kwadratowych stalowych 100x100x40 mm zgodmigs. nr A 14.

Do montau drzwi i uszczelnig stosowd pianki posiadaice atest dymoszczelém.
Wykona zgodnie z rys. A03 i Al4.

OPRACOWANIE "G"

Opracowanie 'G" dotyczy rozebrania balkonu odnstzachodniej budynku. Istnigjy bal-kon to plyta betonowa na belkach stalowyhzdemontowaniu
balustrady, naley zdemon-towa plyte betonow i odcia¢ metalowy konstrukcg.

Miejsca na elewacji powstate po demantatyty balkonowej naley pogkbi¢ w celu uzupet-nienia ubytkdw cegtami elewacyjnyNilezy wymienié cegly
wmurowane w mur po likwi-dacji drzwi balkonowych Bpojne z istniggymi.

Sposob utzenia, kolor i wymiary cegiet jak cegly istnaeg).

Wykona zgodnie z rys. A02 i Al1.

W przewiduje si rowniez wymian; drzwi:
w pomieszczeniach nr 015, 016, - na drzwi plgeie, 0 wym.90x200 cm (2 sztuki), rys.nr A01,
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przed zejciem do piwnicy ( nr pom. 130), w zachodnim skreydudynku, na drzwi o odporém ogniowej El 30, o wymiarach 90x200cm (1 sztukgs, A
02,

do kottowni, nr pom. 028, na drzwi o odpa$cicogniowej El 60, o wymiarach 90x200cm (1 sztukg$, A 01,

do schowkéw, w piwnicy we wschodnim skrzydle yail, na drzwi o odporrioi og-niowej El 30, o wymiarach90x200cm (2 sztukys. A 01
na strych niexytkowy na drzwi o odporriei ogniowej El 30, o wymiarach 80x200cm,

Na parterze naky wymienic okno na okno o odporgci ogniowej El 60 o wymiarach 145x223¢
Przewiduje si monta samozamykaczy w drzwiach, zgodnie z ekspentyzeciwpaarowg i rysunkami nr AO1, A02, A03.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llog¢
1. Opracowanie "A"
1 KNR 4-01 | SST 01 RobotyWykucie bruzd poziomych o gdokaici 1/2 i szerokéci 1 cegly wécianach z cegiet na
0336/04 rozbiérkowe i |zaprawie cementowo-wapiennej
wyburzeniowe
pod nadpree 1,4*2 m 2,800
razem| m 2,800
2 KNR 4-01 SST 08 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8im - 2xC160 (gzar 14,2x1,05
0313/04 Konstrukcje |kg/mb)
stalowe
C160 1,4*2 m 2,800
razem| m 2,800
3 KNR 4-01 Wykonanie i montasciagow -sruby z naketkami (nadprae)
1303/02
kg 5,000
4 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pizpakasci ponad 10cm w stropach i
0206/02 scianach - poduszka betonowa pod belki nazipro
szt 4,000
5 KNR 4-01 Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w padih, stropachdcianach bez deskowa
0207/01 stemplowa zwirobetonem - zalanie zaprawementow nad belkami
m 2,800
6 KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 50cm na murach z cegiet lstianach z betonu
0705/06 pokrywapcych bruzdy z osiatkowaniem siat&icto-ciagnion
m 2,800
7 KNR 4-01 | SST 01 Roboty|Wykucie otworéw okiennych cianach z cegty o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 rozbiérkowe i |wapiennej lub cementowo-wapiennej
wyburzeniowe
1,0*1,0*0,4 m3 0,400
razem ma3 0,400
8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
0,15*0,25*2,8+0,4 m3 0,505
razem ma3 0,505
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 0,505
10 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,505
11 KNNR 7 | SST 03 StolarkaOkna aluminiowe o powierzchni do 1m2 - okienko pedze EI15 (z dostaay RAL 8012
0503/04 okienna i
drzwiowa
0,9*0,9*1 m2 0,810
razem m2 0,810
12 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu kwarcov@ydb0x3 cm (z dostayy
0321/03
szt 1,000Q
13 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
0,9*3 m 2,700
razem| m 2,700
14 KNR 4-01 Uzupeienie tynkow wewgstrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej
0711/02 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 dwganach ptaskich i stupach prosstdych na
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatuoshe
m2 2,000
15 KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
1202/08 malarskie
m2 10,000
16 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 10,000
17 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 10,000
18 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 10,000
19 Kalkulacja Zabezpieczenie posadzdkjan oraz grzejnika w trakcie moutaokienka
indywidualna
kpl 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
2. Opracowanie "B"
20 KNR 4-01 | SST 01 Roboty|Wykucie z muru écieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09 rozbiérkowe i
wyburzeniowe
szt 2,000
21 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
1,92 m 3,800
razem| m 3,800
22 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrofiny
0212/03
schodki wejciowe  1,9*1,5*0,2+0,5*1,9*0,2*0,3*5 m3 0,855
nadprae drzwiowe 0,25*0,25*2,0 m3 0,125
razem, m3 0,980
23 KNR 4-01 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggenn
0348/03
$cianka nad drzwiami  0,5%(0,7+1,3)*1,9 m2 1,900
razem mz2 1,900
24 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gbokaici 1 cegly dla belek wWcianach na zaprawie cementowo-wapiehnej
0346/03
gniazdo 1,000
25 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych wicianach z cegly o gruba ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu drzwiowego 0,25%(1,5*2,1-2,@) m3 0,288
razem, m3 0,288
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
2,0*0,1+0,98+1,9*0,2+0,288 m3 1,848
razem, m3 1,848
27 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 1,848
28 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1,848
29 KNR 0-16 | SST 02 Roboty|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m i grubgci 24cm z bloczkéw z
0153/02 murarskie |betonu komérkowego
zamurowanie drzwi  1,0*2,0 m2 2,000
razem ma2 2,000
30 KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawigatky metalow - gr. 4 cm
0609/11
m2 2,000
31 | KNR-W 2-02 Utozenie nadprgy prefabrykowanych systemowych
0147/01
m 2,000
32 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pizhakasci do 10cm w stropach i
0206/01 scianach - poduszki betonowe pod nadpro
szt 2,000
33 KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o ekasci do 4,5m i grubgci 10cm z
0155/01 bloczkéw z betonu komoérkowego
$cianka nad drzwiami  0,5%(0,7+1,3)*1,9 m2 1,900
razem ma2 1,900
34 KNR 2-02 | SST 03 StolarkaDrzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 2 B012 - p.a.
1203/04 okienna i
drzwiowa
(0,3+0,9)*2,0 m2 2,400
razem mz2 2,400
35 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/02 osciezach o szerokii do 25cm na podi@ch z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
1,2+2,0%2 m 5,200
razem| m 5,200
36 KNR 4-01 Uzupeienie tynkow wewgstrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowaypiennej
0711/02 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 dwganach ptaskich i stupach prosstdych na
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatushe
na zamurowanym otworze 2,0*2 m2 4,000
nasciance nad nadpzem 1,9*2 m2 3,800
razem mz2 7,800
37 KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
1202/08 malarskie
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
m2 10,000
38 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 10,000
39 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 10,000
40 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 10,000
41 KNR 2-31 | SST 05 Roboty|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej, uktadane na podys
0511/04 | nawierzchniowepiaskowej
uzupelnienie kostki  2,0*1,6 m2 3,200
razem ma2 3,200
42 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 3,200
43 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 3,200
44 KNR 2-31 Zagzszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii
0103/02 n-1v
m2 3,200
45 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegrznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV
m2 3,200
46 KNR 2-31 Koryta wykonywanegcznie na catej szeroka jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii Ill-1
0101/08 - za kade dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 2)
m2 3,200
47 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na otiégdo 1km, grunt kategorii lll
0108/02
3,2*0,3 m3 0,960
razem ma3 0,960
48 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnasgpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnasé= 4)
m3 0,960
49 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzefcian w trakcie wyburzania
indywidualna
kpl 1,000
3. Opracowanie "C"
50 KNR 4-01 | SST 01 RobotyWykucie bruzd poziomych o gdokaici 1/2 i szerokéci 1 cegly wécianach z cegiet na
0336/04 rozbiérkowe i |zaprawie cementowo-wapiennej
wyburzeniowe
pod nadpree 1,9*2 m 3,800
razem, m 3,800
51 KNR 4-01 SST 08 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8im - 2xC160 (gzar 14,2x1,05
0313/04 Konstrukcje |kg/mb)
stalowe
C160 1,9*2 m 3,800
razem| m 3,800
52 KNR 4-01 Wykonanie i montasciagow -sruby z naketkami (nadprae)
1303/02
kg 10,000
53 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pi#zpakasci ponad 10cm w stropach i
0206/02 scianach - poduszka betonowa pod belki nazipro
szt 4,000
54 KNR 4-01 Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w padih, stropachdcianach bez deskowa
0207/01 stemplowa zwirobetonem - zalanie zaprawementow nad belkami
m 3,800
55 KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 50cm na murach z cegiet lstianach z betonu
0705/06 pokrywapcych bruzdy z osiatkowaniem siat&icto-ciagnion
m 3,800
56 KNR 4-01 | SST 01 Roboty|Wykucie otworéw drzwiowych wcianach z cegly o grubo ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 rozbiérkowe i |wapiennej lub cementowo-wapiennej
wyburzeniowe
1,5%2,1*0,4 m3 1,260Q
razem, ma3 1,260
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57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
3,8*0,15*0,2+1,26 m3 1,374
razem, m3 1,374
58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 1,374
59 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1,374
60 KNR 2-02 | SST 03 StolarkaDrzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 22 B012 - p.a.
1203/04 okienna i
drzwiowa
(0,3+0,9)*2,0 m2 2,400
razem mz2 2,400
61 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/02 osciezach o szerokii do 25cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
1,2+2,0%2 m 5,200
razem| m 5,200
62 KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
1202/08 malarskie
m2 10,000
63 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 10,000
64 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 10,000
65 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 10,000
66 KNR 2-02 Daszek tukowy z poligglanu komorowego w konstrukcji aluminiowej - p.a.
1220/05
1,6*1,2 m2 1,920
razem ma2 1,920
67 KNR 4-01 | SST 07 Roboty|Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szetokdna do 1,5m, gbokadsci do 3,0m w
0102/05 ziemne gruncie kategorii lll
3,0%4,0*1,1 m3 13,200
razem, m3 13,200
68 KNR 2-02 SST 06 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m z ¢gcznym uktadaniem
0202/01 Konstrukcje |betonu - C20/25
betonowe
0,3*1,0%(3,0*2+1,5) m3 2,250
razem, m3 2,250
69 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego - C8/10
1101/01
0,4*0,1*(3,0*2+1,5) m3 0,300
razem, m3 0,300
70 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavane na zimno z emulsji asfaltowgj
0603/01 - pierwsza warstwa
izolacja fundamentu 1,0%(3,0+0,3+2,7+1,5*2+2,3+«B,0) m2 15,000
razem mz2 15,000
71 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavane na zimno z emulsji asfaltowgj
0603/02 - kazda nastpna warstwa ponad pierwsz
m2 15,000
72 KNR 2-02 SST 08 Schody stalowe ocynkowane z profili stalowych sgepniami i podestem z krat
1214/04 Konstrukcje |systemowych, wraz z kotwami - wg rysunkéw w projek@vym. w rzucie 210x300 cm) - pja.
stalowe
szt 1,000
73 KNR 2-02 Balustrady do schod6w stalowych ocynkowane - p.a.
1214/05
3,0%2 m 6,000
razem, m 6,000
74 KNR 4-01 | SST 07 Roboty|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm|w
0105/02 ziemne gruncie kategorii lll
13,2-(2,25+0,3) m3 10,650
razem, m3 10,650
75 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na otiégdo 1km, grunt kategorii lll
0108/02
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
13,2-10,65 m3 2,550
razem ma3 2,550
76 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnasgpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnasé= 4)
m3 2,550
77 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzefcian w trakcie wyburzania
indywidualna
kpl 1,000Q
4. Opracowanie "D"
78 KNR 4-01 | SST 01 RobotyWykucie gniazd o gbokaci 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie
0346/05 rozbiérkowe i |cementowej
wyburzeniowe
gniazdo 1,000
79 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023m2 ementach z betonwwirowego
0210/01
bruzda w posadcze lasrykowej 2,85 m 2,850
razem, m 2,850
80 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
0,3*0,2*0,15+0,3*0,08*2,85 m3 0,077
razem ma3 0,077
81 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 0,077
82 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,077
83 KNR 4-01 | SST 02 Roboty|Uzupetnienigscianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie
0304/01 murarskie |cementowo-wapiennej, cegta kratéwka
0,3*(2,85*3,0-1,2*2,0) m3 1,845
razem ma3 1,845
84 KNR 2-02 Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
belki nadpraowe prefabrykowane 1,75*2 m 3,500
razem| m 3,500
85 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 pi#zpakasci ponad 10cm w stropach i
0206/02 scianach
poduszki betonowe pod belki 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
86 KNR 4-01 Uzupeienie tynkow wewgstrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej
0711/03 o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 dwganach ptaskich i stupach prosstdych na
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piatuoshe
(2,85*3,0-1,2*2,0)*2 m2 12,300
razem m2 12,300
87 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonoéw
(1,2+2,0*2)*1 m 5,200
razem, m 5,200
88 KNNR 7 | SST 03 StolarkaDrzwi aluminiowe dymoszczelne przeszklone (z dogjaw
0503/08 okienna i
drzwiowa
(0,9+0,3)*2,0 m2 2,400
razem mz2 2,400
89 Kalkulacja Uzupeienie posadzki lastrykowej po wymurowastianki z drzwiami
indywidualna
kpl 1,000Q
90 KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
1202/08 malarskie
m2 10,000
91 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 10,000
92 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 10,000
93 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 10,000
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Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
94 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzek w trakcie wykonywania niordezwi
indywidualna
kpl 1,000Q
5. Opracowanie "E"
95 KNR 4-01 | SST 01 Roboty|Wykucie z muru écieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09 rozbiérkowe i
wyburzeniowe
szt 1,000Q
96 KNR 4-01 Wykucie z mur stalowych krat o powierzchni ponad22m
0354/10
1,3*2,7 m2 3,510
razem ma2 3,510
97 KNR 4-01 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapegnn
0348/03
2,5%(2,4+0,3+0,4)-0,8*2,0 m2 6,150
razem mz2 6,150Q
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
1,6%0,1+6,15*0,2 m3 1,390
razem ma3 1,390
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 1,390
100 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1,390
101 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 30cm na murach z cegiet
0705/02
2,5%2 m 5,000
razem| m 5,000
102 | KNR 2-02 Posadzki petne z kamienia o grdbiodo 3cm z elementdw nieregularnych pasowanych na
2111/11 sciste styki - p.a. - jak posadzka istrieg
uzupetnienie posadzki po wyburzedgiany 1,0 m2 1,000
razem mz2 1,000
103 | KNNR-W 3 Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierizd¢br2m?2
0808/01
m2 1,000
104 | KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
1202/08 malarskie
m2 25,000
105 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 25,000
106 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 25,000
107 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 25,000
108 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzefcian w trakcie wyburzania
indywidualna
kpl 1,000Q
6. Opracowanie "F"
109 | KNR 4-01 | SST 01 RobotyWykucie gniazd o gbokasci 1 cegly dla belek stalowych §gianach na zaprawie
0346/05 rozbiérkowe i |cementowej
wyburzeniowe
gniazdo 2,000
110 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
0,2*0,2*0,15*2 m3 0,012
razem ma3 0,012
111 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 0,012
112 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,012
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
113 KNNR 7 SST 08 Konstrukcje podpdr zawieszé o masie do 50kg (z dostawsztattownikdw)
0206/03 Konstrukcje
stalowe
rama stalowa:
rura Rk 100*100*4 mm  (2,1*3+3,3)*11,8*0,001 t 0,113
dodatek za blachy podstawy i spoiny -10% 0,1¥8,1 t 0,011
razem t 0,124
114 | KNR 4-01 Wykonanie otwordw i obsadzenie kotew chemiczny dmsit@ [=200 mm - p.a.
0211/10
szt 22,000
115 | KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0,1m2 pizhakasci do 10cm w stropach i
0206/01 scianach
szt 2,000
116 KNNR 7 Malowanie przed montam konstrukcji stalowych zabezpieczonych fgpbdkiadovy -
0919/02 farba chlorokauczukowa
t 0,124
117 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych §gybdktadovy konstrukcji stalowych -
0904/02 emalia chlorokauczukowa
t 0,124
118 | KNR 2-02 Scianki dzialowe GR 100-01 z plyt gipsowo-kartonowyta rusztach metalowych
2003/02 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstaow
3,0%3,7-1,5*2,1 m2 7,950
razem ma2 7,950
119 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe pionowe z piyt z wetny mineralnej uktadanyehsucho
0613/06 -gr.6cm
m2 7,950
120 KNNR 7 | SST 03 StolarkaDrzwi aluminiowe dymoszczelne petne (z dostaw
0503/08 okienna i
drzwiowa
1,5%2,1 m2 3,150
razem ma2 3,150
121 | KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenigoet wyminanach drzwi
1202/08 malarskie
m2 10,000
122 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 10,000
123 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 10,000
124 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 10,000
125 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe §@anach z ptyt gipsowych
0815/01
m2 7,950
126 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 7,950
127 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych piyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem
m2 7,950
128 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzefcian w montau drzwi
indywidualna
kpl 1,000Q
7. Opracowanie "G"
129 | KNR 2-02 | SST 01 Roboty|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kagisi do 4m
1611/01 rozbiérkowe i
wyburzeniowe
kolumre 1,000Q
130 | KNR 4-01 Podstemplowanie tymczasowe piyt balkonowych w poid pictra
0423/01
1,5%2,5 m2 3,750
razem m2 3,750
131 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
1,5%2+2,5 m 5,500
razem| m 5,500
132 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrofny
0212/03
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
ptyta balkonowa 2,5*1,5*0,12 m3 0,450
razem ma3 0,450
133 | KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem dwuteownikdw anadnych wysokéciach do 140mm
1305/02
szt 9,000
134 | KNR 4-01 Rozebranie stemplowania w poziomie ¢tpa
0423/05
m2 3,750
135 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,040m2 ementach z betonwwirowego - w
0210/02 scianie
m 2,500
136 | KNR 4-01 Wykucie wrek o gkbokasci do 1 cegly wicianach z cegiet na zaprawie cementowej
0330/11
wykucie "zamurowania" drzwi balkonowych 1,0*0,8 m2 0,800
razem mz2 0,800
137 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
0,45+2,5*0,04+0,8*0,25 m3 0,750
razem ma3 0,750
138 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 0,750
139 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,705
140 | KNR 4-01 | SST 02 Roboty|Uzupetnienigicianek z cegiet o gruioi 1/2cegty lub zamuroweotworéw wsciankach na
0303/04 murarskie |zaprawie cementowej - cegta elewacyjna jak isioej
0,8+2,5*0,12 m2 1,100Q
razem mz2 1,100
141 | Kalkulacja Dodatek za przygotowanie cegly (szlifowanie do v/sm) cegly elewacyjnej oraz docinanie
indywidualna
kpl 1,000
8. Wymiana drzwi i okna
142 | KNR 4-01 | SST 01 RobotyWykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 rozbiérkowe i
wyburzeniowe
drzwi:
piwnica 6 szt 6,000
parter 1 szt 1,000
razem| szt 7,000
143 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
okno - parter 1,45*2,23*1 m2 3,234
razem ma2 3,234
144 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11
2,0*0,05*7+2,324*0,08*1 m3 0,886
razem ma3 0,886
145 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - na kaly nastpny
0108/12 1km ponad 1km
(Krotnasé= 4)
m3 0,886
146 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,886
147 KNNR 2 | SST 03 StolarkaSkrzydta drzwiowe plytowe wewirzne fabrycznie wyki@czone petne - plycinowe
1103/01 okienna i
drzwiowa
0,9*2,0*2 m2 3,600
razem ma2 3,600
148 KNNR 2 Oscieznice stalowe
1104/01
szt 2,000
149 | KNR 2-02 Drzwi stalowe EI30 - dostawa i osadzenie
1204/03
0,8*2,0*2+0,9*2,0*3 m2 8,600
razem mz2 8,600
150 | KNR 2-02 Drzwi stalowe EI60 - dostawa i osadzenie
1204/03
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0,9*2,0*2+1,0*2,0*1+1,73*2,05*1 m2 9,147
razem mz2 9,147
151 KNNR 7 Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni pona®2r&I60 (z dostaw)
0503/03
1,45*2,23*1 m2 3,234
razem ma2 3,234
152 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw
(0,8+2,0*2)*1+(0,9+2,0*2)*2+(1,45+2,23*2)*1 m 20,510
razem| m 20,510
153 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienna,
0708/01 osciezach o szerokii do 15cm na podiach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonoéw
(0,9+2,0*2)*3+(0,8+2,0*2)*1 m 19,500
razem| m 19,500
154 | KNR 4-01 | SST 04 Roboty|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenigoet wyminanach drzwi
1202/08 malarskie
po 3,0 m2/szt 2,5*8 m2 20,000
razem ma2 20,000
155 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddwi (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
m2 20,000
156 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 20,000
157 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewretrznychscian
1204/02
m2 20,000
158 | Kalkulacja Zabezpieczenie posadzefcian w trakcie wymiany drzwi
indywidualna
kpl 1,000
159 | Kalkulacja Dostawa i montasamozamykaczy drzwiowych
indywidualna
piwnica 7 szt 7,000
parter 6 szt 6,000
pigtro 1 szt 1,000
razem| szt 14,000




