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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALZENIA DO KOSZTORYSU

1.1. Podstawy prawne:

- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r w sprawie okeslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004 Nr 130.p0z.1389)

- ROZPORZ.DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamowien Publicznych

1.2. Podstawy formalne:

- Kosztorys opracowano na podstawie - dokumentacji projektowej

1.3. Opis robo6t- Szczegotowy zakres robot:

1. Rozbiérki i demontaze

- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

- demontaz drabiny zewnetrznej przymocowanej do komina

- demontaz istniejgcego pokrycia z dachowki karpiowki i dachéwki cementowej

- demontaz pokrycia z blachy trapezowej i ocynkowanej

- demontaz pokrycia wiezyczki z blachy ocynkowanej na rabek stojgcy

- demontaz wytazéw

- demontaz okien potaciowych i okien drewnianych z lukarn

- rozebranie otacenia dachéw i deskowania

- rozebranie nadbudowanej czesci komina w elewacji zachodniej

- usuniecie z poddasza wszelkich materiatéw, pozostatosci gniazd, $mieci

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatg na wysypisku

- czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych folig ostonowg na czas prowadzenia rob6t

- czasowe zabezpieczenie odkrytego sklepienia deskowego czesci "C" ptytg pilsniowg twarda i folig
ostonowg na czas prowadzenia robét.

2. Roboty ciesielskie oraz roboty w zakresie stolarki budowalnej dotyczg naprawy i zabezpieczenia konstrukcji wiezby dacho-

wej oraz wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej:

- Wymiana uszkodzonych i naprawa zniszczonych elementéw wigzby dachowej

- Wzmocnienie belek, ptatwi i ostabionych weztéw ciesielskich

- Wyréwnanie powierzchni potaci dachu "B" i prostowanie zdeformowanych potaci

- Wymiana czesci deskowania oraz catosci tacenia dachu

- Wymiana wszystkich nadbitek

- Uzupetnienie $lepych podtdég z desek na poddaszu

- Wykonanie iniekciji ci$nieniowej wszystkich elementéw konstrukcyjnych dachu cz. "A"

- Zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych wiezby przez impregnacje ogniochronng, owadobéjczg

i grzybobdjcza

- Wymiana wytazéw dachowych, okien potaciowych i okien w wystawkach (lukarnach w cz. "A")

3. Roboty dekarskie i blacharskie

- Wykonanie pokrycia z dachéwki karpiéwki w koronke

- Wymiana pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej na rabek stojacy

- Wymiana pokrycia systemowymi panelami z blachy powlekanej na rgbek stojacy

- Wykonanie i montaz obrébek z blachy cynkowo-tytanowej

- Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych o ?15 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8 mm

- Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o ?. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8 mm

- Montaz taw i stopni kominiarskich

- Montaz ptotkdw przeciwsniegowych

- Montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych

4 Roboty remontowo - konserwatorskie

- prace przygotowawcze i zabezpieczajgce

- konserwacja cegty

- konserwacja tynku- wykonanie uzupetnien nowego tynku lekkiego wapienno-trasowego i renowacyjnego
istniejacego

- konserwacja wystawek (drewna)

- konserwacja metalu

5 Konstrukcje stalowe i wyroby kowalsko-$lusarskie

- naprawa peknie¢ $ciany pretami stalowymi

- montaz drabin stalowych z obreczami ochronnymi

6 Prace przygotowawcze - rusztowania

Il. ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT

Zakres i wykonanie prac wg projektu zgodnie z normami i przepisami.
Gruz i materialy z rozbiérek wywozone systematycznie samochodani na odl. do 10 km na wysypisko wraz z
kosztami za sktadowanie i utylizacje

II.LPODSTAWY WYCENY

Kosztorys zostat sporzadzony wg nastepujgcych zasad:

- podstawg ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych sg KNNR-y, KNR-y oraz kalkulacja
indywidualna oparta o normy w KNP, KNCK lub KNK

- podstawg wyceny R,M, S i narzutéw (Kp, Z) jest wydawnictwo Sekocenbud, poziom cen IV kw. 2021r.,
czynniki maksymalne dla rob6t remontowych dla wojewddztwa zachodniopomorskiego i ceny rynkowe

- ceny materiatdw razem z kosztami zakupu "kz"

Norma 3.16



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Prace przygotowawcze 1 5
2|Roboty rozbiérkowe 6 26
3Dach - naprawa lub wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu 27 44
4Dach - pokrycie 45 68
5Prace renowacyjno- konserwatorskie 69 105

5.1Konserwacja cegly 69 91

5.2[Konserwacja tynkéw ( blendy, pasy itp. ) 92 96

5.3Konserwacja wystawek ( drewna ) 97 929

5.4/ Konserwacja metalu 100 103

5.5/Zabezpieczenie $cian ( peknie¢ ) w pozomie gzymséw spiralnymi pretami stalowymi 104 105
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia im. [Poszcz  Razem
1|Prace przygotowawcze
1KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych przy budynku szkoty m2
d.1/0420-04
SST1.1.6
<wejscie>2.0*6.50 m2 13.00
<szczyt elew. p6in>11.0*2.0 m2 22.00
<szczyt elew. wsch.>8.50*2.0 m2 17.00
<szczyt elew. potudn.>12.0*2.0 m2 24.00
<szczyt elew. zach.>12.0*2.0 m2 24.00
RAZEM 100.00
2[KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m dla robét elewacyjnych m2
d.11604-02
SST1.1.6
<szczyt elew. p6in>38.0*16.0 m2 608.00
<szczyt elew. wsch.>23.80*6.0+15.50+12.10+24.70*16.0 m2 565.60
<szczyt elew. potudn.>5.00*14.20+[11.5+1.0+3.0]*12.10 m2 258.55
<szczyt elew. zach.>23.0*6.0+[11.0+9.0+6.0+5.50]*12.10+4.0*14.70 m?2 577.95
RAZEM 2010.10
3 Koszt dzierzawy rusztowan dla rob6t remontowych r-g
d.1SST1.1.6 |(poz.6,7,8,11,12,13,14,15,18,19, 20, 25, 27, 28, 29, 46-56, 59-61, 63-68, 71-
79, 82, 85, 88-96,104,105)
RAZEM 0.00
4KNR 19-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2,0 -5,0 m dla robét roz- |szt.
d.1/0429-02 biérkowych oraz naprawczych i rekonstrukcyjnych
SST1.1.6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5|KNR 19-01 \Wykonanie rusztowania przy wiezyczce o obwodzie ponad 5 m dla prac na- |szt.
d.1/0429-03 prawczych dachu
SST1.1.6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-04
SST1.11
<cz. A-elewacja wsch.>19.86+<wiezyczka>4*1.50 m 25.86
<cz. A-elewacja zach.>23.06 m 23.06
<cz. B-elewacja wsch.>15.47+2.0 m 17.47|
<cz. B-elewacja zach.>10.52+6.50+3.80+3.04+5.80+8.10 m 37.76
<cz. C-elewacja wsch.>16.60+0.50 m 17.10
<cz. D-elewacja zach.>3.09+6.31 m 9.40
<cz. D-elewacja potudn.>4.34+8.48+3.00+1.71+1.62 m 19.15
<cz. D-elewacja p6in.>26.70+<zadaszenie nad wej$ciem>2*2.20 m 31.10
RAZEM 180.90
7IKNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
SST111
<cz. A-elewacja wsch.>6.0*2 m 12.00
<cz. A-elewacja zach.>6.0*2 m 12.00
<cz. B-elewacja wsch.>12.10+16.00 m 28.10
<cz. B-elewacja zach.>14.70+12.10 m 26.80
<cz. C-elewacja wsch.>16.0+13.80 m 29.80
<cz. D-elewacja p6in.>12.10*3+1*6.50 m 42.80
<cz. D-elewacja potudn.>12.10*2+14.20 m 38.40
<cz. D-elewacja zach.>12.10 m 12.10
RAZEM 202.00
8IKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2/0535-08
SST1.11
<pas nad i podrynnowy>[0.25+0.20]*#p6 m2 81.41
<okna pofaciowe -cz. A>0.25*1.50*2+<cz. B>0.25*[0.55+1.36]*2+<cz. C> m2 6.62
0.25*[0.55+1.50]*2*2+<cz.D>0.25*[0.55+1.36]*2*3
<potgczenie wiezyczki z dachem- cz. A>0.20*[1.50*3+0.80] m2 1.06
<wytazy- cz. A>0.20*[0.75+0.70]*2+<cz.B>0.20*[0.46+1.36]*2*1+<cz.D>0.20* m2 4.22
[0.46+1.36]*2*4
<komin- cz. B>0.30*[[2.10+0.40]*2+[1.0+1.40]*2]+<cz.D>0.30*[0.80+0.65+ |m?2 6.75
0.50+1.40+0.40+2.60]*2
<potgczenia dachu z murem -cz. A>0.40*8.70*4+<cz. B>0.40*[9.60*2+6.0+ |m2 46.90
0.90]+<cz. C>0.40*[9.70+10.20+6.0+0.90]+<cz.D>0.40*[9.70+8.0]+<wejscie>
0.30*3.95*4

Norma 3.16
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
RAZEM 146.96
9KNR 2-02 |Demontaz drabiny zewnetrznej stalowej przymocowanej do komina m
d.2)1213-03 -
wsp. do R,
S-0,5
SST111
<cz. B>7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
10KNR 4-01 |Rozebranie nadbudowanej czesci komina w elewacji zachodniej m3
d.2/0350-01
SST1.1.1
<cz. B>[0.84*0.65+1.0*0.35]*2.10 m3 1.88
RAZEM 1.88
11KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki cementowej zaktadkowej m2
d.2/0508-03
SST1.11
<cz. A-elewacja wsch.>8.70*19.86+0.5*[6.64+4.90]*1.0+4.90*1.50+0.5*] m?2 189.72
4.90+6.0]*0.70
<cz. A-elewacja zach.>8.70*23.06 m2 200.62
RAZEM 390.34
12IKNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki w koronke m2
d.2/0508-02
SST1.1.1
<cz. B-elewacja wsch.>9.60*15.47+0.5*5.40*2.58+6.90*2.0+0.5*[6.90+3.76]* |m2 193.08
2.02+3.30*0.60+0.5*3.30*6.70
<cz. B-elewacja zach.>9.60*10.52+0.5*[7.30+2.30]*2.0+0.5*[4.33+5.53]* m?2 172.97
2.30+<kl.schod.>0.5*[7.23+6.50]*3.60+0.5*[3.04+0.70]*3.60+0.5*6.40*3.60+
0.5*3.80*4.25
<cz. C-elewacja wsch.>0.50%6.90+0.5*6.90*3.52+9.70*16.60+0.5*[7.80+2.10] |m2 193.58
*3.30+0.5*2.10*0.60
<cz. C-elewacja zach.>0.5*[16.40+12.70]*6.80+0.5*[6.80+3.0]*2.10+0.5*[3.0+/m2 142.89
10.20]*5.10
<cz. D-elewacja p6tn.>0.5*[26.64+25.10]*9.70+0.5*7.80*3.90+<zadaszenie  |m?2 283.53
nad wejsciem>2*2.20*3.95
<cz. D-elewacja potudn.>0.5*[4.34+4.60]*8.0+0.5*[6.8+4.60]*1.50+0.5*[4.60+ |m2 227.79
7.30]*1.50+11.10*9.70+0.5*[9.70+3.64]*8.10+0.5*3.64*2.20+<wiezyczka>
1.71*2.20+0.5*1.63*2.20+0.5*3.00*2.20
<cz. D-elewacja zach.>0.5*6.20*6.10+2*0.5*7.9*6.10+2*0.5*[3.10+0.3]*6.10 |m?2 87.84
RAZEM 1301.68
13KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory cementowe i ceramicz-|m
d.2/0507-05 ne
SST111
<cz. A>23.06 m 23.06
<cz. B>18.05+4.02+7.23+2*4.25 m 37.80
<cz. C>19.90 m 19.90
<cz. D>29.00+8.11+6.20*2+1.63+2*2.20+2.17 m 57.71
RAZEM 138.47
14KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej uktadanej na rgbek |m2
d.2|0535-01- |stojgcy- wiezyczka z dachem namiotowym
wsp.do R-2
SST1.1.1
<cz. A- wiezyczka>1.50*0.5*6.15*4+1.50*0.5*5.70*2+1.50*0.5*4.70+1.50*0.5*m2 34.00
4.63
RAZEM 34.00
15KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej i ocynkowanej m2
d.2/0535-01
SST1.1.1
<cz. B- blacha ocynkowana>5.80*6.0+0.70*5.70+<cz. B-blacha trapezowa> |m?2 140.85
0.5*[8.10+11.70]*9.20+0.5*1.90*7.60+0.5*[1.80+2.50]*1.75
<cz. D-blacha trapezowa>0.5*6.50*9.20 m2 29.90
RAZEM 170.75
16/KNR 4-01 |Demontaz wytazéw dachowych o wym. 46x75 cm i okien potaciowych o wym. |szt.
d.2/0354-04 55x78 cm
SST1.1.1
<cz. A-elewacja zach.-wytaz>1 szt. 1.00
<cz. B-elewacja zach.-wytaz>1+<elewacja wsch- okno>1 szt. 2.00
<cz. C-elewacja zach.- okna>2 szt. 2.00
<cz. D-elewacja pd.- okna>2+<wylazy>3+<cz. C- elewacja zach.- wytaz>1+< |szt. 7.00
okno>1
RAZEM 12.00
17KNR 4-01 |Demontaz okien drewnianych w lukarnach o pow.do 2 m2 szt.
d.2/0354-04
SST1.11
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
<cz. A-elewacja wsch.-okna w lukarnach>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18KNR 4-01 |Rozebranie deskowania dachu z desek na styk pod blache m2
d.2/0430-02
SST1.1.1
<cz. A- wiezyczka>1.50*0.5*6.15*4+1.50*0.5*5.70*2+1.50*0.5*4.70+1.50*0.5*m2 34.00
4.63
<cz. B- blacha ocynkowana>5.80*6.0+0.70*5.70 m2 38.79
RAZEM 72.79
19KNR 4-01 |Rozebranie otacenie dachu pod dachdéwke m2
d.2/0430-03
SST1.1.1
#pll+#pl2 m?2 1692.02
RAZEM 1692.02
20KNR 4-01 |Rozebranie otacenie dachu pod blache trapezowg m2
d.2/0430-05
SST1.11
<cz. B-blacha trapezowa>0.5*[8.10+11.70]*9.20+0.5*1.90*7.60+0.5*[1.80+ |m?2 102.06
2.50]*1.75
<cz. D-blacha trapezowa>0.5*6.50*9.20 m2 29.90
RAZEM 131.96
21KALKULA- |Usuniecie z catych powierzchni poddasza wszelkich materiatéw, pozostatosci [r-g
d.2|CJA WLAS-|gniazd, dachowek, $mieci itp
NA
SST111
<przyjeto 2 0s. x 8 godz x 7dni>2*8*7 r-g 112.00
RAZEM 112.00
22KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  |m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
SST1.1.1
Bez wywozu elementéw drewnianych
<dachoéwka>[#pl1+#p12]*0.02 m3 33.84
<blacha>[#p15+#pl4+#p8+#p6*3.14*0.15*0.5+#p7*3.14*0.10]*0.006 m3 2.75
<cegta>#p10 m3 1.88
<wytazy, okna potaciowe i lukarn>[0.46*0.75*6+0.55*0.78*5+1.50*1.0*2]*0.05 |m3 0.36
<deski, taty>#p18*0.025+#p19*0.01+#p20*0.008 m3 19.80
<$mieci i materiaty z poddaszy>2 m3 2.00
RAZEM 60.63
23KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
SST1.1.1 |Krotno$¢ =9
#p22 m3 60.63
RAZEM 60.63
24|cena zakfa- |Optata na wysypisku za utylizacje gruzu i $mieci z rozbiérek m3
d.2/dowa Zakta-
du Oczysz-
czania
SST1.1.1
#p22 m3 60.63
RAZEM 60.63
25TZKNBK  |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii ostonowej wraz |m?2
d.2|VI-130 Z rozebraniem zabezpieczenia
SST1.11
#p11+#pl2+#pl4+#pl5 m?2 1896.77
RAZEM 1896.77
26|TZKNBK  |Czasowe zabezpieczenie odkrytego sklepienia deskowego czesci C ptytami  |m?2
d.2|VI-130 pilsniowymi twardymi i folig ostonowa wraz z rozebraniem zabezpieczenia
SST1.1.1
<cz. C-sklepienie>15.0*20.0 m?2 300.00
RAZEM 300.00
3|Dach - naprawa lub wymiana elementéw konstrukcyjny  ch dachu
27/KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - nabitki 100% ( rozebranie i moim
d.3/0412-04 ntaz nowych)
SST1.1.2
<cz.A>56%1.10 m 61.60
<cz.B>51*0.70 m 35.70
<cz.C>24*0.80 m 19.20
<cz.D>80*0.80 m 64.00
RAZEM 180.50
28KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3/0412-01
SST1.1.2
<cz.A- przyjeto 15%>56*15% szt. 8
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
<cz.B- przyjeto 20%>51*20%+<dach pulpitowy-20%>12*20% szt. 13
<cz.C- przyjeto 10%>24*10% szt. 2
<cz.D- przyjeto 10%>80*10% szt. 8
RAZEM 31
29KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.3/0412-04
SST1.1.2
<cz.A-przyjeto 15%>23.06*2*15% m 6.92
<cz.B- przyjeto 20%>[15.40+10.50+6.50+3.0+5.50]*20%+<dach pulpitowy> |m 15.88
7.70
<cz.C- przyjeto 10%>24*10% m 2.40
<cz.D- przyjeto 10%>80*10% m 8.00
RAZEM 33.20
30KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny m
d.3/0412-04
SST1.1.2
<cz.B- dach pulpitowy>16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
31KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.3/0412-02
SST1.1.2
<cz.B- dach pulpitowy>9.17*5 m 45.85
RAZEM 45.85
32KNR 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.3/0412-05
SST1.1.2
<cz.B- dach pulpitowy>7.70 m 7.70
RAZEM 7.70
33KNR 4-01 |Wyréwnanie powierzchni potaci dachu "B" przez boczne przektadki z belek  |m
d.30413-01 grub. mim. 40mm mocowane do krokwi na $ruby M12 z szerokimi podktadka-
SST 1.1.2 |mi stalowymi
5.7*12 m 68.40
RAZEM 68.40
34KNR 4-01 |Wzmocnienie belek (ptatwie wystawki) przez wykonanie dodatkowych stu-  |m
d.3/0412-06- |péw na belkach podwalinowych opartych na belkach stropowych- szczegét "
analogia A"
SST1.1.2
<belka podwalinowa 16x10cm>1.40*2+<stupy 16x16cm>2.52*2+<przedtuze- |m 11.84
nie ptatwi wstawki 14x14cm>2.0*2
RAZEM 11.84
35KNR 4-01 |Podparcie i usztywnienie koncéwki wspornikowej ptatwi na styku dachéw "C" iim
d.3/0412-06- |'D" przez wykonanie dodatkowego stupka z zastrzatami na belce podwalino-
analogia wej opartych na belkach stropowych- szczegét "E"
SST1.1.2
<belka podwalinowa 16x16cm>3.19+<stupy 16x16cm>1.69+<zastrzat 14x16 |m 8.40
cm>1.76*2
RAZEM 8.40
36KNR 4-01 |Usztywnienie kofcowki wspornikowej ptatwi na styku dachow "C" i "D" przez |m
d.3/0412-06 - |wykonanie zastrzatu na belce podwalinowej- szczegét "D"
analogia
SST1.1.2
<belka podwalinowa 14x14cm>1.5*2+<zastrzat 14x16 cm>1.78*2 m 6.56
RAZEM 6.56
37KNR 4-01 |Wzmocnienie kofncowki wspornikowej ptatwi na styku dachéw "C" i "D" ceow- |m
d.3/0313-04 nikiem 180 skreconym z istn. ptatwig $rubami M12 co 80 cm- szczegét "D"
SST1.1.2
2.5%2 m 5.00
RAZEM 5.00
38KNR 4-01 |Podmurowanie istniejacej sciany do poziomu spodu ptatwi- dodatkowe pod- |m3
d.3/0304-01 prcie ptatwi -szczeg6t "C"
SST1.1.2
0.40*0.25*1.20 m3 0.12
RAZEM 0.12
39KNR 4-01 |Wzmocnienie ptatwi przez utozenie pod ptatwig istniejgcg dodatkowej ptatwi  |m
d.3/0412-05 na catej dlugosci oraz korekta i usztywnienie stupéw przez skreceniem klesz-
SST 1.1.2 |czy z stupami $rubami M12- szczeg6t "C" i "B"
<podwalina 16x16cm>2.0*4+1.80+2.20+<stupek 16x16cm z uktadem kozto- |m 42.50
wym 14x16cm>0.45*4+0.50*2*4+<platew 16x16cm>19.0+<kleszcze
7x16cm>2*0.95*3
RAZEM 42.50
40|KALKULA- |Prostowanie zdeformanych potaci dachu, dociagmiecie poluzowanych taczni- kpl
d.3|CJA WLAS-|kéw, uzupetnienie potaczen srubami M12 oraz tgcznikami ciesielskimi
NA
SST1.1.2

Norma 3.16



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia i

Poszcz

Razem

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

41
d.3

KNR 4-01
0411-04 -
KNR 4-01
0428-01

SST1.1.2

Uzupetnienie $lepych podtdg z desek niestruganych o grub. 25 mm

<cz.A-podioga poddasza nieuzytkowego-na jetkach>4.0*23.01*40%

m?2

m2

36.82

RAZEM

36.82

42
d.3

KNR 4-01
0610-01
SST 1.1.2
cz.A

cz.B

cz.C

cz.D

Oczyszczenie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych

<murtaty-16x14 cm>[0.16*2+0.14]*23.06*2+<krokwie 12x16cm>[0.12+0.16]*
2*[8.56*53+6.54+5.0*2]+<ptatew kalenicowa 15x17 ¢,>[0.15+0.17]*2*23.06+<
ptatwie 18x18cm>4*0.18*23.06*2+<kleszcze 18x18cm>4*0.18*1.0*10+<wie-
szaki 21x15cm>[0.21+0.15]*2*3.64*2*6+<rygle 18x21cm>[0.18+0.21]*2*3.0*
6+<zastrzaly 18x18cm>4*0.18*4.42*2*6+<miecze 18x18cm>4*0.18*1.4*20+<
podwalina 30x30cm>3*0.30*9.65*2+<podwalina 20x21cm>[0.20+2*0.21]*
9.65*4+<odeskowanie petne potaci od zewn>[4.36+4.42*2]*23.06+<podloga
poddasza nieuzytkowego- deski na jetkach-przyjeto 60% istniejgcego desko-
wania>4.0*23.06*2*60%-+<konstrukcja wiezyczki-krokwie 18x18cm>4*0.18*
6.0*8+<odeskowanie wiezyczki-przyjeto 50% desek z demontazu>[1.50*0.5*
6.15*4+1.50*0.5*5.70*2+1.50*0.5*4.70+1.50*0.5*4.63]*50%*2+<deskowanie
wystawek>1.70*2.40*2*2

<muriaty-12x14 cm>[0.12*2+0.14]*[15.47+10.68+6.50+2.10]+<murtaty
10x14cm>[0.10*2+0.14]*[3.10+8.90+5.70+7.84]+<krok. 14x14cm>4*0.14*
9.45*9+<krok. 10x14cm>[0.10+0.14]*2*[9.45*21+5.70*8+6.10*6+0.85]+<krok-
wie 8x14cm>[0.08+0.14]*2*[3.50*9+3.70+2.50*2+1.90*2+2.65*2+2.10+1.70*
2+1.25+0.80+9.20*9+12.80*2+11.60*2]+<krokwie koszowe 10x14cm>[0.10+
0.14]*2*[5.70*3+11.0+5.70+3.0]+<pt. kalenicowa 15x15 cm>4*0.15*19.50+<
pt. kalenicowa 14x14 cm>4*0.14*7.25+<ptatwie 16x18cm>[0.16+0.18]*2*[
16.50+15.47]+<platew 14x14cm>4*0.14*16.30+<kleszcze 2*10x16cm>[0.10+
0.16]*2*2*[2.50*9+5.40*3+4.0*2]+<stupy 15x15cm>4*0.15*3.30*5+<stupy
14x14cm>4*0.14*[2.53*4+1.66*5+0.80]+<stupy 10x14cm>[0.10+0.14]*2*
1.66*4+<stupy 16x16 cm>4*0.16*1.30+<zastrzaly 16x16cm>4*0.16*[8.05*7+
4.0*2]+<zastrzaly 10x12cm>[0.10+0.12]*2*2.30*5+<miecze 14x14cm>4*0.14*
1.4*14+<miecze 16x10cm>[0.10+0.16]*2*1.40*9+<podwalina 10x14cm>[2*
0.10+0.14]*[0.88*9+15.30]+<belki 12x18 cm>[0.12+2*0.18]*3.0*11+<belka
14x14cm>3*0.14*[13.3+11.50]+<desk. potaci-50% >[5.80*6.0+0.70*5.70]*2*
50%

<murt. 12x14 cm>[0.12*2+0.14]*2.10+<murt. 15x15cm>3*0.15*16.60+<wie-
szak 18x18cm>4*0.18*5.94*4+<krok. 10x14cm>[0.10+0.14]*2*[9.60*22+6.80*
14+6.20+4.90+4.4+5.45+6.65+7.7+8.9*2+7.0*4+6.3+5.1+3.80+2.5+7.7+5.8+
4.5+2.9+1.5+7.6*5+6.8*2+5.5+4.7*3+3.1*3+2.6+1.5*4+0.75*4] +<krok.
8x14cm>[0.08+0.14]*2*[8.40+5.8+3.25+1.1*2]+<krok. koszowe 16x14cm>[
0.16+0.14]*2*[9.0*2+7.30]+<pt. kalenicowa 18x18 cm>4*0.18*20.20+<pt. kale;
nicowa 14x14 cm>4*0.14*5.5+<ptatwie 14x14cm>4*0.14*5.10*2+<kleszcze
2*10x20cm>[0.10+0.20]*2*2*[8.0+5.3+2.40]*4+<kleszcze 2x8x14cm>[0.08+
0.14]*2*2*4.0*6+<stupy 16x16cm>4*0.16*[2.02*8+2.40*7+3.10*3]+<zastrzaly
18x18cm>4*0.18*[5.3*2+4.0*2+3.30*2]*4+<zastrzaly 10x16cm>[0.10+0.16]*
2*[5.40*2+4.50*2]+<miecze 14x14cm>4*0.14*1.4*12+<miecze 16x14cm>[
0.14+0.16]*2*1.40*6+<podwalina 16x16cm>3*0.16*2.50*7+<belki 18x18 cm>
3*0.18*[6.0*5+6.80*4]+<belka 16x16cm>3*0.16*4.20+<belka 15x15cm>3*
0.15*4.0+<sklepienie deskowez zebrami>15.0*16.60*1.5

<murt. 14x14 cm>3*0.14*[2.25+1.70*2+5.71+3.10*2+3.50]+<murt. 15x15cm>
3*0.15*[26.64+4.34+17.60]+<krok. 8x14cm>[0.08+0.14]*2*[9.70*52+8.0*8+
10.0+8.35+7.8+7.4+6.8+6.2*2+5.8+5.7*2+4.6*23.25*2+1.70*2+3.3*2+2.40*3+
1.80+1.3*2+1.0*2+2.0+3.3*2+2.9+4.4+3.8+3.95+4.7+3.0*2+2.6*2+2.0*2+
1.70*2+1.3+1.2+1.0+0.8*2+0.4*2+6.5+6.0+5.3+3.75+2.4+1.4*2+2.6*2+1.75*
2+1.0*3+2.25+5.3+8.1*2+10.3*2+5.9+3.70+0.75*12] +<krok. koszowe
16x14cm>[0.16+0.14]*2*[6.8+3.0+4.90*2+2.4*4]+<pt. kalenicowa 14x14 cm>
4*0.14*[29.0+9.0+2.0]+<ptatwie 18,5x16cm>[0.185+0.16]*2*[5.50*2+3.40]+<
kleszcze 2x8x14cm>[0.08+0.14]*2*2*[2.63*2+6.10*2]*7+<wieszak 14x14cm<
4*014*4,14*7+<slupy 16x16cm>4*0.16*[2.36*3+1.66*3]+<stupy 14x14cm>4*
0.14*[0.41*12+1.66*4]+<stup 16x14cm>[0.16+0.14]*2+3.54*14+<miecze
14x14cm>4*0.14*[1.5*6+1.80*24]+<podwalina 10x16cm>[0.10*2+0.16]*[7.0+
7.70+17.90*2+1.10*2]

<dach nad wejsciem- murtaty 14x14cm>3*0.14*2.20*2+<krokwie 8x14cm>[
0.08+0.14]*2*3.95*8

A (obliczenia pomocnicze)

<brak dostepu do wielu miejsc -przyjeto wsp. 1,3>#p42A*1.3

m2

984.80

561.81

959.44

753.92

3275.72
4258.44

RAZEM

42

58.44

Norma 3.16




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia it

Poszcz

Razem

43
d.3

KNR 4-01
0618-01
SST1.1.2
cz.A

Iniekcja cisnieniowa elementéw konstrukcyjnych drewnianych w czesci "A"-
wiercenie otworéw i wtryskiwanie pod cisnieniem preparatu owadobojczego

<murtaty-16x14 cm>23.06*2+<krokwie 12x16cm>[8.56*53+6.54+5.0*2]+<pla-
tew kalenicowa 15x17 cm>23.06+<ptatwie 18x18cm>23.06*2+<kleszcze
18x18cm>1.0*10+<wieszaki 21x15cm>3.64*2*6+<rygle 18x21cm>3.0*6+<za-
strzaty 18x18cm>4.42*2*6+<miecze 18x18cm>1.4*20+<podwalina 30x30cm>
9.65*2+<podwalina 20x21cm>9.65*4+<konstrukcja wiezyczki-krokwie
18x18cm>6.0*8

844.14

RAZEM

844.14

a4
d.3

TZKNBK
VI1I-186
SST 1.1.2
cz.A

cz.B

cz.C

cz.D

Norma 3.16

Impregnacja bio i grzybobdjcza oraz ogniochronna bali, krawedziakéw i desek

<murtaty-16x14 cm>[0.16*2+0.14]*23.06*2+<krokwie 12x16cm>[0.12+0.16]*
2*[8.56*53+6.54+5.0*2]+<ptatew kalenicowa 15x17 ¢,>[0.15+0.17]*2*23.06+<
ptatwie 18x18cm>4*0.18*23.06*2+<kleszcze 18x18cm>4*0.18*1.0*10+<wie-
szaki 21x15cm>[0.21+0.15]*2*3.64*2*6+<rygle 18x21cm>[0.18+0.21]*2*3.0*
6+<zastrzaly 18x18cm>4*0.18*4.42*2*6+<miecze 18x18cm>4*0.18*1.4*20+<
podwalina 30x30cm>3*0.30*9.65*2+<podwalina 20x21cm>[0.20+2*0.21]*
9.65*4+<odeskowanie petne potaci od zewn>[4.36+4.42*2]*23.06+<podloga
poddasza nieuzytkowego- deski na jetkach-przyjeto 60% istniejgcego desko-
wania>4.0*23.06*2*60%-+<konstrukcja wiezyczki-krokwie 18x18cm>4*0.18*
6.0*8+<odeskowanie wiezyczki-przyjeto 50% desek z demontazu>[1.50*0.5*
6.15*4+1.50*0.5*5.70*2+1.50*0.5*4.70+1.50*0.5*4.63]*50%*2+<deskowanie
wystawek>1.70*2.40*2*2

<muriaty-12x14 cm>[0.12*2+0.14]*[15.47+10.68+6.50+2.10]+<murtaty
10x14cm>[0.10*2+0.14]*[3.10+8.90+5.70+7.84]+<krok. 14x14cm>4*0.14*
9.45*9+<krok. 10x14cm>[0.10+0.14]*2*[9.45*21+5.70*8+6.10*6+0.85]+<krok-
wie 8x14cm>[0.08+0.14]*2*[3.50*9+3.70+2.50*2+1.90*2+2.65*2+2.10+1.70*
2+1.25+0.80+9.20*9+12.80*2+11.60*2]+<krokwie koszowe 10x14cm>[0.10+
0.14]*2*[5.70*3+11.0+5.70+3.0]+<pt. kalenicowa 15x15 cm>4*0.15*19.50+<
pt. kalenicowa 14x14 cm>4*0.14*7.25+<ptatwie 16x18cm>[0.16+0.18]*2*[
16.50+15.47]+<platew 14x14cm>4*0.14*16.30+<kleszcze 2*10x16cm>[0.10+
0.16]*2*2*[2.50*9+5.40*3+4.0*2]+<stupy 15x15cm>4*0.15*3.30*5+<stupy
14x14cm>4*0.14*[2.53*4+1.66*5+0.80]+<stupy 10x14cm>[0.10+0.14]*2*
1.66*4+<stupy 16x16 cm>4*0.16*1.30+<zastrzaly 16x16cm>4*0.16*[8.05*7+
4.0*2]+<zastrzaly 10x12cm>[0.10+0.12]*2*2.30*5+<miecze 14x14cm>4*0.14*
1.4*14+<miecze 16x10cm>[0.10+0.16]*2*1.40*9+<podwalina 10x14cm>[2*
0.10+0.14]*[0.88*9+15.30]+<belki 12x18 cm>[0.12+2*0.18]*3.0*11+<belka
14x14cm>3*0.14*[13.3+11.50]+<desk. potaci-50% >[5.80*6.0+0.70*5.70]*2*
50%

<murt. 12x14 cm>[0.12*2+0.14]*2.10+<murt. 15x15cm>3*0.15*16.60+<wie-
szak 18x18cm>4*0.18*5.94*4+<krok. 10x14cm>[0.10+0.14]*2*[9.60*22+6.80*
14+6.20+4.90+4.4+5.45+6.65+7.7+8.9*2+7.0*4+6.3+5.1+3.80+2.5+7.7+5.8+
4.5+2.9+1.5+7.6*5+6.8*2+5.5+4.7*3+3.1*3+2.6+1.5*4+0.75*4]+<krok.
8x14cm>[0.08+0.14]*2*[8.40+5.8+3.25+1.1*2]+<krok. koszowe 16x14cm>[
0.16+0.14]*2*[9.0*2+7.30]+<pt. kalenicowa 18x18 cm>4*0.18*20.20+<pt. kale-
nicowa 14x14 cm>4*0.14*5.5+<ptatwie 14x14cm>4*0.14*5.10*2+<kleszcze
2*10x20cm>[0.10+0.20]*2*2*[8.0+5.3+2.40]*4+<kleszcze 2x8x14cm>[0.08+
0.14]*2*2*4.0*6+<stupy 16x16cm>4*0.16*[2.02*8+2.40*7+3.10*3]+<zastrzaly
18x18cm>4*0.18*[5.3*2+4.0*2+3.30*2]*4+<zastrzaly 10x16cm>[0.10+0.16]*
2*[5.40*2+4.50*2]+<miecze 14x14cm>4*0.14*1.4*12+<miecze 16x14cm>[
0.14+0.16]*2*1.40*6+<podwalina 16x16cm>3*0.16*2.50*7+<belki 18x18 cm>
3*0.18*[6.0*5+6.80*4]+<belka 16x16cm>3*0.16*4.20+<belka 15x15cm>3*
0.15*4.0+<sklepienie deskowez zebrami>15.0*16.60*1.5

<murt. 14x14 cm>3*0.14*[2.25+1.70*2+5.71+3.10*2+3.50]+<murt. 15x15cm>
3*0.15*[26.64+4.34+17.60]+<krok. 8x14cm>[0.08+0.14]*2*[9.70*52+8.0*8+
10.0+8.35+7.8+7.4+6.8+6.2*2+5.8+5.7*2+4.6*23.25*2+1.70*2+3.3*2+2.40*3+
1.80+1.3*2+1.0*2+2.0+3.3*2+2.9+4.4+3.8+3.95+4.7+3.0*2+2.6*2+2.0*2+
1.70*2+1.3+1.2+1.0+0.8*2+0.4*2+6.5+6.0+5.3+3.75+2.4+1.4*2+2.6*2+1.75*
2+1.0*3+2.25+5.3+8.1*2+10.3*2+5.9+3.70+0.75*12] +<krok. koszowe
16x14cm>[0.16+0.14]*2*[6.8+3.0+4.90*2+2.4*4]+<pt. kalenicowa 14x14 cm>
4*0.14*[29.0+9.0+2.0]+<ptatwie 18,5x16cm>[0.185+0.16]*2*[5.50*2+3.40]+<
kleszcze 2x8x14cm>[0.08+0.14]*2*2*[2.63*2+6.10*2]*7+<wieszak 14x14cm<
4*014*4,14*7+<slupy 16x16cm>4*0.16*[2.36*3+1.66*3]+<stupy 14x14cm>4*
0.14*[0.41*12+1.66*4]+<stup 16x14cm>[0.16+0.14]*2+3.54*14+<miecze
14x14cm>4*0.14*[1.5*6+1.80*24]+<podwalina 10x16cm>[0.10*2+0.16]*[7.0+
7.70+17.90*2+1.10*2]

<dach nad wejsciem- murtaty 14x14cm>3*0.14*2.20*2+<krokwie 8x14cm>[
0.08+0.14]*2*3.95*8

A (obliczenia pomocnicze)

<brak dostepu do wielu miejsc -przyjeto wsp. 1,3>#p44A*1.3

-9-

m2

m2

984.80

561.81

959.44

753.92

3275.72

4258.44




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
RAZEM 4258.44
4Dach - pokrycie
45KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej drewnianych lub PCV o wymiarach dosto{szt
d.4/0526-02 sowanych do rozstawu krokwi -55x78 cm, szklonych szybg jednokomorowa,
SST 1.1.2 |obrotowe, kolor grafitowy
<okna potaciowe >5 szt 5.00
RAZEM 5.00
46|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykornczone o wym. dostosowanych do rozstawu|szt
d.4|02 1016-07 |krokwi- 46x75 cm, szklone szybg zespolona hartowang z otwieraniem
SST 1.1.2 |gérnym,kolor grafitowy
<wylazy>7 szt 7.00
RAZEM 7.00
47 KNR-W 2- |Montaz w wystawkach w potaci dachowej sali gimnastycznej okien drewnia- |m2
d.4/02 1001-01 |nych zespolonych, szklonych szybg podwojng, z podziatlem na szesé czesci
SST 1.1.2 |szprosami weneckimi ze szprosem wewnetrznym, kolor drewna brgz
1.50*1.0*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
48 KNR 0-15I1 |Przyciecie i przybicie tat 100x32mm i kontrtat 25x40mm - drewno C24 im- |m?2
d.4/0517-02- |pregnowane pod pokrycie z paneli systemowych stalowych z blachy na rabek
wsp. do R-2|stojacy w kolorze czerwonym
SST1.1.2
#p51B m?2 131.96
RAZEM 131.96
49 KNR 0-15I1 |Przyciecie i przybicie tat 60x40mm i kontrtat z desek gr. 25mm - drewno C24 m?2
d.4/0517-02 - |impregnowane pod pokrycie z dachéwki karpiéwki podwojnie w koronke
wsp. do R-2
SST1.1.2
#p51A-<minus dach lukarn w cz.A>2*1.70*2.40 m2 1675.70
RAZEM 1675.70
50KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.pod pokrycie z blachy syste- |m?2
d.4/0410-01 mowej cynkowo-tytanowej na ragbek stojacy -50% desek z odzysku
SST1.1.2
<cz. A- wiezyczka>1.50*0.5*6.15*4+1.50*0.5*5.70*2+1.50*0.5*4.70+1.50*0.5*m2 34.00
4.63
<cz. B- blacha ocynkowana>5.80*6.0+0.70*5.70 m2 38.79
<cz.A-dach lukarn>1.70*2.40*2 m?2 8.16
RAZEM 80.95
51KNR 0-15I1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wysokoparoprzepuszim?2
d.4/0517-01 czalnej ( wiatrochronnej )-pod pokrycie z dachéwki oraz paneli systemowych
SST 1.1.3 |stalowych z blachy na rgbek stojacy w kolorze czerwonym
pokrycie z dachowki
<cz. A-elewacja wsch.>8.70*19.86+0.5*[6.64+4.90]*1.0+4.90*1.50+0.5*] m?2 181.56
4.90+6.0]*0.70-<minus dach lukarn>1.70*2.40*2
<cz. A-elewacja zach.>8.70*23.06 m2 200.62
<cz. B-elewacja wsch.>9.60*15.47+0.5*5.40*2.58+6.90*2.0+0.5*[6.90+3.76]* |m2 193.08
2.02+3.30*0.60+0.5*3.30%6.70
<cz. B-elewacja zach.>9.60*10.52+0.5*[7.30+2.30]*2.0+0.5*[4.33+5.53]* m2 172.97
2.30+<kl.schod.>0.5*[7.23+6.50]*3.60+0.5*[3.04+0.70]*3.60+0.5*6.40*3.60+
0.5*3.80*4.25
<cz. C-elewacja wsch.>0.50%6.90+0.5*6.90*3.52+9.70*16.60+0.5*[7.80+2.10] |m2 193.58
*3.30+0.5*2.10*0.60
<cz. C-elewacja zach.>0.5*[16.40+12.70]*6.80+0.5*[6.80+3.0]*2.10+0.5*[3.0+/m2 142.89
10.20]*5.10
<cz. D-elewacja p6tn.>0.5*[26.64+25.10]*9.70+0.5*7.80*3.90+<zadaszenie  |m?2 283.53
nad wejsciem>2*2.20*3.95
<cz. D-elewacja potudn.>0.5*[4.34+4.60]*8.0+0.5*[6.8+4.60]*1.50+0.5*[4.60+ |m2 227.79
7.30]*1.50+11.10*9.70+0.5*[9.70+3.64]*8.10+0.5*3.64*2.20+<wiezyczka>
1.71*2.20+0.5*1.63*2.20+0.5*3.00*2.20
<cz. D-elewacja zach.>0.5*6.20*6.10+2*0.5*7.9*6.10+2*0.5*[3.10+0.3]*6.10 |m2 87.84
A (suma czesciowa) ] e
1683.86
pokrycie z paneli systemowych stalowych z blachy powlekanej
<cz. B-elewacja zach.>0.5*[8.10+11.70]*9.20+0.5*1.90*7.60+0.5*[1.80+2.50]* m2 102.06
1.75
<cz. D-elewacja zach>0.5*6.50*9.20 m2 29.90
B (suma czesciowa) | e
131.96
RAZEM 1815.82
52KNR 0-1511 |Utozenie maty strukturalnej z folig paroprzepuszczing pod pokrycie z blachy |m?2
d.4/0517-01 systemowej cynkowo-tytanowej na rabek stojgcy
SST1.1.3

Norma 3.16
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Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
#p50 m?2 80.95
RAZEM 80.95
53KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg systemowa cynkowo-tytanowa 0,7mm w rgbek stojgim?2
d.4|02 0509-02 |cy-kolor grafitowy
SST1.1.3
#p50 m?2 80.95
RAZEM 80.95
54NNRNKB |Pokrycie dachéw blachg systemowa stalowa powlekang (panelami ) na rgbek jm2
d.4|202 0525- |stojgcy- kolor czerwony
02
SST1.1.3
<cz. B-elewacja zach.>0.5*[8.10+11.70]*9.20+0.5*1.90*7.60+0.5*[1.80+2.50]* m2 102.06
1.75
<cz. D-elewacja zach>0.5*6.50*9.20 m2 29.90
RAZEM 131.96
55TZKNBK  |Krycie dachéw dachéwka ceramiczng karpiowka w koronke na zaprawie wa- |m?2
d.4\VI-02 piennej, z pokryciem narozy i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachéw-
SST 1.1.3 |ki z murami
#p51A m?2 1683.86
RAZEM 1683.86
56/KNR AT-09 |Utozenie tasmy uszczelniajacej pod gagsiory m
d.4/0104-01
SST1.1.3
#p13 m 138.47
RAZEM 138.47
57|/cena mate- |Akcesowia do pokry¢ dachowych -tréjnikt szt
d.4friatu
SST1.1.3
3 szt 3
RAZEM 3
58/cena mate- |Akcesowia do pokryé dachowych -dachéwka kominek wentylacyjny z rurg szt
d.4friatu przytaczeniowg
SST1.1.3
10 szt 10
RAZEM 10
59KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotki przeciwsniegowe w kolorze pokrycia |m
d.4/0104-06
SST1.1.3
<cz.A>19.5+22.70 m 42.20
<cz.B>15.0+10.0+6.0+3.50+7.30 m 41.80
<cz.C>16.5 m 16.50
<cz.D>3.0+6.0+9.0+4.0+26.50+<daszek nad wejsciem>2*2.0 m 52.50
RAZEM 153.00
60KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie mocowane do kominéw |szt.
d.4/0104-04 na wys. 120cm od szczytu komina
SST1.1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
61KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4/0104-05
SST1.1.3
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
62KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne ze stali nierdzewnej pionowe z koszem mocowane do ko-m
d.41213-04 mina
SST1.15
<cz.B>5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
63TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych ér. 15 cm z blachy cynkowo-ty- |m
d.4|XXIll 0103- |tanowej
02
SST1.1.3
#p6 m 180.90
RAZEM 180.90
64TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej - |szt.
d.4XXIIl 0103- |dodatek za wpust (sztucer)
05
SST1.1.3
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
65TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy systemowej cynkowo- |szt.
d.4|XXIIl 0103- |tytanowej - dodatek za rzygacz
06
SST1.1.3

Norma 3.16
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Przebudowa dachu zabytkowego budynku szkoty podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
66|TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraggtych sr. 15 cm z blachy cynko-|m
d.4XXIIl 0104- |wo-tytanowej 0.6
02
SST1.1.3
#p7 m 202.00
RAZEM 202.00
67]TZKNBK  |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo-cynko- |szt.
d.4XXIIl 0104- |wej - dodatek za kolanka
04
SST1.1.3
19*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
68TZKNBK  |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0, m2
d.4XXIIl 0105- |7mm przy kryciu dachu dachéwka
10
SST1.1.3
<pas nad i podrynnowy>[0.25+0.30]*#p63 m2 99.50
<styk bokéw lukarn z dachem>0.25*2.40*4 m2 2.40
<potgczenia dachu z murem -cz. A>0.40*8.70*4+<cz. B>0.40*[9.60*2+6.0+ |m?2 46.90
0.90]+<cz. C>0.40*[9.70+10.20+6.0+0.90]+<cz.D>0.40*[9.70+8.0]+<wejscie>
0.30*3.95*4
<potgczenie wiezyczki z dachem- cz. A>0.20*[1.50*3+0.80] m2 1.06
<komin- cz. B>0.35*[[2.10+0.40]*2+[1.0+1.40]*2]+<cz.D>0.35*[0.80+0.65+ |m?2 7.88
0.50+1.40+0.40+2.60]*2
<kosze>0.60*[6.20+7.35+5.50+5.0+7.75+8.70+4.10+9.80*3] m?2 44.40
RAZEM 202.14
5|Prace renowacyjno- konserwatorskie
5.1Konserwacja cegty
69 KALKULA- |Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem przed rozpoczeciem  |kpl
d.5.|CJA WLAS-|prac
1INA
SST1.14
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70|KALKULA- |Usuniecie roslin wrastajgcych w mur- zniszczenie przy pomocy preparatu kpl
d.5./CJA WLAS-|chemicznego systemu korzeniowego
1INA
SST1.14
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
71KNNR- 3  |Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty (zielone naloty) przy |m2
d.5.]1204-04 uzyciu gotowego preparatu metodg natrysku lub pedzlowania, 2-3 krotnego -
1SST 1.1.4 |przyjeto 50% powierzchni
<cz.A-szczyt od strony dachu>8.70*0.40*2+<zwienczenia >0.50*[0.5*[1.90+ 25.60
0.80]+0.5*[1.30+0.90]+0.5*[1.50+0.80]]*2+0.5*[1.40+0.80]*0.8+<boki>0.40*]
1.90+0.80+0.50*3+1.30+0.70+0.60]*2+0.40*0.80+[0.40+2*0.15]*6.0*2
<cz.A-B-szczyt od strony dachu>2*0.5*5.50*6.90+11.0*0.80+2*[1.30*0.50+2* 60.02
0.40*0.50]+0.5*[6.40+2.80]*4.0+2.80*1.0+1.80*0.70+0.80*0.70-<okna i tynki>
[1.15*2.4*3+2*0.50*2.0+2*3.14*0.50*0.50]
<cz.B-szczyt od strony dachu>9.60*0.50*2+<zwienczenia >1.30*0.5*[3.00+ 32.34
1.00]*2+2*0.40*0.50*2+0.5*[1.40+0.80]*0.50*2+0.5*[1.50+1.00]*0.80+<boki>
0.40*[3.50+0.50*2+1.40+0.40*2+1.30+0.70*2]*2+0.40*0.80+[0.40+2*0.14]*
5.0%2
<cz.B-C -ryzalit>6.40*2.0+0.5*[6.40+1.80]*3.80+1.80*1.40+2*0.50*0.70+0.5* 51.57
0.70*0.50+<zwienczenia >2*[5.0*0.60+0.30*0.5*[1.50+1.10]]-<minus tynk i
otwor>[1.0*3.0+0.40*[1.50+2.50+3.50+4.50+2.20]*2+3.14*0.40*0.40] +<od
strony dachu>6.0*0.40*2+<zwienczenia>2*[0.60*0.5*[2.50+1.50]+0.30*0.5*[
1.50+1.10]+0.50*0.5*[2.10*1.50]+0.35*0.80]+<boki>0.52*[[2.50+1.50+0.60+
1.50+1.10+0.30+2.10+0.70+0.50]*2+2*0.60]+[0.52+2*0.15]*1.80*4
<cz.C-ryzalit>10.20*4.50+9.60*0.90+0.5*8.0*6.50+<zwienczenia>2*0.50*] 108.71
0.80+0.5*1.0+0.5*[2.50+1.50]+0.5*1.0+0.5*[2.30+1.30]*0.5*1.0]-<otwor i
tynk>[3.14*1.05*1.50+0.30*[2.20*3+2.20+1.70+0.90+2.30]*2+0.30*1.80+
3.14*0.50*0.50*5+3.14*0.20*0.20*10+0.5*0.70*0.50*5]+<od strony dachu>[
9.70+10.2]*0.40+<zwienczenia>0.50*[0.5*[2.30+1.50]*3+0.5*1.0*3]*2+1.30*
0.50+<boki>0.60*[4.0+1.70+1.0+2.50+1.0+2.50+1.0]*2+[0.60+2*0.15]*[1.10+
2.50*2]*2
<cz.D-szczyt od strony dachu>[9.70+8.0]*0.50+<zwienczenia >0.80*0.5*[3.0+ 38.12

Norma 3.16

1.50]*2+0.5*[3.0+1.0]*1.50+0.30*0.50+0.60*[0.5*[1.30+0.70]+0.5*[1.00+0.50]]
+0.5*[1.30+0.70]*0.80+<boki>0.40*[[3.0+1.50+0.80]*2+1.30+0.70+0.70*2+
0.60*2+0.80+0.50+0.30]+[0.40+2*0.15]*5.50*2+<$ciana przemurowana>0.5*[
1.0+1.50]*5.0
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jtm. Poszcz Razem
<kominy>[0.40+1.40]*[3.10+0.90]+[1.0+0.40]*[2.50+2.0]+1.0*[5.0+4.0]*2+[ 46.04
0.50+1.0]*[2.80+2.2]+[0.40+1.20]*[2.90+1.50]

A (obliczenia pomocnicze) ========
362.40
#p71A*50% m?2 181.20
RAZEM 181.20
72KNNR- 3 |Usuwanie z powierzchni cegly nawarstwien , zamieczyszcen i zapraw cemen-|m?2
d.5./1204-04 towych metodami mechaniczno-chemicznymi przy pomocy preparatu zawie-
1SST 1.1.4 |rajacego HF-100% powierzchni
362.4*100% m?2 362.40
RAZEM 362.40
73 TZKNC N- |Wzmacnianie powierzchniowe mocno ostabionych partii cegly srodkiem na |m?2
d.5.|K/VI 2/3-a  |bazie estréw kwasu ortokrzemowego (nasgczenie preparatem i pozostawie-
1SST 1.1.4 |nie na 4 tygodnie) - przyjeto 30% powierzchni cegiet
#p71A*30% m?2 108.72
RAZEM 108.72
74TZKNC N- |Uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegle zaprawa reprofilacyjng barwionaw  |[dm2
d.5.K/VI 4/1-a |masie zawierajgcg trass, dopasowang do parametréw cegtly (podobna poro-
1SST 1.1.4 |watos¢ i nasigkliwos$é) - 3% powierzchni
#p71A*100*3% dm?2 1087.20
RAZEM 1087.20
75TZKNBK  |Przemurowanie uszkodzonych fragmentéw muréw z cegly na zapr.wapienno- m3
d.5.IvV-371 trasowej- przyjeto 10%
1SST1.1.4
#p71A*0.38*10% m3 13.77
RAZEM 13.77
76|TZKNBK  |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych na za- |msc
d.5.IvV-114 prawie wapienno -trasowej - gieb.kucia 1 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
1SST1.1.4
50 msc 50.00
RAZEM 50.00
77 TZKNBK  |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.5./Iv-115 wych na zaprawie wapienno-trasowej - gleb.kucia 1 ceg. - 2-3 cegly w jed.mie
1SST 1.1.4 |jscu
30 msc 30.00
RAZEM 30.00
78TZKNBK  |Wykucie starych spoin z muréw z cegly na gtebokos¢ 15mm- przyjeto 100% |m?2
d.5.|VIIl 05-141
1SST1.1.4
362.4*100% m?2 362.40
RAZEM 362.40
79KNR 2-02 [Spoinowanie cegly zaprawg wapienno- trasowg dobrang kolorystycznie do  |m?2
d.5./0923-02 oryginatu- 100%
1SST1.1.4
362.4 m?2 362.40
RAZEM 362.40
80/ TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie formy silikonowej z oryginatu (jszt.
d.5.4302-01 detal )-zwienczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja p6tnocna)
1SST1.1.4
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
81TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie odlewéw z zaprawy barwionej |szt.
d.5./4306-01 W masie -zwienczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja pétnocna)
1SST1.1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- montaz odlewéw na dyble ze stali nie-  |szt.
d.5./4309-01 rdzewnej i klej epoksydowy -zwienczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja p6tnor
1SST 1.1.4 [cna)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83 TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie formy silikonowej z oryginatu ([form
d.5./0802-01 detal )-detale ozdobne przy sterczynach w ryzalicie (elewacja p6tnocna)
1SST1.1.4
1 form 1.00
RAZEM 1.00
84TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie odlewow z zaprawy barwionej jodlew
d.5./0806-01 w masie -detale ozdobne przy sterczynach w ryzalicie (elewacja p6tnocna)
1SST1.1.4
3*6 odlew 18.00
RAZEM 18.00

Norma 3.16
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85TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- montaz odlewéw na dyble ze stali nie- |osadz.
d.5./0809-01 rdzewnej i klej epoksydowy -detale ozdobne przy sterczynach w ryzalicie (ele
1SST 1.1.4 |wacja p6tnocna)
3*6 osadz. 18.00
RAZEM 18.00
86/TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie formy silikonowej z oryginatu (|szt.
d.5./1203-01 detal )-zwiehczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja wschodnia)
1SST1.1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87 TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- wykonanie odlew6w z zaprawy barwionej |szt.
d.5.[1206-03 W masie -zwienczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja wschodnia)
1SST1.1.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
88 TZKNBK IX |Rekonstrukcja zniszczonych detali- montaz odlewéw na dyble ze stali nie-  |szt.
d.5./1209-03 rdzewnej i klej epoksydowy -zwienczenie sterczyn w ryzalicie (elewacja
1SST 1.1.4 |wschodnia)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89TZKNC N- |Zrekonstruowanie, uzupetnienie drobnych ubytkéw w detalu zaprawa z "reki" |m2
d.5.|K/VI 4/2-a  |w zaprawie mineralnej barwionej w masie
1SST1.1.4
<elewacja pétnocna-zwienczenia sterczyn>0.5*[0.12+0.06]*8*0.30*4+< m2 1.58
elem.podstaw>0.30*0.30*8
<elewacja wsch>0.60*0.40*2 m2 0.48
RAZEM 2.06
90TZKNBK  |Zabepieczenie cegty, nie zabezpieczonej obrébka, w miejscach poziomych i |m2
d.5.\VII-45 pod skosem zaprawg wodoszczelng
1SST1.1.4
<cz.A-skosy i poziomy>[0.40+2*0.15]*6.0*2+0.50*0.40*6+0.40*0.80 m2 9.92
<cz.B-skosy i poziomy>[0.40+2*0.15]*5.0*2+1.30*0.40*2+0.50*0.40*4+0.40* |m2 9.16
0.80
<cz.B-C-skosy i poziomy>[0.52+2*0.15]*1.80*4+0.52*0.60*2+0.52*0.30*2+ |m?2 7.36
0.52*0.50*2
<cz.C-skosy i poziomy>[0.60+2*0.15]*[1.0+2.50*2]*2+0.60*0.50*6 m2 12.60
<cz.D-skosy i poziomy>[0.40+2*0.15]*5.50*2+0.40*0.80*2+0.40*[0.60*2+ m?2 9.74
0.50+0.80+1.0]
RAZEM 48.78
91TZKNC N- |Hydrofobizacja $cian szczytowych o powierzchni ceglanej od strony dachéw |dm?2
d.5.|K/VI 2/3-a  |preparatem na bazie zwigzkéw krzemoorganicznych
1
SST1.14
<czesé A-szczyt ptd.>9.6+<gzyms wienczgcy>0.50*23.06*2 32.66
<czes$¢ B-szczyt pid.-od strony dachu cz.A>80.0+<od strony dachu cz.B> 125.65
12.4+<szczyt rezalitu wsch.>5.0+<gzyms wienczacy B>0.50*[15.46+10.52+
6.51+5.36+6.5+12.14]
<czes$é C-szczyt pin.>9.6+<gzyms wienczacy>0.50*16.70 17.95
<czes$¢ D-szczyt zach.>8.6+<gzyms wienczacy>0.50*[3.09+6.31+8.48+1.71+ 36.23
2.97+1.71+4.34+26.64]
<kominy>6.50+17.0+6.80+5.80+7.5 43.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
256.09
#p91A*100 dm?2 25609.00
RAZEM 25609.00
5.2Konserwacja tynkéw ( blendy, pasy itp. )
92TZKNBK  |Odbicie tynkéw odspojonych i odparzonych w blendach i pasach m2
d.5.|VIIl 06-07
2SST1.1.4
<cz. A-B-elewacja zach-$ciana szcytowa>0.50*2.0*2 m2 2.00
<cz. B-elewacja zach>0.25*[4.0+6.50+3.0] m2 3.38
<Cz.B i C- elewacja wsch-ryzalit>0.40*0.80*5+3.14*0.40*0.40 m2 2.10
<cz. D-elewacja p6in.- ryzalit>3.14*0.50*0.50*5+3.14*0.20*0.20*6+0.5*0.70* |m2 5.03
0.50*2
RAZEM 12.51
93KNNR- 3 |Dezynfekcja zapraw tynkarskich przy pomocy gotowych preparatéw m2
d.5.[1204-04
2SST1.1.4
<cz.A-elewacja wsch-boki lukarn>2*0.5*1.46*1.0*2 2.92
<Cz.B i C- elewacja wsch-ryzalit>0.40*[1.50+2.5+3.50+4.50+2.20]*2+3.14* 11.86

Norma 3.16

0.40*0.40
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<cz. D-elewacja p6n.- ryzalit>0.30*[2.20*3+2.20+1.70+0.90+2.30]*2+0.30* 14.82
1.80+3.14*0.50*0.50*5+3.14*0.20*0.20*10+0.5*0.70*0.50*5
<cz.D- elewacja potdn.>0.30*[1.70+3.0+1.50]+0.20*[1.50+3.0+1.30] 3.02
<cz. B-elewacja zach>0.25*[4.0+6.50+3.0] 3.38
<cz. A-B-elewacja zach-$ciana szcytowa>0.50*2.0*2+3.14*0.50*0.50*2 3.57
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.57|
#PI3A-#p92 m2 27.06
RAZEM 27.06
94 KNR 0-23 |Oczyszczenie powierzchni tynku parg wodng z uzyciem zmigkczajgcego $ro-|m?2
d.5.[2611-01 dka powierzchniowo-czynnego
2SST1.1.4
#p93 m?2 27.06
RAZEM 27.06
95KNR 0-26 |Zmiekczenie chemiczne trudnousuwalnych nawarstwien przez oktady z5- |m?2
d.5./0637-03 10% kwasnego weglanu amonu -przyjeto 30% powierzchni
2SST1.1.4
#p93*30% m?2 8.12
RAZEM 8.12
96/TZKNBK  |[Nowy tynk z zaprawy wapienno-trasowej o gruboziarnistej strukturze barwiony|m?2
d.5.|VIIl 02-25 |w masie
2SST1.1.4
#p92 m?2 1251
RAZEM 12.51
5.3 Konserwacja wystawek ( drewna )
97KNR 4-01 |Oczyszczenie drewna z powlok malarskich metodg chemiczno-mechaniczng |m?2
d.5.[1211-02
3SST1.14
<elementy drewniane lukarn>0.25*[1.50+1.10+2.40]*2*2 m2 5.00
RAZEM 5.00
98KNR 19-01 |Naprawa ubytkéw w drewnie- wymiana elementéw uszkodzonych i uzupetnie{szt.
d.5.1011-02 nie drobnych ubytkéw masg trocinowa do drewna
3SST1.14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych m2
d.5.[1209-06
3SST1.14
#p97 m?2 5.00
RAZEM 5.00
5.4|[Konserwacja metalu
100KNR 4-01 |Oczyszczenie chemiczno-mechaniczne z wtérnych frab i korozji przy uzyciu |m?2
d.5.1214-02 gotowych past powodujgcych pecznienie farby
4SST1.14
<$ciggi stalowe>3.14*0.02*15.0*6 m2 5.65
<belki stalowe HEB 350>1.85*39.89 m?2 73.80
<drobne elementy w elewacji,stalowe wieszaki itp>2.0 m2 2.00
RAZEM 81.45
101KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne elementéw stalowych (piaskowanie)- przy4m?2
d.5./0107-03 jeto 30% powierzchni
4SST1.14
#p100*30% m?2 24.44
RAZEM 24.44
102KNR 4-01 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych petnych na bazie minijim2
d.5.[1212-03 ofowianej
4SST1.14
#p100 m?2 81.45
RAZEM 81.45
103 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg do metalu powierzchni metalowych petnych - ko-m?2
d.5.1212-02 lor czrny p6tmat
4SST1.14
#p100 m?2 81.45
RAZEM 81.45
5.5/Zabezpieczenie $cian ( p eknieé ) w pozomie gzymséw spiralnymi pr  etami stalowymi
104TZKNBK  |"Zszycie "peknie¢ konstrukcyjnych w $cianach zgodnie z wybrang m
d.5./IvV-508 technologig- wykucie szczelin w licu muru prostopadle do rys o gtebokosci
5lanalogia 40mm, w rostwawie co 30cm (co 4 spoiny) i diugosci min. 50cm z kazdej stro
SST 1.1.5 |ny rysy dla pretéw scalajacych + oczyszczenie sprezonym powietrzem wraz
z nawilzeniem woda- zszycie wykona¢ z obu stron muru
<czes$¢ A>10.4 m 10.40
<cze$¢ B>[1.55+1.85]*2 m 6.80
<cze$¢ C>2.1*2+4.95+1.45 m 10.60

Norma 3.16
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RAZEM 27.80

105TZKNBK  |'Zszycie "peknie¢ konstrukcyjnych w $cianach zgodnie z wybrang m

d.5./IvV-457 technologig- wprowadzenie w szczeliny zaprawy systemowej o gr. 15mm +

5lanalogia  |osadzenie pretdw systemowych + wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy
SST 1.1.5 |systemowej ok. 15mm
#p104 m 27.80

RAZEM 27.80

Norma 3.16
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