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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg-

dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowla-

nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczecgdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072z 16.09.2004 r)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie :
dostarczonek dokumentacji kosztorysowej

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
Usytuowania obiektu - Kamien Pomorski, ul. Plac Katedralny 5, Dz. Nr 185 - nstalacja odgromowa

W przedmiotowym opracowaniu, po uzgodnieniu z Inwestorem, ujeto n/w roboty
1. Roboty budowlane :

* roboty ziemne

* roboty montazowo-instalacyjne

* préby i badania

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace dane, bazujgc na dostarczonej dokumentacji :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.4 - wtasciwe WKI
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V SKEADNIKI KALKULACJI :
' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-

rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU

Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
1|Instalacja odgromowa 1 20
1.1|Otok 1 3
1.2|Demontaze 4 5
1.3|Zwody pionowe 6 9
1.4|Zwody poziome 10 15
1.5/Ochronnik 16 16
1.6/ Pomiary 17 20
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PRZEDMIAR

Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Instalacja odgromowa
1.1 Otok
1/KNNR 5 SST-|Kopanie rowéw w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1./0701-02 1.2.0
1
Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
(215+1*15)*0.6*0.4 m3 55.200
RAZEM 55.200
2|KNR 5-08 |SST-|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1.|0608-07 1.2.0
1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
215+15 m 230.000
RAZEM 230.000
3/KNNR 5 SST-|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il |m3
d.1./0702-02 1.2.0
1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
(215+1*15)*0.6*0.4 m3 55.200
RAZEM 55.200
1.2 Demontaze
4/KSNR 9 SST-|Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1./0601-07 1.2.0
2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
280.00 m 280.000
RAZEM 280.000
5/KSNR 9 SST-|Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.1.|0601-07 1.2.0
2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
1.3 Zwody pionowe
6/KNNR 5 SST-|Ostony przewoddéw uziemiajacych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.1.|0614-02 1.2.0
3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7/KNR-W 5- |SST-|Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu- |m
d.1./08 0607-09 |1.2.0 |dynkach na cegle w rurze - bednarka do 120mm2
3|analogia
Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
15.00*1.50 m 22.500
RAZEM 22.500
8/KNNR 5 SST-|Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1./0612-06 1.2.0 |czych - potgczenie pret-ptaskownik
3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 5 SST- |Przewody instalacji odgromowej pionowe m
d.1./0601-06 1.2.0
3
Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
1.4 Zwody poziome
10|KSNR 5 SST-|Montaz zwodoéw instalacji odgromowe;j - przewody poziome m
d.1./0601-01 1.2.0
4/analogia
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
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PRZEDMIAR

Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
295.00 m 295.000
RAZEM 295.000
11/KNNR 5 SST-|Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach  |szt.
d.1./0612-01 1.2.0 |wyréwnawczych montowane na dachu
4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
12|KNNR 5 SST- | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stro- szt.
d.1./0609-04 1.2.0 [/mym - iglice kominowe h=1,5m
4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13/KNNR 5 SST-|Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stro- szt.
d.1./0609-04 1.2.0 |mym - iglice ggsiorowe h=1,5m
4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNNR 5 SST- |Lagczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréw- szt.
d.1./0611-11 1.2.0 |nawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
22.00 szt. 22.000
RAZEM 22.000
15/KNNR 5 SST-|Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1./0612-05 1.2.0 |czych - potgczenie pret-pret
4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15 Ochronnik
16 SST-|Montaz w istniejgcej RG ochronnika przepieciowego typu B+C szt.
d.1.|analizain- [1.2.0
5|dywidualna
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Pomiary
17/KNNR 5 SST-|Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03 1.2.0
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 SST-|Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-04 1.2.0
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19/KNNR 5 SST-|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01 1.2.0
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 SST-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02 1.2.0
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
14.00 szt. 14.000
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PRZEDMIAR

Przebudowa dachu zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
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RAZEM 14.000
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