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1. ZALACZNIKI:

1.1 Zaswiadczenie o posiadaniu przygotowania zawodowego
i zaswiadczenie o wpisie do izby architektow

ZBA ARCHITEKTOW

=

LEECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachedniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Dominika Anna Jackowski
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ZPOIASOKK /2007,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopemorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0534.

Czlonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data | miegjsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dniz: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0534-833Y-BA4Y-5EBB-EYSE

Dane zawarte w ninkejrym zadwiadczeniu madna sprawdsd podajac nr weryflkacyjny
rabwiaderania w publicmym serwisie internetoeyrn Debry Architekbtw: wew zbasrch ibekiow . pl
lub kantektujac she berpatrednio 2 wiadcivg Okregowa lzby Architektdw EP.
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GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 2007-07- =5
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkr 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz, U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) otaz att. 104 § 11§ 2 vstawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm ),

DOMINIKA ANNA JACKOWSKI
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 04 czerwea 2007 1. Nt 6/ZPOIA/OKK /2007
sygnatura akt: 2/OKIK/UpB/2007, ldz. 49/2007
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoéet architektonicznej

obejmujacej projektowante

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycija 1975/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wyinaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminte 14 dai od daty doreczenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego = dnia 9.12.1996r,, sygn. ake OPS 4/96
z wnloskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

powsznienia
GLOWNEGD [NSPRKTORA NADZNRU TUDOWLANEGD

TACZELHIE Wt ) ’yszm .Gwywmasxe’w

Grzegorz Figiel
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73-110 Stargard Szczecinski
2. Zachodniopomorska Izba Axchitektow
3. a/a{AMR)
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1ZBA ARCHITEKTOW

FRZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]

Fachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Zachodnicpomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Pawel Jackowski
posizdajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektoniczne]j i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIASOKK /2007,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0535.

Czlonek czynny od: 27-03-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2018 r. Szczecin,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0535-5179-6B45-3Y50-8254

Dene rawarte w ninbejsrym radwisdcreniu makna sprawdsid podajac nr wenfikacyjny
radwiadcrenia w publicmym Serwisie internetowyrn [zby Architektow: www.zbasrchitekbow.pl
lub kaontektujac sie berpadrednio @ wiadiciweg Okregowa 1rbg Architektdw RP.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogdlne
Inwestor: Urzad Miasta Swinoujscia,

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu i przebudowy

pomieszczen kuchennych w  budynku
Swinoujsciu.
2.3 Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja obiektu istniejgcego
- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z inwestorem

2.4 Lokalizacja

Przedszkola Miejskiego nr 10 w

Obiekt objety opracowaniem potozy jest przy ul. Monte Cassino 24-25 w

Swinoujsciu.

2.5 Opis stanu istniejacego

Budynek, w ktérym planuje sie przebudowe pomieszczen kuchennych, jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym 2z poddaszem
nieuzytkowym krytym dachem wielospadowym wykohczonym papg. W latach 80-
tych XXw. byt przebudowywany oraz poddany termomodernizaciji.

tawy fundamentowe: kamienne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej pene;j.
Strop nad piwnicg i parterem: odcinkowy, ceglany, typu Kleina.

Strop nad | pietrem: drewniany.

Schody wewnetrzne: zelbetowe

Jackowski Studio
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Zestawienie pomieszczen objetych przebudowa:

Nr | Nazwa Podloga | Sciany Sufit H Pow.
pomieszczenia pom. | m?
PARTER

0.1 | Kuchnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 3,15 | 26,10

na wys. 1,8m)

0.2 | Zmywalnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 3,15 10,88
kuchni na wys. 1,8m)

0.3 | Kuchnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 3,15 6,31

na wys. 1,8m)

0.4 | Zmywalnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 3,15 | 10,63

na wys. 1,8m)
Powierzchnia 53,92
razem:

Nr | Nazwa Podloga | Sciany Sufit H Pow.
pomieszczenia pom. | m?
| PIETRO

1.1 | Zmywalnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 2,76 | 10,98

na wys. 1,8m)

1.2 | Zmywalnia Terakota | Glazura/Tynk (zmiana | Tynk 2,76 | 12,78

na wys. 1,8m)
Powierzchnia 23,76

razem:

Podtogi wykonczone terakota.

Sciany wykonczone glazurg do wysokos$ci ok. 1,8m, powyzej $ciany wykonczone

tynkiem i malowane
Sufity wykonczone tynkiem i malowane

Wysokos$¢ istniejgcych pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi: ok.

3,15m na parterze i 2,76m na pierwszym pietrze.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych przebudowa:
Parter: 53,92m2
Pierwsze pietro: 23,76m2

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodno-kanalizacyjng

- C.0. z sieci kottowni gazowej zlokalizowanej w sgsiadujgcym budynku
- elektryczng

- telefoniczng

- hydrantowa

Studio 10
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ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA (PARTER):

© N OAWDNR

ol el S N SRS G G (o
O U WN- O

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA (I PIETRO):

13.
14.
15.
16.
17.

PATELNIA ELEKTRYCZNA 85x92x86¢m
PATELNIA ELEKTRYCZNA 88x80x91cm
KUCHNIA GAZOWA 80x70x87¢cm

PIEC KONWEKCYJNY 75x80x192
TABORET GAZOWY

KOTLY WARZELNE

LODOWKA 60x60x108cm (2szt.)

ZLEW 195x70x91cm

REGAL 100x40x180cm (2szt.)

. REGAL. 80x40x180cm

. STOL ROBOCZY Z POLKA 180x70x86cm (2szt.)
. SZAFA 90x40x191cm

. STOL ROBOCZY Z POLKA 120x60x86cm (2szt.)
. STOL ROBOCZY 82x75x90cm

. ZMYWARKA KAPTUROWA

. ZLEW 131x70x91cm

STOL ROBOCZY Z POLKA 120x60x86¢cm (2szt.)
STOL ROBOCZY 82x75x90cm

ZMYWARKA KAPTUROWA

ZLEW 131x70x91cm

SZAFA 90x40x180cm
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2.6 Dokumentacja fotograficzna

0.1 Kuchnia

0.1 Kuchnia
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0.1 Kuchnia
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0.2 mywalnia kuchni
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4 Zmywalnia
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0.4 Zmywalnia

1.i Zmywalnia
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1.1 Zmywalnia

1.2 Zmalnia
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1.2 Zmywalnia

1.2 Zmywalnia
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2.7 Projekt zagospodarownia terenu
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.
2.8 Projekt przebudowy i remontu

Inwestycja polega na przebudowie pomieszczen kuchennych w celu zwiekszenia
funkcjonalnosci obiektu i wykorzystaniu dostepnej powierzchni w maksymalnym
stopniu. W tym celu niezbedne jest m.in. wyburzenie kilku istniejgcych Scian,
montaz nowych scian dziatowych i utworzenie nowego ukfadu funkcjonalnego i
komunikacyjnego.

W zwigzku z planowang zmiang, nalezy przebudowac istniejgcg instalacje
elektryczng, wentylacyjng, wodng, kanalizacyjna i instalacje c.o. zgodnie z
projektami instalacji, ktére sg czescig niniejszego opracowania.

W celu poprowadzenia nowych instalacji i podtgczenia projektowanych urzgdzenh
nalezy wykonac przejscia instalacyjne w istniejgcym stropie.

2.9 Charakterystyka obiektu
Szerokos¢ elewacji frontowej - bez zmiany
Wysoko$¢ budynku - bez zmiany
Ogrodzenie i Smietnik - bez zmiany
Zielen - bez zmiany
Miejsca postojowe - bez zmiany

2.9.1 Oddziatywanie inwestycji
Inwestycja oddziatuje wytgcznie w granicach pomieszczen objetych przebudowg

2.10 Opis rozwigzan projektowych

W celu dostosowania obiektu do potrzeb inwestora, przewiduje sie nastepujgce
prace:

Przebudowa istniejacej czesci:

- wyburzenia scian wewnetrznych

- demontaz istniejgcych urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- demontaz istniejgcej glazury

- zamurowanie czesci istniejgcych otworéw drzwiowych
- wyrownanie istniejgcych scian wewnetrznych gtadzig
- wyrownanie istniejgcych sufitow gtadzig

- montaz nowych scian wewnetrznych z ptyt GK

- malowanie scian

- malowanie sufitow

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) na podfodze
- utozenie nowej glazury na scianach
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- demontaz istniejgcych kaloryferéw i montaz nowych
- przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w pomieszczeniach objetych

opracowaniem

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych

- montaz nowych nadprozy stalowych
- montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- przebudowa instalacji c.o. - przesuniecie pionu
- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej
- wykonanie obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej - ptyty GK

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych
- montaz i podtgczenie urzadzen kuchennych
- montaz wyposazenia pomieszczenia socjalnego

2.11 Zestawienie powierzchni - projekt

Nr | Nazwa Podtoga Sciany Sufit H Pow.
pomieszczenia pom. | m?
PARTER

0.1 | Kuchnia Plytki Glazura Tynk 3,15 | 26,10

gresowe

0.2 | Przygotowalnia Plytki Glazura Tynk 3,15 9,44

gresowe

0.3 | Zmywalnia Plytki Glazura Tynk 3,15 8,23
kuchni gresowe

0.4 | Zmywalnia Plytki Glazura Tynk 3,15 | 10,63

gresowe
Powierzchnia 54,40
parter razem:
| PIETRO

1.1 | Zmywalnia Ptytki Glazura Tynk 2,76 | 10,98

gresowe

1.2 | Pom. socjalne Ptytki Tynk Tynk 2,76 9,36

gresowe
Powierzchnia 20,34
pietro razem:
Powierzchnia 74,74
parter i pietro
razem:
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2.12 Szczegotowy opis robét budowlanych dla poszczegdlnych pomieszczen.

0.1 KUCHNIA

- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzgdzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratek odptywowych (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowe;j
o wyoblonej krawedzi wewnetrzne;j

- montaz nowych kratek odptywowych - 2 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na scianach

- wyrownanie scian gtadzig

- utozenie nowej glazury na scianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyrownanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- usuniecie drzwi w $cianie miedzy kuchnig a korytarzem

- zamurowanie otworu po usunietych drzwiach, miejscowe tynkowanie
i wyréwnanie gtadzig oraz malowanie od strony korytarza - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na scianie korytarza

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- montaz nowych gniazd 3 fazowych, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- demontaz istniejgcych przewodow wentylacji mechanicznej. Istniejgcy otwor w
stropie wykorzystac dla kanatu nowej wentylacji mechaniczne;j.

- montaz nowych przewoddéw wentylacji mechanicznej, wedtug odrebnego
opracowania branzy sanitarnej

- wykonanie obudowy kanatoéw wentylacji mechanicznej - ptyty GK

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- montaz nowych drzwi D3 z okfadzing z blachy nierdzewnej, montaz nowego
stalowego nadproza. Drzwi miedzy kuchnig a Przygotowalnig. Istniejgcy otwor
poszerzony o ok. 5cm

- przebudowa instalacji gazowej w celu podtgczenia przeniesionego taboretu
gazowego, wedtug odrebnego opracowania branzy sanitarnej

- przebudowa instalacji wodnej w celu doprowadzenia wody dla kottéw
warzelnych przeniesionych w nowe miejsce, wedtug odrebnego opracowania
branzy sanitarnej

- podtgczenie sprzetdw i urzgdzen kuchennych

0.2 PRZYGOTOWALNIA/0.3 ZMYWALNIA KUCHNI

- przeksztatcenie istniejgcego uktadu pomieszczen poprzez usuniecie
obecnie istniejgcych scianek i montaz nowej scianki dziatowej z ptyt GK
celem wydzielenia powierzchni na Przygotowalnie i Zmywalnie kuchni

- odtgczenie istniejgcych sprzetdéw i urzgdzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkdéw w kierunku kratek odptywowych (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztaitek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawedzi wewnetrznej
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- montaz nowych kratek odptywowych - 2 szt. - po jednej na pomieszczenie

- demontaz istniejgcej glazury na scianach

- wyrdwnanie scian gtadzig

- utozenie nowej glazury na scianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyrownanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- usuniecie i wymiana istniejgcych drzwi na klatke schodowg na nowe
drzwi z oktadzing z blachy ze stali nierdzewnej. Drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 (drzwi D1)

- miejscowa naprawa tynku i malowanie w zwigzku z wymiang drzwi - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na Scianie klatki schodowe;j

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- montaz nowych gniazd 3 fazowych, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- demontaz istniejgcych przewodow wentylacji mechaniczne;j

- montaz nowych przewodow wentylacji mechanicznej, wedtug odrebnego
opracowania branzy sanitarnej

- wykonanie obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej - ptyty GK

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- przeniesienie istniejgcego pionu CO blizej Sciany zewnetrznej w celu
umozliwienia lokalizacji stotu roboczego pod oknem

- demontaz istniejgcej umywalki

- montaz nowej umywalki - armatura czerpalna ze ztgczkg do weza
umieszczona pod umywalkg - umywalka w Przygotowalni

- montaz nowej umywalki - armatura czerpalna ze zlgczkg do weza
umieszczona pod umywalkg - umywalka w Zmywalni kuchni

- przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w celu podtgczenia nowych
umywalek i zlewu, wedtug odrebnego opracowania branzy sanitarnej

- usuniecie sciany dziatowej miedzy istniejgcg kuchnig a zmywalnig

- usuniecie sciany dziatowej z pustakéw luksfer miedzy istniejgcg kuchnig
a zmywalnig

- montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GKBI (ptyta GK o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢) na stelazu aluminiowym (profil 75mm, ptyta GKBI 2 x
15mm dwustronnie)

- podtaczenie sprzetow i urzadzen kuchennych

0.4 ZMYWALNIA

- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzgdzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkow w kierunku kratki odptywowej (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowe;j
o wyoblonej krawedzi wewnetrzne;j

- montaz nowej kratki odptywowe;j - 1 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na scianach

- wyrodwnanie scian gtadzig

- utozenie nowej glazury na scianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyrownanie sufitu gtadzig
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- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- usuniecie i wymiana istniejgcych drzwi na korytarz na nowe drzwi z okfadzing
z blachy ze stali nierdzewnej (drzwi D2)

- miejscowa naprawa tynku i malowanie w zwigzku z wymiang drzwi - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na Scianie korytarza

- usuniecie kanatu zsypowego - otwér w stropie zamkngc¢

- podtgczenie sprzetdw i urzgdzen kuchennych

1.1 ZMYWALNIA

- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzgdzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkow w kierunku kratki odptywowej (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubos¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
0 wyoblonej krawedzi wewnetrznej

- montaz nowej kratki odptywowej - 1 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na scianach

- wyrownanie $cian gfadzig

- utozenie nowej glazury na Scianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- usuniecie i wymiana istniejgcych drzwi na korytarz na nowe drzwi z oktadzing
Z blachy ze stali nierdzewnej (drzwi D2)

- miejscowa naprawa tynku i malowanie w zwigzku z wymiang drzwi - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na $cianie korytarza

- usuniecie kanatu zsypowego - otwor w stropie zamkna¢

- podtaczenie sprzetdw i urzgdzen kuchennych

- zamurowanie otworu miedzy zmywalnig a projektowanym pomieszczeniem
socjalnym, miejscowe tynkowanie i wyréwnanie gtadzig

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia,

- demontaz istniejgcych przewodow wentylacji mechanicznej

- podtaczenie sprzetdw i urzgdzen kuchennych

1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE
- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzgdzen kuchennych
- demontaz istniejgcej terakoty
- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R10, grubos¢ min. 15mm
- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowe]
0 wyoblonej krawedzi wewnetrznej
- demontaz istniejgcej glazury na scianach
- wyrownanie $cian gfadzig
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- wyrownanie sufitu gtadzig

- malowanie $cian i sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- wyburzenie istniejgcej sciany od strony korytarza

- montaz nowej sciany dziatowej z ptyt GK na stelazu aluminiowym
(profil 75mm, ptyta GK 2 x 15mm dwustronnie)

- montaz nowych drzwi z oktadzing z blachy ze stali nierdzewnej (drzwi D2)

- montaz szafy na ubrania, wymiary: 100x60x200cm - wykonana z laminowanej
ptyty meblowej gr. 18mm na zamowienie pod wymiar (szerokos$¢ do
zabudowania: 100cm). Wysokos¢ szafy: 200cm. Kolor biaty.

- montaz wyposazenia aneksu kuchennego (wszystkie szafki z laminowanej ptyty
meblowej gr. 18mm w kolorze biatym, fronty szafek bez uchwytow, biate
matowe):

- Szafka wiszgca 60x30x95cm - 3szt. (w srodku 2 potki)

- Lodoéwka podblatowa do zabudowy. Wymiary

- zabudowy 60x60cm. Poziom wierzchu blatu: 93cm

- Szafka stojgca dwudrzwiowa 120x60x90cm - 1szt. (w srodku szafka
podzielona na po6t pionowg scianka, po lewej stronie 1 potka)

- Blat laminowany 120x60x3cm - 1szt.

- Blat laminowany 60x60x3cm - 1szt.

- Zlew jednokomorowy z ociekaczem - 1szt. (wymiary ok. 75x50x20cm)

- Stot 70x70x75¢cm - 1szt.

- Krzesta - 2szt.

2.13 Wykonczenie wewnetrzne

Dodatkowe wymagania odnosnie materiatbw wykonczeniowych podane sg
w punkcie ,,4 Ochrona przeciwpozarowa”

2.13.1 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach stosowac ptytki ceramiczne, gresowe. Kolor
jasno szary.

W celu zabezpieczenia wylewki betonowej przed wilgocig nalezy zastosowac
hydroizolacyjng mase (minimum dwukrotne malowanie powierzchni) zalecang
przez producenta wyktadziny oraz tasmy izolacyjne na styku scian z posadzka.
Zabezpieczenie $cian: folia w ptynie na wysokos¢ min. 0,5m od posadzki.

Podtogi wykanczac ptytkami ceramicznymi (gres) o nastepujgcych parametrach:

Pomieszczenia kuchenne (kuchnia, przygotowalnia, zmywalnia kuchni,
zmywalnia):

- wymiary ptytek 20x20cm;
- grubos¢ min. 15 mm;
- nasigkliwo$¢ ponizej 0,5%;
- antyposlizgowa R12;
- odpornosc¢ na Scieranie
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- odpornosc¢ chemiczna na dziatanie niskich stezen kwaséw oraz zasad
na poziomie ULA

Pomieszczenie socjalne:

- wymiary ptytek 20x20cm;

- grubos¢ min. 15 mm;

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,5%;

- antyposlizgowa R10;

- odpornosc¢ na Scieranie

- odpornos¢ chemiczna na dziatanie niskich stezen kwaséw oraz zasad
na poziomie ULA

Wykonawca musi uzgodni¢ kolorystyke z Zamawiajgcym oraz dostarczy¢ probki
materiatdw do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

2.13.2 Sciany

Istniejgce sciany wyréwnaé gtadzia.

Sciany w pomieszczeniu socjalnym malowane do petnego krycia (minimum dwa
razy) - kolor biaty.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach wykonczone ptytkami ceramicznymi
szkliwionymi na catej wysokos$ci pomieszczenia. Kolor biaty.

Glazura o nastepujgcych parametrach:

- szkliwiona o gtadkiej powierzchni;

- grubos¢ min. 5 mm;

- odpornosc¢ chemiczna na dziatanie niskich stezen kwasow oraz zasad
na poziomie GLA

Sciany murowane pokryte ‘tynkiem cementowo-wapiennym klasy 1V, filcowane
uprzednio zagruntowane. Sciany malowane do petnego krycia (minimum dwa
razy) farbg w kolorze biatym.

Do malowania uzywac farby o nastepujgcych wtasciwosciach:

- hydrofobowo$¢é

- catkowicie zmywalna, odporna na szorowanie
- paroprzepuszczalna

- matowa

2.13.3 Sufity

Sufity wyréwnacé gtadzig. Sufit we wszystkich pomieszczeniach malowany farbg
do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty.

Do malowania uzywac farby o nastepujgcych wtasciwosciach:

- hydrofobowosc¢
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- catkowicie zmywalna, odporna na szorowanie
- paroprzepuszczalna
- matowa

2.13.4 Wykonczenie Pomieszczenia socjalnego

- podtoga wykonczona ptytkami ceramicznymi (gres)

- Sciany wyréwnane gfadzig i malowane farbg emulsyjng do petnego krycia
(minimum dwa razy) - kolor biaty.

- sufit wyrdwnany gtadzig i malowany farbg emulsyjng do petnego krycia
(minimum dwa razy) - kolor biaty.

- bateria z mieszaczem. Bateria musi posiadac 10 letnig gwarancje producenta

- zlew jednokomorowy z ociekaczem - 1szt. (wymiary ok. 75x50x20cm)

- dodatkowe oswietlenie LED nad blatem roboczym, montowane w listwie pod
szafkami wiszgcymi

- szafka stojgca dwudrzwiowa 120x60x90cm - 1szt. (w srodku szafka
podzielona na pét pionowg scianka, po lewej stronie 1 potka), wysoko$¢ 90cm
(w tym cokot 10cm), kolor biaty

- lodowka niska - podblatowa, zabudowana - wymiary zabudowy 60x60cm,
poziom wierzchu blatu 93cm

- blat kuchenny roboczy, laminowany 120x60x3cm i 60x60x3cm, kolor biaty

- szafki wiszgce: 60x30cm, wysokos¢ 95cm, kolor biaty - 3 szt. (w srodku 2 potki)

- szafa na ubrania - wykonana z ptyty meblowej gr. 18mm na zamodwienie pod
wymiar (szerokos$¢ do zabudowania: 100cm). Wysokosc¢ szafy: 200cm.
Gtebokosc¢ szafy: 60cm. Kolor biaty.

- stot 70x70x75cm - 1szt.

- krzesta - 2szt.

Wszystkie szafki z laminowanej ptyty meblowej gr. 18mm w kolorze biatym,
fronty szafek bez uchwytow, biate matowe.

2.13.5 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen:
Wszystkie drzwi wewnetrzne wykonczone okfadzing z blachy stalowej
nierdzewnej.
Drzwi petne, bez przeszklen.
Okucia — klamki z zamkami w kolorze stali szczotkowanej, proste, nie
zakonczone ostrymi krawedziami. Konstrukcja trojwarstwowa ptyta klejona
widrowa sklejkami z ptyty stolarskiej. Krawedzie skrzydta obtozne profilem
blachy nierdzewnej.
Drzwi wyposazone w zawiasy trojelementowe ze stali nierdzewne;.
Drzwi wyposazone w samozamykacz muszg posiada¢ wzmocnienie pod
samozamykacz.

OSCIEZNICE:
Oscieznica metalowa kgtowa. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie

ocynkowanej, o grubosci min. 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
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trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowa,
szesc¢ dybli montazowych.

Za drzwiami D3 i D2 (w Pomieszczeniu socjalnym) nalezy zastosowac¢ odbojnik
mocowany do sciany. Charakterystyka odbojnika:

Wykonany z matowej stali nierdzewnej i gumy

Wymiary: $rednica 2,5 cm, dlugosc¢ 8 cm

Za drzwiami D1 i D2 (w Zmywalniach) nalezy zastosowa¢ odbojnik mocowany do
podtogi. Charakterystyka odbojnika:

Wykonany z matowej stali nierdzewnej i gumy

Wymiary: Srednica 3,5 cm, wysokos¢ 4 cm

W projekcie przewidziano samozamykacz wytgcznie szynowy z mozliwoscig
regulacji tempa i sity zamykania oraz ttumieniem zamykania.

2.14 Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng

2.15 Wytyczne sanepidu i BHP

W kuchni zatrudnione sg 4 osoby. Praca odbywa sie bez zmianowo. Pracownicy
kuchni bedg mie¢ zapewnione pomieszczenie socjalne. Obecnie w budynku
znajduje sie toaleta dla personelu.

Godziny pracy: 7% do 15%

W przygotowalni, zmywalni kuchni oraz w pomieszczeniu socjalnym projektuje
sie armature czerpalng ze ztgczkg do weza umieszczong pod umywalkg w celu
swobodnego nabierania wody. Sprzet porzadkowy i $rodki czystosci
przechowywane bedg w szafce w pomieszczeniu socjalnym.

Podtoga oraz $ciany w pomieszczeniach kuchennych powinny by¢ pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych
W pomieszczeniach powinna by¢é zapewniona temperatura co najmniej 20°C

W urzadzeniach sanitarnych powinna by¢ zapewniona centralna regulacja
mieszania cieptej wody.

Wyposazenie lokalu powinno posiadac atesty lub certyfikaty.

Oswietlenie w lokalu powinno mie¢ parametry zgodne z Polskg Norma.

W Pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic¢ apteczke wyposazong w
podstawowe srodki opatrunkowe.

2.16 Technologia kuchni

W ramach ukfadu pomieszczen kuchennych zaprojektowano:
- kuchnie — pomieszczenie do przygotowywania positkéw
- zmywalnie kuchni
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- przygotowalnie
- zmywalnie brudng (parter i pierwsze pietro)

Przewiduje sie wykorzystanie dwodch istniejgcych dzwigdéw kuchennych jako:
czysty oraz brudny.

Stosunek okien, naswietlen do powierzchni podtogi w kuchni wynosi min. 1/8.
Kuchnia bedzie wentylowana mechanicznie, systemem nawiewno - wywiewnym.

Podtoga w kuchni bedzie wykonczona ptytkami ceramicznymi (gres) o
antyposlizgowosci R12. W podiodze przewidziano kratki kanalizacyjne.
Kanalizacja kuchni podtgczona bedzie do odttuszczacza.

Proces wydawania positkdw bedzie wyglgdat nastepujgco:

z kuchni windg czystg wjezdza jedzenie w naczyniach, ktore sg przektadane na
wozek. Na wozku znajdujg sie takze czyste naczynia stotowe (talerze itp.).
Catos¢ rozwozona jest na danym pietrze. Nastepnie wozek z brudnymi
naczyniami wraca do zmywalni na pietrze. Tutaj naczynia kuchenne, ktore
przyjechaty z kuchni odsytane sg do kuchni windg brudng - zmywane sg w
zmywalni zlokalizowanej przy kuchni. Natomiast brudne naczynia stotowe sg
myte w zmywalni na tym samym pietrze (pom. obok pom. socjalnego) i
odktadane do szafy na naczynia zlokalizowanej w zmywalni - w ten sposéb sg
gotowe, aby wytozy¢ je na wdzek, ktéry potem jedzie pod winde czysta, gdzie
naktadane sg naczynia kuchenne z jedzeniem i caty proces zaczyna sie od
nowa.
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3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
3.1 Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia kuchenne zlokalizowane w istniejgcym budynku Przedszkola
Publicznego nr 10.

» Przeznaczenie obiektu - budynek o funkcji ustugowej (ustugi edukaciji -
przedszkole)

»  Wysokos¢ budynku: 2 kondygnacje nadziemne, budynek niski,
podpiwniczony

»  Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynkéw

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

Klasa odpornosci pozarowej dla kategorii ZLII: B

= Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuije.

» Urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty DN25, gasnice, gtdwny wytgcznik
pradu,

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji, w ulicy Monte Cassino

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3s dla budynku
zapewniona jest z sieci miejskiej z hydrantu & 80, w odlegtosci 75m od budynku i
drugiego w odlegtosci nie wiekszej niz 150m od budynku.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie w zwigzku z planowang
przebudowa.

3.2 llos¢ uzytkownikéw

W pomieszczeniach kuchennych objetych przebudowg zatrudnione sg 4
osoby.

3.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie.

3.4 Ocena zagozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej
Nie wystepuje.

3.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt posiada jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 5000 m2.

3.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "B"
Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
- gtdbwna konstrukcja nosna R 120,

- stropy REI 60,

- Sciany zewnetrzne EI 60,
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- Sciany wewnetrznych drég ewakuacyjnych - EI 30,
- wszystkie materiaty NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

UWAGA :

Zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Zabrania sie stosowania do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

3.7 Warunki ewakuacji
W catym budynku znajduje sie 6 wyj$¢ ewakuacyjnych. W czesci, w ktérej
znajdujg sie pomieszczenia kuchenne, zlokalizowane sg dwa wyjscia
ewakuacyjne poprzez istniejgce drzwi zewnetrzne o szerokosci przejscia w
Swietle min. 120cm (drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne ze skrzydtem gtownym
0 szerokosci przejscia w swietle 90cm i drzwi dwuskrzydtowe symetryczne).

3.8 Dlugosé drog ewakuacyjnych
Dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla pomieszczenia
kategorii ZLIl przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi 40m - warunek ten jest
spetniony.

Nie wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne.

W pomieszczeniach objetych przebudowg przewiduje sie oswietlenie
ewakuacyjne.

3.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegoblnosci: wentylacyjnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i grzewczej, wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia
budowlane stref pozarowych zabezpieczone klapami pozarowymi w klasie $ciany
lub stropu przez ktére przechodza.

Kazde przejscie instalacyjne nalezy wyposazy¢ w czytelng etykiete informacyjna,
Wszelkie obudowy lub materiaty stosowane w przepustach instalacyjnych lub
przewodow wentylacyjnych nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta
posiadajgcego aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie piony wentylacyjne obudowane ptytg ognioodporng GKF do klasy
EI60 w przypadku, kiedy przechodzg przez strop a jezeli przez inne przegrody, to
obudowa z ptyt GKF powinna miec klase tych przegrod.
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Instalacja grzewcza/wod.kan.

Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej
4 cm (40 mm) w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 30 i EI 30 nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw. Zalecenie to nie dotyczy
pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
wyprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja elektroenergetyczna.

- Oswietlenie ewakuacyjne wg Warunkéw ewakuaciji.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci
ogniowej REI 30 i EI 30 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow.

3.10 Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, state urzagdzenia gasnicze,
system sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego

- Samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne i oswietlenie awaryjne
- Podswietlane znaki ewakuacyjne nad drzwiami ewakuacyjnymi oraz na drogach
ewakuacyjnych

3.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek jest wyposazony w gasnice. Pomieszczenia kuchni nalezy wyposazy¢
w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozarow grup
ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni obiektu. Zaleca
sie zastosowanie gasnicy proszkowej GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2
(ABC). Gasnica bedzie zlokalizowana na Scianie w przygotowalni.

Dodatkowo lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice UGSE 2X nie powodujgcg szoku
termicznego, do gaszenia urzgdzen elektrycznych i elektronicznych. Gasnica
bedzie zlokalizowana na $cianie w kuchni.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ pomieszczenia znakami
ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN.

W zwigzku z wymogami okreslonymi w przepisach, niezbedne jest réwniez
zastosowanie indywidualnych rozwigzan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

W lokalu nalezy zastosowac:

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa. Czas Swiecenia
oswietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.

- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego - wedtug

projektu branzowego.

W lokalu projektuje sie wykonczenie podtogi z ptytek ceramicznych.
Materiaty wykonczeniowe Scian muszg by¢ przynajmniej trudno zapalne.
Materialy uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie mogg by¢
kapigce oraz nie mogg odpadac¢ pod wptywem ognia.
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State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trudno
zapalnych.

Wtasciciela lokalu oraz jego uzytkownikbw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.

UWAGA:

1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi
w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznej i sanitarnych dotgczonymi do
projektu.

2. Kierownik budowy powinien opracowac przed rozpoczeciem budowy plan
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp.

3. O wykonaniu odkrywki nalezy poinformowac projektanta w celu zweryfikowania
zatozen projektowych. Ponadto, jezeli podczas robét budowlanych, zostang
odstoniete konstrukcje, ktoérych stan bedzie odbiegat od zatozeh zawartych w
projekcie, nalezy wezwac projektanta w celu ewentualnego skorygowania
projektu.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Pawet Jackowski
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STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia bedgce przdmiotem projektu:

— | 0.1 Kuchnia 26,10m?2
0.2 Zmywalnia kuchni 10,88m?
0.3 Kuchnia 6,31m?
0.4 Zmywalnia 10,63m?
RAZEM: 53,92m?

Wykonczenie podiogi: terakota

Wykonczenie $cian do wysokosci ok. 1,8m: glazura
Wykonczenie $cian od wysokosci ok. 1,8m: tynk
Wykonczenie sufitow: tynk

Sciany murowane z cegtu petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej

Strop nad piwnica i parterem - Kleina

Strop nad | pigtrem - drewniany

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

. PATELNIA ELEKTRYCZNA 85x92x86cm
. PATELNIA ELEKTRYCZNA 88x80x91cm
. KUCHNIA GAZOWA 80x70x87cm

. PIEC KONWEKCYJNY 75x80x192

. TABORET GAZOWY

. KOTLY WARZELNE

LODOWKA 60x60x108cm (2szt.)

ONO O WD

. ZLEW 195x70x91cm
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

11. STOL ROBOCZY Z POLKA 180x70x86¢m (2szt.)
12. SZAFA 90x40x191cm

13. STOL ROBOCZY Z POLKA 120x60x86cm (2szt.)
14, STOL ROBOCZY 82x75x90cm

15. ZMYWARKA KAPTUROWA

16. ZLEW 131x70x91cm
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TYTUL RYSUNKU:

Rzut parteru - Inwentaryzacja

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
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Wykonczenie podiogi: terakota

Wykonczenie sufitow: tynk
Sciany murowane z cegtu petnej na zaprawie

Strop nad piwnicg i parterem - Kleina
Strop nad | pietrem - drewniany

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia bedgce przdmiotem projektu:

1.1 Zmywalnia 11,03m?
1.2 Zmywalnia 12,78m?2
RAZEM: 23,81m?

Wykonczenie $cian do wysokosci ok. 1,8m: glazura
Wykonczenie $cian od wysokosci ok. 1,8m: tynk

cementowo - wapiennej

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

14. STOL. ROBOCZY 82x75x90cm
15. ZMYWARKA KAPTUROWA
16. ZLEW 131x70x91cm

17. SZAFA 90x40x180cm

13. STOL ROBOCZY Z POLKA 120x60x86cm (2szt.)
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE i

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

'REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

TYTUL RYSUNKU:

Rzut | pietra - Inwentaryzacja

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN!

PODPIS:

DATA:

NR RYSUNKU:

ZMIANA:

mgr inz.arch. 7/ZPOIA/

PAV\;EZL JACKOWSKI OKK/2007 MARZ E C 20 1 9
mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ SKALA 1 .50
DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 .

002




STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia bedace przdmiotem projektu:

0.1 Kuchnia 26,10m?
0.2 Zmywalnia kuchni 10,88m?2
0.3 Kuchnia 6,31m?
0.4 Zmywalnia 10,63m?
RAZEM: 53,92m?

Wykonczenie podtogi: terakota

Wykonczenie $cian do wysokosci ok. 1,8m: glazura
Wykonczenie $cian od wysokosci ok. 1,8m: tynk
Wykonczenie sufitow: tynk

Sciany murowane z cegtu petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej

Strop nad piwnicg i parterem - Kleina

Strop nad | pietrem - drewniany
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE i

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

Sufit wykonczony tynkiem, malowany

Sciana wykonczona tynkiem, malowana

Sciana wykonczona glazurg
do wysokosci ok. 1,8m

Grzejnik zeberkowy

Podtoga wykonczona terakotg

Sufit wykonczony tynkiem, malowany

Sciana wykonczona tynkiem, malowana

Sciana wykonczona glazurg
do wysokosci ok. 1,8m

Podtoga wykonczona terakotg
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Nowy grzejnik ptytowy
Il ' w
Kotly warzelne przenies¢
W howe miejsce
|

Zsyp usungcé

—

Istniejgcy stot roboczy
zachowany

Istniejgca kuchnia gazowa
zachowana

Nowy stot roboczy
z potkg 50x70x86

Istniejgcy stét roboczy
zachowany

Istniejgcy otwor w stropie
wykorzysta¢ dla kanatu
nowej wentylacji mechanicznej

Istniejgca zmywarka
zachowana

|

Istniejacy stot roboczy
zachowany. Obrécony

Istniejacy zlew
zachowany

Istniejgcy piec zachowany

Istniejgcy taboret
gazowy przeniesé
W nowe miejsce

Nowy grzejnik ptytowy

Istniejgce patelnie elektryczne
przenies¢ w nowe miejsce

JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

- PRAWO BUDOWLANE

|
275 Nowy grzejnik ptytowy oo AR 0o 0o <o ZAKRES PRAC
=rs = =rs =S S
7[ ISTNIEJACE ISTNIEJACE
Shewe | | Sasowe [ I A
T A orzeinik 1. i oo A —6renk ——H——
B Pion CO 4 ‘ ‘ 4 Pion CO g ' Pion CO
Nowy stét roboczy . § h;ﬂ: 00 | H; a ?Uhp_ 90 " ‘ fLT hp=90 [g /| hp=90 " ! 13 hp= 90
z poika 130x70x86 \1 o o / S : ; :
Ol | 154 o 130 | reoiciromme | o ‘ = NI
Istniejgcy zlew zachowany i I o ; ! ; "otk Rorow - /T 2/ < 1 o 1
i przenisony w nowe miejsce : H ' 10.3.Zmywalnia kuchni £ : £ : | ¥ |
2 A ] ! : : ; : - :
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| ztaczka do weza ! - wa kra | | min.1,5% _min.1,5% : A 10-'63 m2 : : L :
umieszczona pod umywalkg : ! \ o i , Plytki gresowe . 1 l 1
‘ | Nowa kratka N . 2 _ S ! o i
dlod | GNIAZDO min.1,5% 60 : = ‘
Nowa $ciana GK T L 2 W poctotze 22 ‘e D wE ! / !
- gr. 13,5cm 0| 9 ] ‘}f P = ! 7 !
x|N o 2 L «~ 80 | & :
r~ i B0k o E 8) (} O sen 1 i} 7x164
/ :FAZOWE SN ‘fu 3 X : 30
T LODOWKA|LODOWKA ) — 1 ¥ :
I~ Nowy stét roboczy o) 1 0.1 Kuchnia Q Q ‘ : \ ‘
|z potkg 100x60x86 60"° 1w 1m0 — | | | AT26,10m2 [T — = B i ! B :
. - — Plytki gresowe ; S IAEE g 13 4 ‘ - ‘ :
» i — T L . N ' 4 3 FAZOVE L £
Nowe drzwi 0.2 Przygotowalnia h_L A : =
Klasa odpornosci - A 61 3. Lo < ! e 117
- ogniowej EI30 80 o :9,44m2; | i o \ Il
| Q S it | Plytki gresowe 21 L e ! - 113
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- Istniejacy stot roboczy 200 W [k ) A
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- - ) ! . Nowa kratka _I
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ROJ. E :
7 Z Z |5 " ‘
Nowy st roboczy EA I—_ j{/ . !
2 polka 60X70x86 ] F r i / \ [~ Grzeinicy ]
‘ —|| T n I M ’_!:I
Nowy grzejnik ptytowy — L I—I
H 1 1 i o1 N 1 1 1 1
Istniejgcy stot roboczy - . . . . ! !
zachowany i przeniesiony ; ; ; ; : :
Otwor drzwiowy || - n n n
zamurowany T ! ! ! :
| ‘ ‘ ‘ ‘ I 4
| Nr | Nazwa Podtoga Sciany Sufit H Pow.
\ pomieszczenia pom. | m?
o : ; PARTER
b < 1 1 0.1 | Kuchnia Wyktadzina | Wyktadzina Tynk 3,15 | 26,10
Lo winylowa winylowa
b : : 0.2 | Przygotowalnia Wyktadzina | Wyktadzina Tynk 3,15 9,44
Lo winylowa winylowa
! ! 0.3 | Zmywalnia Wyktadzina | Wyktadzina Tynk 3,15 8,23
o 1 1 kuchni winylowa winylowa
; ; 0.4 | Zmywalnia Wyktadzina | Wyktadzina Tynk 3,15 | 10,63
Lo | | winylowa winylowa
L Powierzchnia 54,40
Lo 1 1 parter razem:

I ICH USYTUOWANIE

ZAKRES ZAPLANOWANYCH ROBOT

0.1 Kuchnia

- odtgczenie istniejgcych sprzetéw i urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratek odptywowych (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztaltek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawedzi wewnetrznej

- montaz nowych kratek odptywowych - 2 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na $cianach

- wyréwnanie $cian gtadzig

- utozenie nowej glazury na $cianach na catej wysoko$ci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- usuniecie drzwi w $cianie migdzy kuchnig a korytarzem

- zamurowanie otworu po usunietych drzwiach, miejscowe tynkowanie
i wyréwnanie gtadzig oraz malowanie od strony korytarza - kolor farby dopasowac
do istniejgcego koloru na $cianie korytarza

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- demontaz istniejgcych przewodéw wentylacji mechanicznej. Istniejgcy otwor w
stropie wykorzystac dla kanatu nowej wentylacji mechanicznej.

- montaz nowych przewodéw wentylacji mechanicznej, wedtug odrebnego
opracowania branzy sanitarnej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- montaz nowych drzwi D3 z oktadzing z blachy stalowej nierdzewnej, montaz
nowego stalowego nadproza.
Drzwi migdzy kuchnig a Przygotowalnia. Istniejacy otwér poszerzony o ok. 5cm

- przebudowa instalacji gazowej w celu podtgczenia przenisionego taboretu
gazowego

- przebudowa instalacji wodnej w celu doprowadzenia wody dla kotléw warzelnych
przeniesionych w nowe miejsce

- podigczenie sprzetéw i urzagdzen kuchennych

0.2 Przygotowalnia/0.3 Zmywalnia kuchni

- przeksztatcenie istniejacego uktadu pomieszczen poprzez usuniecie
obecnie istniejgcych scianek i montaz nowej Scianki dziatowej z ptyt GK
celem wydzielenia powierzchni na Przygotowalnie i Zmywalnig kuchni

- odtgczenie istniejacych sprzetéw i urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejacej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratek odptywowych (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych ptytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawegdzi wewnetrznej

- montaz nowych kratek odptywowych - 2 szt. - po jednej na pomieszczenie

- demontaz istniejgcej glazury na $cianach

- wyréwnanie $cian gtadzig

- utozenie nowej glazury na $cianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- usuniecie i wymiana istniejgcych drzwi na klatke schodowg na nowe
drzwi z oktadzing z blachy stalowej nierdzewnej. Drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 (drzwi D1)

- miejscowa naprawa tynku i malowanie w zwigzku z wymiang drzwi - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na $cianie klatki schodowe;j

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- demontaz istniejgcych przewodéw wentylacji mechanicznej

- montaz nowych przewodéw wentylacji mechanicznej, wedtug odrebnego
opracowania branzy sanitarnej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- przeniesienie istniejgcego pionu CO blizej $ciany zewnetrznej w celu
umozliwienia lokalizacji stotu roboczego pod oknem

- demontaz istniejgcej umywalki

- montaz nowej umywalki - armatura czerpalna ze zlgczka do weza
umieszczona pod umywalka - umywalka w Przygotowalni

- montaz nowej umywalki - armatura czerpalna ze ztgczka do weza
umieszczona pod umywalka - umywalka w Zmywalni kuchni

- usuniecie $ciany dziatowej miedzy istniejgcg kuchnig a zmywalnig

- usuniecie $ciany dziatowej z pustakéw luksfer migdzy istniejaca kuchnig
a zmywalnig

- montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GKBI (ptyta GK o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢) na stelazu aluminiowym (profil 75mm, ptyta GKBI 2 x 15mm dwustronnie)

- podigczenie sprzetéw i urzagdzen kuchennych

ZAKRES ZAPLANOWANYCH ROBOT

0.4 Zmywalnia

- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejacej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratki odptywowej (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztaltek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawedzi wewnetrznej

- montaz nowej kratki odptywowej - 1 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na $cianach

- wyréwnanie $cian gtadzig

- utozenie nowej glazury na $cianach na catej wysoko$ci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrgbnego opracowania branzy
elektrycznej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- usuniecie i wymiana istniejgcych drzwi na korytarz na nowe drzwi z oktadzing
z blachy stalowej nierdzewnej (drzwi D2)

- miejscowa naprawa tynku i malowanie w zwigzku z wymiang drzwi - kolor farby
dopasowac do istniejgcego koloru na $cianie korytarza

- usuniecie kanatu zsypowego - otwor w stropie zamkngé

- podigczenie sprzetéw i urzagdzen kuchennych

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA:

. PATELNIA ELEKTRYCZNA 85x92x86¢m

. PATELNIA ELEKTRYCZNA 88x80x91cm

. KUCHNIA GAZOWA 80x70x87cm

. PIEC KONWEKCYJNY 75x80x192

. TABORET GAZOWY

. KOTLY WARZELNE

. LODOWKA 60x60x108cm (2szt.)

. ZLEW 195x70x91cm

. REGAL 100x40x180cm (2szt.)

10. REGAL 80x40x180cm

11. STOL ROBOCZY Z POLKA 180x70x86¢cm (2szt.)
12. SZAFA 90x40x191cm

13. STOL. ROBOCZY Z POLKA 120x60x86cm (2szt.)
14, STOL ROBOCZY 82x75x90cm

15. ZMYWARKA KAPTUROWA

16. ZLEW 131x70x91cm

0N O WN -

[<e]

ZESTAWIENIE NOWEGO WYPOSAZENIA:

18. NOWY STOL ROBOCZY Z POLKA 100x60x86cm
19. STOL ZE ZLEWEM | POLKA 100X60X86cm

20. NOWY STOL. ROBOCZY Z POEKA 130x70x86¢cm
21. NOWY STOL ROBOCZY Z POLKA 60x70x86¢cm
22. NOWY STOL ROBOCZY Z POLKA 50x70x86cm

LEGENDA
I:l Sciany istniejace
. ' Sciany wyburzane

Zamurowania

Nowa $ciana z ptyt GKBI na stelazu aluminiowym
(profil 75mm, ptyty GKBI 2 x 15mm dwustronnie,
izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr. 50mm).

Nowa $ciana z pltyt GK na stelazu aluminiowym
(profil 75mm, ptyty GK 2 x 15mm dwustronnie,
izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr. 50mm).

Nowe drzwi

PROJ
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ZAKRES ZAPLANOWANYCH ROBOT ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:
1.1 Zmywalnia 13. STOL ROBOCZY Z POLKA 120x60x86cm (2szt.)
‘ ' ' - gdlaczen[e_ istniejgcych sprzetow i urzadzen kuchennych 14. STOL ROBOCZY 82x75x90cm
. . - demontaz istniejacej terakoty
\ \ - usunigcie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie 15. ZMYWARKA KAPTUROWA
‘ — ! ! nowych spadkow w kierunku kratki odptywowej (spadek min. 1,5%) 5 URO
' ' - utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa 16. ZLEW 131x70x91cm
Nowy arzeijnik ptvtow \ antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm
‘ owy grze piytowy - montaz systemowych ksztaltek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej 17. SZAFA 90x40x180cm
. . o wyoblonej krawedzi wewnetrznej
I I - montaz nowej kratki odptywowej - 1 szt.
Nowy grzejnik plytowy ' ' - demontai(istni{ejace*j %Iazury na $cianach
| | - wyréwnanie $cian gfadzig
2 % f_l‘ g ZAKRES P RAC - utozenie nowej glazury na $cianach na catej wysokosci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm
— & - montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
—_— satynowej
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - wyréwnanie sufitu gtadzig 5
- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty ZESTAWIENIE NOWEGO WYPOSAZENIA
[fe—ro=—] e . ! } ! - wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk .
I l I | [ - montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy DLA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO:
Y Zsyp do usuniecia clekiryczne]
”””””””” oo S oo P ~ & T Beinik—— o | - wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy .
Pion CO Pion CO / ] 1 3 - -~ Pion CO - usuniecie | wymiana istniejgcych drzwi na korytarz na nowe drzwi z oktadzing 23. NOWE SZAFK| NA UBRANIA 100x60x200cm
- \ ) hp: 80 z blachy stalowej nierdzewnej (drzwi D2)
’ 28 2"‘ J ‘ " " Isthieiacy stél robocz - éniejscowa'n:p(atw_a tynku i rl:welﬂowaniel w zv_viqkzkutz wymiang drzwi - kolor farby 24. NOWA SZAFKA WISZACA 60x30x95cm
R . , L , lopasowac do istniejacego koloru na $cianie korytarza .
Szafka kuchenna P A ~ [ i [ zachcjﬁvayny y - usuniecie kanatu zsypowego - otwdr w stropie zamkna¢ 25. NOWA LODOWKA PODBLATOWA DO
wiszaca — —t 7 7 B I | i | . - podigczenie sprzetéw i urzadzen kuchennych ZABUDOWY. WYMIARY ZABUDOWY 60x60cm
@Hﬂ H 7 g ! ! B ! Istniejgca szafa na naczynia - zanjulrowanig otworu Tie?(zy zmywalnig a projekt}{ovz/’apym pomieszczeniem POZIOM WIERZCHU BLATU: 93cm
- . < socjalnym, miejscowe tynkowanie i wyréwnanie gtadzi
| | 27 as b | ' B ' zachowana, przeniesiona . Wpﬂ.szcyzenie is]tniejacy():,h kabli pod ty)r,1k gradzia 26. NOWA SZAFKA STOJACA DWUDRZWIOWA
5 H ! z ' " ' - montaz odpowiedniej iloéci oswietlenia,
Otwor zamurowany 1 1 Zmywal n!a ‘ DZW'G | o | - demontaz istniejgcych przewoddw wentylacji mechanicznej 120x60x90cm ZE ZLEWEM
A: 10,98 m2 : «BRUD—NY | " | - podigczenie sprzetdw i urzagdzen kuchennych 27. NOWY STOL 70x70x75¢cm
] ISTNIEIACE Ptytki gresowe ' ; - ; o ] ] ) ] 28. KRZEStO
o SRAZOWE } N } Istniejgcy stdt roboczy 1.2 Pomieszczenie socjalne
Nowy kanat wentylacji mechanicznej S I 4 ’ e ' o ' zachowany - odigczenie istniejgcych sprzetéw i urzadzen kuchennych
w miejscu istniejgcego. Obudowa z I | - minA,5% —min.1.5% —J : = : - demontaz istniejacej terakoty
| Jacego. " 28 ! N ! - utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
ptyt GKF (2x15mm), profil 75mm B K 3 ! N ! antyposlizgowosci R10, grubo$¢ min. 15mm LEGENDA
11 ~ :2 . . . - montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
. o+ o 80 I 1y I 0 wyoblonej krawedzi wewnetrznej
Kanaty wentylacyjne wyprowadzone a | I | .5 - demontaz istniejacej glazury na $cianach I:I Sciany istniejace
przez strop nad pierwszym pietrem - 15 200 1 / 6x16 - Wyrdwnanie $cian gladzia
oraz przez dach do wyrzutni E [ o ‘ - wyréwnanie sufitu gtadzig o i R [
' \ ! ' i - malowanie $cian i sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty . I j
vl - s . \ . 30 Istniejaca zmywarka - wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk Livilil ; Sciany wyburzane
Nowa lodéwka N — Z JD{ : I , zachowana - montaz odpowiedniej ilosci oswietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy 7
il Y~ J . " ! elektrycznej :
podblatowa J _ : 2\) 8 B — . o . - wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy ////A Zamurowania
i ’ N S D Z 1 6 - ' N ' - wyburzenie istniejacej $ciany od strony korytarza swi
Szafka kuchenna 2 £ 1 3 ; 5 T - Fwnftlagsnowej S;Ctiafg}géia*%\gej z %’ryt GtK na _st)elazu aluminiowym Nowa $ciana z ptyt GKBI na stelazu aluminiowym
i . = profil 75mm, ptyta x 15mm dwustronnie | i
wiszgca 1.2 Pom. soc1a|r‘c= 5 Z N 117 Istnieiacy stét robocz - montaz nowych drzwi z oktadzing z blachy stalowej nierdzewnej (drzwi D2) i(g(lnafg_;SarELrlT;,t pgt%,anK\Eé,ﬁ X;i@gﬁg”&“ggmfﬁ)
A: 936 m2 ‘ o0 jacy Yy - podigczenie sprzetdw i urzadzen kuchennych d 4 Y ) or- .
Ve S 2 1 Il zachowany.
Ptytki gresowe T[l Q 113 Nowa $ciana z ptyt GK na stelazu aluminiowym
H Z < (profil 75mm, ptyty GK 2 x 15mm dwustronnie,
) ) 213 \ = Istniei I izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr. 50mm).
Szafki na ubrania H S - stniejacy zlew
— H zachowany
EI30
il 2 § Nowe drzwi
D1
Nowe drzwi D2ZWi —
— | i CZYSTY
Nowa $ciana GK
gr. 13,5cm
— | i T Nr | Nazwa Podloga Sciany Sufit H Pow.
. . 2
pomieszczenia pom. m
| PIETRO
! 1.1 | Zmywalnia Wykitadzina | Wyktadzina Tynk 2,76 | 10,98
Sciana do wyburzenia ~— 1 winylowa winylowa
o ! 1.2 | Pom. socjalne Wyktadzina | Tynk Tynk 2,76 9,36
1 ! winylowa
; 1 Powierzchnia 20,34
‘ pietro razem:
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ZAKRES ZAPLANOWANYCH ROBOT

0.1 Kuchnia

- odtgczenie istniejgcych sprzetow i urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- usuniecie istniejgcej wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratek odptywowych (spadek min. 1,5%)

- utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R12, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztaltek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawegdzi wewnetrznej

- montaz nowych kratek odptywowych - 2 szt.

- demontaz istniejgcej glazury na $cianach

- wyréwnanie $cian gtadzig

- utozenie nowej glazury na $cianach na catej wysokos$ci pomieszczenia
wymiary ptytek 20x20cm

- montaz systemowych profili naroznych zewnetrznych ze stali nierdzewnej
satynowej

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- usuniecie drzwi w $cianie miedzy kuchnig a korytarzem

- zamurowanie otworu po usunietych drzwiach, miejscowe tynkowanie

i wyréwnanie gtadzig oraz malowanie od strony korytarza - kolor farby dopasowac¢

do istniejgcego koloru na $cianie korytarza

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- demontaz istniejgcych przewodéw wentylacji mechanicznej. Istniejacy otwor w
stropie wykorzystac dla kanatu nowej wentylacji mechanicznej.

- montaz nowych przewodoéw wentylacji mechanicznej, wedtug odrebnego
opracowania branzy sanitarnej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- montaz nowych drzwi D3 z okfadzing z blachy stalowej nierdzewnej, montaz
nowego stalowego nadproza.
Drzwi migdzy kuchnig a Przygotowalnia. Istniejacy otwér poszerzony o ok. 5cm

- przebudowa instalacji gazowej w celu podtgczenia przenisionego taboretu
gazowego

- przebudowa instalacji wodnej w celu doprowadzenia wody dla kottéw warzelnych
przeniesionych w nowe miejsce

- podigczenie sprzetéw i urzagdzen kuchennych

1.2 Pomieszczenie socjalne

- odtgczenie istniejgcych sprzetéw i urzadzen kuchennych

- demontaz istniejgcej terakoty

- utozenie nowych plytek ceramicznych (gres) - wymiary 20x20cm, klasa
antyposlizgowosci R10, grubo$¢ min. 15mm

- montaz systemowych ksztattek cokotowych ze stali nierdzewnej satynowej
o wyoblonej krawedzi wewnetrznej

- demontaz istniejgcej glazury na $cianach

- wyréwnanie $cian gtadzig

- wyréwnanie sufitu gtadzig

- malowanie $cian i sufitu do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

- wpuszczenie istniejgcych kabli pod tynk

- montaz odpowiedniej ilosci o$wietlenia, wedtug odrebnego opracowania branzy
elektrycznej

- wymiana istniejgcego kaloryfera na stalowy kaloryfer ptytowy

- wyburzenie istniejgcej $ciany od strony korytarza

- montaz nowej $ciany dziatowej z ptyt GK na stelazu aluminiowym
(profil 75mm, ptyta GK 2 x 15mm dwustronnie)

- montaz nowych drzwi z oktadzing z blachy stalowej nierdzewnej (drzwi D2)

- podigczenie sprzetéw i urzgdzen kuchennych

Istniejgcy stét roboczy
zachowany i przeniesiony

Nowy stot roboczy
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE i

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

Wyposazenie Pomieszczenia socjalnego:

Szafka wiszgca 60x30x95cm - 3szt.

Loddéwka podblatowa do zabudowy. Wymiary
zabudowy 60x60cm. Poziom wierzchu blatu: 93cm
Szafka stojgca dwudrzwiowa 120x60x90cm - 1szt.
Blat laminowany 120x60x3cm - 1szt.

Blat laminowany 60x60x3cm - 1szt.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem - 1szt.

Stot 70x70x75¢cm - 1szt.

Krzesta - 2szt.

Szafa na ubrania 100x60x200 - wykonana z ptyty
meblowej na zamdwienie pod wymiar (szerokosc do
zabudowania: 100cm). Wysokos¢ szafy: 200cm

Wyréwnanie sufitu gtadzig. Malowanie sufitu
do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

Nowa $ciana GK gr. 13,5cm na stelazu aluminiowym
(profil 76mm, ptyta GK 2 x 15mm dwustronnie)

Demontaz istniejgcej glazury na scianach.
Wyrdéwnanie scian gtadzig. Malowanie scian
do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

Nowy grzejnik ptytowy

Demontaz istniejgcej terakoty i utozenie nowych
ptytek gresowych

Wyréwnanie sufitu gladzig. Malowanie sufitu
do petnego krycia (minimum dwa razy) - kolor biaty

Demontaz istniejgcej glazury na scianach.
Wyrdéwnanie Scian gtadzig. Utozenie nowej glazury
na catej wysokosci pomieszczenia

Nowe drzwi D3 z oktadzing z CPL
zamontowane w istniejgcym otworze w $cianie

Kotty warzelne przeniesc¢
w nowe miejsce

Demontaz istniejgcej terakoty. Usuniecie istniejgcej
wylewki cementowej i utozenie nowej, wyprofilowanie
nowych spadkéw w kierunku kratek odptywowych
(spadek min. 1,5%). Montaz nowych kratek
odptywowych - 2 szt. Utozenie nowych plytek gresowych

Istniejgce patelnie elektryczne
przenies$¢ w nowe miejsce

'REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI

JackowskiStudio w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66|""EsTR: Gmina Miasto Swinoujégie
505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

TYTUL RYSUNKU:

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Przekroj A-A - Projekt
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OKNA/NASWIETLA WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

Symbol D1 D2 D3
Schemat

Wymiary w swietle osciezy 90x207 90x207 90x207
Wymiary skrzydta 80x200 80x200 80x200
Rodzaj skrzydta L P L P L P
llos¢ 1 3 1
Klasa odpornosci ogniowej EI30 - -

Kolor Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Drzwi do Przygotowalni. Drzwi Drzwi do Zmywalni i Drzwi do przygotowalni
z oktadzing z blachy stalowej Pom. socjalnego. Drzwi plytowe '
nierdzewne;j. Drzwi ptytowe (phyta HDF); Drzwi
Wypeinienie z (ptyta HDF). Drzwi z oktadzing z blaéhy stalowej
wkiadu ognioodpornego. z oktadzing z blachy stalowej nierdzewnej. Wypetienie z
. Rama skrzydta z nierdzewnej. Wypetnienie z piyty wiéroWej otworowej
Uwagl drewna. Uszczelka peczniejgca ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym
pod wptywem wysokiej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem RJama skrzy d’?; 7
temperatury. ramiakiem. Rama skrzydta z Klejonki d.rewnianej Drzwi
Drzwi bezprzylgowe. Zamek klejonki drewnianej. Drzwi bezprzylgowe Za;mek
wpuszczany, na klucz. Klamka. bezprzylgowe. Zamek wpuszczany na k|l:JCZ Klamka
Oscieznica metalowa. wpuszczany, na klucz. Klamka. Os’ciezﬁica metalbwa '
Samozamykacz. Oscieznica metalowa. ’
UWAGA:

Symbol N1

Schemat

Wymiary otworu 200x50

Wymiary skrzydta -

Rodzaj skrzydta -

llogé !

Klasa odpornosci ogniowej -

Kolor Bialy

Uwagi Naswietle zamontowa¢ w $cianie pomigdzy Przygotowalnig

a Zmywalnig kuchni. Rama wykonana z PVC.

WYMIARY EI__EMENT(')W PRZEDSTAWIONYCH W ZESTAWIENIU NALEZY ZW’ERYFIKOWAC ZE STANEM WYKONANYM LUB PLANOWANYM DO WYKONANIA NA BUDOWIE.
PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ

u L
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA J a c kOWS k I Stu d I o

JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA | :
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE. 71-043 Szczecin
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE i

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
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