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Publiczne Przedszkole Miejskie nr 10 —przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
53.92+23.76 m?2 77.68
RAZEM 77.68
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.1l m2 77.68
RAZEM 77.68
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.20*2.00 m?2 2.40
RAZEM 2.40
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
3+3 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05
<parter>3.92*3.15+1.61*3.15 m?2 17.42
<pietro>1.19*2.76 m2 3.28
RAZEM 20.70
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-01 mentowo-wapiennej
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
<parter>(5.20+3.40+0.32+0.90+4.36+5.00+4.36+3.40+0.32+2.61*2+2.34+ m?2 74.38
4.32+3.32+2.56+0.50+0.72)*1.80-1.00*1.80*2-0.90*1.80*2-1.12*1.80
<pietro>(6.00+2.13+0.57+3.34+3.43+0.57+2.64+2.34+1.17+1.43+0.28)*1.80 |m2 43.02
RAZEM 117.40
8 Demontaz zsypu kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.7 m2 117.40
RAZEM 117.40
10 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 15 km wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
0109-12
(p0z.1*0.01+p0z.2*0.05+ p0z.5*0.12+p0z.7*0.01+p0z.9*0.03)*1.15 m3 13.62
RAZEM 13.62
11/KNR-W 4-01 |Wywiezienie stolarki drzwiowej samochodami samowytadowczymi na odleg- |kpl.
d.1/0109-11 tos¢ 15 km wraz z optatg za utylizacje
0109-12
+ kalk.whas-
na
1 kpl. 1
RAZEM 1
2|45262522-6 |Roboty murarskie
12/KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.90*2.00*0.12 m3 0.22
0.98*3.15*0.30 m3 0.93
RAZEM 1.15
13/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
<parter>3.30*3.15 m2 10.40
<pietro>2.13*2.76 m2 5.88
RAZEM 16.28
14/ KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.2/2004-05 lowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02
2.76*2.56 m?2 7.07
RAZEM 7.07
15/KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.2|0119-02 drzwi i naswietli
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/45410000-4 |Tynkowanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
poz.9+0.90*2.00*2+0.98*3.15*2 m?2 127.17
RAZEM 127.17
17/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.10+2.10+1.00)*2*5 m 52.00
RAZEM 52.00
18/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdéw ochronnych na narozach m
d.3/2057-01
poz.17+(2.60+1.80*2)*11+(0.90+1.60*2)*4+5.15*4+6.14*2+4.95+3.15*11+ m 240.12
2.76*4+5.00*4
RAZEM 240.12
4145432210-9 |Wykladanie scian
19/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.4|202 1134-02
poz.21+poz.22 m?2 268.08
RAZEM 268.08
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
<parter>(5.20+3.40+0.32+0.90+4.36+5.00+4.36+3.40+0.32+2.61*2+2.34+ m?2 62.42
4.32+3.32+2.56+0.50+0.72)*1.35
<pietro>(6.00+2.13+0.57+3.34+3.43+0.57+2.64+2.34+1.17+1.43+0.28)*0.96 | m2? 22.94
RAZEM 85.36
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.4|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.23 m2 199.85
<pom. socjalne>(6.00*2+2.13*2)*2.76 m2 44.88
RAZEM 244.73
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m2
d.4/0830-02
poz.13+poz.14 m2 23.35
RAZEM 23.35
23|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4/0829-03
<parter>(5.20+3.40+0.32+0.90+4.36+5.00+4.36+3.40+0.32+2.61*2+2.34+ m?2 156.61
4.32+3.32+2.56+0.50+0.72+3.30*2)*3.15-1.00*2.00*2-0.90*2.00*2-1.12*2.00
<pietro>[(1.55+2.76+3.92+2.34+2.77+1.54*2)*2.76+(1.00*2)*0.76]-1.00*2.00- |m2 43.24
0.80*2.00
RAZEM 199.85
5/45432110-8 |Kiadzenie podtég
24|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05
54.40+20.34 m?2 74.74
RAZEM 74.74
25|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej 0 |m?2
d.5/202 1132-01 |grubosci 5 cm
poz.24 m2 74.74
RAZEM 74.74
26|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5/1118-01
poz.25 m2 74.74
RAZEM 74.74
27|KNR-W 2-02 |Montaz systemowych ksztaltek cokotowych ze stali m
d.5/1115-02 nierdzewnej satynowej o wyoblonej krawedzi
analiza indy- |wewnetrznej
widualna
97 m 97.00
RAZEM 97.00
6|45432100-5 [Sufity
28/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
poz.24 m2 74.74
RAZEM 74.74
29|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6(/1202-09 ponad 5 m2
poz.28 m2 74.74
RAZEM 74.74
30|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.6/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.28 m2 74.74
RAZEM 74.74
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3
d.6

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie reczne

poz.24

m2

m2

74.74

RAZEM

74.74

32
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kéw gtadkich bez gruntowania

poz.24

<pom. socjalne>(6.00*2+2.13*2)*2.76

m?2

m2

74.74
44.88

RAZEM

119.62

~

45421100-5

Instalowanie drzwi

33
d.7

KNR 0-19
1023-03

Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2

<N1>2.00*0.50

m?2

m?2

1.00

RAZEM

1.00

34
d.7

KNNR 2
1104-01

Montaz oscieznic metalowych malowanych
proszkowo w kolorze biatym.
3

szt.

Szt.

RAZEM

35
d.7

KNNR 2
1103-01

Drzwi plytowe

(ptyta HDF). Drzwi

z okladzing z blachy stalowej
nierdzewnej. Wypetnienie z
ptyty wiérowej otworowej
wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem. Rama skrzydta z
klejonki drewnianej. Drzwi
bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
<D2>0.90*2.07*3
<D3>0.90*2.07

m?2

m2
m?2

5.59
1.86

RAZEM

7.45

36
d.7

KNNR 2
1103-01

Drzwi EI30

z okladzing z blachy stalowej
nierdzewne;.

Wypetnienie z

wktadu ognioodpornego.

Rama skrzydia z

drewna. Uszczelka peczniejaca
pod wplywem wysokiej
temperatury.

Drzwi bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
Samozamykacz.
<D1>0.90*2.07

m2

m?2

1.86

RAZEM

1.86

[ee]

45421153-1

Instalowanie zabudowanych mebli

37
d.8

kalk. wtasna

Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT

1

kpl.
kpl.

RAZEM

38
d.8

analiza indy-
widualna

Demontaz i montaz istniejgcych stotéw zgodnie z PT

kpl.

kpl.

RAZEM
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R S
jedn.
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i m2
d.1/0812-05 kleju
przedmiar = 77.68 m2
-R -
1* robocizna r-g 71.4656 0.00 0.00
0.92r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
przedmiar = 77.68 m2
~-R--
1* robocizna r-g 57.4832 0.00 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar =2.40 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2480 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 6.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.8600 0.00 0.00
1.31r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-05 zaprawie cementowej
przedmiar =20.70 m2
-R -
1* robocizna r-g 21.3210 0.00 0.00
1.03r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1/0339-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =2.00 m
-R -
1* robocizna r-g 2.2400 0.00 0.00
1.12r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
przedmiar = 117.40 m2
~-R--
1* robocizna r-g 162.0120 0.00 0.00
1.38r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Demontaz zsypu kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
przedmiar =1 kpl.
M -
1* koszt R+M+S kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 117.40 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38.7420 0.00 0.00
0.33r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi ha odlegtos¢ 15 km
0109-12 wraz z oplatg za skladowanie na wysypisku
przedmiar = 13.62 m3
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 11.7132 0.00 0.00
0.86r-g/m3
M --
2* koszt sktadowania m3 13.6200 0.00 0.00
1m3/m3
-S -
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 10.6236 0.00 0.00
0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie stolarki drzwiowej samochodami | kpl.
d.1/0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z
0109-12 optatg za utylizacje
+ kalk.wtasna
przedmiar =1 kpl.
-R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 8.6000 0.00 0.00
8.6r-g/kpl.
- S --
2* Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 10.5000 0.00 0.00
10.5m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R S
jedn.
2|45262522-6 |Roboty murarskie
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
przedmiar = 1.15 m3
- R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 8.2225 0.00 0.00
7.15r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 39.6750 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0207 0.00 0.00
0.018t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0122 0.00 0.00
0.0106t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1093 0.00 0.00
0.095m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1495 0.00 0.00
0.13m-g/m3
8* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.0350 0.00 0.00
0.9m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.2|2003-05 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
przedmiar = 16.28 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.2584 0.00 0.00
2.78r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 67.0736 0.00 0.00
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 12.3728 0.00 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 33.3740 0.00 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 66.0968 0.00 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. 723.1576 0.00 0.00
44.42sz7t./Im2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0459 0.00 0.00
0.00282t/m2
8* piyty z welny mineralnej m?2 16.7684 0.00 0.00
1.03m2/mz2
9* tasma m 59.0313 0.00 0.00
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0298 0.00 0.00
0.00183ms3/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
12* wyciag m-g 1.0940 0.00 0.00
0.0672m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0.8368 0.00 0.00
0.0514m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacji ptytami gipsowo- | m2
d.2/2004-05 kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowo 75-02
przedmiar =7.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.0387 0.00 0.00
2.41r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R S
jedn.
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m?2 14.8470 0.00 0.00
2.1m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.3732 0.00 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 14.4935 0.00 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 28.7042 0.00 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 155.6107 0.00 0.00
22.01szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy kg 14.7763 0.00 0.00
2.09kg/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 7.2821 0.00 0.00
1.03m2/m2
o* tasma m 16.0065 0.00 0.00
2.264m/m2
10* woda m3 0.0096 0.00 0.00
0.00136m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wycigg m-g 0.2637 0.00 0.00
0.0373m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.2072 0.00 0.00
0.0293m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziato- szt.
d.2|0119-02 wych z profili UA 75 pod montaz drzwi i na-
Swietli
przedmiar = 2.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.5600 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% profil oscieznicowy RIGIPS UA 75 m 12.6000 0.00 0.00
6.3m/szt.
3* katownik do profili oscieznicowych UA 75 szt. 8.4000 0.00 0.00
4.2sz7t./szt.
4* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 4.2000 0.00 0.00
2.1m/szt.
5* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 4.2000 0.00 0.00
2.1m/szt.
6* Sruba M8 do profilu UA szt. 33.6000 0.00 0.00
16.8szt./szt.
* kotki rozporowe szt. 4.2000 0.00 0.00
2.1szt./szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
o* wycigg m-g 0.0440 0.00 0.00
0.022m-g/szt.
10* Srodek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00
0.014m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R S
jedn.
3]/45410000-4 | Tynkowanie
16 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.3/0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar =127.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 86.6028 0.00 0.00
0.681r-g/m2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3434 0.00 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2.6197 0.00 0.00
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.2671 0.00 0.00
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 5.7099 0.00 0.00
0.0449m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
d.3/0708-01 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
o$ciezach szerokosci do 15 cm
przedmiar =52.00 m
-R--
1* robocizna r-g 32.2400 0.00 0.00
0.62r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0416 0.00 0.00
0.0008t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0520 0.00 0.00
0.001t/m
4* piasek do zapraw m3 0.2080 0.00 0.00
0.004m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0520 0.00 0.00
0.001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.5200 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01lm-g/m
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5200 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na naro- m
d.3|2057-01 zach
przedmiar =240.12 m
-R--
1* robocizna r-g 64.8324 0.00 0.00
0.27r-g/m
- M --
2* narozniki ochronne aluminiowe m 252.1260 0.00 0.00
1.05m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykty t 0.0288 0.00 0.00
0.00012t/m
4* zaprawa gipsowa t 0.0576 0.00 0.00
0.00024t/m
5% woda m3 0.0240 0.00 0.00
0.0001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 0.2401 0.00 0.00
0.001m-g/m
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 0.4802 0.00 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt M S
jedn.
4145432210-9 |Wykladanie scian
19/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pio-| m2
d.4|1134-02 nowe
przedmiar = 268.08 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 21.4464 0.00 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 58.9776 0.00 0.00
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0536 0.00 0.00
0.0002m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0804 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 85.36 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.8531 0.00 0.00
0.092r-g/m2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.8779 0.00 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0751 0.00 0.00
0.00088t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0854 0.00 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.4/0830-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych
przedmiar = 244.73 m2
- R -
1* robocizna r-g 124.5676 0.00 0.00
0.509r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 611.8250 0.00 0.00
2.5kg/m?2
3* gips budowlany t 0.3671 0.00 0.00
0.0015t/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 10.5234 0.00 0.00
0.043szt./m2
5* woda m3 0.6608 0.00 0.00
0.0027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.7097 0.00 0.00
0.0029m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.0523 0.00 0.00
0.0043m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.4/0830-02 na scianach z ptyt gipsowych
przedmiar =23.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.0994 0.00 0.00
0.561r-g/m2
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 35.0250 0.00 0.00
1.5kg/m2
3* gips budowlany t 0.0234 0.00 0.00
0.001t/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 1.0041 0.00 0.00
0.043szt./m?2
5* woda m3 0.0409 0.00 0.00
0.00175m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wycigg m-g 0.0420 0.00 0.00
0.0018m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0677 0.00 0.00
0.0029m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|/KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20 x 20 | m2
d.4/0829-03 cm - na klej
przedmiar = 199.85 m2
- R -
1* robocizna r-g 371.3213 0.00 0.00
1.858r-g/m2
- M --
2* ptytki ceramiczne zgodnie z PT m?2 203.8470 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg | 1039.2200 0.00 0.00
5.2kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 109.9175 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 7.3945 0.00 0.00
nym 0,5t
0.037m-g/m?2
7* srodek transportowy m-g 4.7964 0.00 0.00
0.024m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wyktadanie $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt S
jedn.
5/45432110-8 |Ktadzenie podtég
24/KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05
przedmiar =74.74 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.7370 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 18.6850 0.00 0.00
0.25dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.5/1132-01 zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 cm
przedmiar = 74.74 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38.1174 0.00 0.00
0.51r-g/m2
M --
Al zaprawa - sucha mieszanka kg | 6735.5688 0.00 0.00
90.12kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 5.9792 0.00 0.00
0.08m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 6.7266 0.00 0.00
0.09m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, m?2
d.5/1118-01 uktadanych metoda zwykig
przedmiar = 74.74 m2
~-R--
1* robocizna r-g 210.4080 0.00 0.00
2.8152r-g/m2
- M --
2* ptytki z kamieni sztucznych m?2 76.2348 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 355.0150 0.00 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 41.1070 0.00 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4.3349 0.00 0.00
nym 0,5t
0.058m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 2.9223 0.00 0.00
0.0391m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27/KNR-W 2-02 |Montaz systemowych ksztattek cokotowych ze | m
d.5/1115-02 stali
analiza indy- |nierdzewnej satynowej o wyoblonej krawedzi
widualna wewnetrznej
przedmiar =97.00 m
- R -
1* robocizna r-g 39.7700 0.00 0.00
0.41r-g/m
M -
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2* ksdztattki systemowe ze stali nierdzewnej m 98.9400 0.00 0.00
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 66.4450 0.00 0.00
0.685kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.2037 0.00 0.00
0.0021m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1067 0.00 0.00
0.0011m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Ktadzenie podiég
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt M S
jedn.
6|45432100-5 |Sufity
28|KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
przedmiar =74.74 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.7370 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 18.6850 0.00 0.00
0.25dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 74.74 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.8761 0.00 0.00
0.092r-g/m2
M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.6443 0.00 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.0658 0.00 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw' m3 0.0747 0.00 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.6/0830-06 na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych
przedmiar = 74.74 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40.5091 0.00 0.00
0.542r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy kg 186.8500 0.00 0.00
2.5kg/m?2
3* gips budowlany t 0.1121 0.00 0.00
0.0015t/m?2
4* woda m3 0.2018 0.00 0.00
0.0027m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.2167 0.00 0.00
0.0029m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 0.2915 0.00 0.00
0.0039m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
przedmiar =74.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7370 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 18.6850 0.00 0.00
0.25dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar = 119.62 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16.6272 0.00 0.00
0.139r-g/m2
M --
2* farba emulsyjna dm3 34.5821 0.00 0.00
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0359 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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0.51r-g/m2

M --

-17 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
7/45421100-5 |Instalowanie drzwi
33/KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrébka | m2
d.7/1023-03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
przedmiar =1.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5200 0.00 0.00
5.52r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 8.6000 0.00 0.00
8.6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4100 0.00 0.00
0.41dm3/m2
4* silikon dm3 0.0900 0.00 0.00
0.09dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 3.6800 0.00 0.00
3.68kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 6.6300 0.00 0.00
nych
6.63kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 1.0000 0.00 0.00
1m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.00
0.07m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|/KNNR 2 Montaz o$cieznic metalowych malowanych szt.
d.7/1104-01 proszkowo w kolorze biatym.
przedmiar = 3 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 4.6200 0.00 0.00
1.54r-g/szt.
- M --
2* kotki rozporowe szt. 18.0000 0.00 0.00
6szt./szt.
3* oscieznice stalowe malowane proszkowo szt. 3.0000 0.00 0.00
1szt./szt.
-S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1200 0.00 0.00
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNNR 2 Drzwi ptytowe m?2
d.7|1103-01 (ptyta HDF). Drzwi
z okladzing z blachy stalowej
nierdzewnej. Wypetnienie z
ptyty wiérowej otworowej
wzmocnionej wewnetrznym
ramiakiem. Rama skrzydia z
klejonki drewnianej. Drzwi
bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
przedmiar = 7.45 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 3.7995 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

Drzwi plytowe m2

(ptyta HDF). Drzwi

z oktadzing z blachy stalowe;j
nierdzewnej. Wypetnienie z
ptyty widrowej otworowej
wzmochionej wewnetrznym
ramiakiem. Rama skrzydia z
klejonki drewnianej. Drzwi
bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
1m2/m2

~-S-

7.4500

Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.2980

0.04m-g/m2

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

36|KNNR 2
d.7/1103-01

1*

2*

3*

Drzwi EI30 m?2

z okladzing z blachy stalowej
nierdzewne;j.

Wypelnienie z

wkiadu ognioodpornego.

Rama skrzydta z

drewna. Uszczelka peczniejgca
pod wplywem wysokiej
temperatury.

Drzwi bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
Samozamykacz.

przedmiar = 1.86 m2

R -

Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g

0.51r-g/m2

M -

Drzwi EI30 m?2

z okladzing z blachy stalowej
nierdzewne;j.

Wypelnienie z

wkiadu ognioodpornego.

Rama skrzydta z

drewna. Uszczelka peczniejgca
pod wplywem wysokiej
temperatury.

Drzwi bezprzylgowe. Zamek
wpuszczany, na klucz. Klamka.
Oscieznica metalowa.
Samozamykacz.

1m2/m2

~-S-

0.9486

1.8600

Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0744

0.04m-g/m2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Publiczne Przedszkole Miejskie nr 10 —przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
8145421153-1 |Instalowanie zabudowanych mebli
37 Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT | kpl.
d.8|kalk. wkasna
przedmiar =1 kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Demontaz i montaz istniejgcych stotéw zgodnie| kpl.
d.8|analiza indy- |z PT
widualna
przedmiar =1 kpl.
- M --
1* koszt R+M+S kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalowanie zabudowanych mebli
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 Roboty rozbi6érkowe
2 Roboty murarskie
3 Tynkowanie
4 Wyktadanie $cian
5 Ktadzenie podtég
6 Sufity
7 Instalowanie drzwi
8 Instalowanie zabudowanych mebli
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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