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1.

Przedmiot i zakres opracowania

temat /obiekt /czesé

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

adres inwestycji :

ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

inwestor :
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
2. Podstawa prawna opracowania, zakres

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem

projekty branzowe instalacji i architektury

obowigzujgce normy i przepisy

katalogi, karty katalogowe producentéw.

Obowiazujace przepisy i normy

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw

cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w

okreslonych granicach napiecia

Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw

Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdéw

budowlany zamiennych

Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach
Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlany zamiennych

Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany
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zamiennych wraz z wprowadzong Normg PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego

napiecia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlany zamiennych i

terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlany zamiennych
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty sie w tej dokumentacji sg zgodne albo
réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakosci, wymogoéw
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bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobdéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujacy), stwierdzajacy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeé¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescia
czynnag).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy ukfadaniu przewoddéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do przewoddw:
— listwy instalacyjne,

—rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski,

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzréodet swiatta, ochrony Zzrédet $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia
wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet swiatfa, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zirodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoia — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— Kucie kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

5. Projektowane rozdzielnice

= RG - projektowana rozdzielnica elektryczna
> RK-— projektowana rozdzielnica kuchni

Wewnetrzne linie zasilajgce od ztgcza kablowego wykonanego zgodnie z WTP do sieci, do
rozdzielnicy gtdwnej nalezy wykona¢ jako miedziane kablem YLY 4x95. Z RG projektuje sie zasilanie
istniejacej rozdzielnicy TG YLY 4x50mm*+PE25 oraz rozdzielni RK YLY 4x70mm’+PE50. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N nalezy wykonaé na moscie szynowym w tablicy licznikowej, punkt podziatu

uziemié. Projektowane rozdzielnice zgodnie ze schematami sg rozdzielnicami pod tynkowymi o
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stopniu ochrony minimum 1P44. Szczegétowy widok na schematach.
WLZ nalezy uktada¢ w rurze ochronnej PVC w warstwach wykonczeniowych posadzki,
Przewody instalacji energetycznych nalezy uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci

min. 0,5m od przewoddw niskonapieciowych.

6. Oswietlenie wewnetrzne

5.1 Oswietlenie podstawowe
Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy
oswietleniowe ze 7rédtem Swiatta LED.
Do opraw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w
zaleznosci od potrzeb, tgczniki $wiatta nalezy montowac na wysokosci h=1,4m.
Przyjete natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:
» kuchnia 500Ix

x  Wspdtczynnik réwnomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5-0,7.

5.2 Oswietlenie awaryjne/bezpieczerstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy os$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na
niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskéw ROP, urzgdzen ppoz..

W budynku przewiduje sie montaz opraw oswietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawach oswietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasilania. Oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, gtéwnych ciggach
komunikacyjnych. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi
wynosi¢ 1lx, na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie
obejmujgcym mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie stanowi co najmniej 50% podanej
wartosci.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach oswietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowg ,zyte
fazowa” bezposrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominieciem tgcznikow klawiszowych itp.

oprawy z modutem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem ,Aw”.

5.3 Sterowanie oswietleniem
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sterowanie oswietleniem za pomocga lokalnych

tacznikow.

PROJETK WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 6



7. Instalacje odbiorcze gniazd

6.1 Instalacja gniazd odbiorczych.
Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami - YDYp 3x2,5mm’ jako podtynkowe w rurkach

ochronnych typu peszel, uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokosci 1.6m w kuchni w

pozostatych pomieszczeniach na wysokosci, 0,3m. od poziomu podtogi.

Gniazda sitowe 400V np. dla zasilania kuchenki, piekarnika wykona¢ przewodem YDYp 5

x4mm? jako wtynkowe na wysokoséci 1,4m od poziomu podtogi.

Zabrania sie podfaczania wiecej niz dwdéch przewoddw pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowacd osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W

pomieszczeniach zmywalni, przygotowalni gniazda montowac na wysokosci 1,4m.

6.2 Zasilanie i sterowanie wentylacjq

Projektowane centrale wentylacyjne zgodnie z projektem branzy sanitarnej, posiadajg fabryczne
sterowniki. Zaprogramowanie sterownikéw i wydajnosci poszczegdlnych jednostek wentylacyjnych
nalezy dobra¢ zgodnie z wartosciami z projektu sanitarnego i DTR producenta poszczegdlnych
urzadzen.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajacego pod
poszczegdlne urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potgczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami
central wentylacyjnych, wszystkie niezbedne potgczenia wykonawca wentylacji jest zobowigzany

wykonac we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdlnych urzadzen.
8. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: - tgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.
- kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podfozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
- Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.
- Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:
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— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44,

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podfozu za pomocag wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podfaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwiaé
wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i
rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

9. Interkom

Projektuje sie interkom przewodowy instalacja 8 zytowa. Interkom powinien mieé¢ mozliwos¢
rozbudowy do co najmniej 6 stacji . Zasilanie projektuje sie z oddzielnego obwodu w rozdzielnicy RK
znajdujgcej sie w kuchni. Interkom powinien posiadac nastepujgce funkcje:

regulacji gtosnosci dzwonka
zewnetrznego systemu przywotywania
ustawianie numeru stacji

selektywne wybieranie

Pofaczenia nalezy wykonac zgodnie z rzutem i schematami.

10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie

TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN

PROJETK WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 8



na przewdod PE i N w rozdzielnicy gtdwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemié. Dla
wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system prgdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3,
N i PE).

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne
wyfaczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

11. Przejscia pozarowe

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewoddéw w rurach
palnych jak i niepalnych wykona¢ przy uzyciu produktéw, ktdre spetniaja wymagane kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej.

Przy montazu Scisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w

celu zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

12. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe
e Otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi

projektami wykonawczymi
¢ Wytyczono trasy gtdwne kablowe na obiekcie

e Przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic pietrowych, uzgodniono lokalizacje i wielkosé z

branzg architektoniczng i konstrukcyjna.

13. Obliczenia techniczne

¢ Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wylfaczenia prgdéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

¢ Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

14. Uwagi koricowe
e catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP.
¢ instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlany zamiennych.
¢ wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiardw, dla kazdego punktu zasilania (np.

punktow oswietlenia, gniazd, wypustéw zasilania) osobno:

PROJETK WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 9



e Pomiar impedancji petli zwarcia

e Sprawdzenie ciggtosci przewodéw

e Pomiar rezystancji izolacji przewoddw

e Badanie wytacznikdw réznicowo-pragdowych

e Pomiar natezenia os$wietlenia podstawowego i awaryjnego

e spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z norma

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11

PROJETK WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 10



REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

Tabela 1
3 Moc inst moc czynna P moc bierna moc Prad Zabezpieczenie Zabezpieczenie
Lp. | Rozdzielnica Obwéd Rodzaj odbioru k) kz cos fi tg fi kW) Q (kvar) | Pozorna s obliczeniowy [A] nad?radowc, nadpradowo, zwarciowe, Przewody
(kVA) zwarciowe, typu typu
ROZDZIELNICA - RG
1 RG ‘wlz wlz zasilanie istniejacej rozdzielnicy 22,000 1,00 0,95 0,33 22,00 7,23 23,16 33,562 - R303, 3x63A YLY 4x50mm + PE25
2 RG ‘wlz wlz zasilanie rozdzielnicy RK 84,21 0,55 0,82 0,70 46,26 32,29 56,42 82 - R303, 3x100A YLY 4x70mm + PE50
RAZEM 106,21 0,64 0,89 0,53 68,26 35,91 7713 112 - 3x160 YIY 4x95
lob= 12 [A] - prad obliczeniowy
ROZDZIELNICA - RK
1 RK /01 |oswietlenie 0,500 0,80 0,95 0,33 0,40 0,13 0,42 - 8 S301 B10 YOY3,4x1,5mm
2 RK /02 |oéwietlenie 0,500 0,80 0,95 033 0,40 0,13 0,42 - ; § $301B10 YDY3,4x1.5mm
3 RK /03 [oéwietlenie 0,500 0,80 0,95 033 0,40 0,13 0,42 - > $301 B10 YDY3,4x1,5mm
A RK /0L |o4wietlenie 0,500 0,80 0,95 033 0,40 0,13 0,42 - o> $301 B10 YDY3,4x1,5mm
5 RK /Gl |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - 3 $301 B16 YDY3x2,5mm
6 RK /G2 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - 1~ $301 B16 YDY3x2,5mm
7 RK /63 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - > & S301 B16 YOY3x2,5mm
8 RK /Gk | gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - o i’; $301 B16 YOY3x2,5mm
9 RK /G5 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - g $301 B16 YOY3x2,5mm
10 RK /G6  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - > $301 B16 YDY3x2,5mm
11 RK /G?  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - S301 B16 YDY3x2,5mm
12 RK /G8  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - § § S301 B16 YDY3x2,5mm
13 RK /G9 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,5 0,75 0,56 0,94 - >= S301B16 YDY3x2.5mm
1k RK /G100 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - 2L $301 B16 YOY3x2,5mm
15 RK /G |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - $301 B16 YOY3x2,5mm
16 RK /612 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - 3 S301 B16 YDY3x2,5mm
17 RK /G13  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - I~ $301 B16 YDY3x2,5mm
18 RK /G14  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - > & $301 B16 YDY3x2,5mm
19 RK /G15  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - o i’; $301 B16 YOY3x2,5mm
20 RK /G16 |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - g S301 B16 YOY3x2,5mm
21 RK /G1?  |gniazdo 230V 1,500 0,50 0,80 0,75 0,75 0,56 0,94 - > S301 B16 YOY3x2,5mm
22 RK /N1 wypust 400V 5,000 0,80 0,80 0,75 4,00 3,00 5,00 - P312 C16 30mA, AC YOY5x2,5mm
23 RK /N2 |wypust 400V 5,000 0,80 0,80 0,75 4,00 3,00 5,00 - P312 C16 30mA, AC YDY5x2,5mm
24 RK /N3 |wypust 230V 0,200 1,00 0,80 0,75 0,20 0,15 0,25 - $301 B10 YDY5x2,5mm
25 RK /N& |wypust 400V 21,000 0,50 0,80 0,75 13,50 10,13 16,88 - R303, 3x40A YDY5x2,5mm
26 RK /NS |wypust 400V 18,000 0,50 0,80 0,5 9,00 6,75 11,25 - R303, 3x32A YDY5x2,.5mm
27 RK /N6 |wypust 230V 0,278 0,80 0,80 0,75 0,22 0,17 0,28 - PKZMO-12 YDY5x2,.5mm
28 RK /NT  |wypust 230V 0,680 0,80 0,80 0,75 054 0,41 0,68 - PKZMO-12 YDY5x2,.5mm
29 RK /N8 |wypust 230V 0,278 0,80 0,80 0,75 0,22 0,17 0,28 - PKZMO-12 YDY5x2,5mm
30 RK /N9 wypust 230V 0,278 0,80 0,80 0,75 0,22 0,17 0,28 - PKZMO-12 YDY5x2,5mm
RAZEM 84,21 0,55 0,82 0,70 46,26 3229 | 56,42 82 - [ 3x100 YLY 4x70 + PE50
lob= 82 [A] - prad obliczeniowy




Koordynacja

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

Koordynacja pomi edzy przewodamiiurz gdzeniami zabezpieczaj gcymi wedtug PN 60364-5-523

=161,

l,=1,451,

Strona 2

- Prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego, nastawa wylgcznika
- Prad obliczeniowy

- Prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
- dla bezpiecznikéw topikowych

- dla wylgcznikéw instalacjnych

Tabela 2
o o o
o g N 2 N o N N o i, g | &
E g 3 Linia zasilajagca .% N < N — — T/}N : - é_ % 8 KIERUNEK
(o] - I
W.SK Ix|  YLY4x 95 C 179 | 0,95 (170,1| 160 | 112 | TAK | 246,6 | 232 | TAK 8 0,03 SK-3 RG
W.RG Ix| YLY4x 70 B2 125 | 0,9 |1125| 100 82 | TAK | 163,1 | 145 | TAK 15 (0,11 RG RK
Iz® - Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow elektroenergetycznych wg PN-EN 60364-523 lub dane producenta
kg - Wspoétczynniki poprawkowe
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3 ZACHODNIOPOMORSKA
el O K R EG O W A

AUk | Z B A
T I NZYNIEROW
R BUDOWRICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szezecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, z poézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm,) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578. z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dma 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marea 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosel,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoseia, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomeorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L £

P . S R e

mer iz, Mieczystaw Oltarzewski-
o S Przewodniczacy OKK

mer inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK
Lo i)

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonck OKK

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Markowski

ul. Ksiecia Borysa 13, 71480 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

(8]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

ZAP-6FX-FGT-LSV *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe]j lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.p) lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



2, =27 ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syen. aki: ZAP-OKK-0054,0055/0007/11

Szezecin, 25 maja 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, 7 pézn. Zm.),
arl. 12ust. 3, art. 13 ust. 1pkt 112, an. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, = pozn, zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, pozZ. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (tJ. Dz. U.2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pésn. zm.)

decyzig Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Mariusz Tomasz Piatkowski
urodzony dnia 19 stycznia 1979 . w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencvjony ZAP/0125/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i clektrocnergetyeznveh do projekiowania kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiekru budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanvmi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clekiryczne 1 elektroencrgetyczne,
w ym kelejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic nadanej specjalnosc,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 415 orazarl. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiy rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kentroli tcchniczme] utrzymania obiekiow budowlanych.
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Uzasadmenie

W oswigsku v ouwzgledmeniem w o caloser zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy 7 dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decvzii.

Pouczenic

Od nmiejszej decyen stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby lnzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Zachodniopomorskic] Okregower Izby Inzynierow

Budownictwa w Szezecime w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyvinej

LR ey .
S . iy
mygr inz. Micczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK f/

mgriinz. Andrzej Gatkiewicy
Z-ta Preewodniceacego OKK
L) (™
hord N
prof. dr hab. inz. \\%‘éd}’&?ﬁ\\ Szaflik
Crionck \.)K}(

\

Otrzymuja:
1. Pan Marusz Tomasy Piatkowski
ul. Odrzaniska 1775
74-303 Moryn
. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada Z01IB
4, OKK ZO1IB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-588-53|-SXU *

Pan Mariusz Tomasz PIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11

adres zamieszkania ul. Odrzanska 17/5, 74-503 MORYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-13 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



UWAGA

UKLAD SIECH TN-S

OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA

1. PROJEKTOWANY WZROST MOCY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI PRZYACZENIA WIP NR: 47853\2018\0D3\ZR2 Z DN. 28.11.2018
2. KABLE PRZED ZAKRYCIEM ZGt0SIC DO ODBIORU PRZEZ SYUZBY OPERATORA

3. UCINK ORAZ PRZEKYADNIKI DOSTARCZY ENEA OPERATOR

4. MONTAZ WYLACZNIKA GLOWNEGO W OSOBNEJ OBUDOWIE

IST. STR "WYSZYNSKIEGO” LACZE ZKP-1Pp
630KVA NR. 322457 WG OPRACOWANIA ENEA ZUACZE PWP

I I YAKY 4x120mm?2 I ZKP—IPp I YLY 4x95mm? I ZKACZE PWP |
I I (L-80M) I I (L-5M) I I

| | | | | |
......... _ |

YLY 4x35mm?2
(L-8M)

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

PROJEKT:

. . |REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
JaCkOWSKIStudIO w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujs’cie

71-043 Szczecin 518 60 80 66[N"ESToR Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

TYTUL RYSUNKU

info@jackowskistudio.com SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAL . NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA:; NR RYSUNKU ZMIANA:
mgrinz. ZAP/0218/

Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 2019 I EO

mgr inz. ZAP/0125/ SKALA .

Mariusz Pigtkowski PWOE/11 1 " 50




UG UKLAD SIECI TN-S
1. PROJEKTOWANY WZROST MOCY ZGODNE Z WARUNKAM TECHNICZNYMI PRZYPACZENIA WIP NR: 47853\2018\ODA\ZR2 Z DN. 28.11.2018 OCHRONA OD PORAZEN POPR/E/
2. KABLE PRZED ZAKRYOEM ZGLOSIC DO ODBIORU PRZEZ SLUZBY OPERATORA SAMOCZYNNE WYt ZASILANIA

3. UCZNK ORAZ PRZEKIADNIKI DOSTARCZY ENEA OPERATOR |ST TPZ

4. MONTAZ WYLACZNIKA GLOWNEGO W OSOBNEJ OBUDOWE

ST, TP IST. TPx
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O
_U U | PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
1 ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
J XN Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
> 160 WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
O —_— | WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
160 JEST ZABRONIONE.
S { YLY 4x95mm2 -
é PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
o WI_Z JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
> o W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
= |__8M PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
p— v | ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
>| @ W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- PRAWO BUDOWLANE
E | - WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
N ©
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
> - WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
—_— —_— ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
1 AA PROJEKT:
sie¢ ENEA Oper. . . |REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
J ac kOWS k|Stu d 10 w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie
71-043 Szczecin 518 60 80 66[N"ESToR Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
TYTUL RYSUNKU:
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com SCHEMAT ZASILANIA
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgrinz. ZAP/0218/
Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 201 9 I E 1
mgr inz. ZAP/0125/ SKALA .
Mariusz Pigtkowski PWOE/11 1 " 50




PROJ. RG — PORJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA WIDOK RG
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nr obwodu - -— > 16 > RK
nazwa obwodu roztqcznik ochronnik
) mocy przepigt zasilanie zasilanie
Opis W B+C istniejqce] rozdzielnicy |  rozdzielnicy kuchni
odbiornika i
L-5m L-5m Rozdzielnica P44
typ przewodu YLY 495mm | 4xLY6mm 1LY 4X50mm +PE2SYLY 4x70mm +PESQ P / T 620*334*110
moc obwodu[KW] — ~2kW ~4TKW

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).

UWAGI:
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.

1) OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY RENOMOWANYCH FIRM LEGENDA:
LF:‘J;VZAE%:PRZ‘(STAF‘IENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC

A — wylqeznik nadprqdowy
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

2) OCHRONA 0D PORAZEN POPRZEZ SAMOCHYNNE Wit ZASILANIA

3) UKAD SIECH TN-S éo ~ Wylqcznik rznicowopradowy
. . U ONANG - REMONTONY N (W, B 1Ty 02T
é: N Wyquzn'k rozgcovéoprqdowy e eoe A DO LSTEzENIA
Z czlonem nadprgdowym
. E— o . . .
% — rozlqcznik bezpiecznikowy -
UKFAD SIECI TN-S Jack kiStudi REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
L, x . ACKOWSKI uaio w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ \ — roztqeznik z wyzwalaczem wzrostowym ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie
71-043 Szczecin 518 60 80 66|™"ESTOR Gmina Miasto Swinoujscie
SAMOCZYNNE WYY ZASILANIA — ogranicznik przepie¢ Ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
TYTUL RYSUNKU:
L . . info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com SCHEMAT ROZDZ. RG
PROJEKTOWAL . NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:; NR RYSUNKU ZMIANA:
Fr:}g;rlrl:/férkowski ZPAOPéOEZ/‘]I?/ MARZEC 201 9 I E2
mgr inz. ZAP/0125/ SKALA 1 .
Mariusz Pigtkowski PWOE/11 X




PROJ. RK = PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA KUCHNI

3x230/400v 1 2 3 4 5
N

L1-3
YJRCD RCD
Q 4P-25A Q 4P-25A
0,03A 0,03A
P TYP: AC P TYP: AC

I I I I } I I I
g’p?BE}SA 3 1P-BIGA 3 IP-BIGA 3 1P-BIGA 3 1P-BIGA 3 1P-B16A P-Bl6A 3 P-BleA 3 3P-B16A

typ: B typ: B typ: B typ: B typ: B typ: B typ: B typ: B

RCD
4P-25A

Q
0,03
P TYP: AC

1P-B10A
typ: B

Q
1P-B10A
typ: B

1P-B10A
typ: B

1P-B10A
typ: B

V0ol d¢
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[ —|

Fgl

3P-B16A
typ: B

3P-B16A
typ: B

-

rgl Fgl Fgl
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= b b5 -5

nr obwodu - -— RK/01 RK/02 RK/03 RK/04 RK/G1 RK/G2 RK/G3 RK /G4 RK/G5 RK/G6 RK/G7 RK/G8 RK/G9 RK/G10 RK/G11
nazwa obwodu zasilanie ochronnik oéwietlenie o$wietlenie oSwietlenie oSwietlenie gniazdo 230V gniazdo 230V gniazdo 230V gniazdo 230V gniazdo 230V gniazdo 230V gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 400V
roziqeznik przepigt

Opis W C

odbiornika mocy -

typ przewodu YLY 4x70 + PESO 4x LY6mm YDY3,4x1,5mm YDY3,4x1,5mm YDY3,4x1,5mm YDY3,4x1,5mm YDY3x2,5mm YDY3x2,5mm YDY3x2,5mm YDY3x2,5mm YDY3x2,5mm YDY3x2,5mm YDYox4mm YDY5x4mm YDYox4mm YDYox4mm YDYox4mm
moc obwodulkW] - ~0,5kW ~0,5kW ~0,5kW ~0,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW

UWAGI:

1) OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY RENOMOWANYCH FIRM

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

2) OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCHYNNE WYL. ZASILANIA
LEGENDA: 3) UKLAD SIECI TN-S

4) PROJEKT SWOIM ZAKRESEM NIE OBEUMUJE ZABEZPIECZENIA TERMINCZEGO

tqcznik nadprgdo
Wi praaowy WENTYLATOROW. NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

— wytqcznik réznicowoprqdowy
UKLAD SIECH TN-S
OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA

wytqcznik rdznicowoprgdowy
z czfonem nadprgdowym

PROJEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujs’cie

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

SCHEMAT ROZDZ. RK

JackowskiStudio

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

roztqcznik bezpiecznikowy

518 60 80 66[™"=TR
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

— roztqcznik z wyzwalaczem wzrostowym

TYTUL RYSUNKU

— ogranicznik przepie¢

i . o i
|

PROJEKTOWAL . NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:; NR RYSUNKU ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0218/

Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 201 9 I E3

mgr inz. ZAP/0125/ SKALA 1 .

Mariusz Pigtkowski PWOE/11 X




PROJ. RK — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA KUCHNI

3x230/400V 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N L1-3 L1-3 L1-3 i L1-3 -3 L2 L1-3 L3 L1-3 L1 L1-3
{ch X 4P-C16A X 4P-C16A e e
1P-B10A 0 0
4P-25A 0,03A 0,03 }
Qé 0,03A Qé TYP: A Qé TYP: A thyp.B Fég Fg% & E 8 E 8 E
P TYP: AC P P @ @ Fg% FA% Fgm FA% Fg"’ FA%
-§ 2 [ IR Q T Q N
I I I I ] >
3P-B16A 3P-B16A 3P-B16A 3P-B16A 1P-B16A 1P-B16A
Fétyp:B FAtyp:B thyp:B FAtyp:B thyp:B FAtyp:B
2 3 3
KL\ & KL\ & LN &
< < <
7 7 :
TK ~N TK ~N TK ~
N . . . . " 1. - " 1 - L
; Vj Vj VJ VJ VJ V/T \J l l
KASETA KASETA KASETA
S ster S| ster STER.
WENT. WENT. WENT.
[ ] [ ] [ ]
nr obwodu RK/G12 RK/G13 RK/G14 RK/G15 RK/G16 RK/G17 RK/N1 RK/N2 RK/N3 RK/N4 RK/NS sterowanie RK/N6 sterowanie RK/N7 sterowanie RK/N8
nazwa obwodu gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 400V gniazdo 230V gniazdo 230V wypust 400V wypust 400V wypust 230V wypust 230V wypust 230V wentylatorem wypust 230V wentylatorem wypust 230V wentylatorem wypust 230V
zasilanie dzwigu zasilanie dzwigu | zasilanie interkomu [zasilanie nagrzewnicyjzasilanie nagrzewnicy wentylator wentylator wentylator
Opis - -
ogbiorniku elektrycznej elektrycznej kanatowy kanatowy kanatowy
typ przewodu YDY5x4mm YDYSx4mm YDYSx4mm YDYSx4mm YDY3x2,5mm YDY3x2,9mm YDYSx4mm YDY5x4mm YDY2x1,5mm YLYS5x16mm YDY5x6mm YDY3x2,5+0WY2x1 YDY3x2,5+0WY2x1 YDY3x2,5+0WY2x1
moc obwodu[kW] ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~1,5kW ~5,0kW ~5,0kW ~0,2kW ~27,0kW ~18,0kW 0,278kW 0,680kW 0,278kW

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

I—EGENDA: JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY

. PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
3 — wytqeznik nadprqdowy

x

ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
x

. - . - PRAWO BUDOWLANE i
— wylqcznik réznicowoprqdowy — _ _— - WARUNKI TEGHNIGZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
UKEAD SIECI TN=S " BUBOWKANG. REVONTONY o NG, MB T 1TE) o0
- - WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADEC'I"WA IDOPUSZCZENIA,
x _ . L A ' p
Wychznlk roznlcowoprqdowy TESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
é z cztonem nadprqdowym RAZ ’ -
Py OCHRONA OD PO EN POPRZEZ . . REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
a’ . S SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA Jackows k|Stud|o w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
% — roztqcznik bezpiecznikowy ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

x

. 71-043 Szczecin 518 60 80 66|™"EsTOR Gmina Miasto Swinoujscie
§ — roztqcznik z wyzwalaczem wzrostowym ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 $winoujscie
TYTUL RYSUNKU:
info@jackowskistudio.com
. . www.jackowskistudio.com SCHEMAT ROZDZ. RK
- Ogronlcznlk przeplec PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
inz. ZAP/0218/

Fr:}g;rlrl:/farkowski POOE/11 MARZEC 201 9 I E4

mgr inz. ZAP/0125/ SKALA 1 .

Mariusz Pigtkowski PWOE/11 X
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nr obwodu sterowanie RK/N9
nazwa obwodu wentylatorem wypust 230V
wentylator
Opis
odbiornika kanatowy
typ przewodu YDY3x2,5mm
moc obwodu[kW] 0,278kW

1) OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY RENOMOWANYCH FIRM

2) OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ SAMOCHYNNE WYL. ZASILANIA

3) UKLAD SIECI TN-S

4) PROJEKT SWOIM ZAKRESEM NIE OBEJMUJE ZABEZPIECZENIA TERMINCZEGO WENTYLATOROW. NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA NA ETAPIE

WYKONAWSTWA.
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

JackowskiStudio

PROJEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujécie

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66
505 42 48 65

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK ROZDZ. RK

- PRAWO BUDOWLANE

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

DATA:

NR RYSUNKU:

ZMIANA:

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,

ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

inz. ZAP/0218/
Eg[rl?\;arkowski POOE/11 MARZEC 20 1 9
mgr inz. ZAP/0125/ SKALA 1 .
Mariusz Pigtkowski PWOE/11 X
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UWAGI DOT. INSTALACJI INTERKOMU:

— INSTALACJE, WYKONAC PRZEWODEM YTDY8x0,5mm UKtADANYM W RURCE TYPU PESZEL POD TYNKIEM, ZGODNIE Z RZUTEM |
SCHEMATEM

— INSTALACJE, NALEZY ZASILIC Z ROZDZ. KUCHNI RK, ZGODNIE Z ZALACZONYM SCHEMATEM.
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

PROJEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI

w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujécie

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66
505 42 48 65

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT INTERKOMU

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: [PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0218/

Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 20 1 9 I E 6

mgr inz. ZAP/0125/ SKALA 1 .

Mariusz Pigtkowski PWOE/11 X
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.
UWAGI:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I'ICH USYTUOWANIE )
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
PROJEKT: ”
. . REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
JackowskiStudio w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie
71-043 Szczecin 518 60 80 66[NVESTOR: Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
. f @ k k d TYTUE RYSUNKU:
info@jackowskistudio.com _
www.jackowskistudio.com RZUT PARTERU - MSW
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0218/
Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 201 9 I | 7
mgr inZ. ZAP/0125/ SKALA .
Mariusz Pigtkowski PWOE/11 1 " 1 00
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UWAGI:
1. INSTALACJE WYKONAC JAKO WTYNKOWA POD MIN. 5

2. OBOWIAZKOWO W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ STO

MM

SO

3. WYKONAC MSW (MIEJSCOWA SZYNE WYRGWNAWCZA)

DO KTOREJ NALEZY PODLACZYC WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE WYKONANE| Z MATERIALOW

WARSTWA ZAPRAWY.
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AC WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY O CZULOSCI 30MA.

PRZEWODZACYCH. SZYNE NALEZY POtACZYC Z ZACISKIEM PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LGY2,5MM.

4. W MIARE MOZLIWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH A POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.

5. STOSOWAC PUSZKI POGLEBIANE.

6. WYPUSTY OSWIETLENIOWE ZAKONCZONE ZEACZKAMI SWIECZNIKOWYMI TYPU VAGO W KOLORZE BIALYM | HACZYKIEM OSADZONYM W KOLU ROZPOROWYM,

DOT. PKT. OSW. SUFITOWYCH.

7. OSPRZET ELEKTROINSTALACYUNY PROD. RENOMOWANEGO PRODUCENTA

8. LACZNIKI OSWIELTENIOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 90CM QD POZIOMU POSADZKI, ZA WYJATKIEM KUCHNI | tAZIENKI.

9. PROJEKT SWOIM ZAKRESEM NIE OBEJMUJE ZABEZPIECZENIA TERMINCZEGO WENTYLATOROW. NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

FZenidse
W owe miejsce

atelnie
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 1CH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

PROJEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujécie

71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 2A/2

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66 INWESTOR:
505 42 48 65

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - GND

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0218/
Piotr Markowski POOE/11 MARZEC 201 9 I E 8
inz. ZAP/0125/ SKALA .
mg:lrszz Pigtkowski PWOE/11 1 - 1 00




LECENDA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO:
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3P — GNIAZDO 3P+7=N 400V/16A WG OZNACZENIA
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
! ! Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
UWAGI: [ WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
Lo WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

1. INSTALACJE WYKONAC JAKO WTYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA ZAPRAWY. gm%:PRNSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC

2. OBOWIAZKOWO W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ STOSOWAC WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY O CZULOSCI 30MA. ARCHITERTA PROWADZAGEGO PROJERT-
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
3. WYKONAC MSW (MIEJSCOWA SZYNE WYROWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY PODLACZYC WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE WYKONANE Z |MATERIALOW P 7 WARUNK TECHIGZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAS BUDYNKI
. L | ICH USYTUOWANIE
PRZEWODZACYCH. SZYNE NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LGY2,5MM. - WARUNK] TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

4. W MIARE MOZLIWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH A POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.

PROJEKT:

5. STOSOWAC PUSZKI POGLEBIANE. . . REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
' ' , JackowskiStudio w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10
6. WYPUSTY OSWIETLENIOWE ZAKONCZONE ZLACZKAMI SWIECZNIKOWYMI TYPU VAGO W KOLORZE BIALYM | HACZYKIEM OSADZONYM W KOLU ROZPOROWYM, ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie
DOT. PKT. OSW. SUFITOWYCH. 71-043 Szczecin 518 60 80 66| "=TR Gmina Miasto Swinoujs’gie
I. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 I. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujsci
7. OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY PROD. RENOMOWANEGO PRODUCENTA [ rasimiersia e oREE
i“fO@JaCEOWSEFSttUg.iO-Com RZUT | PIETRA - GND
WWW.]JaCKOWSKIStudio.com
8. LACZNIKI OSWIELTENIOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 90CM OD POZIOMU POSADZKI, ZA WYJATKIEM KUCHNI | LAZIENKI. YT ] AU Troors: ST R RYSUNKD: A
m_grinz i ZAP/0218/ MARZEC 201 9
9. PROJEKT SWOIM ZAKRESEM NIE OBEUMUJE ZABEZPIECZENIA TERMINCZEGO WENTYLATOROW. NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA NA ETAPIE WYKONAWSTWA. Piotr Markowski POOE/11 I E9
mgrinz. ) ZAP/0125/ SKALA 1.100
Mariusz Pigtkowski PWOE/11 "
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
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UWAGI: P ;J;/s: GZIT'-\BRONIONE,
o P PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
. . L JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
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o P - WARUNKI TECHNIGZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
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4. W MIARE MOZLIWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH A POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

1. INSTALACJE WYKONAC JAKO WTYNKOWA POD MIN. 5MM WARSTWA ZAPRAWY. gm%:PRNSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

UWAGI:

2. OBOWIAZKOWO W ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ STOSOWAC WYtACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY O CZULOSCI 30MA.

3. WYKONAC MSW (MIEJSCOWA SZYNE WYROWNAWCZA) DO KTOREJ NALEZY PODLACZYC WSZYSTKIE INSTALACJE SANITARNE WYKONANE |7 MATERIALOW
PRZEWODZACYCH. SZYNE NALEZY POLACZYC Z ZACISKIEM PE ROZDZIELNICY RG PRZEWODEM LGY2,5MM.

4. W MIARE MOZLIWOSCI NIE STOSOWAC PUSZEK ROZGALEZNYZNYCH A POLACZENIA WYKONYWAC POD PUSZKAMI Z OSPRZETEM.

PROJEKT:

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHNI
w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10

ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujécie

5. STOSOWAC PUSZKI POGLEBIANE. . .
JackowskiStudio

6. WYPUSTY OSWIETLENIOWE ZAKONCZONE ZEACZKAMI SWIECZNIKOWYMI TYPU VAGO W KOLORZE BIALYM | HACZYKIEM OSADZONYM W KOLU ROZPOROWYM,

DOT. PKT. OSW. SUFITOWYCH. 71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66 INWESTOR:
505 42 48 65

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

7. OSPRZET ELEKTROINSTALACYUNY PROD. RENOMOWANEGO PRODUCENTA

. . . . TYTUE RYSUNKU:
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

RZUT | PIETRA - OSW

8. LACZNIKI OSWIELTENIOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 90CM QD POZIOMU POSADZKI, ZA WYJATKIEM KUCHNI | tAZIENKI.
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