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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 10 w Swinoujéciu, ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczne,

e Oobowigzujgce normy i przepisy,

e katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

o projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,

o projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

e projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej,

e projekt budowlany instalacji gazu,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepfa
e Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
o Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczen o kubaturze do 600 m® PN/B — 03406
e Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020

e Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 |Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméow
cieptowniczych. Wymagania.




PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
03:1999

Budynek posiada instalacje c.o0. wodng, dwururowg, ci$nieniowg o parametrach 80/60°C. W
projekcie zatozono wymiane istniejgcych grzejnikbw na grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym
zasilane z boku.

Grzejniki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory termostatyczne, a na gatgzce powrotnej
zawory grzejnikowe odcinajgce.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przej$cia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

2.1.2.REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:

e Zawory grzejnikowe z nastawg wstepnag,

2.1.3. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Pomieszczenia zasilane w wode z istniejgcych pionéw wody zimnej i c.w.u.

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z przewodéw PEX-c. Przewody
nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego
polietylenu o grubosci 0,06mm koloru czerwonego. Przewody uktadane bedg w bruzdach $ciennych.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystgpieniem
do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ciSnienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego
ci$nienia nalezy przytgczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadno$cig do O, 1bar.
Po napetnieniu instalacji nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza sie jako
probe wstepng oraz probe gtéwna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nienia prébnego rownego 1,5-krotnej

wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut
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nalezy trzykrotnie podnosic¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préoby
ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia,
powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac statg temperature medium
probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym czasie
ciSnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystagpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungc i

ponownie przeprowadzic¢ cafg probe od poczatku.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Pod
zlewozmywakami zaprojektowano separatory tfuszczu.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
o dlainstalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:

e dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,

o dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - masami o EI60.
Cafosc robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

— montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

2.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

PN-83/B 03430 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz z zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-73/B-03431 | Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-76/B-03420 | Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 |Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

2.4.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian powietrza
wedtug danych z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone na

pobyt ludzi ( zatgcznik 5)

2.4.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Pomieszczenia zgrupowano pod kgtem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) oraz
wydzielanych zanieczyszczen i funkcji.
Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:
Uktady nawiewny N1 — wentylacja nawiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy —
pomieszczenia technologii kuchni
Uktady wywiewne W1 — wentylacia wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy -—

pomieszczenia technologii kuchni



Uktady nawiewny N2 — wentylacja nawiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy

Uktady wywiewne W2 — wentylacja wywiewna realizowana poprzez wentylator kanatowy do okapéw

N1

Instalacja wentylacji oparta na wentylatorze kanafowym o wydajnosci 1600 m3h i sprezu
200Pa, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 18 kW, przed centralg nalezy zamontowac filtr EU5. Czerpnia
usytuowane w skrzydle okiennym (istniejgca). Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac tumik

akustyczny

w1

Uktad obstugujgcy pomieszczenia technologii kuchni. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta
jest na wentylatorze kanatowym o wydajnosci 1600 m3h i sprezu 200Pa, temperatura pracy max 60°C.
Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac ttumik akustyczny. Odprowadzenie powietrza poprzez

projektowang wyrzutnie dachowa.

N2

Instalacja wentylacji oparta na wentylatorze kanatowym o wydajnosci 2195 mé3/h i sprezu
300Pa, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 27 kW, przed centralg nalezy zamontowac filtr EU5. Czerpnia
usytuowane w skrzydle okiennym (istniejgca). Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac ttumik

akustyczny

W2

Uktad obstugujgcy pomieszczenia technologii kuchni. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta
jest na wentylatorze do okapow o wydajnosci 2195 m3/h i sprezu 350Pa temperatura pracy max 80°C.
Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac ttumik akustyczny. Odprowadzenie powietrza poprzez

projektowang wyrzutnie dachowa.

2.4.3 STEROWANIE UKLADU N1, W1, N2, W2
Zaprojektowano prace ciggtg uktadéw N1 i W1 (wigcz — wytgcz), uktady N2 i W2 (wigcz —
wytgcz) uruchamiane w czasie przygotowywania positkow. Wentylatory kanatowe wyposazone w

regulator predkosci obrotowey.

2.4.4 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegblnych pomieszczen.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne i kratki z skrzynkg rozprezng z
przepustnicg reczng. Usytuowanie elementow nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach.
Kanaty nalezy prowadzic jak najblizej przegréd.
KANALY.

Zaprojektowano kanafy prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potgczeniach
kotnierzowych. Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych.

Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:



e piony — 5m/s,
e kanaly rozprowadzajgce ponizej 4,5 my/s,
Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewngtrz fgczone tasmami
termokurczliwymi.
Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokgtne uktadac na
podporach lub podwieszac na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.
IZOLACJE.

Kanaty od czerpni do nagrzewnic zaizolowac, pozostate kanaty bez izolacji.

REGULACIJA.
Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na zaworach wentylacyjnych i
przepustnicach.

2.4.5 OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dftugosci < 0.25
m z materiatow trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktéry przechodza,
- przejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku poZzaru,

kompensacje wydtuzen przewodu

2.4.6. WYTYCZNE DLA BRANZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla centrali oraz wentylatorow kanafowych. Projekt elektryczny
stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac otwory dla kanatow
wentylacyjnych. Szczegoély rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego

opracowania.

2.5. INSTALACJA GAZOWA

Gaz do pomieszczen dostarczany jest na potrzeby przygotowania positkéw z istniejgcego przytgcza gazu..

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 {gczonych przez

spawanie. Przewody mocowac¢ do stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potgczenia uszczelniac wtbknem konopnym powleczonym pasta nie wysychajgcg do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
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wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ migedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢c wykonanie
prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe Krzyzujgce sige z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowarn wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtosé
pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0m.

Po wykonaniu proby szczelno$ci ,przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo

na kolor zoftty.

3. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i

przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Caftosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Cze$c¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe",

o Sztukg budowlang,

o Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur | ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

o Montaz instalacji, i urzgdzenn powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdinie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych

norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupeiniajagcq sie cato$é. W

przypadku watpliwos$ci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do

ich wyjasnienia z projektantem.



Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatdbw) wszystkich zastosowanych materialdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

oraz wymaganiami okreslonymi wfasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carfo
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ZALACZNIKNR 2

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-B9M-C75-CXH *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIKNR 3

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /1 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski e
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

owej Komisji Kwalifikacyjnej

Sklad Orzekajacy Okrep

-

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
. Z-caP ewodniczacego O]
! L\\} L“//l\ [
prof. dr hab. inz. Whadystaw Szaflik
Czlonek OKK \|

\

Otrzymujga:
1. Pan Jakub Eukasz Gluchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w




ZALACZNIK NR 4

@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RIN-MLF-IB7 *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0079/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wnesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym p icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem slmtkw pramrych dokumentom opatrzonym podp gcznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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bilans powietrza

ZALACZNIKNR 5

Zestawienie ukladow nawiewnych, wywienych oraz pomieszczen ktére obstugujg i ilosci powietrza

Lp. Nr Nazwa pomieszczenia Pow Wys | Kubatura| w llosc pow Przyjeto u.kl. u.kl.
pomieszcz nawiewny | wywiewny
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
parter
1 0.1 KUCHNIA 26,1 3,15 82,2 30 2466,45 2695 N2 W1,wW2
2 0.2 PRZYGOTOWALNIA 9,44 3,15 29,7 6 178,416 180 N1 W1
3 0.3 ZMYWALNIA KUCHNI 8,23 3,15 25,9 10 259,245 260 N1 W1
4 0.4 ZMYWALNIA 10,63 | 3,15 33,5 10 334,845 340 N1 W1
5 1.1 ZMYWALNIA 11,03 2,7 29,8 10 297,81 330 N1 W1
6 1.2 POM. SOCJALNE 9,36 2,7 25,3 1 25,272 40 N1 w1
Uktad los¢. pow.
N1 1 600 m3/h
N2 2 195 m3/h
w1 1 600 m3/h
W2 2 195 m3/h

Strona 1




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiatl | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
NL| 1| 1| WGHRG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 450 b= 450 0,00 Ogélne
scienna
N1 | 2 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 450 b= 450 d= 315 g= 80 I= 258 ocynk 0,48 0,48 Ogédlne
N1| 3 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 315 ocynk 0,64 3,18 Ogolne
N1 | 4 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 1= 0.37 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
N1]| 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 1= 0.07 m ocynk 0,06 0,06 0Ogblne
N1 | 6 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 315 1= 0.76 m ocynk 0,75 0,75 Ogdlne
*,
Nt | o7 |1 |[CFR \“:V‘;a”e'o Filtr okragty d= 315 = 280 ocynk 0,00 Ogolne
N1 | 8 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 315 I= 100 0,00 Ogolne
CV1*+0
N1 | 9 1 m3/h+0 W entylator kanatowy okragty in-line d= 315 I= 400 0,00 Ogolne
Pa+220V
N1 | 10| 1 CH1* kW Nagrzewnica wodna okragta d= 315 I= 400 A= 415 B= 415 L= 300 ocynk 0,00 Ogédlne
N1 | 11| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 600 ocynk 0,00 Ogolne
N1 | 12| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 315 d3= 160 1= 260 ocynk 0,51 0,51 0Ogblne
SRD1*+PBS Anemostat wirowy
N1| 13| 3 +DA1 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 315 H= 315 D= 160 BD= 260 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kroécem bocznym)
N1| 14 | 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 250 1= 117 ocynk 0,23 0,23 0Ogblne
N1 | 15| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 2.12m ocynk 1,66 1,66 Ogdlne
N1| 16| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 1,60 Ogolne
N1 | 17 | 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 1.25m ocynk 0,98 0,98 Ogolne
N1|] 18 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 67,8882 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,30 0,30 Ogolne
N1 | 19| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 200 1= 330 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne
SRD1*+PBS Anemostat wirowy
N1]|] 20| 1 +DAL prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 =1 stal 0,00 Ogollne
(z kré¢cem bocznym)
N1 | 21| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 1= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
N1 | 22| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 1= 0.28 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
N1 | 23| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 160 1= 260 ocynk 0,31 0,62 Ogdlne
N1 | 24| 11 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 1,81 Ogolne
N1 | 25| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 1.08 m ocynk 0,54 0,54 Ogolne
N1| 26| 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 341 1= 441 ocynk 0,43 0,43 0Ogllne
N1 | 27| 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 1= 1.22 m ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
N1 | 28| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
N1| 29| 1 VV1* ZawOr wentylacyjny D= 100 stal 0,00 0Ogblne
N1] 30 (| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13 Ogélne
N1 | 31f 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 1.16 m ocynk 0,58 0,58 Ogdlne
N1 | 32| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.75m ocynk 0,38 0,38 Ogolne
N1]|] 33| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 0.96 m ocynk 0,48 0,48 0Ogblne
N1 | 34| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 1= 0.37 m ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
N1 | 35| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1l= 200 ocynk 0,26 0,51 Ogolne
N1| 36| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 1= 2.77 m ocynk 1,74 1,74 0Ogblne
N1 | 37| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 1= 0.19m ocynk 0,12 0,12 Ogélne
N1 | 38| 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogolne
N1 | 39| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N1]|] 40| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 1.29m ocynk 0,65 0,65 0Ogblne
N1 |41 (| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.21 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
N1 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,40 Ogolne
N1 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 0Ogblne
N1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
N1 4 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogolne
N1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogoblne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N2 | 1| 1| weRG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia a= 450 b= 450 0,00 Ogéine
$cienna
N2 | 2 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 450 b= 450 d= 400 g= 80 I= 290 ocynk 0,52 0,52 Ogllne
N2 | 3 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1l= 400 ocynk 1,03 4,10 Ogolne
*
N2 | a1 [CF \J,'v';a”e'o Filtr okragty d= 400 = 320 ocynk 0,00 Ogélne
N2 | 5 2 CFC* Okragty krociec elastyczny d= 400 I= 100 0,00 0Ogblne
Mak
sym Nate
any zeni
pobo
VENT- Wentylator kanatowy do przewoddéw D= 400 C= 568 A= 441 Masalkg]= 22 Obrot 1/min]= 1250 0,4 ©16
N2 | 6 | 1 | 400L+REB- y ydop = = = asalkg]= roty (m)[/min}= F9% 1 prad ° |wanablac 0,00 nture Industr 40020970+40025030
o5 okragtych+Regulator moc u
' y -
Napiecie [V] = 1x230 Schemat podt.= 13
N2 | 7 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 500 d= 400 g= 80 I= 180 ocynk 0,30 0,60 Ogdlne
N2 | 8 1 RH1* kW Nagrzewnica wodna prostokata a= 300 b= 500 I= 740 ocynk 0,00 Ogolne
N2 | 9 1 TUBE* Przewdd okragty d1l= 400 1= 0.28 m ocynk 0,35 0,35 0Ogllne
N2 | 10 | 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 400 I= 600 ocynk 0,00 Ogdlne
N2 |11 | 2 ARE Syme”ycz”r{a;r:’g;; 90 stopni z di= 400 d2= 315 d3= 250 1= 532 ocynk 1,14 1,14 Ogélne
N2 | 12 | 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 250 e= 640 I1= 679 ocynk 1,13 1,13 Ogélne




N2 | 13 1 ARE Symetwcznri;ﬂg: 90 stopni z d1= 250 d2= 250 d3= 250 I1= 446 ocynk 0,64 0,64 Ogélne
N2 | 15| 2 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 250 1= 99 ocynk 0,17 0,34 0Ogblne
N2 | 16| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 200 1= 0.59 m ocynk 0,37 0,37 Ogélne
N2 | 17 | 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1l= 200 ocynk 0,26 1,80 Ogolne
N2 | 18 | 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 1= 0.36 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
N2 [19| 1| ARE Symetrycz”ég:’i‘(g'; 90 stopni 2 d1= 315 d2= 315 d3= 200 l1= 408 ocynk 0,70 0,70 Ogéine
N2 | 20| 5 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
N2 | 21 | 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 1= 0.35m ocynk 0,35 0,35 Ogolne
N2 [22| 1| ARE Symetrycz”éﬁ’(g: 90 stopni 2 d1= 315 d2= 250 d3= 200 I1= 447 ocynk 0,74 0,74 Ogéine
N2 | 24 | 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
N2 | 25| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 1= 1.14 m ocynk 0,89 0,89 0Ogblne
N2 | 26 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 200 1= 330 ocynk 0,51 1,02 Ogdlne
N2 | 27 | 2 TUBE* Przewod okragty d1l= 200 1= 0.23 m ocynk 0,15 0,29 Ogdlne
N2 | 28| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 1= 0.09 m ocynk 0,06 0,06 0Ogblne
N2 ] 29| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 0.52 m ocynk 0,41 0,41 Ogolne
N2 | 30 [ 2 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 1= 0.19m ocynk 0,12 0,23 Ogdlne
N2 | 31| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 1= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
N2 | 32| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 1= 0.28 m ocynk 0,18 0,18 0Ogblne
N2 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,32 Ogolne
N2 9 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,54 Ogolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
SRD1*+PBS Anemostat wirowy . ]
Wil| 1 3 +DAL prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 315 H= 315 D= 160 BD= 260 =1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
W1l] 2 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.17m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
W1l| 3 14 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 2,30 0Ogllne
W1l]| 4 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 3.66 m ocynk 1,84 1,84 Ogodlne
W1l| 5 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18 Ogolne
W1l| 6 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 ocynk 0,10 0,10 0Ogblne
W1l] 7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 160 1= 260 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W1] 8 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Ogdlne
W1l] 9 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 200 1= 2.59 m ocynk 1,62 1,62 Ogolne
W1l| 10| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1l= 200 ocynk 0,26 0,51 0Ogllne
Wij 11 ] 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 200 1= 0.54 m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
Wil| 12 ] 1 TUBE* Przewod okragty d1l= 200 1= 0.57 m ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
Wil| 13| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 250 1= 99 ocynk 0,17 0,17 0Ogblne
Wil] 14| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 200 1= 330 ocynk 0,51 0,51 Ogélne
SRDI*+PBS Anemostat wirowy
wi] 15 ] 1 +DA1 prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS L= 400 H= 400 D= 200 BD= 300 k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kr6¢cem bocznym)
Wil] 16| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 2.53 m ocynk 1,98 1,98 Ogdlne
Wij 17 ] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogolne
Wil| 18| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 1= 3.23 m ocynk 2,53 2,53 0Ogblne
Wil] 19 ] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 250 1= 380 ocynk 0,59 0,59 Ogélne
W1l] 20| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 1.13m ocynk 0,89 0,89 Ogdlne
Wij21] 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 315 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
Wil| 22| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 315 d3= 160 1= 260 ocynk 0,51 0,51 0Ogblne
W1l| 23| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 [1= 0.08 m ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Wil| 24 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 1.06 m ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
Wil] 25 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.54 m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
Wl1l| 26| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 1.20 m ocynk 0,60 0,60 Ogélne
W1l| 27 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.53 m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
Wij] 28] 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W1l| 29| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 0.43 m ocynk 0,14 0,14 0Ogllne
W1l| 30| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
Wil] 31 ] 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogolne
Wilj] 32 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.46 m ocynk 0,23 0,23 Ogolne
W1l| 33 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.76 m ocynk 0,38 0,38 Ogélne
W1l] 34 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 2.18 m ocynk 1,09 1,09 Ogdlne
W1l| 35 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 3.20 m ocynk 1,61 1,61 Ogdlne
W1l| 36| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 0.27 m ocynk 0,14 0,14 0Ogblne
W1l] 37| 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 600 ocynk 0,00 Ogdlne
Mak
sym Nate
alny L
? zeni
VENT- , _ B _ B . pobo e
wil 3s | 1 | 315L+REB- Wentylator kanatowy do przewodow D= 315 C= 401 A= 230 Masalkg]= 8 Obroty (n)[1/min]= 2700 r 0,32 prad 1,3 vana blac 0,00 nture Industr 40020950+40025030
25 okragtych+Regulator moc u
y -
Napiecie [V] = 1x230 Schemat podt.= 13
Wil| 39 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 315 1= 1.62 m ocynk 1,60 1,60 Ogdlne
W1l| 40| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 400 1= 152 ocynk 0,39 0,39 0Ogblne
Wil| 41 ] 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 160 1= 154 ocynk 0,22 0,22 0Ogblne
W1l]| 42 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 0.34 m ocynk 0,17 0,17 Ogodlne
Wl1l| 43 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.90 m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
W1l| 4| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 2.10 m ocynk 1,06 1,06 0Ogblne
W1l| 45] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 Ogélne
W1 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 315 ocynk 0,13 0,40 Ogolne
W1 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogolne
W1 1 MFA Zigczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,06 0Ogllne
W1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
W1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogoblne
Nazwa: W2

Typ: Wywiewny




Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W2 | 1 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
W21] 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1l= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
W2| 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 1= 0.66 m ocynk 0,42 0,42 0Ogllne
W2] 5 2 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 250 1= 99 ocynk 0,17 0,34 Ogdlne
W2| 6 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 250 d3= 200 1= 330 ocynk 0,51 0,51 Ogolne
W21] 7 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 0.46 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
W2| 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 52,4759 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,23 0,23 0Ogolne
W21| 9 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 0.27 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne
W2] 10| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 52,4607 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
w2l 11| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 1= 0.11m ocynk 0,09 0,09 0Ogblne
W2| 12 | 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 48,1623 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,21 0,43 Ogolne
W21] 13| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 0.32 m ocynk 0,25 0,25 Ogolne
W2l 14| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 0,40 0Ogblne
W2] 15| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 1.08 m ocynk 0,85 0,85 Ogolne
W2] 16| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 315 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
W21 17| 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 315 d3= 200 1= 330 ocynk 0,62 1,25 Ogolne
w2| 18| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 1= 0.46 m ocynk 0,45 0,45 0Ogblne
W2] 19 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 1= 0.41m ocynk 0,41 0,41 Ogédlne
W2] 20| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogolne
w2l 21| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 1= 0.22 m ocynk 0,22 0,22 0Ogblne
W21] 22| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 355 1= 85 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne
W2| 23] 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 355 d3= 355 11= 440 ocynk 0,99 0,99 Ogolne
W2 24| 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 355 1= 0.09 m ocynk 0,10 0,10 Ogolne
W2| 25| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 355 ocynk 0,81 0,81 0Ogblne
W21] 26| 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 355 I= 166 0,00 Ogdlne
Wentylator do okap6w kuchennych d= 355 A= 770 B= 655 C= 331 D= 372 E= 451 | L1= 800 _ _ _
W2 | 27| 1 | KBAE 3554 typu KB R= 770 T= 273 a= 355 m= 162,5 n= 206,7 L2= 472 0,00 W entylator odporny na temp. powietrza do 100°C; obudowa izolowana akustycznie.
Obroty (n) [1/min]= 1360 Moc silnika [kW]= 0,29 Liczba biegunéw (i)= 4 Napiecie [V]= 1 x 230 AC Schemat podtgczeniowy= '01.025

W2 28] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 355 1= 3.70 m ocynk 4,13 4,13 Ogdlne
W21 29| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 355 d2= 450 1= 166 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
W2| 30| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 355 d2= 250 1= 174 ocynk 0,33 0,33 0Ogllne
W2] 31 ] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250 1= 0.80 m ocynk 0,63 0,63 Ogodlne
W2| 32 1] 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 250 d3= 160 1= 260 ocynk 0,42 0,42 Ogolne
W2| 33| 7 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 1,15 0Ogblne
W2| 34 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.51 m ocynk 0,25 0,25 Ogdlne
W2| 35| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
W21] 37| 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 200 e= 327 1= 500 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
W2| 38| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 160 1= 260 ocynk 0,31 0,31 0Ogllne
W21] 39| 1 TUBE* Przewdéd okragly dl= 160 1= 0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
W21 40| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 200 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
W2l 41| 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 0.53 m ocynk 0,27 0,27 0Ogblne
W2 42 ] 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 1= 0.15m ocynk 0,07 0,07 Ogélne
W2 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 450 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
W2 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 355 ocynk 0,15 0,15 Ogolne
W2 8 MFA Zigczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,48 0Ogblne
W2 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogolne
W2 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 450 I= 765 ocynk 0,00 Ogoblne
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okap kompensacyjny
nawiewno-wywiewny 1,2 m x 1,6 m
nawiew:600 m3/h, wywiew 600 m3/h

nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 27kW
wentylator kanatowy N2, wydajno$é 2195 m3/h, sprez 300Pa

Puszka filtra kanatowego
z filtrem EU5

nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy 18kW
wentylator kanatowy N1, wydajno$é 1600 m3/h, sprez 200Pa

Puszka filtra kanatowego
z filtrem EU5
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wentylator do okapéw kuchennych W2
wydajno$¢ min. 2195, sprez 350Pa
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0.4 Zmywalnia
A: 10,63 m2 |
| Wyktadzina winylowa|
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0.1 Kuchnia
[A: 26,10 m2 7
| Wyktadzina winylowa|

okap kompensacyjny
Wi=8 nawiewno-wywiewny Tm-x 2,2 m
nawiew:800 m3/h, wywiew 800 m3/h

340 m®/h

315 x 315

130 m/h
160

okap kompensacyjny
nawiewno-wywiewny Tm x 2,6 m
nawiew:800 m3/h, wywiew 800 m3/h

Wi-3

Wi=5
Wi-6

Wi7

500 m®/h !
400 x 400 ,

0 N>aw_.mv_mz_> W PODLODZE

Wi-16
Wi-14

LEGENDA:
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E——1 KANAL OKRAGLY

KRATKA WENTYLACYJNA ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PROJEKT:

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA

JackowskiStudio MIEJSKIEGO NR 10 w Swinoujsciu

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

m\_m mo mo mm INWESTOR:

Publiczne Przedszkole Miejskie nr 10
505 42 48 65

ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 mé:o&.w&m

PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INST. WENTYLACJI MECH.

info@jackowskistudio.com

www.jackowskistudio.com
- PRAWO BUDOWLANE

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIER:

PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAG BUDYNKI —
11CH USYTUOWANIE mgr inz. ZAP/0106/ _<_>_NNmO NO‘_ @
- WARUNKI TECHNIGZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MARIUSZ CARLO PWOS/11
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB) — SR
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz. ZAP/0222/ 1:50
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW JAKUB GLUCHOWSKI POOS/12 .
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1.2 Pom. socjalne

[A:9,36 m2

[ Wyktadzina winylowa |

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH|
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I'ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

W2—C Jalej do wyrzutni dachowej fi 400

wentylator kanatowy wywiewny W1

wydajnqs¢, 1500 m3/h, sprez 200Pa
Wi-39

dalej do m/)grszutni dachowej fi 400

1.1 Zmywalnia
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[A: 11,03 m2
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LEGENDA:
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KRATKA WENTYLACYJNA ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA

JackowskiStudio

PROJEKT:

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 10 w Swinoujsciu

71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 2A/2

518 60 80 66
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR:

Publiczne Przedszkole Miejskie nr 10
ul. Monte Cassino 24-25, 72-600 Swinoujscie

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIETRA - INST. WENTYLACJI MECH.

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: | PODPIS: DATA: NR/RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz. ZAP/0106/

MARIUSZ CARLO PWOS/11 MARZEC 201 9 36

mgr inz. ZAP/0222/ SKALA 1 . 50

JAKUB GLUCHOWSKI | POOS/12 .




