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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Przedmiot umowy:

Projekt wykonawczy:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza sanitarna

Branza: SANITARNA

Projektant:

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Mateusz Mieko mor inz. MATEUSZ MLEKO
Uprawniznia budowlane 4o pfegiouenyia bez ograniczer

SWK/0126/PBS/15 w specjalnosc instgylubd rdkiesie sieci,

UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI sall e ny e,
% gazowych. watociaaowyzh i kanalizacyjnye

INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN N i, SWRITT2GIPESAS

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym oswiadczam, Ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

inz. Jaklub Chlebd
mgr inz. Jakub Chlebda gpfa"wj‘?algﬁw’ e dO,F’f;ekfgWé”i%
MAP/0301/PBS/15 , w sekrese sech Mol reatoen iepimeh,
UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI wentylaeyjiychh §azoRph podeciagaych
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN Nr ewid. MAP/¢S01/PBS/15
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej oraz projekt budowy
oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pod nazwg: ,Budowa ulicy
Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim — Etap 1.”

W zakresie projektu ujeto rozwigzania techniczne z dziedziny projektowania zewnetrznych sieci
wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Opracowanie skfada sie z cze$¢ opisowej i graficzne;.

Podstawowe wielko$ci obiektu:

Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzern wymienione w niniejszym opracowaniu sg
nazwami handlowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyroboéw producentéw innych niz
podanych w dalszej czesci opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im
wymagan odnos$nie parametrow technicznych podanych w projekcie lub STWIORB dla
poszczegolnych materiatow i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:
- projekt budowlany
- zlecenie Inwestora
- mapa syt-wys w skali 1:500
- mapa ewidencji gruntéw
- dokumentacja geotechniczna
- obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce formy zagospodarowania terenu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci

- tereny drég publicznych

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej
funkcji terenu. Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa
nie powoduje koniecznos$ci zmiany uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni
terenu.
Przy ustalaniu trasy w/w uzbrojenia terenu wzieto pod uwage istniejgce i planowane
zagospodarowanie terenu oraz warunki gruntowo — wodne.

4. SIEC WODOCIAGOWA - CZESC TECHNOLOGICZNA

41. Trasa wodociagu
Nalezy wykonaé¢ w sumie 301,5m wodociggu z rur PE@200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10 z
wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej w wezle oznaczonym na planie sytuacyjnym jako
W1. Wodocigg prowadzony jest po zachodniej stronie projektowanego uktadu drogowego,
nastepnie rozgatezia sie na strone zachodnig i wschodnig przed projektowanym rondem i
zakonczony jest hydrantami nadziemnymi w okolicy ronda.

4.2. Srednica przewodu i zastosowane materiaty

Projektowany wodocigg nalezy wykonaé¢ z rur PE200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10,
stanowigcych rure wyttaczang, tréjwarstwowg z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z
ekstremalnie trwatego XSC 50 oraz warstwg $rodkowg z PE 100 (szereg SDR17), o $rednicy
»200x11.9mm na ci$nienie robocze do 1,0MPa.

4.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej umozliwia potaczenie projektowanego
dwéch odcinkow sieci z istniejgcej siecia wodociggowg oraz zapewnia prawidtowe
funkcjonowanie i eksploatacje uktadu sieci w tym rejonie.
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Wiaczenie do sieci wodociggowej

Potgczenie z siecig wodociggowa nastepuje bezposrednio w gruncie w wezle W1 poprzez
zastosowanie zeliwnego trojnika koinierzowego réwnoprzelotowego. Tréjnik z istniejgcym
przewodem wodociggowym nalezy potaczy¢ z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych zeliwnych
DN100 z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Za trojnikiem w strong projektowanej sieci
nalezy zamontowa¢ zwezke kotnierzowa, zeliwng DN100/DN200 oraz zasuwe sieciowg
DN200mm i tuleje kotnierzowg dla rur PE$200x11.9 mm z kotnierzem stalowym. Szczegdty
wezioéw potaczeniowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowia:
e zasuwy odcinajgce

Przyjeto zasuwy odcinajgce sieciowe na sieci (wezet W1, W15) oraz zasuwy odcinajgce
przed hydrantami p.poz. (0znaczone na rys. planu jako Hp1i Hp2)

Zasuwy zaprojektowano jako kotnierzowe roéwnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem
klina, wykonanie z zeliwa sferoidalnego. Ci$nienie nominalne PN16. Wrzeciono w wykonaniu ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowang powiokg elastomerows.
Korpus zasuwy z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, pokrywany metoda fluidyzacyjng
(minimalna grubo$¢ powtoki 250 pm, na krawedziach 200 pym). Sruby catkowicie schowane w
korpusie zasuwy, zabezpieczone przed korozjg masg zalewowg. Konstrukcja zasuw musi
umozliwiaé wymiane uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Rura
przesuwna pod trzpien w wykonaniu ze stali ocynkowanej (pret i profil zamkniety trwale
zabezpieczony przed rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kotnierzyk zabezpieczajacy z
PEHD lub PP. Kostka dolna i gérna z zeliwa, zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z farby
proszkowej lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna przystosowana do potgczenia z trzpieniem
zasuwy poprzez zawleczke.

Zasuwe odcinajacg sieciowg DN200mm zaprojektowano w wezle W1 oraz W15.

Zasuwe przed hydrantami HP1 oraz HP2 zaprojektowano jako zasuwe DN 100mm.

W dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu przyjeto hydranty HP1 oraz
HP2 jako hydranty nadziemne z podwdéjnym zamknigciem.

Zmiany kierunkéw

Zmiane kierunkéw rurociggu wykonaé wykorzystujac elastycznosc¢ rur z PE.

Potgczenia kotnierzowe wystepujgce w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozjg srub,
stosujgc plastyczne masy izolacyjne lub $ruby ze stali nierdzewnej. Ksztattki, zasuwy i armatura
potgczeniowa powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez
hydranty przeciwpozarowe. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku; Dziennik Ustaw 121, Pozycja
1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drég pozarowych.
(rozmieszczenie wzdiuz ulic przy zachowaniu odlegtoéci miedzy hydrantami max.150m w
nawigzaniu do istniejgcych hydrantéw; od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m; od
chronionego budynku do 75m; od $ciany budynku co najmniej 5m).

Hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem. Na
przedmiotowym odcinku wodociggu projektuje sie hydranty nadziemne HP1 oraz HP2 w
usytuowaniu kornicowym. W aspekcie materiatowym przyjeto hydrant o korpusie monolitycznym
odlewanym z zeliwa sferoidainego z wrzecionem ze stali nierdzewnej. Hydrant korcowy
naddziemny z podwéjnym zamknigciem musi by¢ odcigty zasuwg 100mm i montowany na
kolanie dwukomnierzowym ze stopkg (ksztattka N J 100) i pracowac na ci$nienie nominaine
PN16. W dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu projektuje sie hydranty
podziemne.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z projektowang siecig gazowg i
wodociagowa. W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie. Po zakonczeniu robdt
prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i
zagescic.
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7. GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODU
Zaglebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej niwelety terenu, przyjeto
$rednig glebokos¢ utozenia rur na 1,70m (1,60m przykrycia wodociggu). Gtebokos¢ bezwzgledna
wykopu winna uwzgledniaé wykonanie na catej szeroko$ci wykopu podsypki piaskowej,
wyréwnujacej podioze dna o grubosci 10cm tzn. winna wynosié srednio 1,80m.

8. Bloki oporowe
Armatura i ksztaltki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych. Przyjeto
typowe bloki podporowe zgodnie i instrukcjg projektowania i wykonania rurociggéw z rur z PE.

9. Warunki techniczne wykonania

9.1. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z peinym zabezpieczeniem
$cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopow
sktadany bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtos$ci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu.
Przewody wodociggowe z PE nalezy ukfada¢ na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10cm.
Podloze nalezy przygotowaé wykonujgc podiuzne wyprofilowanie dna w obrgbie kagta 90°.
Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury za pomocg
piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach
przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu.

Na nadsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg
metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykonac z
wytgczeniem odcinkow potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6
dni wczesniej przed poddaniem przewodu prébie ciSnienia.

Lokalizacje zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznakowac¢ za pomocg typowych tabliczek. Hydrant
p.poz. i zasuwy wyposazy¢ w skrzynki, skrzynki obrukowaé. Skrzynki osadzi¢ na podstawie
stabilizujgce;.

W przypadku gdyby nastgpit nadmierny naptyw wod gruntowych do wykopu, nalezy go odwodnic
stosujgc drenaz utozony w dnie wykopu odprowadzajgcy wody do studzienek zbiorczych. Ze
studzienek wode nalezy odpompowac do istniejgcego systemu rowdw.

Odcinek sieci wodociggowej W4-W10 pod ciekiem Rotmanka nalezy wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego z rur jw., w rurze ochronnej z PE-HD PN10 SDR17 @ 300mm na
dtugosci L=13,0m. Komore przewiertowg startowg nalezy zlokalizowac w rejonie proj. wezta W10.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek PE100 SDR17 ci$nieniowych
wodociggowych atestowanych do 1,0 MPa PN-10 wg normy PN-EN 12201 oraz ksztattek PE
SDR17 wg normy PN-EN 12201 fgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Dla
projektowanych odcinkéw sieci nalezy zastosowac¢ rury o nastepujgcych parametrach
PE®200x11.9 PE 100 RC SDR17 PN10.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata armatura wodociggowa powinny posiada¢ atesty
techniczne i sanitame.

Spadek rurociggu dostosowano do spadkow terenu. Zmiany kierunkéw dla rurociggu o $rednicy o
kat 15° i wiekszy (w przekroju poziomym) wykonac przy pomocy tukéw segmentowych lub w
przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca tukéw 15-90°. Na zatamaniach 15° i wigkszych
oraz na trojnikach i koncéwkach rurociggu stosowac bloki oporowe.

9.2. Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci zigcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zlgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cidnienia wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz 10 at.
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Sposob przeprowadzenia proby na szczelnosé rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.

9.3. Dezynfekcja i ptukanie rurociggu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac ptukaniu
i dezynfekcji. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl, w ilosci 80-100 mg/1 m?
wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwoér dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48
godzin, po czym wode chlorowg spusci¢ i rurociag przeptukac czystg wodg.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajgcego
zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

10. Wytyczenie obiektow w terenie
Dla poszczegoinych obiektow nie okresla sie wspéirzednych geodezyjnych. Domiary
tyczyé w nawigzaniu do istniejgcego ukladu komunikacyjnego i innych punktéw
charakterystycznych.

11. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbiornikiem $ciekéw bytowych z projektowanej zlewni z potencjalnie projektowanej
zabudowy bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o przekroju 300mm. Projektuje si¢ punkt
zlewny dla sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC$250x7.3 klasa S w przepompowni $ciekéw (POMP
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) nastepnie za pomocg rurociggu ttocznego
PE$160 SDR17 s$cieku odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przepompownia $ciekdéw zostata ujeta w ETAPIE 2 wraz odcinkiem kanatu grawitacyjnego i
rurociggu ttocznego.

11.1. Koncepcja rozwigzania
Przy projektowaniu kanatu kierowano sie nastepujgcymi, nizej wymienionymi wytycznymi:
e trasa kanatu oraz zagtebienie bedzie umozliwiatlo pdzniejszg rozbudowe oraz wpigcie
potencjalnej zabudowy.
Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.
Z uwagi na obowigzujgcy dla tego rejonu rozdzielczy system kanalizacji projektowany kanat
bedzie stanowit jego rozwiniecie.

12. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO - TRASA | UKLAD WYSOKOSCIOWY

12.1. Trasa

Projektowane kanaty sanitame PVC¢$250x7.3 klasa S zaprojektowano jako odcinki
grawitacyjne systemu odprowadzajgcego $cieki sanitame do punku zlewnego jakim jest
przepompownia $ciekow sanitarnych (przepompownia zostata ujeta w dokumentacji dotyczgcej
ETAPU nr 2). Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi w istniejgcej studni (Si
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) poprzez rozprezng studnie kanalizacyjng (S1
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

W ramach realizacja zadania projektuje sie przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
Przebudowywane odcinki projektuje sie z rur kamionkowych. Przebudowg objeto odcinek
oznaczony na rysunku planu Sp1-Sp1.5 z rur kamionkowych DN200 o diugosci 127m oraz na
odcinku Sp1.5 — Si3 z rur kamionkowych DN300 o dtugosci 57m.

Podziat etapéw na | i Il wystepuje w km 0+064,54 projektowanego ukifadu drogowego tj. w
odlegto$ci 183mb rurociggu ttocznego od przepompowni $ciekéw i 180,5mb kanatu
grawitacyjnego od przepompowni $ciekdw w kierunku ronda.

12.2. Uklad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy niwelety projektowanych kanatow jest $cidle determinowany
uktadem wysokos$ciowym terenu oraz rzedng dna istniejgcego kolektora ¢300mm stanowigcym
odbiornik $ciekéw sanitarnych. Dla projektowanej $rednicy kanatu PVC$250x7.3 klasa S przyjeto
spadek zgodnie z profilem podtuznym.
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13. OPIS OBIEKTOW

13.1. Ciag kanatowy — materiatl i konstrukcja

W Etapie | nalezy wykonac kolektory:
-grawitacyjne z rur PVC¢$250x7.3 klasa S — 170m
-cisnieniowe z rur PE$160 SDR17 — 294m
- przebudowywane na odc. Sp1-Sp1.5 z rur kam. DN250mm o klasie wytrzym. 40 kN/m na
odcinku 127m
- przebudowywanych na odc. Sp1.5-Si3 z rur kam. DN300mm o klasie wytrzym. 48kN/m na
odcinku 77m.

13.2. Uzbrojenie kolektora

Uzbrojenie projektowanych kolektoréw stanowig studnie przelotowo — potgczeniowe. W
nawigzaniu do materialu przewodu zastosowano studnie kanalizacyjne  $1200mm
prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45, sktadajgce sig z podstawy
studni systemu Perfekt z wyprofilowang kineta, wykonang jako monolityczny odlew betonu
samozageszczalnego, z kregbw betonowych tgczonych na uszczelki elastomerowe,
zakonczonych konusem-redukcjg, pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub
betonowych. Wiazy uliczne studni kanalizacyjnych winny by¢ wyposazone w zatrzaski i zawiasy
oraz uszczelke gumowa. Stopnie ztazowe nalezy zastosowac zeliwne, powlekane w catosci
tworzywem sztucznym.

14. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU | SPOSOB ICH ZABEZPIECZENIA
Projektowane kolektory krzyzuje sie z infrastrukturg podziemng w postaci:
e sieci wodociggowej
Skrzyzowania wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 roku (DZ. U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-91/M-34501. Zabezpieczenie
przed zerwaniem jak powyzej.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nie sg kolizyjne wysoko$ciowo.

15. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE
Rozpoznanie podioza przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne matosrednicowym
$widrem recznym. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu budowlanego i uptynnienia utworow
zalegajgcych na jego dnie. Warstwy gruntéw, wystepujgce w podtozu sg jednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, utozone réwnolegle do powierzchni terenu. Z uwagi na
zawilgocenie podioza i znaczng odksztatcalno$é gruntéw, budujgcych podioze (itbw) zaleca sie
zaprojektowac odpowiednie odwodnienie ternu budowy.

16. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Kanat realizowany bedzie w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionych.
Umocnienie $cian proponuje sie wykonac z wyprasek stalowych na $ciany oraz ksztattownikéw
stalowych na rozpory poziome i pionowe.
Dno wykopu winno byé gtadkie i nie przemarzniete. Na catej diugosci kanatu nalezy zastosowac
min. 20cm podsypke piaskowo-zwirowa. Materiat na podsypke powinien spetiac nastgpujgce
wymagania:
=Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm
=Materiat nie moze byé zamrozony
sNie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany by rury mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30cm
(po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat na obsypke musi spetniac te same warunki co
materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana tak, by rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasyp rurociggu musi by¢ wykonany z materiatow i w
taki sposéb by speiiat wymagania struktury nad rurociggiem.
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej £3-£8 pod ciekiem Rotmanka nalezy wykonac
metodg przewiertu sterowanego z rur jw., w rurze ochronnej z PE-HD PN10 SDR17 @ 250mm na
dtugosci L=17,50m. Komore przewiertowg startowg nalezy zlokalizowaé w rejonie proj. wezta £.8.
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16.1. Wykopy

Prace ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w
odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd
opadowych.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. Jedynie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé¢ odkrywki w sposéb reczny tak, aby nie uszkodzi¢
przewodow istniejgcych. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 100cm. Podtoze nalezy
przygotowaé¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Gteboko$¢ wykopu
powinna uwzglednia¢ wykonanie 15cm podsypki piaskowej pod rurociggiem.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢é zamrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po zakonczeniu utozenia rurociggu, inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia nalezy
wykona¢ obsypke rury. Obsypke przewodu nalezy wykonaé do wysokosci 0,20m powyzej
rurociggu. Materiat stosowany do wykonania obsypki powinien odpowiada¢ takim samym
kryteriom jak materiat stosowany do podsypki. Obsypke nalezy ukfadaé réwnomiernymi
warstwami tak, aby rurocigg nie zostat uszkodzony, ani nie ulegat przemieszczeniu.

Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny- piasek gruby, $redni
lub drobny, bez grud, kamieni i odpadéw mogacych powodowaé mechaniczne uszkodzenia rury.
Aby zapobiec osiadaniom gruntu nalezy materiat zasypowy uktada¢ warstwami grubosci 0,10m
zageszczajgc do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W celu zachowania wytrzymatosci
obcigzeniowej (gwarantowanej przez producenta) rur z kamionki nalezy zadbaC o staranne
zageszczenie materiatu obsypkowego na catej powierzchni rury, a w szczeg6lnosci wzdtuz jej
bocznej krawedzi. Mechaniczne zageszczanie ciezkim sprzetem dopuszczalne jest dopiero po
wykonaniu przykrycia rury warstwg 0,60m.

Po wykonaniu przytgcza teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wod gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow
poprzez zastosowanie

- pompy 0 napedzie spalinowym,

- igtofiltréw.

Wykonawca opracuje projekt technologiczny odwodnienia wykopéw (w szczegélnosci: igtofiltry,
pompowanie i usuwanie wody z terenu budowy, itp.) i odwodni je w ramach wykonania wykopow
(robdt ziemnych).

16.2. Wytyczenie obiektow w terenie

Dla poszczegolnych obiektéw nie okresla sie wspétrzednych geodezyjnych. Domiary
tyczy¢ w nawigzaniu do istniejgcego uktadu komunikacyjnego i innych punktow
charakterystycznych.

16.3. Montaz rur
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac si¢ do zalecen

producenta i przestrzegac wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociggi PVC
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowaé sie¢ do zalecen producenta

i przestrzegaé wszelkich regut czysto$ci, bezpieczenstwa.

Montaz rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC wykonywaé zgodnie zasadami uktadania rur z
materiatow elastycznych. Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposéb eliminujgcy
odksztatcenia kielicha. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane
dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwnac¢ w taki sposéb, aby jej
gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci 10cm powinna pozostaé niezageszczona dla swobodnego i
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lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ i posmarowac trwatym $rodkiem poslizgowym.
Nastepnie na wczesniej oczyszczony bosy koniec rury natozy¢ uszczelke (pomiedzy drugim a
pierwszym karbem rury). Obsypke materiatem sypkim wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz
30cm. Dla rur o $rednicach nie przekraczajgcych 500mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna
przekroczy¢ potowy srednicy rury.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukciji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig.

Rurociggi PE

Rury polietylenowe mogg by¢ tgczone w diuzsze odcinki w wykopie lub poza nim, w poblizu jego
krawedzi i opuszczenie do wykopdw rurociggéw juz zmontowanych.

Zmiane kierunku na trasie rurociggu polietylenowego mozna wykonac przez zastosowanie tukow,
kolan lub reczne wygiecie rury. Promien ugiecia rury polietylenowej zalezy od wielu czynnikéw,
miedzy innymi od érednicy, SDR, MRS, warunkéw w jakich jest rura uktadana itp. Zmiane
kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie.

Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak réwniez przez
jej podgrzewanie.

Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewodéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowa¢ ani powlekac
agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywac¢ gruntem mogacym zawierac
weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie mogg styka¢ sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze
przewoddéw wodociggowych budowanych w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Rury kamionkowe

Do montazu rur kielichowych nalezy stosowac $rodek poslizgowy dostarczony przez producenta
rur. podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage na oznakowanie na szczycie rur. Montaz wykonac
po utozeniu w $rodku wykopu na wykonanej podsypce piaskowej. Pod kielichami nalezy wykonac
przegtebienie w podsypce. Rur kamionkowych nie mozna zabudowywaé na zmrozonym podtozu.
Mechaniczne zageszczanie wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 15 -30cm.

16.4. Montaz studni kanalizacyjnych
Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy

wyrownaé i wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym podfozu nalezy utozyc
kinete studni i podtaczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie kgty podigczenia rur.
Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do
wysokoéci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem elementow
rury karbowanej przycietej do whasciwej wysokosci lub betonowych kregdéw w zalezno$¢ od typu
studni. Zasypania wykopu dokonac¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz poézniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sie stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):
90% SP dla terendw zielonych,

98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),

1,00% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla
przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.
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17. Uwagi koncowe

° Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej prowadzié
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
Il oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z
instrukcjg projektowania i wykonania przewodéw z rur PE producenta rur.

e Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegoinosci :

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

- PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

» Wodocigg zaprojektowano w docelowym uktadzie komunikacyjnym projektowanego osiedla
mieszkaniowego.

e Prace wykonywac zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych z obowigzujgcymi przepisami.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

e Wykonawca wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznaé sie z cato$cig dokumentacii
jednoczesnie i dokonaé obliczen dla poszczegolnych zakreséw robot.

o Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

e Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane sieci muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowad
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu
— do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i czg$C opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujgte w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosié¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania sieci nie zwalnia Wykonawcy z
ich zamontowania i dostarczenia.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzysScig dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé dobrane
przez projektanta.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacii
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

e Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodno -
kanalizacyjnych, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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