Przedmiar robot

Nazwa zadania: Przebudowa drogi pow iatowej nr 2828C Morzyce - Gluszyn.

Element scalony - rodzaj robét

Lp. . . 0 . o .- Jm llo 8¢
P Podstawy Szczegbtowy opis robot i obliczenie ichilo  $ci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
1.1 | D01.01.01.00 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH * *
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy robotach liniowych w terenie réwninnym, od km 0+352
111 km 0,998
11.01 do km 1+350
2 D 04.00.00.00 |PODBUDOWY * *
2.1 | D04.03.00.00 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH * *
211 D—(g.(())?;Ol Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych, m? 5030,00
D-04.03.01 . ) ) ) . - 2
2.1.2 2204 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kg/m?2, m 5030,00
3 D 05.00.00.00 |NAWIERZCHNIE * *
3.1 | D05.03.05.00 [NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO * *
D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubo$¢ warstwy po 2
3.1.1 ) m 5030,00
11.01 zageszczeniu 4 cm,
D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubo$¢ warstwy po 2
3.1.2 ) m 5030,00
21.05 zageszczeniu 4 cm,
4 D 06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
4.1 | D06.03.00.00 |SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY * *
D-06.03.02 |Scinanie zawyzonych poboczy, grubosci warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem $cinki na 3
411 m 299,40
12.01 odktad,
4.2 | D06.03.02.00 [UMOCNIENIE POBOCZY * *
D-04.04.02 . - ) 3
421 2201 Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu m 149,70
4.3 | D06.04.00.00 [ROWY * *
D-06.04.01 . . ) . . .
431 21.02 Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowéw, gr. namutu 20 cm, m 1390,00
5 GG.00.12.01 (GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
5.1 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *
D-01.01.01 |Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
511 hn R . : km 0,998
11.01 powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych




