ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. UZYTKOWA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2]
NR1.1 KOMUNIKACJA 2.21
NR1.2 KOMUNIKACJA 3.91
NR1.3 POKOJ BIUROWY ASYSTENTA DS. KRYMINALNYCH | DZIELNICOWYCH 22.26
NR1.4 POM. PORZADKOWE 4.06
NR1.5 SERWEROWNIA 4.16
NR1.6 KOMUNIKACJA 4.52
NR1.7 POM. StUZBOWE 11.08
NR1.8 SZATNIA 4.08
100 NR1.9 TOALETA 8.40
112 NR1.10 MAGAZYN 9.09
Do czerpni ciennej 600x250mm Do wyrzutni sciennej NR1.11 ANEKS KUCHENNY 51
2 ksztalom Zaluz] 315x250mm NRI.12 POKOJ KIEROWNIKA POSTERUNKU 16.95
zabezpieczajgcym otwor czerpny 2 ksztatem zaluzji - . -
przed opadami atmosferycznymi zabezpieczajacym SUMA POW.UZYTKOWEY 9583[”‘2}
oraz siatkg ochronna, otwér czerpny przed * przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [cm]
zabezpieczajgcy przed dostgpem opadami
100 takdw, gyzoni i wigkszych atmosferycznymi-oraz
12 zanieczyszczen do wnetrzna siatka ochronna
5 Tstalacjzl g zabezpieczajaca przed
ol i Aet.min=0,0701 i dostepem ptakoéw,
¥| @ Vnom=64 g
L ~|= hom=640R17h = gyzoni i wigkszych |
Ay L Vmax=2,5M/s - 4 do
::{ F: F $§ _ 3 wnetrzna
- 4 Aetmin—3 |
N \ A 19 Vnom=/35 mih 64
- _ Vimax=3,5M 60
]@ - [hp=162]
1l 61
0] o[ 60
lhp=162] |
%0 F=Wentylatro Scienny wywieny :
=00 = I =2y T gf /= W=t 0m3/%£prez: 110Pa
I jZZE = “ @ -czujnik Hggt%%"ci
z (178 _— = D temperatury LEGENDA:
Stero i mechanicznej “ N_K 9( t E T e 1f/ZggV/50Hz| ) ) - Przepustnica
T I %77%\ _umieszczony podiogi\ =k irala wentylacyina NW-1_skladajaca sie z: — ¢ — Wentylacja mechaniczna - linia wyrzutowa
) - Tk Vn=0m3/f31 \ﬂ 212 yczny 1 [N 1 WEDM%WiEW"jQOZ Vn=640m3/h , sprez: 150Pa Wentylacja mechaniczna - linia czerpna
20 = T o Vw=60m°/h elasty z 160 - - blok|wentyl. wywiewnego: Vw=350m3/h, sprez: 150Pa . . - .
2 3 | 2 <0, — = wymiennik plytowy o sprawnosci do 91% — ! — Wentylacja mechaniczna - linia nawiewna
% agrzewnica elekirycgna 3kW — Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna
o o I O tylatory 2x174W viad ez nia wywiew
PR P v - ﬁa ilanie centrali 1f/230V/50Hz Kanat wentylacyjny FLEX
I LI C(jinik temperatury powietrza nawiewanego
_o0m? x_7 ;
S i m—:%%m /,?] (4] ¢ Ca linik temperatury powietrza wywiewanego zos Anemostat nawiewny
A N z ¢4 finik leg'Beratury powietrza czerpalnego
X P §5% . . . 60 Stefowanig centralj zajpomoca sciennego sterownika cyfrowego N K i
) 08 terowinik cyfrowywetttylacji m n r Umeszc of eégt%qéljéci nie pod centrala wentylacyjng ,,OR Anemostat wywiewny
% Thumik akustyczn Limik T
astycz %ﬂ% = = [ H] |
Vo=110mh o) 9250 L=1,2m @250 L=1 9 'WX Transfer powietrza - podciecie/kratka w drzwiach
Vyy=80m°h | 22
| 50 m3/h Nominalny strumien powietrza wentylacyjnego
| 216 | UWAGA:
60 1) Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢
‘ hp=160 | w przestrzeni sufitu podwieszanego.
2) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyposazy¢
w przepustnice regulacyjng oraz wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznnie.
| Zaleca sig stosowac¢ rozwigzania systemowe.
7:% B 3) Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé (1 =0,035 W/m2K):
- -+ ‘ ‘ -+ I = — | a) izolacjg termiczng i przeciwroszeniowa, np. Armaflex firmy Armacell
0 o[ Ao o|wv olwv ~loo § wlkbo ¥ - dla kanatéw czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych
= -|= o= | o= o= @ N oF 2 b) izolacja z wetny mineralnej
s | - dla kanatéw wywiewnych przebiegajacych przez rézne strefy temperaturowe
o N
| 4) Urzadzenie wentylacyjne musi by¢ caty czas wigczone, celem odprowadzenia
| wilgoci z powietrza w budynku, aby unikng¢ potencjalnych szkdd przez nig
: powodowanych.
| w
& | 5) Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do
kanalizacji sanitarnej.
| | 6) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac¢ jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowg niskorozpprezna.
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