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Do czerpni ściennej 600x250mm
z kształem żaluzji

zabezpieczającym otwór czerpny
przed opadami atmosferycznymi

oraz siatką ochronną,
zabezpieczającą przed dostępem

ptaków, gyzoni i większych
zanieczyszczeń do wnętrzna

instalacji
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315x250mm
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Tłumik akustyczny
elastyczny
Ø250 L=0,6m

Tłumik akustyczny
elastyczny
Ø250 L=1,2m

Centrala wentylacyjna NW-1  składająca się z:
- blok wentyl nawiewnego: Vn= 640m3/h , spręż: 150Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=350m3/h, spręż: 150Pa
-wymiennik płytowy  o sprawności do 91%
-nagrzewnica elektryczna 3kW
-wentylatory 2x174W
Zasilanie centrali 1f/230V/50Hz
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Czujnik temperatury powietrza wywiewanego
Czujnik temperatury powietrza czerpalnego
Sterowanie centrali za pomocą ściennego sterownika cyfrowego
umieszczonego na ścianie pod centralą wentylacyjną
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Sterownik cyfrowy wentylacji mechanicznej
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Wentylatro ścienny wywieny :
- Vw=180m3/h, spręż: 100Pa
-czujnik ruchu
-czujnik wilgotności
-czujnik temperatury
Zasilanie  1f/230V/50HzSterownik cyfrowy wentylacji mechanicznej

umieszczony 1,3m nad poziomem podłogi

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

RZUT PARTERU - Instalacja centralnego ogrzewania

1:100 IWM-01

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

 KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT
TECHNICZNY

DATA
WYKONANIA

SKALA
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

DATA WYKONANIA
01.2023

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

PODPIS

01.2023 SYGNATURA
23.007

OPRACOWUJĄCY mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
01.2023

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

LEGENDA:

50 m³/h Nominalny strumień powietrza wentylacyjnego

Wentylacja mechaniczna - linia nawiewna

Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna 

Wentylacja mechaniczna - linia czerpna

Wentylacja mechaniczna - linia wyrzutowaWY

CZ

LN

LW

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

LW LW LW Transfer powietrza - podcięcie/kratka w drzwiach

UWAGA:
1) Przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyposażyć
w przepustnicę regulacyjną oraz wyścielić materiałem chłonnym akustycznnie.
Zaleca się stosować rozwiązania systemowe.

3) Kanały wentylacji mechanicznej należy zaizolować (l = / :
a) izolacją termiczną i przeciwroszeniową, np. Armaflex firmy Armacell
- dla kanałów czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych
b) izolacją z wełny mineralnej
- dla kanałów wywiewnych przebiegających przez różne strefy temperaturowe

4) Urządzenie wentylacyjne musi być cały czas włączone, celem odprowadzenia
wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią
powodowanych.

5) Należy wykonać odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do
kanalizacji sanitarnej.

6) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką
poliuretanową niskorozpprężną.

Przepustnica
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