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Projektowany stojący gazowy
kocioł kondensacyjny

kompaktowy
z zamkniętą komorą spalania

o mocy 19kW posadający
wbudowany zasobnik c.w.u.

o pojemności 130l.
np. typu Vitodens 111-F B1SF

lub równoważny
Kocioł należy wyposażyć w
czujnik regulacji pogodowej

zamontowany na elewacji
budynku połączony z kotłem

kablem 2x0,5mm2

Kocioł należy wyposażyć w
termostat bezprzewodowy

umieszczony w pomieszczeniu
reprezentatywnym Podejście instalacją na poziom

projektowanej posadzki

Podejście instalacją w przestrzeń
sufitu podwieszanego

Zejście instalacją w przestrzeń
przyposadzkową
UWAGA: Możliwa kolizja z
instniejącym pionem C.O.
obsługującym pomieszczenia na
piętrze. Należy znaleźć instiejący
pion i poprowadzić projektowaną
instalację równolegle w celu
uniknięcia kolizji

Prowadzenie w przestrzeni
sufitu podwieszanego

Projektowana jednostka wewnętrzna
jednostki split

Moc chlodnicza Qch=2,5kW
Zakres pracy -25+46°C

Parametry elektryczne modułu zewnętrznego:
Napięcie znamionowe: 1f/50Hz/230V

Projektowana jednostka zewnętrzna
jednostki split

Parametry elektryczne modułu zewnętrznego:
Napięcie znamionowe: 1f/50Hz/230V

Max. pobór prądu 6,4 [A]

Projektowana jednostka wewnętrzna
jednostki split
Moc chłodnicza Qch=2,75kW
Moc grzewcza Qg=3,1 kW
Parametry elektryczne modułu zewnętrznego:
Napięcie znamionowe: 1f/50Hz/230V
Klimatyzator wyposażyć w pompkę
skroplin

Projektowana jednostka zewnętrzna
jednostki split
Zakres pracy zima (temp. zewnętrzna):
Chłodzneie -10°C
Grzanie -20°C
Parametry elektryczne modułu zewnętrznego:
Napięcie znamionowe: 1f/50Hz/230V
Max pobór mocy 1,5kW
Max. pobór prądu 8 [A]

Projektowana lokalizacja
zewnętrznego czujnika
temperatury podłączonego do
gazowego kotła
kondensacyjnego

Kabel 2x0,5mm2

Projektowany termostat
pokojowy bezprzewodowy

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

RZUT PARTERU - Instalacja centralnego ogrzewania

1:100 ICO-01

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
OBIEKT

 KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT
TECHNICZNY

DATA
WYKONANIA

SKALA
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

DATA WYKONANIA
01.2023

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

PODPIS

01.2023 SYGNATURA
23.007

OPRACOWUJĄCY mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
01.2023

GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

Oznaczenie pomieszczenia Temp. w pomieszczeniu - zima

LEGENDA:

Grzejnik  konwekcyjny C.O.

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
zasilanie - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) -
powrót - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE

1.02 +20 °C
Φwym: 1117 W Obciążenie cieplne pomieszczenia

Tabelka pomieszczeniowa

Grzejnik  konwekcyjny C.O. ocynkowany

33VM/600 1400 mm Długość grzejnikaTyp / wysokość grzejnika

2,50 Nastawa grzejnika

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający redukcję strat
ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i
parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem
dotrzymania parametrów.
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