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LEGENDA:

——————— o$ drogi,
granica dziafki,
kraweznik 15x30 wyniesiony,

kraweznik 15x30 wyniesiony na 16cm,
====== kraweznik15x30 obnizony,
—————— opornik 12x30 wtopiony,
obrzeze 8x30,

=== === $ciek prefabrykowany do wymiany,

== ==== $ciek prefabrykowany grzebieniowy,

| ] nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
. ] nowa konstrukcja jezdni,

. ] nawierzchnia zjazdu do regulacji/wymiany,
] nowa konstrukcja chodnika,

(SN wpust deszczowy do regulacji,
przykanalik @200,
INWESTOR / ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA PROJEKTU:
ZARZAD . .
n DROG POWIATOWYCH Biuro Projektowe

W POZNANIU

FORMA
r

NAZWA INWESTYCJI :

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1890P
odcinek JANKOWICE - GR. POWIATU

TRESC RYSUNKU :

PLAN SYTUACYJNY
odcinek |

+ -1+
km 0+900 - 1+400,00 SKALA: 1-500
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja: podpis: data:
PROJEKTANT: 08.2020
OPRACOWAL.:
Q &
3 a OPRACOWAL:
data: nr umowy: nrrys.: faza: tom:
08.2020 ZDP.WD.262.35/20 2.2 MZ |




