SZCZEGOL NR 1
UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU ZELBETOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI

w zakresie opisanym zgodnie z tabelg przepustow

plyty azurowe zelbetowe o wymiarach 50x70x10¢m (wymiar 70¢m po dlugosci rowu

podsypka piaskowa cementowo-piaskowa 1.4)

UMOCNIENIE DNA |

SZCZEGOL NR 2
SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYM|

NA WYLOTACH | WLOTACH PRZEPUSTOW
w zakresie opisanym zgodnie z tabelq przepustow

dlugos¢ umacnienia skarp i dna rowu dla wlotdw i wylotow

przepustow plytami azurowymi beonowymi -1,80m lub
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SZCZEGOt NR 3
PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST POD ZJAZ
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Powierzchnia wybrukowana dla Srednicy:
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2 10cm | plyty azurowe betonowe o wymiarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosci rowu
. 10cm | podsypka cem.-piaskowa (1:4)
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wg stanuistniejacego |

25¢cm

kruszywo naturalne o frakeji 0:315mm

400 - 15m2 SZCZEGOL NR 4
zg“;mg WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOL WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW POD DROGAMI | ZJAZDAM
- m )
800 - 2,7m? WIDOK WLOTU/WYLOTU PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU
1000 - Z,SWZ projekfowana jezdnia zjazdu
powierzchnia wybrukowana powierzehnia wybrukowana
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Srednice przepustu zgodnie 7 KM A SHE: —
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| 25cm | hkruszywo naturalne o frakeji 0:315mm | 8cm | w-wascieralna z betonowe] kostki brukowe]
10cm | posypka cementowo-piaskowa (1:4)
8cm | w-wazbetonowej kostkio o gr. 8cm
10cm podsypka cemenfowo-piaskowa

SZCZEGOt NR 5

UMOCNIONA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOr WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW NA ROWACH O DUZYCH SPADKACH

Powierzchnia narzutu dla Srednicy:

500 - 8m?

WIDOK WLOTU/WYLOTU

ZGODNIE 7 TABELA ZJAZDOW

powierzchnia umocniona narzutem kamiennym na betonie

PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU

projektowana jezdnia zjazdu

600 - 11m2
800 - 1km2

1000 - 18m2

16—-20cm

narzut kamienny fi 16-20cm na zaprawie betonowe;

10-14cm| betonB10

10cm

podsypka cementowo-piaskowa

%/b powierzchnia umogniona narzutem kamiennym na zaprawie betonowe]
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalei gruntéw

objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu: ,,Scalenie gruntéow potozonych w obszarze miasta Pruchnik”

NAZWA INWESTORA:

Powiat Jarostawski
reprezentowany 'Erzez Zarz;d Powiatu Jarostawskiego
ul. Jana Pwata II 17, 37-500 Jarostaw

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

P-GEO

Biuro Uslug IniSnierskich
"S _GE "

Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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