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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem czastkowym chodnika z
betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego chodnika z betonowej kostki
brukowej, polegajacego na rozebraniu elementdw chodnika istniejacego w miejscu
uszkodzenia i ponownym ich utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materialow.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna
stosowa¢ do napraw na wickszej powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy lub placu,
przeznaczona do ruchu pieszego.

1.4.2. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego wykonana z betonowej kostki brukowe;j.

1.4.3. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej chodnika, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.4. Spoina — odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami chodnika wypemhiony
okreslonym materiatem wypehniajacym.

1.4.5. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika o powierzchni
okoto 5 m2.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2. Elementy chodnika

Do remontu czastkowego chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢:
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— uzyskane z rozbiorki betonowe kostki brukowe, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

— nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajace wymaganiom OST D-05.03.23a [5]
i PN-EN 1338:2005 [10], zastgpujace istniejace elementy uszkodzone, o podobnych
wymiarach, wygladzie, ksztalcie i gatunku (patrz rys. 2).

2.2.3. Materialy pomocnicze do wykonania chodnika

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastgpujace materiaty, odpowiadajace wymaganiom OST D-05.03.23a [5]:
—  piasek na podsypke,
—  cement do podsypki,
- wodg,
—  materialy do wypeknienia spoin (piasek lub zaprawa cementowo-piaskowa),
—  ew. materialy do remontu podtoza pod chodnikiem.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementéw sasiadujacych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdni, sgsiadujacych z chodnikiem, jak
kraweznik, obrzeze, nalezy stosowaé materialy naprawcze, odpowiadajagce wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8], itp.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wyciaggania elementéw chodnika, topatki do
oczyszczania spoin, skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne,
ubijaki,

— sprzet do nowego ulozenia elementdow chodnika (uktadarka przy duzych
powierzchniach), odpowiadajacy wymaganiom OST D-05.03.23a [5]. Przy matych
powierzchniach chodnik uklada si¢ recznie. Do zaggszczania stosuje si¢ plytowa
zageszczarke wibracyjna z wyktadzing elastomerowa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw Iub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [11].

Inne wymagania dotyczace transportu materialdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w OST D-05.03.23a [5].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia chodnika, obejmujace:

—  zapadnigcia i wyboje fragmentoéw chodnika,

— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych)
z powodu wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy wzglednie niewlasciwego
odwodnienia,

—  nieré6wnosci chodnika z powodu przechylenia si¢ jego elementow,

—  kostki peknigte, zmiazdzone lub uszkodzone powierzchniowo,

—  inne uszkodzenia, deformujace chodnik w sposob odbiegajacy od jego prawidlowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania robét

Wykonanie remontu czastkowego chodnika powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonej czg$ci chodnika z oczyszczeniem 1 posortowaniem
materialu uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika
— spulchnienie i ewentualne uzupelienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
wzglednie wymiang podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiorki oraz
uzupetniajagcych materialdéw nowych wraz z wypetnieniem spoin i ew. szczelin,
— pielggnacje¢ chodnika,
— ew. naprawe fragmentoéw konstrukcji jezdni, sasiadujacych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowac caty obszar uszkodzonego chodnika oraz czg¢s¢ do niego przylegajaca w celu
fatwiejszego powiazania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu pieszego, decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie
szerokosci chodnika.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego
materiatu

Przy chodniku ulozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypelnionych
piaskiem rozbidrke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ r¢cznie przy pomocy prostych
narzg¢dzi pomocniczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypehionych zaprawa cementowo-piaskowa przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi
lub miotkami pneumatycznymi uzyskujac znacznie mniej materialu do ponownego uzycia
niz w przypadku poprzednim.

Stwardnialg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa si¢ catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznos$ci od jej stanu,
albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy dokladnie oczysci¢, posortowa¢ i sktadowa¢ w miejscach nie
kolidujgcych z wykonywaniem robot.
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Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy
wykonywaniu robot przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunigciu plyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza si¢ stan ewentualnej
podbudowy i podloza gruntowego. Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbadal przyczyny
uszkodzenia i usungé je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb
naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrdéwnania podbudowy na
niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyrownaé ja chudym betonem o
zawarto$ci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej, to

nalezy ja:

— albo spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

— uzupehi¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej goérnej warstwy starej
podsypki,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykona¢ jako nowa warstwe
konstrukcyjng pod nawierzchnia chodnika. Podsypke¢ cementowo-piaskowa nalezy
przygotowac w betoniarce, a nastgpnie rozscieli¢ na budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jeSli w nocy spodziewane sa przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Chodnik na
podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzyé, w najwickszym zakresie, betonowa kostke brukowa
otrzymang z rozbidrki, nadajaca si¢ do ponownego wbudowania. Pozostale, brakujace
elementy chodnika nalezy uzupeli¢ materialem nowym, odpowiadajacym wymaganiom
OST D-05.03.23a [5] 1 PN-EN 1338:2005 [10].

Zaleca si¢ nie miesza¢ materialu nowego z materialem odzyskanym, lecz wykona¢
z nich oddzielne fragmenty chodnika.

5.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinna by¢ dostosowana do sasiednich nie
naprawianych czesci chodnika w celu zachowania prawidtowych warunkoéw sptywu wody.

Nie dopuszcza si¢ naprawy, ktéra spowodowataby =zastoiska wodne na
remontowanym fragmencie chodnika.

Elementy chodnika polozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek kanalizacyjnych, kratek $ciekowych itp.) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do
5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.5.4. Naprawa chodnika

Ksztalt, wymiary i1 barwa kostek oraz desen ich ukladania w chodniku
naprawianym powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone do stanu chodnika istniejacego
(patrz rys. 2 1 3).

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni chodnika,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Ubicie chodnika z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca plytowej zageszczarki
wibracyjnej z ostong z tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Réwnos$¢ nawierzchni chodnika nalezy sprawdzaé tata, zachowujgc wihasciwy
profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni chodnika.

5.5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy kostkami chodnika nalezy zachowac¢ taka sama, jaka
wystepuje na jego starej czgsci.
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Spoiny wypehnia si¢, jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustali

inaczej:
a) piaskiem, jesli chodnik jest na podsypce piaskowe;j,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a glebokos¢ wypelnienia
spoin byla na pelng wysoko$¢ kostek.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robot, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej
wytrzymatos$ci wczesnej, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], przy
wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej 1 wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa.

Jesli w chodniku istniejacym wystepuja szczeliny dylatacyjne wypehlione
drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi, ktore powinny by¢ kontynuowane na
powierzchni naprawianej, to nalezy je wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.04b
[4], w miejscach okreslonych w OST D-05.03.23a [5].

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetlnionych piaskiem nie wymaga zabiegow
pielggnacyjnych.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwa
wilgotnego piasku 1 utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku
cementu o normalnej wytrzymatosci wezesnej 1 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymato$ci wezesne;j.

Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin
wypetionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki i wypelnienia spoin jak wyzej.

5.7. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujacych z chodnikiem

Jesli do zakresu robot naprawczych naleza fragmenty uszkodzonych elementow
konstrukeji jezdni, sasiadujacych z naprawianym chodnikiem (np. kraweznik, obrzeze), to
wykonanie ich naprawy powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8] itp.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinno$ci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.



D-08.02.02a

Remont czgstkowy chodnika z betonowej kostki brukowej 7

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot
podaje tablica 1. Zaleca si¢ korzysta¢ rowniez z kryteriow kontrolnych podanych w pkcie 6

OST D-05.03.23a [5].

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie robot CZQStOthWOSC Wartosci dopuszczalne
badan

1 Wyznaczenie powierzchni remontu | raz Tylko niezbedna
czastkowego powierzchnia
Roboty rozbidérkowe chodnika i materiat Akceptacj a’tylko

2 S 1 raz elementdéw
odzyskany z rozbiorki .

nieuszkodzonych

3 | Podbudowa i podtoze gruntowe

Ocena ciagta

Ew. remont z
doktadnoscig powierzchni
+1cm

4 | Podsypka

Ocena ciagta

Odchytka grubosci = 1 cm

Ulozenie chodnika (rodzaj, ksztatt, wy-

> miary, odcien, uktad utozenia elementow) Ocena ciggla We pktu 5.5.4
. " . . Wg pktu 5.5.3
6 Rowno$¢ nawierzchni w profilu Ocena ciggla | Przeswity miedzy lata

podtuznym i poprzecznym

a powierzchnia do 8 mm

7 | Wypehienie spoin w nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.5.5
8 | Pielggnacja chodnika Ocena ciagta Wg pktu 5.6
9 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnos$ci
wygladu, ksztattu, wymiaréw, prawidtlowosci uktadu elementow, desenia i odcieni,
ktore powinny by¢ jednakowe z otaczajaca powierzchnia chodnika,
— prawidtowo$¢ wypelnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,
— poprawno$¢ profilu podluznego 1 poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?

czastkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

(metr kwadratowy) wykonanego remontu

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedhug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidrkowe chodnika istniejacego,
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— ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego chodnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— ew. przygotowanie i remont podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie robdt rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie chodnika,

— wypehienie spoin,

— pielggnacje chodnika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji
projektowej, ST i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego chodnika nie obejmuje ew.
wystepujacych robot towarzyszacych (jak: obramowanie, kraweznik, obrzeze), ktore
powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony
przez odpowiednie OST.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sag usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.03.04b Wymiana wypeienia szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikow

6. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

7. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej (specyfikacja wchodzi
w sktad zbioru D-08.02.00 Chodniki)

8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

10.2. Normy

9. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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ZALACZNIK

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — RYSUNKI

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowej przy jezdni oddzielonej
kraweznikiem

Betonowe
kostki brukowe

Wypetnienie
spoin piaskiem

Betonowe
kostki brukowe

Podbudowa
zasadnicza

Kraweznik
tawa pod

Podioze Podbudowa Kraweznikiem
gruntowe pomocnicza

Podsypka
piaskowa

Rys. 2. Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby (desenie) ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
A (P e 2 2 4AQ

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

BGEEH B
& B

Rys. 3. Przekroj poprzeczny nawierzchni chodnika
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.02.1999
w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430)

a) wytacznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

|5 ¢ Piasek $rednio- lub
E:; drobnoziarnisty

b) z dopuszczeniem postoju samochodow o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o
module sprezystosci (wtornym) > 80 MPa
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e Warstwa scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego




