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Grudzien 2021r.
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wiedzy techniczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy

Adres

ulica Transportowa w Kobylnicy

Kategoria obiektu

XXV

budowlanego
Usytuowanie
634/4, 141/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, skrzyzowania 647, 640,
639/4, 162/1, 141/21, 141/23, 141/19, obr¢b Kobylnica
Inwestor Gmina Kobylnica, ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica

Jednostka projektowa

O-PROJEKT, ul. Krotka 10, 76-248 D¢bnica Kaszubska

Tom projektu

Tom I

Data opracowania

Grudzien 2021r.

Oswiadczenie Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Mariusz Ozarek Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
Sprawdzajacy mgr inz. Magdalena Mironczuk | Upr. budowlane do projektowania bez

ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja zaktada przebudowe ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z infrastruktura
techniczng w postaci kanalizacji deszczowe;j.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 634/4, 141/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5,
skrzyzowania 647, 640, 639/4, 162/1, 141/21, 141/23, 141/19, obreb Kobylnica

Dla danego obszaru obowigzuja zapisy UCHWALA NR XXVII/231/2016 RADY GMINY
KOBYLNICA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Kobylnica Poznanskiego-1”’

Zgodnie z zapisami MPZP ul. Transportowa nr 114082G jest droga klasy zbiorczej, zaliczona
do uktadu podstawowego, stanowiaca integralng cze$¢ terenu oznaczonego w  planie

miejscowym jako 01KZ /dawniej ul. prof. Poznanskiego/.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projektowana ulica przebiega po $ladzie istniejacej ulicy prof. Poznanskiego stad roboty na niej
polega¢ beda na przebudowie istniejacej ulicy do zaktadanych nowych funkcji i zwigzanych z
tym parametrow techniczno — uzytkowych.

Szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi 7,0m. Wystepuje istniejacy chodnik o nawierzchni
betonowej usytuowany po prawej stronie jezdni oddzielony pasem zieleni. Istniejace zjazdy
wykonane s3 z réznych materialow. W pasie drogi wystepuje kanalizacja deszczowa oraz
o$wietlenie uliczne.

Wizja lokalna pozwolita okresli¢, Ze istniejgce warunki jazdy 1 stan nawierzchni mozna okresli¢
jako zty. Nawierzchnia asfaltowa o stabej konstrukcji powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow.
Obecny stan jezdni wymaga jej wzmocnienia 1 wyroOwnania w profilu podtuznym.
Zlokalizowane wzdhiz drogi dziatki to tereny o charakterze przemyslowym i wytworczym.

Tylko lokalnie wystepuja domki mieszkalne, odseparowane od jezdni zielenig wysoka.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektu obejmuje dwa odcinki drogi od skrzyzowania z ul. Szczecinska do



skrzyzowania z ul. Stefczyka ( dt. 366,30m) oraz odcinek od skrzyzowania z ul. Stefczyka do
istniejacego ronda na ul. prof. Poznanskiego (dt. 774,40m) jest to ciag jednej ulicy o tacznej
dtugosci 1140,70m.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500

Przyjeto do projektowania przekrdj uliczny. Jezdnia bitumiczna obustronnie ograniczona
kraweznikiem betonowym wysokim h=12cm. Szeroko$¢ jezdni 7,0m  z cze$ciowym
chodnikiem jednostronnym z kostki betonowej przylegajacym do jezdni o szerokosci od 1,5m
do 2,0m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5m.
Chodnik oraz ciagg pieszo rowerowy oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 1,0m.
W pasie zieleni zlokalizowane zostanie przebudowane istniejgce o§wietlenie drogowe.

Wzdtuz calej ulicy zastosowano elementy poprawiajace bezpieczenstwo ruchu drogowego.
Ciagi piesze i1 pieszo-rowerowe odseparowano od jezdni wystajacym kraweznikiem i pasem
zieleni. Wzdhuz jezdni gléwnej wydzielono pasy lewoskretow do najbardziej obcigzonych
terenéw przemystowych (baza MZK, mleczarnia, ul. Stefczyka). W celu uspokojenia ruchu
wprowadzono wyspy oraz odgigcia osi jezdni gtownej. Podobng funkcje pelnig réwniez
wyniesione azyle na przej$ciach dla pieszych. Wzdluz ulicy zaprojektowano cztery zatoki
autobusowe. Poprawiono odwodnienie drogi oraz o$wietlenie uliczne, stupy o$wietleniowe

lokalizowano tak by doswietli¢ , przejscia dla pieszych azyle i zatoki autobusowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- kategoria drogi zbiorcza

— dlugos¢ drogi — 1140,70m
- szeroko$¢ jezdni - 7,0m

- szeroko$¢ chodnika - 2,0m

- szeroko$¢ ciggu pieszo- rowerowego- 3,0m

5 INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI

O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla danego obszaru obowigzujg zapisy UCHWALA NR XXVII/231/2016 RADY GMINY
KOBYLNICA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Kobylnica Poznanskiego-1”

Zgodnie z zapisami MPZP ul. Transportowa nr 114082G jest droga klasy zbiorczej, zaliczona



do uktadu podstawowego, stanowigca integralng czg$¢ terenu oznaczonego w  planie

miejscowym jako 01KZ /dawniej ul. prof. Poznanskiego/.

5.1 OCHRONA ZABYTKOW NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscu realizacji robot nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

5.2 OKRESLENIE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w terenach zaktadu gorniczego.

5.3 INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH [ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywieraja wptywu
na $rodowisko naturalne:
"pozostaja bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i
podziemne,
"nie zmieniajg krajobrazu,
*nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
"nie wydzielaja ciepta
"nie wytwarzaja odpadow,
"nie  wystepuje  promieniowanie  elektromagnetyczne ani  jonizujace,  pole
elektromagnetyczne lub inne zaktocenia,
"nie wytwarzaja halasu oraz wibracji,

"nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw
obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjeta szeroko$¢ jezdni tj. 7,0m zapewnia dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

7 OPINIA GEOTECHNICZNA
Przeprowadzone prace pozwolily ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem (istniejace

pobocze szlakowe), w strefie przypowierzchniowej wyst¢puja niekontrolowane nasypy



utworzone z piasku $redniego, gleby i gruzu. Tworza one warstw¢ o migzszosci dochodzacej
do 0,5 m. Ponizej zalegaja piaszczyste gliny zwatowe oraz piaski §rednie.
W podlozu projektowanej drogi wystepuja grunty nalezace do roéznych grup nosnosci: od

grupy nosnosci G1 po grupe nosnosci G2.

8 NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto jak dla kategorii ruchu KR2.

Podana konstrukcja nawierzchni odpowiada p.5.3.1 (a) zalacznika nr 5 do Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 19991, Nr 43 poz.
430)

Dane wyjsciowe do projektowania:

droga klasy Z

predkos¢ projektowa 50km/h

szeroko$¢ jezdni 7,0m

szerokos$¢ chodnikow 1,5m-2,0m

szerokos$¢ $ciezki rowerowej 2,0m

szeroko$¢ ciggu pieszo-roweroweg 3,0m

jezdnia ograniczona obustronnie

spadek daszkowy jezdni 2%

spadek chodnika, $ciezki rowerowe;j 1 ciggu pieszo-rowerowego 2% w kierunku jezdni

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3-KR6

gleboko$¢ przemarzania gruntu h=1,0m

grupa nosnosci podtoza G2

kategoria ruchu KR2

Przyjeto nastepujace konstrukcje:
8.1 JEZDNIA
e 4 cm — warstwa $cieralna z SMA 11,
e 8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 5-6
e 25 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5
e 15 cm — warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6

e zageszczone podloze/nasyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci



zastosowania wymiana gruntu na G1)

Przy nawigzaniu do istniejacej nawierzchni asfaltowej na dt. 6,0m nalezy wyfrezowaé odcinek
istniejacej nawierzchni asfaltowej na catej szerokos$ci nawigzania na gltebokos$¢ 4 cm, nastepnie
oczys$ci¢ podbudoweg szczotka mechaniczng 1 sprezonym powietrzem, dalej skropi¢ tak
przygotowang powierzchni¢ emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2 1 utozy¢
warstwe Scieralng grubosci 4cm z betonu asfaltowego.

Na pozostatych odcinkach nalezy istniejacag nawierzchni¢ wyprofilowaé poprzez sfrezowanie

badZ uzupetnienie warstwa wyrownawcza do spadku projektowanej konstrukcji.

8.2 ZJAZDY
Projektuje si¢ zjazdy typu bramowego ze skosami 1:1 oraz zjazdy publiczne wyokraglone
tukami o promieniu R=5,0-12m.
Zjazd bramowe projektuje si¢ o nastepujacej konstrukeji nawierzchni:
e 8§ cm — kostka betonowa, kolor grafitowy (wibroprasowana)
e 3-4 cm — warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
e 7 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
e 13 cm — warstwa podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5
e 15 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
e zageszczone podioze/nasyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci
zastosowania wymiana gruntu na G1)
Dla wyro6znienia zjazdu w ciggu chodnika wyznaczy¢ krawedz zjazdu kostka grafitowa gr. 8cm.
Kostke uktada¢ na rozscielonej pod szablon i zageszczonej plyta wibracyjng podsypce cem.-
piask. utrzymujac pomigdzy kostkami fugi — 3mm. Kostke ubi¢ dla usunigcia nierdwnosci
wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem, pozostawiajac maty

nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

Konstrukcje zjazdow publicznych przyjac jak dla jezdni.

8.3 CHODNIK
Przy jezdni projektuje si¢ chodnik szerokosci od 1,5 do 2,0m. Do budowy chodnika nalezy uzy¢
kostke koloru szarego.
Konstrukcja chodnika:

e 8 cm — kostka betonowa, kolor szary



3-4 cm — warstwa podsypki cem.-piask. 1:4

7 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
8 cm — warstwa podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5

10 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
zageszczone podloze/masyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci

zastosowania wymiana gruntu na G1)

8.4 SCIEZKA ROWEROWA

Przy jezdni projektuje si¢ chodnik szerokosci od 1,5 do 2,0m. Do budowy chodnika nalezy uzy¢

kostke koloru szarego.

Konstrukeja chodnika:

5 cm — w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 5-6 ,koloru czarnego

7 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
8 cm — warstwa podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5

15 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
zageszczone podloze/masyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci

zastosowania wymiana gruntu na G1)

8.5 CIAG PIESZO-ROWEROWY

Po prawej stronie jezdni projektuje si¢ cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2,0m. Do budowy

ciggu nalezy uzy¢ kostke koloru szarego bez fazy.

Konstrukcja ciggu:

8 cm — kostka betonowa, kolor szary

3-4 cm — warstwa podsypki cem.-piask. 1:4

7 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
8 cm — warstwa podbudowy z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5

10 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
zageszczone podloze/nasyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci

zastosowania wymiana gruntu na G1)

8.6 ZATOKA AUTOBUSOWA

Przy jezdni projektuje si¢ cztery zatoki autobusowe



Konstrukcja zatoki:

e 8 cm — kostka betonowa, kolor grafitowy
e 3-5 cm — warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
e 20 cm— podbudowa z betonu C-25/30
e 15 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
e zageszczone podloze/nasyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci
zastosowania wymiana gruntu na G1)
8.7 AZYLE

Przy jezdni projektuje si¢ cztery zatoki autobusowe

Konstrukcja zatoki:

8 cm — kostka betonowa, kolor szary

3 cm — warstwa podsypki cem.-piask. 1:4

15 cm — podbudowa z betonu C-25/30

15 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6
zageszczone podloze/nasyp z gruntu rodzimego ( w przypadku braku mozliwosci

zastosowania wymiana gruntu na G1)

8.8 KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Krawezniki projektuje si¢ betonowe (wibroprasowane) typu ulicznego o wym. 15x30x100cm

ustawione na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej gr. 10 cm z oporem (beton

C12/16). Swiatto kraweznika h=12cm. Wzdhiz kraweznika zaprojektowano $ciek deszczowy z

kostki betonowej o szer. 0,3m Przy krawezniku obnizonym nalezy zastosowac typ najazdowy 1

lawe betonowg z oporem, §wiatto h=4cm. Spoiny w krawezniku wypetni¢ zaprawa cementowa

lub masg plastyczna.

Obrzeza ograniczajace nawierzchnie chodnika projektuje si¢ o wym. 8x30x100 cm na warstwie

podsypki cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem (beton B-15).

8.9 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania koryta poszerzenia oraz niewielkich nasypow.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadne zaggszczenie podtoza gruntowego pod warstwy

konstrukcyjne.

Ilo$¢ robodt ziemnych okresla przedmiar robot.



8.10 ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbidérkowe polegaja na rozebraniu:
lokalnie istniejacej nawierzchni
istniejace nawierzchnie zjazdow
wyfrezowaniu istniejacej nawierzchni przy polaczeniu i zakonczeniu z istniejaca droga.
Ilo$¢ rozbieranych materialow okresla przedmiar robot.
Materialy rozbiorkowe nalezy wywiezé na wysypisk lub inne miejsce wskazane przez

Inwestora.

8.11 WYKONAWSTWO ROBOT
Roboty drogowe objete opracowaniem wykona¢ zgodnie ze Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt, stanowigcymi osobne opracowanie oraz z
powszechnie znanymi rozwigzaniami technicznymi oraz Polskimi Normami i Branzowymi

Normami.

9 ODWODNIENIE

Do odwodnienia drog zastosowano istniejacy kolektor deszczowy dodatkowo doprojektowano

wpusty deszczowe.

10 OSWIETLENIE

Istniejace stupy oswietleniowe betonowe ulegng demontazowi w ich miejsce wykonane zostang
stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 11m mocowane do wykonanych ptyt bazowych,
dodatkowo wyposazone w wysiegnik i oprawe do os$wietlania ciggu pieszo-rowerowgo.

Kolidujace odcinki kabli przetozone zostang poza obrys jezdni.

11 KANAL TECHNOLOGICZNY

W pasie drogowym drogi gminnej projektowany jest kanat technologiczny w standardzie
KTpl, sktadajacy si¢ z modutu:

e dwoch rur RO 125/108 ($rednica zewn./$rednica wewn.);

e 4dwoch rur RS 40/3,7mm;

e dwoch wigzek mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;
Na trasie kanatu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe) i
SKO-2 (koncowe).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTpl kanatlu technologicznego.



12 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy 1 zagospodarowania
terenu na przedmiotowych dziatach — tzn. drogi publiczne. Obszar oddziatywania obiektu, o
ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy- Prawo budowlane, obejmuje nizej wymienione
nieruchomosci:

634/4, 141/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, skrzyzowania 647, 640, 639/4, 162/1, 141/21,
141/23, 141/19, obre¢b Kobylnica

Realizacja przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktoérych zostala

zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie nastgpujacych przepiséw prawa:
1.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260 z

pozn. zm.)

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 243 poz.1623
Z pOzn. zm.)

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43 poz.430 z pdzn zm.)

4.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz.717 z pdzn. zm.)

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr
25 poz.150 z pézn. zm.)

6.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé



mogacych znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397 ze zm.),

Projekt sporzadzono w trzech egzemplarzach.
Debnica Kaszubska, grudzien 2021r.
Projektowat:
mgr inz. Mariusz Ozarek
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13.2 PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 2/1-2 SKALA 1:50/500

13.3 PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 3/1-3 SKALA 1:50



Element 4 ZALACZNIKI
Branza DROGOWA
Nazwa zamierzenia
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Przebudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy
Adres ulica Transportowa w Kobylnicy
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XXV

budowlanego
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634/4, 141/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, skrzyzowania 647, 640,
639/4, 162/1, 141/21, 141/23, 141/19, obr¢b Kobylnica
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Spis zawartosci projektu
budowlanego

Z1. INFORMACJA BIOZ
72. UPRAWNIENIA, I1ZBA
7.2 UZGODNIENIA

Jednostka projektowa

O-PROJEKT, ul. Krétka 10, 76-248 Debnica Kaszubska

Data opracowania Grudzien 2021r.
Projektant mgr inz. Mariusz Ozarek Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
Sprawdzajacy mgr inz. Magdalena Mironczuk | Upr. budowlane do projektowania bez

ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11




Z1. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza DROGOWA

Nazwa zamierzenia
budowlanego
Przebudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy

Adres ulica Transportowa w Kobylnicy

Kategoria obiektu
budowlanego XXV

Usytuowanie
634/4, 141/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, skrzyzowania 647, 640,
639/4,162/1, 141/21, 141/23, 141/19, obre¢b Kobylnica
Inwestor Gmina Kobylnica, ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica
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ograniczen w spec. inz.-drogowej
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1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
- Umowy z Inwestorem
- Wypisu 1 wyrysu z Planu Miejscowego
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.
- Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.
- Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120
poz.1126
- warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu
- Wizji w terenie

2. Inwestor
Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnosé robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:
a/. roboty przygotowawcze
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- wycinka zieleni wraz z transportem
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia
- dostawa materialow
- wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci, ulicy i
muru oporowego z istniejagcymi sieciami
. zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym
- zabezpieczenie przejs$¢ i przejazdéw dla mieszkancow
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja
- inwentaryzacja powykonawcza
b/. branza drogowa
- zdjecie humusu, jego zaladunek i transportem
- roboty rozbiodrkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowe;j
(krawezniki 1 obrzeza, plyty betonowe) wraz z transportem
- wykonanie wykopow pod koryto drogowe, pod cigg piesze, rowerowe i miejsca postojowe wraz z
plantowaniem skarp i transportem
- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw stab. cementem dla nawierzchni drogowych oraz
podbudowy betonowej lub z kruszyw
- zabudowa kraweznikow
- wykonanie nawierzchni na skrzyzowaniu
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie prowadzonych robot znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
kabel teletechniczny istniejacy (wlasnos¢ Orange)— zabezpieczy¢
kabel energetyczny istniejacy (wlasno$¢ Energa) — zabezpieczy¢
sie¢ kanalizacyjna istniejgca (wlasnos¢ Gmina Kobylnica/Wodociagi Stupsk) — zabezpieczy¢



sie¢ wodna istniejgca (wtasno$¢ Gmina Kobylnica/Wodociagi Stupsk) — zabezpieczy¢
sie¢ gazowa (wtasnos¢ PSG) — zabezpieczy¢

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- przy budowie jezdni prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym- wypadki 1 zdarzenia drogowe
- prowadzenie robdt w poblizu wykopdw pod kanalizacje deszczowa — mozliwo$¢ przysypania
ziemig

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- zatadunek, roztadunek, prefabrykatow betonowych -mozliwos¢ przygniecenia ci¢zkim
elementem prefabrykowanym
- prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem drogowym
- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5.Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzié¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1
- szczegdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 3.4.
- Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.6.Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki:
- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osdb postronnych
- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
- zadbac o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)
- wykona¢ umocnienie §cian wykopow (typ konstrukcji dostosowa¢ do glebokosci, rodzaju gruntu,
czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i1 innych obcigzen w
sasiedztwie wykopow)
- przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,
- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
- przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen
- prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za
dany rodzaj sieci
- zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnal dzwickowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdélowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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