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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania
- umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem,
- projekt budowlany branzy drogowej,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108 z 2005
r., poz. 908 z pdzniejszymi zmianami ),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.w sprawie
szczegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 ),
- rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170 z
2002 r., poz. 1393),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.nr 220 22003 r., poz. 2181 ),
- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach
( Dz. U. - Zalacznik do nr 220 z 2003 r., poz. 2181 ),
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrze$nia
2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. Nr 182 z 2003 r., poz.
1784 ),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 140 z 2004 r.,
poz. 1481 z podzniejszymi zmianami ),

—wizje lokalne w terenie.

2. Zakres i cele opracowania. Stan istniejacy.
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CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zaktada przebudowe dwoch odcinkow ul. prof. Poznanskiego w
Kobylnicy. Etap III od skrzyzowania z ul. Szczecinska do skrzyzowania z ul.
Stefczyka ( dt. 366,30m) oraz Etap II odcinek od skrzyzowania z ul. Stefczyka do
ronda tj. wykonanej wcze$niej przebudowy ulicy (dt. 774,40m).

Celem opracowania jest poprawa parametrOw oraz stanu technicznego drogi
poprzez korekte cech geometrycznych, wzmocnienie konstrukcji, budowe
chodnika, ciggu pieszoego 1 $ciezki rowerowej, zjazdéw, zatok autobusowych

oraz popraw¢ odwodnienia i oswietlenia drogowego.

STAN ISTNIEJACY

Projektowana ulica przebiega po $ladzie istniejacej ulicy prof. Poznanskiego stad
roboty na niej polega¢ beda na przebudowie istniejacej ulicy do zaktadanych
nowych funkcji 1 zwigzanych z tym parametrow techniczno — uzytkowych.
Szeroko$¢ 1istniejacej jezdni wynosi 7,0m. Wystepuje istniejacy chodnik o
nawierzchni betonowej usytuowany po prawej stronie jezdni oddzielony pasem
zieleni. Istniejace zjazdy wykonane s3a z réznych materiatow. W pasie drogi
wystepuje kanalizacja deszczowa oraz o$wietlenie uliczne.

Wizja lokalna pozwolita okresli¢, ze istniejgce warunki jazdy i stan nawierzchni
mozna okresli¢ jako zty. Nawierzchnia asfaltowa o stabej konstrukcji powoduje
utrudnienia w ruchu pojazdow.

Obecny stan jezdni wymaga jej wzmocnienia 1 wyréwnania w profilu podtuznym.
Zlokalizowane wzdluz drogi dziatki to tereny o charakterze przemystowym 1
wytwoérczym. Tylko lokalnie wystepuja domki mieszkalne, odseparowane od

jezdni zielenig wysoka.

3. Stan projektowany.

Zakres projektu obejmuje dwa odcinki drogi od skrzyzowania z ul. Szczecinska
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do skrzyzowania z ul. Stefczyka ( dt. 366,30m) oraz odcinek od skrzyzowania z
ul. Stefczyka do istniejacego ronda na ul. prof. Poznanskiego (dt. 774,40m) jest to
ciagg jednej ulicy o facznej dlugosci 1140,70m.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500

Przyjeto do projektowania przekrdj uliczny. Jezdnia bitumiczna obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym wysokim h=12cm. Szeroko$¢ jezdni 7,0m
z czesciowym chodnikiem jednostronnym z kostki betonowej przylegajacym do
jezdni o szerokosci od 1,5m do 2,0m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano
ciagg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5m. Chodnik oraz cigg pieszo rowerowy
oddzielony jest od jezdni pasem zieleni o szerokosci 1,0m. W pasie zieleni
zlokalizowane zostanie przebudowane istniejace oswietlenie drogowe.

Wzdhuz calej ulicy zastosowano elementy poprawiajace bezpieczenstwo ruchu
drogowego. Ciagi piesze 1 pieszo-rowerowe odseparowano od jezdni wystajagcym
kraweznikiem 1 pasem zieleni. Wzdluz jezdni glownej wydzielono pasy
lewoskretow do najbardziej obcigzonych terenéw przemystowych (baza MZK,
mleczarnia, ul. Stefczyka). W celu uspokojenia ruchu wprowadzono wyspy oraz
odgigcia osi jezdni gtownej. Podobng funkcje pelnig rowniez wyniesione azyle na
przejsciach dla pieszych. Wzdtuz ulicy zaprojektowano cztery zatoki autobusowe.
Poprawiono odwodnienie drogi oraz os$wietlenie uliczne, stupy o$wietleniowe
lokalizowano tak by doswietli¢ , przejscia dla pieszych azyle 1 zatoki autobusowe.
Catos¢ zagadnienia precyzuje strona graficzna projektu.

Wprowadzone zmiany, wynikajagce z rozwigzan projektu drogowego
przedstawiono na rys. nr 1/1, 1/21 1/3.

Na rysunkach przedstawiono lokalizacje znakéw pionowych jak 1 oznakowania
poziomego, jak rowniez czytelnie zobrazowano symbolike oraz zastosowane typy
znakow.

Wprowadzane oznakowanie nalezy wykona¢ $cisle wg strony graficznej

niniejszego projektu. W trakcie ustawiania znakéw sprawdzi¢ ich wzajemnag
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widocznos¢ w przypadku wzajemnego przestaniania Wykonawca wystapi o
korekte posadowienia zatwierdzong przez Projektanta.
Date wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu okre§la si¢ orientacyjnie po

wrzesien/listopad 2022r. ( planowana data zakonczenia inwestycji ).

4. Wymagania techniczne dla zastosowanych znakow.

4.1. Oznakowanie pionowe.

Projekt docelowej organizacji ruchu poprzedzony =zostal analiza zasadno$ci
zastosowanego oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy
uwzglednieniu wymogow sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach 1 sygnatach
drogowych. Rodzaj zastosowanych znakow pionowych dostosowany zostal do klasy
drogi i zakresu planowanej przebudowy oraz nowej organizacji ruchu.

Zastosowane rozwigzania:

—skrzyzowania D-1, A-7

—przej$cia dla pieszych 1 rowero6w oznakowano znakami D-6, D-6b

- ciag pieszy 1 Sciezka rowerowa C13/16 (pionowo) 3,5m

—zatoki autobusowe D-15

—azyle, wysepki C-9, U-5c

-z uwagi na zaprojektowana linie osiowg P-4 oraz P-7b oraz P-21, nie wprowadzono
znakow zakazu postoju lub zatrzymywania si¢ (zakaz taki wynika z przepisow
ogolnych).

Wszystkie znaki pionowe, nalezy wykonac jako odblaskowe, dobrej jakosci,
posiadajacych klase bezpieczenstwa ,,B”. Typy filii dla poszczegdlnych znakow (typ
IT ) okreslono w zestawieniu znakow pionowych.

Zastosowa¢ znaki z grupy znakéw Srednich.  Ponadto znaki pionowe powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- stupki do znakow ocynkowane fi 60,
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- fundamentowanie stupkéw min. 100 cm,

- tarcze znakoéw winne by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich obrot.
Zagadnienie dodatkowo precyzuje opracowana Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownikow. Przed montazem znakéw nalezy rozpatrzy¢é w terenie ich
usytuowanie tak, aby nie powodowaly utrudnien w ruchu ( w tym ruchu pieszych ).
W celu wyeliminowania ewentualnych przeszkéd w ciggach pieszych tam gdzie to
bedzie konieczne nalezy zastosowa¢ do mocowania znakéw stupki giete z
wysiegnikiem posadowione po za chodnikami.

Zestawienie znakow.

L.p. | Symbol znaku Nazwa 1losé
1 A-7 Ustgp pierwszenstwa 3szt.
2 D-18 Parking 2szt.
3 C-13/16 Droga dla pieszych i rowerow 10szt.
4 C-2 Nakaz jazdy w prawo 1 szt.
5 C-13/16 Droga dla pieszych i rowerow (koniec) 4szt.
6 D-6 Przejscie dla pieszych 4szt.
7 D-6b Przejscie dla pieszych, przejazd dla 4szt.

rowerow
8 D-1 Droga z pierwszenstwem 2szt.
9 D-15 Przystanek autobusowy 4szt.
10 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku 16 szt.
11 U-5¢ Stupek przeszkodowy 13 szt.
12 T-3a Tabliczka ,,Koniec” Iszt.

4.12. Oznakowanie poziome.
Projekt organizacji ruchu zawiera niezbedne znaki podtuzne (segregacyjne 1
krawedziowe) oraz znaki poprzeczne 1 uzupetiajace.

Zastosowano:
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— linie osiowe P-4 uzupetnione liniami P-1e oraz P-1b
— na przejSciach P-10, P-11,
— na azylach 1 wyspach P-21

— uzupeienie znakéw A-7 liniami P-13

Oznakowanie poziome wykona¢ grubowarstwowo z mas termoplastycznych (petne).

Projektowat:

Stupsk, luty 2022r. mgr inz. Mariusz Ozarek
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WYSOKOSC I ODLEGLOSC ZNAKOW OD KRAWEDZI JEZDNI Rys. 2

0,50+ 2,00

kraweinik
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