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PRZEKROJE NORMALNE
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w-wa $cieralna z SMA 11 gr. 4cm

©

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 5-6 gr. 8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech.
gr. 25cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 13cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 15cm

podbudowa z kruszywa betonowego 0/31.5 stab. mech. gr. 8cm

(B)

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 7cm

podbudowa z kruszywa betonowego 0/31.5 stab. mech. gr. 8cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 10cm

(By

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 5-6

gr. 5cm, koloru czarnego

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 7cm

podbudowa z kruszywa betonowego 0/31.5 stab. mech. gr. 8cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 15cm

(B

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, bez fazy

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5 stab. mech. gr. 7cm

podbudowa z kruszywa betonowego 0/31.5 stab. mech. gr. 8cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 10cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 15cm

(D)

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 25cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 20cm

(E)

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 15cm

kruszywo stab. cementem C5/6 gr. 15cm
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