Przedmiar

Przedmiot kosztorysu: Przebudowa ul. Transportowej w Kobylnicy.
Sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Lokalizacja: Dz. nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4 obreb Kobylnica

Zamawiajacy: Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica, ul. Giéwna 20

Opracowany przez: Firma Ustugowa "SJ-SYSTEM"
76-200 Stupsk ul. Krasinskiego 23

Cena kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen: | kwartat 2022

Kosztorys sporzadzit

Data: 11.02.2022

Klauzula: CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na budowe sieci kanalizacji deszczowej, wykonanego na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez Firme Ustugowa ,SJ-System” Jerzy Sajek ze
Stupska.

2. Adres inwestycji:
Kobylnica ul. Transportowa — dziatki nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4 — Obreb Kobylnica.
3. Inwestor

Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gtéwna 20.

4. Zakres planowanych robét.

Zakres opracowania obejmuje :

e wykopy koparkami pod utozenie rurociggow,

* petne umocnienie pionowych scian wykopdéw w ilosci,

* wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi,

e montaz rur PVC o srednicy 200 mm na kanalizacje deszczowa,

e montaz rur PVC o srednicy 315 mm na kanalizacje deszczowa,

* montaz studni rewizyjnych z kregédw betonowych o srednicy 1200 mm,

* montaz studni rewizyjnych systemowych PVC o srednicy 400 mm,

* montaz wpustéw deszczowych z kregdw betonowych o srednicy 500 mm,
e regulacja oraz wymiana pokryw i wtazow istniejgcych studni,

e demontaz wpustdéw deszczowych,

e zaslepienie wylotow w Scianach studni po demontazu wpustéw deszczowych,
e wymiana odcinkdw rurociggéw betonowych o srednicy 315 mm,

e oczyszczenie i ptukanie istniejgcego rurociggu o srednicy 350 mm,

* montaz tréjnikdw PCV o $rednicy 200 mm,

* montaz tulei szczelnych PCV o $rednicy 200 mm,

* montaz tulei szczelnej PCV o srednicy 315 mm,

e zasypywanie wykopow,

e wywdz nadmiaru ziemi,

e wykonanie préb szczelnosci kanatéw kanalizacji deszczowe;j.

5. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja wykonana przez Firme Ustugowa ,,SJ-System” ze Stupska

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikdw cenowych obowigzujgcych w regionie
pomorskim w | kwartale 2022 roku.



Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim
zakresie obejmujg wszystkie czynnosci potrzebne do wykonania kompletnego zadania
szczegbtowo opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego typu prac, w gre
wchodzg KNR wielobranzowe, ktére trudno razem ze sobg potgczy¢ w przypadku tak
zréznicowanego zakresu prac.

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o dokumentacje projektowg, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi

i usrednionymi mogg réznic sie od iloSci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.

W Przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robdt wskazujg dla niektérych
materiatdw znaki towarowe lub pochodzenie — nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie
technicznym nazwy produktéw jak i znakéw towarowych maja tylko i wytgcznie
zastosowanie do okreslenia parametréw technicznych i jakosciowych materiatéw
wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert z zastosowaniem materiatéw
réwnowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamdwienia (zgodnie z art. 99 ustawy
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien Publicznych — tekst jednolity z 2019. Dz. U. Nr
2019, poz. 2019 — z wejsciem w zycie 1stycznia 2021 roku.). Kosztorys inwestorski
sporzgdzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktdra zostata uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. ,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sg zgodne
ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych ....”

Opracowat:
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

Sie¢ kanalizacji deszczowej

KNR 2-01 WACETOB 212-4

\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu Ill

m3

(2,67+2,10)/2*34,50°0,80
((2,10+1,76)/2*32,0+(1,76+1,66)/2*3,50+(1,76+1,62)/2*4,60+(1,60+1,53)/2*3,30+(1,60+1,53
)/2+3,30+(1,76+1,69)/2*3,30+(1,76+1,69)/2*3,40+(1,72+1,68)/2*1,96+(1,72+1,63)/2*4,58+(1,
60+1,57)/2*1,62+(1,60+1,50)/2*5,06+(1,62+1,56)/2*2,86+(1,62+1,54)/2*4,06+(1,60+1,45)/2*
4,80+(1,60+1,45)/2*4,83+(1,70+1,55)/2*7,51+(1,70+1,69)/2"2,03+(1,64+1,51)/2*6,63+(1,64+
1,56)/2*3,90+(1,62+1,57)/2*2,58+(1,62+1,54)/2*3,95+(1,70+1,60)/2*5,24+(1,62+1,57)/2*6,0
3+(1,62+1,60)/2*4,40+(1,70+1,50)/2*6,55+(1,70+1,59)/2*5,51+(1,60+1,46)/2*5,90+(1,60+1,5
4)/2*5,34+(1,60+1,56)/2*5,60+(1,60+1,56)/2*5,13+(1,41+1,40)/2*4,14+(1,41+1,34)/2*5,13+(
1,50+1,40)/2*4,94+(1,40+1,47)/2*1,30)*0,80
((1,53+1,56)/2*1,57+(1,53+1,49)/2*5,07+(1,70+1,60)/2*4,15+(1,70+1,55)/2*6,55+(1,60+1,52
)/2*1,70+(1,60+1,46)/2*4,71+(1,60+1,53)/2*3,32+(1,60+1,50)/2*5,20+(1,60+1,44)/2*6,27+(1,
B60+1,48)/2*8,18+(2,10+1,73)/2*31,84+(1,73+1,52)/2*1,96+(1,73+1,56)/2*7,89+(2,44+1,79)/2
*11,88+(1,84+1,73)/2*4,90+(2,30+1,78)/2*71,66+(1,78+1,49)/2*10,74+(2,30+2,30)/2*2,89+(1
80+1,65)/2*2,88+(2,05+1,89)/2*7,63+(1,55+1,54)/2*2,0+(1,79+1,78)/2*2,75+(1,56+1,56)/2*
11,15+(1,5+1,56)/2*1,75+(1,96+2,02)/2*5,33+(2,02+1,96)/2+25,74+(1,96+1,60)/2*13,12+(1,9
0+1,74)/2*3,09+(1,96+1,99)/2*49,24+(1,99+1,60)/2*10,93+(1,96+1,88)/2*2,33+(1,34+1,31)/2
*1,46+(1,99+1,88)/2+2,39+(2,15+1,75)/2*46,32+(1,75+1,56)/2*10,91+(2,15+2,02)/2*1,84+(2,
15+2,02)/2*1,84+(1,02+0,95)/2*1,79+(1,75+1,76)/2*2,23)0,80

65,826

230,644

594,180

890,650

KNR 2-01 WACETOB 313-2

rozbiorka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu llI-IV

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z

(2,67+2,10)/12*34,50"2
((2,10+1,76)/2*32,0+(1,76+1,66)/2*3,50+(1,76+1,62)/2*4,60+(1,60+1,53)/2*3,30+(1,60+1,53
)/2*3,30+(1,76+1,69)/2*3,30+(1,76+1,69)/2*3,40+(1,72+1,68)/2*1,96+(1,72+1,63)/2*4,58+(1,
60+1,57)/2*1,62+(1,60+1,50)/2*5,06+(1,62+1,56)/2*2,86+(1,62+1,54)/2*4,06+(1,60+1,45)/2*
4,80+(1,60+1,45)/2*4,83+(1,70+1,55)/2*7,51+(1,70+1,69)/2*2,03+(1,64+1,51)/2*6,63+(1,64+
1,56)/2*3,90+(1,62+1,57)/2*2,58+(1,62+1,54)/2*3,95+(1,70+1,60)/2*5,24+(1,62+1,57)/2*6,0
3+(1,62+1,60)/2*4,40+(1,70+1,50)/2*6,55+(1,70+1,59)/2*5,51+(1,60+1,46)/2*5,90+(1,60+1,5
4)/2*5,34+(1,60+1,56)/2*5,60+(1,60+1,56)/2*5,13+(1,41+1,40)/2*4,14+(1,41+1,34)/2*5,13+(
1,50+1,40)/2*4,94+(1,40+1,47)/2*1,30)*2
((1,53+1,56)/2*1,57+(1,53+1,49)/2*5,07+(1,70+1,60)/2*4,15+(1,70+1,55)/2*6,55+(1,60+1,52
)/2*1,70+(1,60+1,46)/2*4,71+(1,60+1,53)/2*3,32+(1,60+1,50)/2*5,20+(1,60+1,44)/2*6,27+(1,
60+1,48)/2*8,18+(2,10+1,73)/2*31,84+(1,73+1,52)/2*1,96+(1,73+1,56)/2*7,89+(2,44+1,79)/2
*11,88+(1,84+1,73)/2*4,90+(2,30+1,78)/2*71,66+(1,78+1,49)/2*10,74+(2,30+2,30)/2*2,89+(1
80+1,65)/2*2,88+(2,05+1,89)/2*7,63+(1,55+1,54)/2*2,0+(1,79+1,78)/2*2,75+(1,56+1,56)/2*
11,15+(1,5+1,56)/2*1,75+(1,96+2,02)/2*5,33+(2,02+1,96)/2*25,74+(1,96+1,60)/2*13,12+(1,9
0+1,74)/2*3,09+(1,96+1,99)/249,24+(1,99+1,60)/2*10,93+(1,96+1,88)/2*2,33+(1,34+1,31)/2
*1,46+(1,99+1,88)/22,39+(2,15+1,75)/2*46,32+(1,75+1,56)/2*10,91+(2,15+2,02)/2*1,84+(2,
15+2,02)/2*1,84+(1,02+0,95)/2*1,79+(1,75+1,76)/2*2,23)*2

164,565

576,611

1485,450

m2

2 226,626

KNR 2-18 WACETOB 511-1
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.10 cm

34,50%0,80*0,10
503,0%0,80*0,10

2,760
40,240

m3

43,000

KNR 2-18 WACETOB 408-5
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 315 mm

34,500

KNR 2-18 WACETOB 408-3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 200 mm

503,000
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Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

6 KNR 2-18 WACETOB 422-3 szt 2,000
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk - srednica zewnetrzna 200 mm -
TROJNIKI 200/200/200 mm

7 KNR 2-18 WACETOB 517-2 szt 10,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm - zamkniecie rurg teleskopows - kineta 160/160

8 KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 11,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i gtebokosci studni 3 m

9 KNR 2-18 WACETOB 513-4 m -6,500
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregédw betonowych o $srednicy 1200 mm - za kazde dodatkowe 0.5
m réznicy gtebokosci

10 KNR 2-18 WACETOB 524-1 szt 66,000
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

11 KNR 405 tom | 411-1 kpl 28,000
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

12 KNR 4-01 WACETOB 206-1 szt 28,000
Zabetonowanie w Scianach istniejgcych studni zelbetowych otworéw o powierzchni do 0.1 m2 przy gteb.do 10
cm - zaslepienie wyj$¢ dla rur taczacych zdemontowane wpusty

13 KNR 405 tom | 303-3 m 85,000
\Wymiana rur betonowych kielichowych uszczelnionych zaprawg cementowg o $rednicy nominalnej 300 mm
5,0¥17 szt 85,000

14 KNR 405 tom | 410-6 kpl 17,000
Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem dla kominéw o
Srednicy 120 cm

15 KNR 2-31 1406-3 szt 17,000
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wtazéw kanatowych

16 KNR 2-18 WACETOB 523-6 komin 17,000
Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o srednicy 1200 mm

17 KNNR 3 WACETOB 408-8 cm 700,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi o Srednicy 60 mm
(69+1)*10 700,000

18 KNNR 3 WACETOB 408-9 cm 690,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi dopfata za kazde 10 mm
zwiekszenia $rednicy otworu - powiekszenie $rednicy otworéw do 200mm [RMS=14]

19 KNNR 3 WACETOB 408-9 cm 10,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi doptata za kazde 10 mm
zwiekszenia Srednicy otworu - powiekszenie srednicy otworu do 315mm [RMS=25,5]

20 KNR 4-01 WACETOB 324-2 szt 69,000
IANALOGIA - Obsadzenie w $cianach studni betonowych tulei szczelnych 200mm

21 KNR 4-01 WACETOB 324-2 szt 1,000
IANALOGIA - Obsadzenie w $cianach studni betonowych tulei szczelnej 315mm

22 KNR 405 tom Il 101-3 m kanatu 820,000

Mechaniczne czyszczenie i ptukanie kanatéw kotowych - kanat o $rednicy 0.35 m
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

23

KNR 2-18 WACETOB 706-2
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 m

(34,50+503,0)/50,0 10,750

proba - 50 m

10,750

24

KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm - obsypka

34,50%0,80%0,315 8,694
503,0%0,80*0,20 80,480

m3

89,174

25

KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm - nadsypka

34,50%0,80*0,20 5,520
503,0%0,80*0,20 80,480

m3

86,000

26

KNR 2-01 WACETOB 222-1
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu I-II

m3

890,650-43,000-89,174-86,000 672,476

672,476

27

KNR 2-01 WACETOB 410-1
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, kat.gruntu I-IV - do 1 m3 ziemi lezace;j
wzdtuz krawedzi na dt.1 m wykopu

m3

43,000+89,174+86,000 218,174

218,174




