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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
Zgodnie z wwmogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zmianami,) oSwiadczam, zZe projekt budowlany:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Gmina Kobylnica
INWESTOR Ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

ADRES | KATEGORIA Obr. Kobylnica ,gm. Kobylnica

OBIEKTU Kat ia obiektu budowl - XXVI —siet kan. d .
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego: —siec¢ . deszczowej
POZOSTALE DANE Eazwa !ednostkl EWll;iency:]:lleJ: K.obyll.nclz; —
ADRESOWE azwa i numer obrebu ewidencyjnego: obr. Kobylnica,

dz. nr 634/4,141/2, 87/2, 87/4, obr. Kobylnica, gmina Kobylnica

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

» DATA
IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES | 0ppaco | pODPIS

ZESPOL AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| wANIA

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i

Projektant inz. Jerzy Sajek kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i

inz Agnieszka kanalizacyjnych, cieplnych, Brania
Orlowska wentylacyjnych i gazowych, nr sanitarna
POM/0348/PWBS/17 cztonek
Pomorskiej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze
ewidencyjnym POM/IS/0125/18

Branza

. 12.2021
sanitarna

Sprawdzajacy 12.2021
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ZA ZGODNOSC
inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
czlonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Z ORYGINALEM

o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02
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Gdanisk, dniz 29 grudnia 2017 r
sygn, akt. 284/POM/IOKK/T
DECYZJIA

?\a podstawie arl, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 v, ¢ samarzydach zawodowyeh

oraz {1 Dz U, 2 2016 . poz. 1725 zezm Y i art, 12 ust. 2,

ust, 3 ust. de pke 3, arl. 14 ust. [ pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (¢ j. Dz. U.

22017 ¢, poz. 1332 2e 2m), w zwigzku 2 ari. 5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 r. 0 Zmianie ustawy-

Prawo budowlane araz o zmianie niekiérych inych ustaw (Dz. U. z 2005 . Nr 163 poz, 1364),

atakie § 23 ust. 1, § 12 pt 1,§ 3 ust 1 rorporzgdzsnia Ministra Infrustruktury 2 daia 18 maja 2005

r. W sprawic dzielnych funkcji i how i (Dz. U, 2 2005 r. Nr 96 poz. 817)

wzwigrkuz § 22 anpunadzema Mxmslra Tnfrastrukmury | Rozwaju z [ wrzednia 2014 r. w sprawie

ych funkeii ULz 2014 ¢ poz 1278 } i art. 104 usrawy

2 dnin L4 czerwaa 1960 r. Kadeks postepowania administracyjuego (t. j. Dz. U. 7 2017 r., poz. 1257),

po ustaicniu, ze spa}manc zostaly warunki w 2akresie przygotowania zawodowego oraz po zozeniu
eyzaming na s ‘budowlanc z wynikiem p i,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregosvej Tzby Tnzynierdw Budownictiva
stwierdza, 2e:

Pani Agnicszka Wioletta Orlowska
indynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 05,04.1977 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wunter ewidencyjny: POM/A348/PWBS/17

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalaevjuej w zakresie sieci, instalacji i ursydzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W nwigzke 7 uwzglednieniem w calogel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazano na adwrosie decyaji.

Ninicjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.
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272] opatrione bezpiecznym pos
Folskiej Izby Intynicrow Budownictwa ww

Budownietwa,

fikarje poprawnnéel dany=h w ninlejrym 7atw adczenly moira sprawd:zic 23 pomace rumery weryfikecyjncgo

aiwizdczenie zostale wygenerowane elektronicznie | epatrzone bezpiecznym podaisem elek
Ktront

Frantiszek Rugowicz, Priewocniczacy Rady Pomarskiej Okregowej [zby [niynierdw Budownictwa,

rbwnowatne pod wagedem skutkévw pravnych Sokumentom opatezsnym padpisami wfasncrecanymi}

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 w-zeinia 2001 r. o podpisi

el

7.

Pani Aguicszka Wioletta Orlowska upowagniona jest:

1. Ma podstawie art, §2 use.l pkt 1.5, art, 13 usi. 3§ & ustawy Prawo budewlane {1 ;. Dz U,
22017, poz. 1332), wspeqalmsc;mmmmnjwakwsm«m, insalac | wrzgdasi
cieptnyeh, jnych, gazowych, h, bez
a) proj ia prejekidw architekiond budewl, 1
i ;pra\mwnm& nadu,ru autorskizgo,
by kicrowanin budows lub innymi robotami budowlaayoni,
<) i i i y b
i kontrol} in tych
dy Wyknny\\‘ama nadzor mwesmrskleuo
) sprawowania koatroli

fi do:

oraz nadzoru

fa obiskiw y

11. Na podstawic § 23 ust. | oraz § 3 wst. | rozparzadzsnia Ministrs Infrasteuklucy 7 daia 18 maja
2005 r. w sprawiz samodzicliych funkeji techniczaych w budownictwie Dz, U. z 2005 r. Nr 96
poz, 817 uprawnienia niniejsze Uprawniajj do:

- sporzadzania projekin zagospodarowania dziatki fub terenu,
mmejsz} ch uprav.m:r\ (§3ust. 1},

iekiu ik robatami
z uh:emm hudawlanym, takim jak: slecx instalacje [ urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gamwe
wodoeiggowe | kanalizacyjne (§ 23 ust. 1)

w zakresit specjalnodei

Pauczenie

08 decysi minegre) <fuzy adwalame da Kizjowe Komesy Kuslifikaeyney mmq Izby lnzwemu Budownieta % Waszawie, ¥
prsrednichiem Obregawey Komisyt Pomcrshas) Ckiggve W Geadsi, W feninie 14 Bt
o4 dniaje; doige

.
art 1 272 ustuwy K (D2 1 22017 1. pae 1257

41 Wnakeie breau semuma do whisima adwolane $:0n3 mpae Traec 3¢ prawa do wiiesieran adwolania wobes arganu admisiragg
publicznej, keary wydal €y

§2 7 duent dorgercmia cranow admunstiacy publiczngy edwisdczema o zrzsczcaw sig 9
Siran posigpowanss, deeyzja SLIE 515 OSCEECTNL 1 PIEWOMGENS.
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II.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sie¢ kanalizacji deszczowej realizowana w ramach przebudowy ul.
Transportowej w Kobylnicy

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz podiaczenie projektowanych
wpustow deszczowych do istniejacych kanatow na dz. nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4miejscowosci Kobylnica,
gmina Kobylnica,

Zakres opracowania obejmuje:

e sie¢ kanalizacji deszczowej z rur 315 PVC - 35 m

sie¢ 1 przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 - 503 m
montaz 10 kpl. studnie dn400 z tworzywa sztucznego
montaz 2 kpl. studni dn1200 betonowych
montaz 11 kpl. studni dn1200 betonowych na istn. kanale dn350
remont 17 kpl. studni istniejacych
wykonanie 66 wpustow deszczowych , podtaczenie do istn. i projektowanych studnie
demontaz 28 istn. wpustow z za$lepieniem istn. podtaczen do studni
czyszczenie istn. kanatu deszczowego dn350 bet. dlugosci 820m

2. Podstawa opracowania

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacyjnej wydane przez Gming Kobylnica.
Mapa zasadnicza.

Uzgodnienia z inwestorem.

Inwentaryzacja wtasna.

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane ogélne

Miejscowosci Kobylnica zaliczane sa do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewngtrznej t,e,= -16°C
wg PN-82/B-02483. Gl¢boko$¢ przemarzania gruntdw na omawianym terenie wynosi 0,8 m od poziomu terenu
wg PN-81/B-03020.

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej

- teletechniczne

- energetyczne,

- gazowe

4. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej.

4.2. Opis ukladu

Odprowadzenie wod deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ do istniejacej w ul.
Transportowej sieci kanalizacji deszczowe;.

Istniejaca siec przebiera czgéciowo w pasie drogowym ( kanat 350 betonowy ) oraz czeSciowo poza pasem
po terenach prywatnych ( kanat dn500 betonowy ). Na tym odcinku do drogi wykonane przykanaliki zakonczone
studniami betonowymi z wpustami. Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe z wlazami zeliwnymi oraz
wpusty betonowe dn500.

Przewidziano rozbudowg istniejacej sieci na odcinkach

- od D3i do D1

- od D21i do D22

- od D24i do D27

- od D28i do D30

- od D31i do D33

- od D34i do D36

W piecie do istniejacych studnie poprzez wywiercenie otworéw ( wiertnicg ) z obsadzeniem systemowych
tulei ostonowych. Wyrobi¢ kinety w studniach.

Na czgsci w ktorej przebiega istniejaca sie¢ podiaczenia wpustow wykona¢ do istniejace studnie
rewizyjnych oraz do nowych studni nadbudowach na istniejagcym kanale.

Podlgczenia przykanlikow do studnie istniejacych poprzez wywiercenie otworéw ( wiertnica ) z
obsadzeniem systemowych tulei ostonowych. Istniejgce wejscia do demontowanych wpustow zaslepic.



Istniejace studnie wyposazy¢é w nowe ptyty nastudzienne z pierscieniami odciazajagcymi oraz nowe wilazy
klasy d400. Wszystkie podtaczenia w studniach sprawdzi¢ i ewentualnie uszczelnic. Istniejace kanaly wyczyscié
z osadow.

Montaz nowych studnie z wykorzystaniem systemowych adapteréow do taczenia rur wykonanych z r6znych
materiatow o wewngetrznym okraglym profilu i szerokiej gamie zewnetrznych konstrukcji $cian rur (np. rury
strukturalne, rury zeliwne, rury zebrowane, rury kamionkowe, okragle rury betonowe, rury betonowe ze stopa)

Wody opadowe z terenu drogi zbierane bgdg za pomoca projektowanych wpustéw deszczowych zgodnie z
PB branzy drogowe;.

4.2.1. Kanaly grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur PVC 315x9,2 i PVC 200x5,9 klasy SN8. Rury o polgczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury,
ksztaltki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez
jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania). Stosowaé rury kanalizacyjne PVC ze
$cianka litg (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999).

Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé materialy zapewniajace catkowita
szczelnos¢ systemu. Materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.

4.2.2. Studnie.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda studnie rewizyjne betonowe dn1200, oraz studnie rewizyjne z
tworzywa sztucznego dn400 i wpusty betonowe dn500 (zgodnie z rozmieszczeniem na planie syt-wys.
stanowigcym integralng cz¢$¢ opracowania)

Studnia betonowa

Studnie projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (beton min.
C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow
wlotow oraz wylotu. Calos¢ studni (komora robocza, przejscia kanalow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wilazy zeliwne zgodne z wypelnieniem betonowym klasy D400 oraz
pierscienie odcigzajace.

Studnia tworzywowa

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang rurg wzno$na.
Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, montowana przez producenta, kielichy do podlaczen rur kanalizacyjnych. Rury, ksztaltki oraz
studnie DN 400 musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400
musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Kinety studzienek polaczeniowe 1 odptyw, 3 doptywy, kineta z
PP z rurg trzonowa 400mm oraz czgscig teleskopowa do regulacji wysokos$ci. Nie wykorzystane doptywy nalezy
zaslepi¢. Na sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz trzech studni betonowych fi 1200 mm (5S4, S12, S38-SR).
Studnie winny posiada¢ fabrycznie wykonana kinet¢ odptywowa. Wszystkie studnie powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta, ktorego rury i ksztattki zastosowano do budowy sieci.

W pasach drogowych przewiduje si¢ zastosowania do studzienek wiazy typu cigzkiego klasy D400 i
pierscienie odcigzajace. Wszystkie wlazy musza by¢ podparte na betonowym pierécieniu odcigzajacym .

Wpusty.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.1,29 m max. 2,46,
glebokos¢ osadnika 0,95 m,
$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w §cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Kazdy wpust podiaczony bedzie do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub
trojnika.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi mozna studzienke $cickowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujagc osadnika.



Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Typwpustu
w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowac¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki $cickowe stosowane sg prefabrykowane kreggi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 75 cm
lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

4.2.3. Proby szczelno$ci.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napehienie kanalu woda — do poziomu wlazu studni
kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadta wody. Probg szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Wymagania dotyczgce badan sa spetnione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni
zwilzonej)

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sie¢ kanalizacyjng przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Wodociagi Stupsk Sp. z o0.0. Probe
cisnieniowg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela gestora sieci.
4.2.4. Montaz sieci kanalizacyjnej.

Na odcinku wykonywanym wykopem otwartym w miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywaé regcznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami
nalezy ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.

Po utozeniu rurociagu a przed jego zasypaniem nalezy podda¢ go probie cisnieniowej w oparciu o PN-EN
805. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej
proby szczelnosci, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny
by¢ catkowicie zamknigte za$ dtawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy ich calkowitg szczelnos¢. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polaczen. Napeknianie
przewodu musi odbywa¢ si¢ powoli w najnizszym punkcie sieci. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0
MPa, przez czas t = 30 minut. Po zakonczeniu préby cisnienie w przewodzie nalezy zmniejszaé powoli — w
sposob kontrolowany.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sieci kanalizacyjna przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Gminie Kobylnica. Probg cisnieniowa wykonaé
w obecnos$ci przedstawiciela gestora sieci.

4.3. Roboty ziemne.

Na odcinku wykonywanym wykopem otwartym w miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywaé regcznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami
nalezy ustali¢ szczegdtowo wykonujace przekopy kontrolne.

Wykopy otwarte

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczego6lnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) .
Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odlozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do gltebokosci 1 m mozna wykonywac
jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybor technologii wykonania robot preferencji wykonawcy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki:

e grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

e piasek wg PN-B-11113:1996,

e zwir wg PN-B-11111:1996,

e grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobra zageszczalnos¢, (zwiry, pospotki -
rowniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci US). Jezeli bedzie to
konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub
inne czastki, ktore moga utrudnic¢ jego zaggszczenie.

e  kamien famany wg PN-B-11112:1996,

e  kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czg¢$ci graficznej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o okoto 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyroéwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby
podparcie rur byto jednolite. Grubos¢ podsypki: 15 cm.Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,98.

Montaz rurociaggu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.
Zasypke wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczac recznie. Zageszezanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy zwroci¢ szczeg6lna
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostalych czgsci przewodoéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w
drogach. Sprawdzenie wykonania zaggszczenia zleci¢ uprawnionemu geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowe;:

po utozeniu sieci wodociagowej w istniejacej drodze nalezy odtworzyé wszystkie warstwy konstrukcyjne
drogi z takich samych materiatow, z uzyskiem wskaznika zaggszczenia Is=1; do odbioru bezwzglednie
dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zaggszczenia metoda lekkiej ptyty dynamicznej w min. 3 miejscach
wskazanych przez przedstawiciela dzialu drogowego gestora drogi.

po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

5 Warunki posadowienie sieci.

Normowa glebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1,0 m.

Rurociagi utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glebokosci od 1,37m do 4,61m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowane sieci zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej ze
wzgledu na glebokos$¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome obcigzenie grunty rurami nie ma
potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopow
wykonywac zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie moze wigc
spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Teren wokot planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci  Kobylnica.
Przedsigwzigcie nie jest wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2004r. w sprawie
okres$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm.
Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r §3. ust. I . pkt 63.).

7. Uwagi koncowe
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z:

e Prawem Budowlanym

e _Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz
z przywolanymi normami

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych —COBRTI Instal

e  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz $cisle wg przedstawionego projektu;

e (Czgs¢ opisowa i graficzna stanowig integralng calo$¢ opracowania.

o  Wszelkie odstgpstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadnia¢ i wyjasnia¢ z
autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;

e  Materialu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

e  Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania t;.
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

e Projekt wdrozy¢ do realizacji wylacznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia ,,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;

e W czasie realizacji wykonawcy sa zobowigzani do zapoznania si¢ z projektami wszystkich branz oraz
do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostalych prac instalacyjnych. Obowigzkiem



wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespot projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wynikajace ze ztej koordynacji i przygotowania montazu. W przypadku uwag do
dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma obowiazek zglosi¢ listg uwag
przed wykonaniem prac.

Przed rozpoczgciem robot ustali¢ doktadnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych punktach

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego niepokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob postgpowania z napotkang
przeszkoda.

Do wykonania instalacji nalezy uzywa¢ materialy i urzadzenia posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z normg lub aprobata techniczng).
W czasie wykonywania rob6t montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé¢ wtasciwe warunki BHP

dotyczace:
e robot montazowych
e  robot spawalniczych
e przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
e robot elektrycznych

oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace :

robot spawalniczych
przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

Wykonawca sporzadzi dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukeji wsporczych,
podpdr oraz zawieszen i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Oznakowanie instalacji wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

w pomieszczeniach technicznych zostana umieszczone schematy instalacji wykonanie estetycznie i
oprawione w sposoéb staty.

wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie
oznakowane zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposob trwaly tabliczek
(szyldow).

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ podwykonawcza i po zakonczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

podwykonawcze plany i schematy instalacji

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami

- protokoty prob i pomiarow

- instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyke

- protokoty szkolen personelu Uzytkownika

liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie

Projektowatl:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Gmina Kobylnica
INWESTOR Ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica
NAZWA ZAMIERZENIA [Przebudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy
BUDOWLANEGO Budowa sieci kanalizacji deszczowej
EDIIILLAHGOIIL Obr. Kobylnica ,gm. Kobylnica
OBIEKTU Kat ia obiektu budowlanego: XXVI —sie¢ kan. deszczowej
BUDOWLANEGO ategoria obiektu budowlanego: . wej
. . el Ini
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency:|nej K.oby nica .
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: obr. Kobylnica,
dz. nr 634/4,141/2, 87/2, 87/4, obr. Kobylnica, gmina Kobylnica
OPRACOWAL.:
IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DAt
ZESPOL AUTORSKI |y y\zwisko UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA (if,iNAICf PODPIS
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i Brans
Projektant inz. Jerzy Sajek kanalizacyjnych, cieplnych, salfiigfsa 12.2021
wentylacyjnych i gazowych, nr
157/Gd/2002 cztonek Pomorskiej Izby|
Inzynieréw Budownictwa 0 numerze
ewidencyjnym POM/IS/5867/02
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej b/o w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociaggowych i
. inz. Agnieszka kanalizacyjnych, cieplnych, Branza
Sprawdzajacy Orlowska wentylacyjnych i gazowych, nr sanitarna 12.2021
POM/0348/PWBS/17 cztonek
Pomorskiej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze
ewidencyjnym POM/IS/0125/18
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1. Zakres robot.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow, odwodnienie wykopdw i montaz sieci zewnetrznych

zasypanie wykopow,

wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce :
nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale¢ i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegdlnych instalacji:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegolnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia  wystgpujace  przy  wykonywaniu  robot budowlanych przy uzyciu  maszyn
1 urzadzen technicznych:

pochwycenie kofnczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. i ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ §6

nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
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Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wiasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadzistg).

odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wiasnorgcznym podpisem na koncu
niniejszej informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez
danego wykonawce,

wskazac¢ konkretnie jakie zagrozenia wystgpuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskazac jakie srodki ochrony indywidualnej sa niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéw s$rodki ochrony indywidualnej s3 w stanie
technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysoko$ci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil
tarczowych lub urzadzen z wirujaca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz
uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (sktadowania lub uzywania)
materiatow tatwopalnych itp.

okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze nadzor
ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

zaznaczyC, ze prace szczegolnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane tylko po spelnieniu szczegétowych
(w tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7.  Wskazanie  $rodkow  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie

- wykonywanie robodt ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyijne,

cieplownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej
woweczas, gdy:
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roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pegcznienia,

wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokos¢ wykopu wynosi wiccej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odplyw wod deszczowych od wykopu

sprawdza¢ skarpy i obudowg po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczgciem robot

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykonaé bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

nie sktadowaé¢ materiatow 1 urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany sg
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

zachowa¢ bezpieczne odleglosci wykopdw od istniejagcych budowli

kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciag drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materiaty na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie miatl wyznaczone stale miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikow i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegélnych robdt moze
nastgpowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciaggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zakladu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowaé si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w przedmiotowym
zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcoéw, pracownikdéw jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postepowac¢ na placu budowy i na poszczegélnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami
przepisow ogoélnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczego6lnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (DZ. U.
1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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EWNTULANIE PRZEPROWADZIC
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2.

PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ
3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z

2.

WEAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG

WYMOGOW PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA
DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC
KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA
NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

6. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY BETONOWE
STUDZIENEK WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH

ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

ISTN. NAWIERZCHNIE, NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW

NALEZY ZDEMONTOWAC, ODTWORZENIE BRANZA DROGOWA

WG WYMOGOW GESTORA DROGI
8. WRZYSTKIE WLAZY ZELIWNE SREDNICY 600MM KLASY D400

ZGODNIE Z PN—EN124:2000

‘.

MONTAZ NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH

Gmina Kobylnica

Inwestor:

KD1

Nr rys.
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
inz. Agnieszka Ortowskalsieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
'Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Adres inwestycji: dz, nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4 obr. Kobylnica
Nazwarysunku: Profi| podiuzny kanalizacji deszczowej D1-D17i




2.

2.

‘.

Gmina Kobylnica

Inwestor:

2.

KD1

Nr rys.

ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

EWNTULANIE PRZEPROWADZIC
ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA' W TERENIE UZBROJENIA
NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

6. WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY BETONOWE

2.

MONTAZ NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH

WEAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG
WYMOGOW PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

ISTN. NAWIERZCHNIE, NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW
FIRMA USLUGOWA
SJ SYSTEM

NALEZY ZDEMONTOWAC, ODTWORZENIE BRANZA DROGOWA

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA
DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC
WG WYMOGOW GESTORA DROGI

8. WRZYSTKIE WLAZY ZELIWNE SREDNICY 600MM KLASY D400

STUDZIENEK WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH

PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—-WYSOKOSCIOWEJ
OSL.ONOWYCH.

3. W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

PO ODKOPANIU

STUDNIE
ZGODNIE Z PN—EN124:2000

Przebudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy
Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej

UWAGA:

1
2.
4.
5
7.

Zadanie:
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budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

inz. Agnieszka Orlowskalsieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

inz. Jerzy Sajek

Autor:
Sprawdzit:

PT

Naswarysunk: Profi| podiuzny kanalizacji deszczowej D18-D36

Adres inwestycji: dz, nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4 obr. Kobylnica

Stadium
dokum.
Skala:
1:500/100

grudzien 2021

Data:
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kraweznik

nawierzchnia

1,0

NNV LT LT
\\\\\\\\\\\\\\ TSl
RN XN
NN NN
Ny | TR
\\\\\\\\\\\\\\\\\ NN
A
NN
77 _|—| |—|_ /ﬁ{//
— >
\ ////// /////// zaprawa cementowa
o NN Y
NN DONNRNEN
fﬁ nay DR

% 250_|| 1259

rura PVC — U kl. SN8 lita Y

D

tuleja osfonwa

krotka

Uwaga:

Wysokos¢ wpustu regulowac zgodnie z projektem branzy drogowej

FIRMA USLUGOWA ul Krasifiskiego 23, 76-200 SLUPSK

SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Inwestor:

Zadanie: p . obudowa ulicy Transportowej w Kobylnicy Gmina Kobylnica

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Adres inwestycji: dz. nr 634/4, 141/2, 87/2, 87/4 obr. Kobylnica

sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

Skala: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data:_ inz. Agnieszka Ortowskajsieci, instalacji i urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
grudzien 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/17

N sunku: 5 H H AT H Nr rys.
awanysunks: Schemat montazowy studzienki wodo$ciekowej s
Stadium PT
dokum. Autor: |Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
L . [budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
inz. Jerzy Sajek




