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1. Podstawa opracowania.

1.
2.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:
Wytyczne i uzgodnienia ze zlecajacym.

Podktady budowlane dostarczone przez konstruktora.

. Normy i przepisy zwigzane.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285) (z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz.: 1333)

z pézniejszymi zmianami.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

- PN-EN 671-1 ,,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace

hydrantéw wewnetrznych z wezem poétsztywnym™

. - PN-EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace

hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym”™

- oraz PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz
ze zmiang PN-B-01706;1992/Az:1999.

PN-76/B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-03406;1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

10. PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

11. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
12. PN-B-02421;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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13.PN-91/B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

14. PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

. Zakres opracowania.

Projekt wewngetrznej instalacji wody pozarowe] oraz instalacje centralnego

ogrzewania zasilany z istniejacej kottowni olejowej, dwufunkcyjnej c.o. 1 c.w.u.
Projekt obejmuje:

— wewng¢trzng instalacje wody pozarowej w zakresie projektowanego budynku.

— wewng¢trzng instalacje centralnego ogrzewania,

— przebudowa istniejgcej kottowni olejowe;.
Elementy instalacji nie ujete w odrebnym opracowaniu:

— wewng¢trzna instalacja wody zimnej cieplej i cyrkulacji od wodomierza.

— kotlowni olejowa poza zakresem dodatkowego obiegu grzewczego dla projektowanej

instalacji grzewczej.

. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Instalacja wody pozarowej

Do zaopatrzenia budynku w wode¢ pozarowg projektuje si¢ istniejaca instalacje na
przytaczu przy wodomierzu przebudowac tzn. dodatkowo zamontowac:
- zawor pierwszenstwa p.poz typ VV300 dn. 40 mm.
- zawOr antyskazeniowy RV283P dn. 40 mm.
- izolator przeptywu zwrotnego BA295-11/2A dn. 40 mm
Istniejacg instalacje wody sanitarnej nalezy podzieli¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepiséw.
Odgalezienie 1: Doprowadzenie wody sanitarnej bezposrednio do wewngtrznej
instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych.
Odgalezienie 2: Wewnetrzng instalacje wody sanitarnej w budynku wiaczy¢ do

przytacza wody zimnej za pomocg zestawu zawor pierwszenstwa wody p.poz typ VV300
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produkcji HONEYWELL. Sposéb wiaczenia (rozdzielenia wody sanitarnej dla p.poz)
pokazany na rysunkach.

Wiaczenie wody pozarowej do instalacji wody sanitarnej wykona¢ poprzez zawor
przeptywu zwrotnego BA295-11/2A produkcji HONEYWELL.

Wewngtrzna instalacja wody p.poz wyposazona bedzie w szafki hydrantowe HP25 z
hydrantami dn. 25 mm z we¢zem poétsztywnym. Projektuje si¢ po jednym hydrancie HP25
na kazdej kondygnacji zlokalizowane w korytarzach szkoty.

Projektowane szafki hydrantowe zamontowa¢ w taki sposéb, zeby zawdr hydrantowy
byl na wysokosci 1,35 m nad podtoga.

Do obliczen instalacji wody pozarowej przyjeto jednoczesne dziatanie dwoch
hydrantéw. Kazda szafka hydrantowa wyposazona bedzie w zawodr odcinajacy, stelaz i waz
p6tsztywny o dlugosci 30 m.

Instalacja centralnego ogrzewania — wariant 1.

Dla wariantu pierwszego projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z
grzejnikami ptytowymi z podejsciem bocznym, wyposazone w zawOr termostatyczny i
zawOr odcinajgcy na gatgzce powrotnej. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych,
taczonych za pomoca spawania.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku projektowana instalacja grzewcza
bedzie w ukladzie piondéw z rozdzialem dolnym. Podejscia do pionéw w czgSci poza
piwnica prowadzi¢ w istniejacym kanale murowanym zlokalizowanym przy S$cianach
zewngtrznych budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania — wariant 2.

Dla wariantu drugiego projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
ptytowymi z podejsciem bocznym, wyposazone w zawOlr termostatyczny i zawor
odcinajacy na gatgzce powrotnej. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, taczonych
za pomocg spawania. Ponadto dla pomieszczeh parteru projektuje si¢ ogrzewanie
podtogowe w technologii PURMO z podejsciem do powierzchni grzewczych w warstwie
styropiany (pod powierzchniami grzewczymi). Uzupetnienie powierzchni grzewczych dla
parteru projektuje si¢ z grzejnikow ptytowych z podejsciem dolnym w podtodze.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku projektowana instalacja grzewcza

bedzie w ukladzie piondéw z rozdzialem dolnym. Podejscia do pionéw w czeSci poza
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piwnica prowadzi¢ w istniejacym kanale murowanym zlokalizowanym przy Scianach
zewngtrznych budynku.

Instalacja grzewcza w kottowni — wariant 1.

W kottowni nalezy odlgczy¢ istniejacy obieg grzewczy od rozdzielacza i pozostawi¢
przytacze do budynku biblioteki.

Projektowany obieg grzewczy wlaczy¢ bezposrednio migdzy pompa obiegowa a
istniejacym rozdzielaczem.

Instalacja grzewcza w kottowni — wariant 2.

W kottowni nalezy odlgczy¢ istniejacy obieg grzewczy od rozdzielacza i pozostawic
przytacze do budynku biblioteki.

Projektowany obieg grzewczy wlaczy¢ bezposrednio mi¢dzy pompa obiegowa a
istniejgcym rozdzielaczem.

Dodatkowo dla wariantu drugiego projektuje si¢ wydzielony obieg grzewczy z pompa
1 podmieszaniem za pomocg zaworu trdjdrogowego z sitownikiem sterowanym z

programatora kotta.

Parametry obliczeniowe obiegu grzewczego:

Dane wyjsciowe do obliczen — wariant 1

Moc cieplna C.O. 96,756 kW
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: 18,7 kPa
Dane wyjsciowe do obliczen — wariant 2

Moc cieplna C.O. grzejnikéw 65,970 kW
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: 42,6 kPa
Moc cieplna C.O. podtogowego 22,581 kW
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: 29,7 kPa

5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

W zakresie zabezpieczenia ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano:

- szafki hydrantowe dn. 25 mm z w¢zem po6tsztywnym diugosci 25 m.

- zawOr pierwszenstwa VV300 zamontowany przy wodomierzu.

- zawor antyskazeniowy RV283P
- izolator przeptywu zwrotnego BA295-11/2A




P.U.H. ,,ProAgent”
87-800 Wioctawek ul. Zytnia

6

7

. Wytyczne do montazu instalacji pozarowej

Pionowe odcinki rur nalezy zamocowac¢ do $cian budynku za pomocg obejm stalowych z
wkladka elastyczna.

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje wodociggowe przeptuka¢ woda
wodociggowg z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s i poddac prébie cisnieniowe;j
na cisnienie 1,5 * ci$nienie robocze lecz nie mniej niz 1,5 MPa. Maksymalny spadek
ci$nienia w ciggu 60 min wynosi 0,02 MPa (0,2 bar)

Przed podtaczeniem instalacji do sieci wodociggowych instalacje podda¢ dezynfekcji
podchlorynem sodu dawka 30g/m3/CL2.

Catos¢ instalacji wodociggowej zaizolowac termicznie otuling z pianki TCHERMAFLEX
z ptaszczem PCV. Potaczenia pianki taczy¢ odpowiednig taSmg samoprzylepng lub klejem
polecanym przez producenta pianki.

Przewody oznakowac kolorystycznie w zaleznos$ci od rodzaju i temperatury cieczy w
przewodzie.
Proby wydajnosci hydrantow nalezy wykona¢ réwniez dla dwoéch hydrantow
pracujacych jednoczesnie.
Catos¢ instalacji wody pozarowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
sztukg budowlang oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych cz. II - instalacje sanitarne” i przepisami BHP.

. Zastosowana armatura i przybory sanitarne.

Zaprojektowano typowa armature i urzgdzenia sanitarne produkcji krajowe;.

8. Zestawienia materiatow.
Zestawienie materiatéw wody pozarowej

Lp. [Nazwa Jedn. Tlos¢ Wymiary

1 Hydrant przeciwpozarowy SZt. 3.00 DN25

2 Izolacja m 30.14 22.00x10.00 mm

3 Regulator przeptywu zwrotnego (typ: BA300) |[szt. 1.00 DN40

4 Rura stal ocynk. m 18.02 DN32 42.40x3.25 mm
5 Rura stal ocynk. m 12.12 DN40 48.30x3.25 mm
6 Zawor antyskazeniowy SZt. 1.00 DN40
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7 ZawOr odcinajacy szt. 5.00 DN40
8 Zawor pierwszenstwa (typ: VV300) SZt. 1.00 DN40
Instalacja grzewcza — wariant 1
Nr Wyszczeg6lnienie Jom.| Ilos¢ | Uwagi
Piwnica
1. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 11
2. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 20 mm m 69
3. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 25 mm m 53
4. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 32 mm m 46
5. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 40 mm m 17
6. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 50 mm m 5
7. | Zawory kulowe dn. 50 mm SZt. 2
8. | Zawor odcinajacy prosty RVL KS dn. 15 mm SZt. 2
9. |Zawor odcinajacy prosty RVL dn. 15 mm SZt. 2
10. | Zawor prosty RA-N dn. 15 mm SZt. 2
11. |Glowica RAW 5115, czujnik wbudowany SZt. 2
12. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C21s-600 600 x 600 mm szt. 1
13. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1000 x 600 mm SZt. 1
14. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 11
15. | Otulina z pianki PE dn. 28/25 mm m 73
16. |Otulina z pianki PE dn. 35/40 mm m 53
17. | Otulina z pianki PE dn. 42/50 mm m 46
18. | Otulina z pianki PE dn. 48/50 mm m 17
19. | Otulina z pianki PE dn. 70/50 mm m 5
Parter
1. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 51
2. | Zawor odcinajgcy prosty RVL dn. 15 mm SZt. 26
3. | Zawor prosty RA-N dn. 15 mm SZt. 26
4. | Glowica RAW 5115, czujnik wbudowany SZt. 26
5. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C21s-600 800 x 600 mm SZt. 1
6. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C21s-600 900 x 600 mm SZt. 1
7. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 700 x 600 mm SZt. 3
8. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 900 x 600 mm SZt. 2
9. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1000 x 600 mm SZt. 3
10. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1100 x 600 mm SZt. 3
11. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1200 x 600 mm szt. 3
12. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 800 x 600 mm SZt. 2
13. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 900 x 600 mm szt. 3
14. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1000 x 600 mm SZt. 1
15. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1100 x 600 mm szt. 4
16. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 51
Pigtro
1. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 70
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2. | Odpowietrznik prosty SZt. 38
3. |ZawoOr odcinajacy prosty RVL KS dn. 15 mm szt. 5
4. | Zawor odcinajacy prosty RVL dn. 15 mm SZt. 22
5. | Zawér prosty RA-N dn. 15 mm SZt. 22
6. | Glowica RAW 5115, czujnik wbudowany SZt. 22
7. | Glowica RAX biata RAL 9016 SZt. 5
8. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 500 x 600 mm SZt. 1
9. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 800 x 600 mm SZt. 3
10. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 900 x 600 mm szt. 4
11. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1000 x 600 mm SZt. 9
12. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1100 x 600 mm szt. 1
13. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 900 x 600 mm SZt. 3
14. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1000 x 600 mm SZt. 1
15. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV11-600 400 x 600 mm — prawy | szt. 1
16. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 500 x 600 mm — prawy | szt. 1
17. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 1000 x 600 mm—prawy | szt. 2
18. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 900 x 600 mm — lewy | szt. 1
19. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 70
20. |Otulina z pianki PE dn. 28/25 mm m 5
Instalacja grzewcza — wariant 2
Nr Wyszczeg6lnienie Jom.| Ilos¢ | Uwagi
Piwnica
1. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 159
2. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 20 mm m 70
3. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 25 mm m 92
4. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 32 mm m 44
5. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 40 mm m 29
6. |Zawory kulowe dn. 40 mm SZt. 6
7. | Zawor odcinajacy prosty RVL dn. 15 mm Szt. 3
8. | Zawor prosty RA-N dn. 15 mm SZt. 2
9. | Glowica RAW 5115, czujnik wbudowany SZt. 2
10. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C21s-600 600 x 600 mm SZt. 1
11. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1000 x 600 mm SZt. 1
12. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 11
13. | Otulina z pianki PE dn. 28/25 mm m 59
14. | Otulina z pianki PE dn. 35/40 mm m 83
15. | Otulina z pianki PE dn. 42/50 mm m 44
16. |Otulina z pianki PE dn. 48/50 mm m 28
Parter
17. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 40
18. | Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 20 mm m 5
19. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 25 mm m 12
20. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 32 mm m 15
21. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 40 mm m 1
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22. | Zawor odcinajacy prosty RVL dn. 15 mm SZt. 14
23. |Glowica RAX biata RAL 9016 SZt. 14
24. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C11-600 700 x 600 mm SZt. 1
25. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 900 x 600 mm Szt. 1
26. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1000 x 600 mm SZt. 4
27. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1200 x 600 mm SZt. 1
28. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1000 x 600 mm Szt. 1
29. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1100 x 600 mm SZt. 4
30. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV11-600 700 x 600 mm — lewy | szt. 1
31. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV11-600 800 x 600 mm — lewy | szt. 1
32. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV11-600 1000 x 600 mm — lewy | szt. 1
33. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 1200 x 600 mm — lewy | szt. 1
34. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV33-600 1000 x 600 mm — lewy | szt. 1
35. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV33-600 1100 x 600 mm — lewy | szt. 1
36. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV33-600 1200 x 600 mm — lewy | szt. 1
37. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 40
38. |Otulina z pianki PE dn. 28/25 mm m 5
39. |Otulina z pianki PE dn. 35/40 mm m 12
40. |Otulina z pianki PE dn. 42/50 mm m 15
41. |Otulina z pianki PE dn. 48/50 mm m 1
42. |Plyta systemowa 20 mm m’ 293
43. | Ptytaizolacyjna styropianowa (A = 0,04) 10 mm m” 30
44. |Ptytaizolacyjna styropianowa (A = 0,04) 30 mm m’ 264
45. |Dodatek do betonu 2.5 litra/m’ wylewki 1 30
46. | Element mocujacy rury 2szt/mb szt. | 6579
47. | Tasma brzegowa m 251
48. | Ztaczka taczaca rure z rozdzielaczem 16x3/4 SZt. 80
49. |Rozdzielacz z zaworami nastawnymi 12 sekcji Szt. 1
50. |Rozdzielacz z zaworami nastawnymi 6 sekcji SZt. 2
51. |Rozdzielacz z zaworami nastawnymi 7 sekcji szt. 1
52. |Rozdzielacz z zaworami nastawnymi 9 sekcji SZt. 1
53. | Szafka podtynkowa 500x750x100 mm SZt. 3
54. | Szafka podtynkowa 600x750x100 mm SZt. 1
55. | Szafka podtynkowa 800x750x100 mm SZt. 1
56. | Zawor kulowy prosty 25 mm SZt. 5
57. |Rura PEX 16x2,0 (zw6j 400 m) m 400
58. |Rura PEX 16x2,0 (zwdj 600 m) m | 3000
59. | Automatyka 230 V termostat zwyktly SZt. 17
60. | Modul rozszerzajacy SZt. 2
61. | Modut sterujacy SZt. 6
62. | Sitowniki 230 V Szt. 40
Pietro
21. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 15 mm m 52
22. |Rura stalowa czarna PN/H-74219 dn. 20 mm m 7
23. | Odpowietrznik prosty Szt. 38
24. | Zawor odcinajacy prosty RVL KS dn. 15 mm SZt. 5
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25. | Zawor odcinajacy prosty RVL dn. 15 mm SZt. 22
26. |Zawor prosty RA-N dn. 15 mm SZt. 22
27. | Glowica RAW 5115, czujnik wbudowany SZt. 22
28. |Glowica RAX biata RAL 9016 Szt. 5
29. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 700 x 600 mm SZt. 1
30. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 800 x 600 mm SZt. 2
31. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1000 x 600 mm Szt. 1
32. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1100 x 600 mm SZt. 1
33. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1200 x 600 mm SZt. 4
34. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C22-600 1400 x 600 mm SZt. 3
35. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1000 x 600 mm SZt. 3
36. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1100 x 600 mm SZt. 6
37. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact C33-600 1400 x 600 mm SZt. 1
38. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 400 x 600 mm — prawy | szt. 1
39. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 700 x 600 mm — prawy | szt. 1
40. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV22-600 1000 x 600 mm—prawy | szt. 1
41. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV33-600 1000 x 600 mm—prawy | szt. 1
42. | Grzejnik ptytowy PURMO Compact CV33-600 900 x 600 mm-lewy Szt. 1
43. | Otulina z pianki PE dn. 22/25 mm m 52
44. | Otulina z pianki PE dn. 28/25 mm m 7
45. | Zawér mieszajacy tréjdrogowy HRE3 dn. 32 mm kpl. 1
Sitownik AMB 162 24V
46. | Pompa objegowa Grundfos typ MAGNA1 32-80 N SZt. 1
47. | Zawér kulowy dn. 40 mm. SZt. 4
48. |Zawor zwrotny dn. 40 mm SZt. 1

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja niﬁej podpisany projektant - sprawdzajgcy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn :
Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki — instalacje sanitarne,
opracowany na rzecz inwestora :
Inwestor : Gmina Wielgie, 87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8
Adres inwestyciji : 87-603 Zaduszniki gm. Wielgie DZ.NR 333, OBREB 0022, ZADUSZNIKI.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami)

SPRAWDZAJACY:

IMIE |
PRZYLACZAI NASWISKO:- ANDRZEJ OLERADZKI
URZADZENIA
TECHNICZNE o | INSTAL.- INZYNIERYJNA W ZAKR. INSTALACJI
2 | SANITARNE: | SFEC UPRAWNEN | SIECI SANITARNYCH
2 NR.UPRAWNIEN:: ABU-IX-8386-5/125/88Wk
<
[
X
Ll
or)
o
'
o
IMIE | MGR INZ. MAREK STYPULKOWSKI
PRZYLACZAI NAZWISKO:
URZADZENIA | DO PROJ. BEZ OGR.W SPEC.INSTAL. W ZAKR.
TECHNICZNE SPEC.UPRAWNIEN: SIECI, INST.I URZADZ. WODOCIAGOWYCH |
SANITARNE KANALIZ., CIEPLNYCH, WENT. | GAZOWYCH

NR.UPRAWNIEN: ABIT-VII-7342-3/09

Data ztozenia o$wiadczenia.

SIERPIEN 2022
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9. Wykaz rysunkow.

Instalacja wody pozarowej - rzut piwnic.
Instalacja wody pozarowej - rzut parteru.
Instalacja wody pozarowej - rzut pietra.
Instalacja wody pozarowej - izometria.
Instalacja ogrzewania - rzut piwnic.
Instalacja ogrzewania - rzut parteru.
Instalacja ogrzewania - rzut pietra.
Instalacja ogrzewania - profil P5 - P12.
Instalacja ogrzewania - profil P4 - P19.

Instalacja ogrzewania - rzut piwnic - wariant 2.

Instalacja ogrzewania - rzut parteru - wariant 2.
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