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L. CZESC OPISOWA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociggowe;j
na dziatkach nr ew. 1550/2; 1551/4; 1551/5
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. Krosno [186101_1]

OBREB EWIDENCYJNY: Polanka [0002],
w zwigzku z przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie
2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki.
Wokot dziatek nr ew. 1550/2; 1551/4; 1551/5 istnieje zabudowa jednorodzinna. Przez
w/w dziatki przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. W czasie rob6t budowlanych
nie bedg wykonywane rozbiorki obiektow budowlanych zlokalizowanych na
przedmiotowych w/w. dziatkach. W 2zwigzku z przebudowa ulicy bocznej ks.
Stanistawa Decowskiego w Krosnie bedzie naruszana infrastruktura podziemna -
sie¢ wodociggowa.
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wskazano
na geodezyjnym podkiadzie mapowym w skali 1:500 i jest to istniejgca sie¢
wodociggowa, miejsca witgczen oznaczono jako W4 i W4.2 — w projekcie
zagospodarowania terenu. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata
z zabudowg oraz tak aby zminimalizowac¢ iloS¢ potencjalnych skrzyzowan
z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu. Projektowana sieé
wodociggowa bedzie wigczona do istniejgcego wodociggu woD90 na dziatkach
1551/4 i 1550/2.

Odcinki oznaczone

W1-W1.1 - realizacja robét zgodnie z warunkami MPGK Krosno.

W2-W2.2 - realizacja robot zgodnie z warunkami MPGK Krosno.

Trasa zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z zabudowg oraz tak aby
zminimalizowac ilos¢ potencjalnych skrzyzowan z przeszkodami terenowymi,
uzbrojeniem podziemnym terenu.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty Scieki. Po realizacji docelowe
Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez system kanalizacji do oczyszczalni
Sciekow.

c) ukiad komunikacyjny
Prace w terenie dziatki wykonac¢ w porozumieniu z inwestorem.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publiczne;j.

e) parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu - odcinek wodociggu
Podczas prowadzenia prac zachowac¢ obowigzujgce przepisy, w tym BHP. Materiaty
uzyte do montazu sieci majg posiadaC atest dopuszczajgcy ich do stosowania
w budownictwie.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej woD90 na odcinku W4-W4.2
wykonaé poprzez tgczniki zeliwne DN90/90 PN10. Celem przetgczenia istniejgcego
przytgcza w punkcie W4.1 projektuje sie trojnik dn90/40 z nawiertkg i zasuwg DN40
PN10 z klinem miekkouszczelnionym, zasuwe projektuje sie z obudowg i skrzynkg do
zasuw dostosowang do obcigzenia ruchem kotowym. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
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teleskopowg do zasuw oraz skrzynke uliczng zeliwng do zasuw. Diugos¢ obudowy
dopasowa¢ do wysokosci posadowienia wodociggu. Projektowany odcinki
wodociggdéw prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej (projekt
zagospodarowania terenu, profile wodociggu), z zachowaniem minimalnego
przykrycia 1,4m. W przypadku zmniejszenia przykrycia wodociggu, nalezy stosowac
ocieplenie. Jako ocieplenie stosowac tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii
PCV. Potaczenia tupkow izolacyjnych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza
wody za pomocg tasmy PCV.
Zgodnie z warunkami technicznymi MPGK Krosno przebudowywang sieC
wodociggowa projektuje sie: na odcinku oznaczonym W4-W4.2 wodocigg PE100
PN10 SDR17 dn90 - projektowana diugos¢ wodociggu 58,5m. Celem przetgczenia
istniejgcego przytgcza w punkcie W4.1 projektuje sie tréjnik dn90/40 z nawiertkg i
zasuwg DN40 PN10 z klinem miekkouszczelnionym, zasuwe projektuje sie z
obudowg i skrzynkg do zasuw dostosowang do obcigzenia ruchem kotowym. Zasuwe
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg do zasuw oraz skrzynke uliczng zeliwng do
zasuw. Diugos¢ obudowy dopasowac do wysokosci posadowienia wodociggu
taczenie rur za pomocg zgrzewania doczotowego i/lub samozaciskowych ztgczek
z tworzywa sztucznego. Potgczenia armatury wodociggowej projektuje sie za
pomocg zgrzewania doczotowego. Miejsca wigczen do czynnych wodociggow
oznaczono na PZT jako W4 i W4.2.
Uwaga:
Projektowane zasuwy ustawi¢ na ptytce chodnikowej o wym. 500x500x100mm celem
stabilizacji zasuwy i oznakowac tabliczkami wykonanymi zgodnie z PN/B-09700
umieszczonymi na punktach statych.
Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej.
Minimalny promien giecia powinien wynosic:

20 x d przy temperatura otoczenia +200C

35 x d przy temperatura otoczenia +100C

50 x d przy temperatura otoczenia 0oC.
Nie nalezy dokonywaé giecia rur przez podgrzewanie. Projektuje sie fgczenie
przewodow PE przy zastosowaniu zgrzewania doczotowego oraz samozaciskowych
ztgczek z tworzywa sztucznego dla $rednic do dn63. Nalezy unikaé uktadania
wodociggu w podwyzszonych temperaturach ze wzgledu na wysoki wspotczynnik
wydtuzalnosci liniowej (wzrost temp. o 1 K powoduje wydtuzenie 1m rury o 0,2 mm).
Zaleca sie uktadanie przewodow w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujgc w
okresie letnim dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W czasie deszczu,
Sniegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem
ochronnym stwarzajgcym odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie
mozliwos¢ uktadania sieci w zamarznietym gruncie. Po zmontowaniu roboty
podlegajg odbiorowi przez MPGK Krosno w stanie odkrytym.
Przewody wodociggowe przy uktadaniu rownolegtym, powinny  by¢  prowadzone
w odlegtosci, co najmniej :

1,5m od istn. przewodoéw gazowych

1,5 m od proj. przewodoéw gazowych

min. 1,0 od przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

min. 0,8m od kabli energetycznych

0,5m od kabli telekomunikacyjnych

min. 1,0 m od slupoéw os$wietleniowych



Oznakowanie wodociagu.

Oznakowanie sieci wodociggowej i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic
orientacyjnych, opisanych i rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097 000.

Trase wodociggu oznakowacC tasmg polietylenowg koloru niebieskiego z wktadkg
metalowg. Tasme utozy¢ w wykopie na gtebokosci 30 - 40 cm nad przewodem.

f) ksztaltowanie terenu i wuklad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

Nie dotyczy
4) Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych
Nie dotyczy
b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy
c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowany wodocigg umieszczona zostanie pod ziemig, co nie zmieni istniejgcego
bilansu terenu, w tym powierzchni biologicznie czynne;.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy
5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani ewidencji gminnej,

brak ochrony konserwatorskiej.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie i znaczgco oddziatywacé na srodowisko.



6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy
7) Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

7.1) Wykopy ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.
W terenie przewidziano wykopy o $cianach pionowych wraz z wykonaniem
szalunkéw zabezpieczajgcych na catg wysokos¢ wykopu. Mozliwe jest réwniez
wykonanie wykopow ze skarpami o stopniu nachylenia zaleznym od rodzaju gruntu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PN-B 10736. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegolnych uzbrojen. Urobek nalezy
skfada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umochnienie pionowych $cian
wykopow przewidziano wypraskami stalowymi.
Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie
(wyjscie). Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej,
a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokét niego
bariery ochronne zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
informujgce o niebezpieczenstwie. Kazdy wykop o scianach pionowych i gtebokosci
powyzej 1,0m musi by¢ umocniony w sposob uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi.
Wykopy powinny zostaé zabezpieczone przed mozliwoscig osuniecia sie $cian
wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie Ilub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.2) Prowadzenie prac
Podtoze pod rury wodociggowe wykona¢ podsypkg z piasku wynoszgcg 10cm.
Odcinki rur nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie poprzez tgczenie za pomocg
zgrzewania. ZachowaC spadek wskazany w czesci rysunkowej projektu.
Po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie
wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke nalezy starannie zagescic.
Warstwy poza obsypkg ochronng do powierzchni terenu nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej winno by¢ prowadzone szczegodlnie
ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubosc¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
30 cm. W miejscach przekroczen drog lub przy przekopach wzdtuz nich wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynies¢ min. 0,98 w skali Proctora. Podczas prowadzenia prac
nalezy zachowac obowigzujgce przepisy, w tym BHP.
Teren doprowadzi¢ do stanu sprzed prowadzenia robot.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy wykonaé jako wasko — przestrzenne o
Scianach pionowych. Ziemie z wykopow utozy¢ na odktad w miejscach umozliwiajgcych
sktadowanie, zas pozostatg czes¢ odwozi¢ do miejsca skladowania wyznaczonego przez
Inwestora. Przy zblizeniach do obiektéow budowlanych nalezy zachowaé szczegdlne g
ostroznosc. Wykopy i zasypke w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic¢ recznie
do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, a mechanicznie po
zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopdéw do wysokosci 0,3m ponad
wierzch rury oraz w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie, zas mechanicznie
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pozostate zasypywanie z zageszczeniem gruntu. Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci min. 15cm. Podtoze powinno byé¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim % swej powierzchni. Rury z PE powinny by¢é obsypane materiatami sypkimi, takimi jak:
piasek lub mieszanina piasku oraz zageszczane warstwami o grubosci 10-30cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm. Wykop mozna zasypac
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Nalezy zwréci¢ szczegdlng g uwage na prawidiowy
stopien zageszczanie gruntu zwlaszcza w drogach (stopien zageszczenia min. 1s=0.97 ) oraz
prawidtowe wykonywanie podsypki z piasku i obsypki.
Préby hydrauliczne, ptukanie przewodéw wodociggowych. dezynfekcja
Sprawdzenie szczelnosci potgczen przewoddéw wykona ¢ przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie
prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5x w stosunku do cisnienia roboczego.
Rurociggi poddaé probie na cidnienie 1,0 MPa. Przed przystgpieniem do préb nalezy dokonaé
odbioru czesciowego utozonego odcinka przewodu wodociggowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu jakosci wykonanych pofgczen oraz robét montazowych i budowlanych,
z porownaniem ich z dokumentacjg techniczna.
Przewody wodociggowe po zakonczeniu robét nalezy podda¢ dezynfekciji.
Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodéw wodg z dodatkiem podchlorynu sodu w
ilosci nie mniejszej niz 25 mg/m3 wody poptucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym
czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i przeptuka¢ go wodg czystg z jednoczesnym poborem
prébek wody do badan laboratoryjnych. Skutecznos¢ dezynfekcji nalezy potwierdzi¢
pozytywnym protokotem z badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody
wykonany przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji.
Pomiar zuzycia wody do celéw bytowo-gospodarczych

7.3) BHP Podczas wykonywania robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zarzadzeniami. Pracownikéw nalezy przeszkolic w zakresie zasad BHP
obowigzujgcych przy wykonywaniu w/w prac.

7.4) Uwagi koncowe
Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Prowadzi¢ je od miejsc
najnizszych pod gore, aby utatwi¢ sptyw ewentualnych wod gruntowych w wykopie. Humus w
czasie realizacji robét ziemnych bedzie hatdowany, a po zakonczeniu robét zostanie ponownie
wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

7.5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Potozenie  administracyjne i  morfologia terenu: teren inwestycji potozony jest

w m. Krosno ul Decowskiego. Jest to obreb synklinorium tworzgcego centralng depresjg
Karpackg. Wyniki badanh: gteboko$¢ od 0,0 do 0,3m — gleba organiczna, gtebokos¢ od 0,3m do
1,5m — gliny zwiezte o barwie brgzowej i szarej w stanie plastycznym. Podczas prowadzenia prac
terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos¢ jednego czwartorzednego
poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia wod gruntowych w osadach
spoistych. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na
charakterystyke obiektu zakwalifikowano go do |l kategorii geotechnicznej. Projektowana
inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanego obiektu, obiektéw sgsiadujgcych oraz
otaczajgcego gruntu.

8) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Podstawa prawna sporzadzenia informaciji: Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Projektowany obiekt: przebudowa odcinka sieci wodociggowej
Istniejgca zabudowa dziatek: teren zabudowany.
Projektowane zagospodarowanie: Projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowe.



Uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sie¢ kanalizacyjna, energetyczna, wodociggowa, gazowa,
KS.

Lokalizacja projektowanego obiektu: Krosno ul. Decowskiego, gm. M. Krosno dz. nr 1550/1,
1550/2, 1552/2.

obreb ewidencyjny: Polanka [0002]

jednostka ewidencyjna: M. Krosno [186101_1]

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

nie dotyczy.

Przewidywany wptyw projektowanej sieci wodociggowej z urzadzeniami na tereny sagsiednie:
Projektowana inwestycja spetnia wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1 pkt. 9 Ustawy —
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu
oraz uzasadnione interesy osob trzecich.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane pod
pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Przepisy odrebne o ktérych mowa w art. 3 pkt
20 Ustawy — Prawo Budowlane: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Planowana inwestycja zgodna jest z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
zakresie usytuowania jak rowniez warunkéw odlegtosci bezpiecznych oraz ochrony
przeciwpozarowej.

Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ew.,
dz. nr: 1550/1, 1550/2, 1552/2, Krosno ul. Decowskiego

obreb ewidencyjny: Polanka [0002]

jednostka ewidencyjna: M. Krosno [186101_1]

Projektant:



9) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
POE OHNB/KKQO54/0026/10 Rzeszdw, 2010 - 06 -24

DECYZJA "

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistiw (Dz.Ul =z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pédn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
frekst jednolity: Dz. UL z 2006 v, Ne 136 poz. {118 z pddn. zm ) ovaz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 p&in. zm.).
wzwiazku zarl.104 & 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DUl z 2000 r, Nr 98
pox 1071 2 poEn, zm.)

stwierdzamy , Ze

Pan MARCIN RUSINEK
magister inzynier
[kierunek studidw- inFynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 r.. miejsce urodzenia — Krosno
atrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adminisracyinego ( Dzl 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdén, zm.).odstepuje sig od urasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Zaodnie z art, 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanezo oraz wpis na liste czfonkdw wladciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Polskiej Izhy InZynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwen Fodkarpackisi Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy PDK OB

dr inz, Zbigniew Plewake,.,

mgr in Andrzej Hliniak. . .3
branintihe
Pan Marein Rusinek
ul. CGien, Miwefa Bama 74
8200 Kresme
.G hawny Inspekior
Modzore Budowlanegn
3 aa

inz. Stanistaw Dolgzowski

1 L(Ll'.n'j'l'h.‘/'\"'" h

Potwierdzam zgodnosé z oryginatem
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Szeregdlowy zakires uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

I. Na moey art. 12 ust.] pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZe] wymieniona specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do;

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objgtej niniejszymi  uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych z zastrzeZzeniem
art.62 ust 5 ustawy

1. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz,
578 z pé#n. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanmalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzenn W projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
ohjete] niniejszymi uprawnieniami,

Preewodniczacy Komis]l Kwalifikacy|na
PODHARPACKIE] OKREGOWE

[ZBY | gww
. &bt

dr fﬂ% iew Plewako

grzowych, wadodigiew el | bshalt

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
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10) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

M P OLSEKA

| £ B A

INZYMNIERQ W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nume e we rpfilacyjmem:
POE-YWT-Udy-R1U #

Fan hardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDES5,/0283/06

adres zamieszkania ul. ldzefa Berma 74, 38400 Krosno

jest cztonkiern Podkarpad<ie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownidwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 20220901 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostato wamenerowane elektroniznie i opatrzone bezpiezmym podpisem elektroniznym
wenfikowanym pry pomocoy wakneeo kwalifikowanego  certyfikaty w dniv 2022-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Fodkarpadkie] Okregowej by InZyniermdw Budowenidwa.

' argfilacjy ppawnodci danych woninisEym @ow deoe niv mozna sprwde i za mmocy numare wendfilacyjnege zatwiadezana @
stroni= Pokkisj Eby InZpniendw Budownictas weas.piibom.pl lub komaktuRe sie 2 Burem whsciws] Okragowsj Eby InZpn =
Budownictwa.

.
i
[%
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W POLS KA
el | Z B A

== INZYNIEROW
T subownicTwa

Faswiadczenie

o nume e e nefilacyjmem:

POK-APS-CEE-NSC *

Fan Mardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDESIS,/0283/06

adres zamieszkania ul. 1dzefa Bema 74, 38400 Krosno
jest cztonkiem Podkarpadkiej Okregowej 1zby Indynierow Budownidwa i posiada wymagane

ubezpiezenie od odpowiedzialnoéd opwilnej.
Minigjsze zaswiadz enie jest waine od 20250501 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostato wy=enerowane elektroniznie | opatrzone begpiezmym podpisem elektroniznym
wenyfikowanym pry pomooy w=neso kewalifilkowanego certyfikaty wo dnio 2023-05-22 roku prez:

Grzeeorz Dubik, Przewndniczgoy Rady Podkarpadie] Okregowe|j by Indynie mw Budownicwa.

' eryfilac jp o pawnosci danych woninisEzym @5 Bdoos niv mozna sprwdkid za oomocy numeru wergfilacyjnegs zaswi dezena @
stroni= Fobkisj Eby Ingyni=rdw Budownicbas weaew.piibomg.pl lub komaktufe =iz = Biurem whscheej Okregowaj Eby Ingynisrde

Budownictam.

g
%



11) oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Projektant:

Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)

Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10
(nr uprawnien)
nr ewid. PDK/1S/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny
dotyczacy:

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci wodociggowej w zwigzku
z przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa
Decowskiego w Krosnie.

LOKALIZACJA: Krosno ul. Decowskiego, dz. nr: 1550/1, 1550/2, 1552/2;
obreb ewidencyjny: Polanka [0002]
jednostka ewidencyjna: M. Krosno [186101_1]
BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

VI. 2023 r.
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1)

CZESC RYSUNKOWA

Plansza projektu zagospodarowania terenu
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2)

Profil odcinka sieci wodociggowej W4-W4.1-W4.2
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3)

Schemat potgczenia hydrantu z siecig i zasuwy kotnierzowe DN150 i DN40
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4) Schemat utozenia rur w wykopie
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