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W odpowiedzi na pismo ARMANCO Sp. z 0.0. ul. Lwowska 17, 38-400 Krosno z dnia
29.06.2021r. dotyczace warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej dla zadania ,Przebudowa ulicy bocznej od ul.
ks. Stanislawa Decowskiego w Krosnie”, Miejskie Przedsi¢biotstwo Gospodarki Komunalnej
— Krosnieniski Holding Komunalny Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia okeesla
warunki techniczne dotyczace przebudowy i zabezpieczenia ww. sieci.

W zakresie sieci wodociagowej.

1.

2

6.

Istniejace odcinki sieci wodociagowej oznaczone punktami W1-W1.1 1 W2-W2.1 (material
PE) czlokalizowane w obszarze projektowanej drogi nie wymagaja przebudowy.
Zabezpieczenie sieci  wykonad poptzez  odpowiednie  zageszczenie  podbudowy
projektowanych nawierzchni ponad przewodem.

Istniejacy odcinek sieci wodociagowej @90PVC (odcinek miedzy punktami W3-W3.1)
zlokalizowany bezposrednio na granicy projektowanej krawedzi drogi (ktaweznika)
przebudowac nalezy poza obszar projektowanej drogi. Rekomendujemy lokalizacje sieci za
projektowanym odcinkiem sieci gazowej oznaczonej punktami 3-4-5. Sie¢ przebudowaé
miedzy punktami W4-W4.1-\W4.2.

Do przebudowy sieci zastosowaé armature PN10 i rury @90PE100PN10SDR17.

W punkcie W4.1 do przebudowanego odcinka sieci wodociagowej @90PE przepiaé istniejacy
przylacz wodociagowy D40PE. Wlaczenie przylacza wykonaé poptzez zastosowanie trdjnika
litego PE lub opaski nawiertnej i zasuwy odcinajacej.

Skrzynki zasuwowe zlokalizowane na sieci wodociagowej 1 przylaczach w obszarze
prowadzonych prac dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni.

Zaglebienie przeznaczonej do przebudowy sieci wodociagowej powinno wynosié 1,2 — 1,4 m
od powierzchni terenu.

Do polaczenia przewodéw PE i PVC nalezy zastosowal normatywna armature
polaczeniows.

Na wykonanych przewodach przed zasypaniem ulozyé¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawceza
z wkladka metalows na glebokosci 40 cm pod powietzchnia terenu.

W_zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Istniejacy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oznaczony punktami K1-K1.1 (material PCV)
zlokalizowany w obszarze projektowane]j drogi nie wymaga przebudowy. Zabezpieczenie sieci
wykonac poprzez odpowiednie zageszczenie podbudowy projektowanej nawierzchni ponad
przewodem.

Zwieficzenia istniejacych kanalizacyjnych studni rewizyjnych oznaczone na zalaczniku
symbolem K1 i K2 zlokalizowane bezposrednio na granicy projektowanej krawedzi drogi
(kraweznika) nalezy dostosowaé do obciazefi ruchu drogowego (typ cigzki) oraz do niwelety
projektowanej nawierzchni.




Informacje formalno-prawne dla Inwestora:
I. Przebudowe pizewoddw wodociagowych 1 kanalizacyjnych — wykona¢  zgodnie

z obowijzujacymi przepisami.

N

Po skompletowaniu dokumentacji technicznej nalezy przedlozy¢ ja do uzgodnienia

branzowego w Zakladzie Wodociagéw 1 Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.0.

3. Na przejScie i trase projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wiasnoscia
Inwestota, nalezy uprzednio uzyskal pisemna zgode ich wihascicieli, ktdra dolaczy¢ nalezy do
dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej badz
uzgodnienia branzowego w ZWIK.

4. Materialy zastosowane do budowy przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych musza
spelniaé warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
(znak CE).

5. Wlaczenie przebudowanych odcinkéw sieci wodociagowej wykonaé pod bezposrednim
nadzorem pracownika ZWK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania
wlaczenia winno nastapi¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w fotmie
pisemnej w Biurze Obslugi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.

6. Przed zasypaniem wykopéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane)

oraz zglosi¢ wykonane przewody do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociagow

i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.0.

Do odbioru koficowego przedtozy¢ nalezy:

7.1 Uwierzytelniong (wlasciwa klauzulg Prezydenta lub pisemnym o$wiadczeniem geodety)

mape z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, ktéra powinna zawiera:

~

o lokalizacje wykonanego uzbrojenia (utzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi
iinformacja o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e  dat¢ wykonania inwentaryzacjt.
7.2 Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewoddw
z istniejacymi przewodami innych branz.
8. Roboty budowlane zwiazane z montazem turociagdw 1 armatury wykonywal moze
wylacznie firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
9. Przebudowane przewody po dokonaniu ptzez Zaklad Wodociagdw 1 Kanalizacji MPGK
Krosno Sp. z 0.0. ich odbioru technicznego pozostana wlasnoécia MPGK Krosno Sp. z o.0.
10. Po wykonaniu nawierzchni projektowanej drogi ponownie zglosi¢ wykonane prace
w zakresie przebudowanych sieci do odbioru kodcowego w Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.0.
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Zalacznik: zalacznik graficzny.




