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 Rzędne projektowane 
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 Rzędne istniejące 

2
7
4
,1

4

2
7
4
,1

2

2
7
4
,1

1

2
7
4
,2

1

2
7
4
,3

5

2
7
4
,3

5

2
7
4
,5

6

2
7
4
,7

8

2
7
4
,8

5

2
7
4
,8

9

2
7
4
,8

9

2
7
4
,9

0

2
7
4
,9

1

2
7
4
,9

1

2
7
4
,8

8

2
7
4
,4

9

2
7
4
,2

1

2
7
4
,2

0

2
7
4
,1

8

2
7
4
,0

4

2
7
4
,0

1

2
7
3
,9

8

2
7
3
,8

5

2
7
3
,8

5

2
7
3
,7

7

2
7
3
,7

4

 Pikietaż 
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 Pochylenia i łuki pionowe 
i = -0,50%

L = 5,64 m R = -500,00
L = 11,96 m

i = 1,9
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 Wysokość nasypu 
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 Głębokość wykopu 
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 Proste i łuki poziome L  = 3,93 m
L = 20,92 m

R = 100,00 m

L  = 30,41 m

L = 21,31 m
R = -20,00 m

L  = 9,82 m
L = 10,37 m

R = 400,00 m

L  = 55,96 m
L = 16,09 m

R = 150,00 m

L  = 28,92 m
L = 36,99 m
R = 20,00 m
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Tytuł rysunku:
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Branża:

Adres obiektu budowlanego:
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Przebudowa ulicy bocznej do ul. Decowskiego w Krośnie
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