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1. Zakres robot

- zakup materiatow,

- podigczenie i zabezpieczenie sprzetu,
- roboty montazowe

- odbior rob6t montazowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wokét dziatek nr ew. 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2; 1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8;
1561istnieje zabudowa jednorodzinna. Przez w/w dziatki przebiegajg sieci
infrastruktury technicznej. W czasie robd6t budowlanych nie bedg wykonywane
rozbiorki obiektow budowlanych zlokalizowanych na przedmiotowych dziatkach.

W zwigzku z przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie
bedzie naruszana infrastruktura podziemna - sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji zamierzenia, istnieje mozliwo$¢ wystgpienia nastepujgcych
zagrozen dla zdrowia i zycia ludzi: mozliwosC porazenia prgdem, mozliwosc
zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem, zagrozenie uszkodzeniem ciata
przez ruchome czesci maszyn, mozliwos¢ upadku podczas prac na drabinach,
mozliwos¢ zagrozenia zdrowia podczas prac zwigzanych z cieciem rur, mozliwos¢
zagrozenia zdrowia podczas wykonywania potgczen rurowych.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:

- wykonywanie robot niezgodnie z technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- przebywanie w zasiegu pracy maszyn i urzadzen,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia,

- niestosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe przed przystgpieniem do pracy zostang
przeszkoleni w zakresie koniecznosci stosowania osobistych srodkéw ochrony
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi, przestrzegania przepiséw BHP, p.poz przy
wykonywaniu poszczegolnych typéw robét budowlanych. Prace budowlano
-instalacyjne bedg prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6. Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:

Do podstawowych $rodkdéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP
oraz instruowanie pracownikéw. Do prac tego wymagajgcych powinni przystepowac
jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne i wazne uprawnienia w danym kierunku.
Teren zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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7. Srodki techniczne i organizacyjna zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwa¢ prace, odsungé
sie z zagrozonego miejsca i poinformowaé osoby znajdujgce sie w rejonie
zagrozenia. Powiadomi¢ kierownika o zaistniatym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia
wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce
wypadku. W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystgpi¢ do akciji
gaszenia przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjezdzie jednostki —
podporzgdkowac sie kierujgcemu akcjg. Nie wolno sytuowac¢ stanowisk pracy,
sktadowisk materiatow lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Wykaz telefondw alarmowych:

POGOTOWIE RATUNKOWE...................... 999

STRAZ POZARNA......ccoii e, 998

POLICJA......c 997

POGOTOWIE GAZOWE...........cccviiiininnnns 992
........................ P rojektant
V1.2023r.
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