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S9, S10, S11 - projektowane betonowe studnie Dn800 wyposazona w stopnie zeliwne i 1- nieczynny gazociag n/c
zabezpieczone wtazami zeliwnymi do obcigzen D400 - 40t 2 - czynny gazociag n/c stal DN100
Sist. - istniejgca studnia betonowa DN1000 3 - proj. kanat technologiczny
S8 - projektowana betonowa studnia DN1500 wyposazona w stopnie zeliwne i zabezpieczone 4 - istniejgca KS PVC 160
wtazami zeliwnymi do obcigzen D400 - 40t. Na potgczeniu studnii istniejacego rowu w 5 - istniejacy wodociag woD63
studni od dna rowu do wysokosci pokrywy nalezy przewidzie¢ otwor i w celu zabezpieczenia prace w strefie kontrolowanej czynnych gazociagéw
przedostawania sig frakcji statych (gatezie, koszona trawa) kratg wykonang z drutu min fi10 i wykonaé recznie i pod nadzorem operatora sieci
oczku 20x20cm. . .
W1 - prefabrykowany wylot betonowy dia rury DN500 Inwestor Urzad Miasta Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno Skala  1:100/500
WU - Wpusty uliczne projektuje Sie w klasie D400 kraweZnikowo-jezdniowe. Studzienki Jodami Budowa Qdcinka siec’:i !(analizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg ulicy bocznej ks. Stanistawa VI 2023
kanalizacyjne pod wpusty uliczne projektuje sie jako teleskopowe o $rednicy dn425 z kineta adanie Decowskiego w Krosnie dz. nr: 509/2; 1555/1; 1213; 1555/2; 1455/3; 1462; 1550/1; 1551/8; 1561
dn315, rura wzno$na karbowana, rura teleskopowa, stozek odcigzajgcy Nazwa rys. | Profil odcinka kanalizacji deszczowej S8 - W1 Rys. nr 2
i przykrywa odcigzajgca typu ciezkiego D400 - 40t. Zaprojektowane studnie wyposazone sg TGz, Marcim RUSTek
w osadnik gromadzenia zanieczyszczen statych o gigbokosci 1m.od wylotu przytacza. | Projekiant | oo /0025b005/10 odpis
Podtgczenie wpustow ulicznych projektuje sie poprzez rury PE100 SDR11 DN200 ze Projektant -
. podpis
spad kiem 2% sprawdzajqcy 15




