Urzad Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@@um.krosno.pl http://www krosno.pl

GK.7012.40.2020.B Krosno, dnia 03.06.2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE
ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Inwestor:

Gmina Krosno
UL Lwowska 28a
38-400 Krosno

Nazwa i adres inwestycji : Przebudowa ul. ks. Stanistawa Decowskiego w Krosnie

Odpowiadajac na zlozony wniosek z dnia 26.05.2020 I., W sprawie wydania warunkéw

technicznych na odprowadzenie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Krosna informuje:

1.

(%)

Wody opadowe, nalezy odprowadzi¢ do Potoku Matka w okreslonych punktach rzutu,
pokazanych na zalaczniku mapowym oznaczonym kolorem zielonym. Ilog¢ odprowadzanych
wod  opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi nalezy odprowadzié zgodnie
warunkami technicznymi budowy sieci kanalizacji deszczowej. Istniejacy row melioracyjny
odwodnienia terenu, przekierowaé do projektowanego wylotu. Dokumentacja projektowa
powinna okresla¢ zdolnos§é przepustows istniejacego odbiornika do przejgcia wod opadowych i
roztopowych z catej rozpatrywanej zlewni.
Projektowanie i dobor $rednic kanalow, nalezy realizowaé w oparciu o wspotczynnik
natgzenia deszczu min. (p=10%).
Wpusty uliczne nalezy wykonaé w klasie D400 - krawgznikowo-jezdniowy.
Na studzienkach zastosowaé pierécienie odcigzajace klasy D400.
Studzienki wpustéw ulicznych wyposazy¢ w osadnik gromadzenia zanieczyszezen stalych
glebokos¢  osadnika min. 1,0 m od wylotu przylaczenia. Podlgczenie wpustow nalezy
wykona¢ rurami PE lub PCV srednicy 200 [mm] z min. spadkiem Rax 2%.
Rozstaw studni rewizyjnych nalezy wykonaé max co 70 m.
Wymagania do odprowadzania wod opadowych NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Substancje
zanieczyszczen wodach opadowych lub roztopowych wynosza:

- zawiesina og6lna -100 mg/l i ponizej

- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l 1 ponizej
Whpigcie kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w taki sposéb aby kierunek
doptywu wod opadowych byt zgodny z kierunkiem przeptywu.
Materiaty zastosowane do budowy sieci i przylagczy musza spelia¢ warunki okreslone
w odpowiednich przedmiotowych normach oraz posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Do budowy rurociggéw nalezy stosowaé materialy posiadajagce atesty dopuszezenia do
stosowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wlasciwos$ciami wytrzymatosciowymi i
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odpornoscig na $cieranie. Stosowa¢ rury, taczone na uszezelki z tworzyw sztucznych, PE i
PCV.

Studnie  rewizyjne nalezy projektowa¢ w chodnikach pierdcieniami odcigzajacymi.
Z zachowaniem mozliwosci przenoszenia obcigzen, na zbrojone pierscienie betonowe.
Pierscienie muszg mieé wieksza srednicg od projektowanej studzienki. A punkty podparcia
powinny gwarantowaé stabilno$é przenoszenia obcigzen w PN.

Studnie kanalizacyjne wyposazyé w wlazy zeliwne, okragle klasy D400

Studnie betonowe nalezy stosowaé przy srednicy kanalizacji wigkszej niz ®315 mm oraz
gtebokosci 2,5 m

Gi6wny kolektor kanalizacji deszczowej lokalizowany w drodze, nalezy projektowaé z rur PE
karbowanych- wewnetrznie gtadkich klasy SN8.

Studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne projektowaé z materiatu PE o srednicy ®425 mm
zkinetg max ®315 mm z rurg wznosng karbowang, rurg teleskopowa, stozkiem odcigzajgcym
1 pokrywa zeliwng typu cigzkiego D400.

Studnie betonowe wiazowe, nalezy wyposazy¢ w stopnie zeliwne.

Na powyzsza inwestycje nalezy opracowaé projekt przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia projektowe do projektowania w specjalnodci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci instancji i urzadzen kanalizacyjnych.

Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjne;
zespotu ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla Miasta
Krosna w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krosnie.
Inwestor zobowigzany jest uzgodnié¢ branzowo projekt budowlano-wykonawezy w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Krosna. Uzgodnienie nastepuje w formie klauzuli
umieszczonej na oryginale rysunku planu zagospodarowania terenu uzgodnionym na
naradzie koordynacyjnej w Grodzkim Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Krosnie.

Roboty budowlane wykonywaé¢ moze firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej Inwestor zobowigzany jest zleci¢
inwentaryzacj¢ powykonawczg uprawnionemu geodecie.

Zakonczenie robot budowlanych nalezy zglosi¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej celem
odbioru.
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Dokument bez mocy prawnej.

3-06-2020
Wydruk mapy z systemu WebEWID

Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Udostepniane informacje nie sq dokumentami w postepowaniach administracyjnych i innych. Materialy zawierajgce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w
Krosnie) nalezy zamawiaé w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajgce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych.,

Sporzqdzit: tylko podglgd



