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PROJEKT TECHNICZNY

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Nie nastepujg zmiany w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu, nastepuje zmiana
zagospodarowania terenu poprzez zaprojektowanie nowego odcinka sieci gazowe;.

Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Ustawa z dnia 07.071994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z p6zn. zm.)

Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i sredniego
cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”,

Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”,

Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdine.
o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.
o ST-IGG-0303 - Préby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym

do 1,0MPa.

Pomiary w terenie.

Obowigzujgce przepisy i normy

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej znak: PSGJA.ZMSM.763A.083.994774.1.20
z dnia 01.06.2020r.

O O O O

Wszystkie wyroby uzyte do budowy sieci gazowej powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
(budowlanym) lub CE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2021 poz. 1213). Dopuszczenie do stosowania powinno by¢ potwierdzone stosownymi dokumentami
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(aprobata techniczna Ilub certyfikat zgodnosci) oraz udokumentowana przez producenta
deklaracjami zgodnosci wyrobu w/w dokumentami.

Wszystkie materiaty ci$nieniowe uzyte do budowy gazociggdw rury przewodowe ksztattki stalowe
muszg posiada¢ swiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe — rodzaje
dokumentow kontroli”. Obiekt zostat zaprojektowany na 50 lat uzytkowania.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanego gazociaggu Sredniego ciSnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

¢ OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
e MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
e MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
e rura polietylenowa PE100 SDR17/17,6 dn90 L= 42,5 mb. — zgodnie z PN-EN 1555-2,
e rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn40 L= 14 mb. — zgodnie z PN-EN 1555-2,

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowana sie¢ gazowa krzyzuje sie z droga, ktdrg nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem rur
ostonowych PE100 SDR11 dn75 — dlugo$¢ oraz lokalizacja wg PZT. Rure ostonowg nalezy umiesci¢
pod w/w przeszkodami metodg wykopowa.

1 - 2 - realizacja robot zgodnie z warunkami OZG Jasto pkt. IV.4. na etapie robét - gdy istniejgca
rura ostonowa bedzie za krotka, nalezy jg wydtuzy¢ za pomoca (rura dwudzielna z aprobatg do gazu
DN1150 L-1,0m - rure ostonowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6 - 7 - realizacja robot zgodnie z warunkami OZG Jasto pkt. IV.4. na etapie robét gdy istniejgca rura
ostonowa bedzie za krotka, nalezy jg wydtuzy¢ za pomoca (rura dwudzielna z aprobatg do gazu
DN150 L-1,5m - rure ostonowa nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Kat skrzyzowania powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°. Dtugo$¢ rury ostonowej
powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia i odcinkdw wystepujgcych po obu stronach drogi poza
podstawe nasypu lub poczatek skarpy wykopu na takg odlegtos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow
i skarp. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strone od obrysow jezdni wraz.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni oraz
chodnika powinna wynosi¢ min. 1,0 m przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukciji
nawierzchni, a takze min. 0,5 m od rzednej dna rowu przydroznego — szczegoty wg rys. nr 1.

3. Skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, ktére
przedstawione sg na PZT. W przypadku wystgpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia wszystkie
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w PSG ,Zasadami
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac
odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie
mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami nie bedzie mniejszy niz 60 stopni, a z kablami nie
mniejszy niz 20 stopni — zalecany kat nie mniejszy niz 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:
o Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego
cisnienia oraz gazociggoéw polietylenowych”,
e Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”,
o Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni w Jasle komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.

4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualnoéci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur  polietylenowych
i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi
przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie.
Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne,
z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzgdzony protokot.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi
wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen
mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych
punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytgcza winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznoéci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac — recznie lub

mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych Ilub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogiebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu

nalezy zwigekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dlugosci

projektowanego gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w

przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna. Wykona¢ podsypke

piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy gazociggu opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek nastepnie ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.

Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopdéw. Gazocigg utozony w

ziemi nalezy oznakowaé¢ w sposob podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w

wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,

celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne
uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym
zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytgcza gazowego Sredniego i niskiego cisnienia

powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.

e Dla $rednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez




6

szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz
P265.

Ksztaftki stalowe (1j. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253-2 —
.Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne
ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli”. Parametry mechaniczne elementéw ksztattnych
(gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiada¢ wtasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej ztgczki PE-stal
nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan

jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe

-- Rodzaje dokumentow kontroli.

4.1.7. Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-1002,

ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o

przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggdw. Po opuszczeniu rury

przewodowej do wykopu nalezy 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm?2. Po

przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z

tworzywa sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania

gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny
umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.1.8. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powloki izolacyjne elementéow stalowych zgodnie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona

katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed

korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggow stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.

Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢

systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢

piaskowanalub—reeznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.2. Préba cisnieniowa (taczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa. Gazocigg przy zatozonym max.
cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany probie pneumatycznej
szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspoétczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej
0 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykonac zgodnie z standardem ST-IGG-0303 - Préby cisnieniowe gazociggow

z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0MPa.

Czas trwanie proby cisnieniowej metoda standardowa:

o tys=2h

Dla odcinka sieci gazowej oraz przytgcza obliczono czas trwanie proby wg wzoru:

tos = 1 h/m3 X Vgeo, [N] tos = 0,035 h  (Vgeo,- Objeto$¢ geometryczna gazociggu),

Czas trwanie proby wynosi nie mniej niz 2h, zaokraglajgc w goére do 0,5h.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej

i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap

wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem

rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed proba gazociag
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia oK.

0,4 MPa.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagéw.

Przy pracach zwigzanych z budowg gazociggu i podigczeniem go do gazociggu zasilajacego, wszyscy

zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegoétowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci

na:

= Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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» Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 Nr 2
poz. 6 z pézn. zm.).

6.

Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania przytacza gazowego /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./ wykonawca
powinien posiadac atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych
rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami
zgodnos$ci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztaltek,
zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7.

- 00

Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia przedmiotowe;j
budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat Budownictwa.

Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gldwna proba szczelnosci, oznakowanie gazociggu podlegaja
odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

Wiagczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni. Przed
oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usungc.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na zasadach
obowigzujgcych przepiséw.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona z eksploatacji, nieczynny
odcinek zostanie zlikwidowany (po uprzednim przedmuchaniu gazem obojetnym) i wydobyty — wg metody
wybranej przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ w terenie rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Stara sie¢ gazowa po uruchomieniu nowej zostanie zlikwidowana kosztem i staraniem inwestora.

Zestawienie podstawowych materiatéw.
Rury przewodowe polietylenowe wg PN-EN 1555-2

PE100 SDR17/17,6 dn90 L = 42,5 mb.
PE100 RC SDR11 dn40 L = 14,0 mb.

2. Rury ostonowe polietylenowe wg PN-EN 1555-2

PE100 SDR11 dn75 L = L-5,5mb - 2szt.

3. Ksztattki polietylenowe elektrooporowe wg PN-EN 1555-3

mufa PE100 SDR11 dn40 — 2 szt.
mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn90/40 — 2 szt.
mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn90/63 — 1 szt.

4. Ksztattki polietylenowe doczotowe wg PN-EN 1555-3

tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR17 dn90 — 1 szt.
kolano PE100 SDR17 dn90 90° — 1 szt.

5. PrzejScie PE/STAL wg ST-IGG-1101

dn40/DN32 materiat cz. PE100 SDR11 materiat cz. Stalowej L290 - 2szt
dn63/DN50 materiat cz. PE100 SDR11 materiat cz. Stalowej L290 - 1szt

6. Drutlokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 58,0 mb.
7. Tasma izolacyjna

Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 — 1,0m2

8. Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 58,0 mb.
9. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 — 2 szt.

10. Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 — 2 szt.

11. Piasek — 3m?3

12. Rury ostonowe

stalowa dwudzielna rura ochronna z sgczkiem wechowym DN150, L=3,5 mb. — do weryfikacji i stwierdzenia
na etapie realizacji

(podpis projektanta)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)



Il. Czesc¢ rysunkowa
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lll. Dokumenty dotgczone do projektu:

1.

Uprawnienia projektanta i projektanta sprawdzajacego.

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIB/EKO054/0026/10 Rzesziw, 2010 - 06 - 24

DECYZJA :

Na podstawie arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (1. L. = 2000 r. Nr 3 poz.42, z poin. zm.} i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz. UL z 2006 v, N 136 poz. 1118 z pdzn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt1,§15i§23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 378 2 plén. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DzU. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pozn, zm.)

stwierdzamy , ze

Pan MARCIN RUSINEK
' _magister inzynier
[kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 29 stycznia 1977 1., migjsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0032/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigrku z uwzzlednieniem w calogel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz, 22000 1. Nr 98 poz. 1071 z pdén. #m. Lodstepuje sig od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznyech w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Madzoru
Budowlanege oraz wpis na liste cetonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Infynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby InZynierbw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

uj;
Pan Marcin Rusinek
ul. Geen, Jiefa Bema 74

e Rusineh

33-400 Krosno mer iRz 7y it

2. Gléwmy Inspekior Upr. bud. nr P 0032 Pk
Madzors Budowlanego do qgTojekimypanis

3 aa wispecialnodsisin

inbtalaaf 7
I'=lfU'\r-'_'_-'-\.'h.- Wk

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Marcin Rusinek

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projekiowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejseymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

I Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie (Dz. U. 2z 2006 r. Nr §3 poz.
578 z péin. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych wurzadzen w projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki Tub terenu w zakresie specjalnogcl
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczey Komis]l Kwalitikacyjna
Pr::n%a:-mmm OKREGOWEY

IZBY IN w W
7 i

dr :'nt. bigniew Plewako

Za zgodnosé z oryginatem
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N PODKARPACKA OKREGOWA |
] IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwaliikacyjna ] Rzeszdw, 202103-19
PDE OIB/0054/0078/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 1. o sameorzgdach zawodowych erchitekitdw oraz
iniyniertw budownictwa (Dz. U. z 2019 r, pez. 1117 z péén. zm.) i et. 12 ust. 1 pktl, pkt2, pkt3, pltd
ipld 5, ert 12 ust. 2 § ust 3, art. 12 ust. 4o pkt3, art 13 ust. 1, ust 2, ust, 3 i ust 4, art, 14 ust. 1 pktd Ht B
art.i5aust 1, ert.15a ust 20 ustawy = dnia 7 lipea 1094 1, Prawo budowlane (Dz. U. 2202071, poz. 1333 z pdén.
zmn.), powstaleniu, 2= zostaly spelmione warunki w zakresie. preygotowsnda zrwodowego araz po zhoenin
cpzEminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pam Rnd&sﬁw E’mmber
magister infynier i
( Kierunek studiéw - inzynieria frodowiska }
ur, dnia 4 lutego 19835 r. miejsce urodzenia — Jasto
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDE/0QTI/PWOS/21

do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes cieplmych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kapalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w catofci sgdania stromy, ne podstawie ert. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pén. zm.) odstgpuje sie od
unzasadnienia decyzji.

Zakres nacanych vprawnied budowlasych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart 12 ust, 7 ww. ustewy Prawo budowlane - podstaws do wykenywanie samodzielnych funkeji wehnicanych w
budownictwic stanowl wpis do centralnego refestry Giéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanegs oraz wpiz na liste cxbonbaw
windciwe] izhy samerzado zawodowepeo.
2. Od ninisjszej decyzjl shity odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infyniertw Budownictws w
Warszawie, 78 podrednictwem Podkarpackiej Ologgowej [zhy Ingynieréw Budownicrws w Rasszowie w terminie 14 doj od
daty jej dorgezenia. Zgodnic z tredoig art. 127aK.pe:
§ 1. W trakeic biegn terminu do wnicsicnie odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienis odwilania wobee CTEEN
administracii publicane], ktéry wydst decyzig,
§ 2. Z dniem dorgtzenia orgenowi adminisiracii pobliczne] cdwisdezenis o zmzeczeniv sle prawe do wnissienia odwolania
preez osiatnig 26 stron postpowania, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna.
W preypadion zlozenie prees strong ofwisdczenia o mzetzeniu sig prewa do odwolinia od decygi (okredlonego w § 2)
sironie nie preysheguje prawe do odwotania sig ani skargi do sgdu edministracyinego.

Skdad Orzekajgey PDK OB

dr ink. Zhigniew Plewako....... $2. )
ing. Andreej Ta:mz}rﬂskl-,?.“ﬂ.-
mgt int. Grzegorz Ut&g..'l.{?ﬁ'gx

Za zgodnos¢ z oryginatem



15
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Szezegdlowy zalres nprawnien
do projekiowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

Pan Radoslzw Ziomber

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 { ust, 4 ustawy Prawo

I

budowlane, w zakresie objetym wyze] wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprewnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania profektéw architelctoniczmo - budowlanych
i techmiczmych oraz sprawowania nadzuru guturskiegu;

Z. kierowania budowy lub innymi robotami budovwlanymd;

3. kierowanis wytwarzaniem kemstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania ﬁm elementdw; .

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowzania kontroli technicomej utrzymanis obiektéw budowlanych,

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r.,
poz. 1333 z poim. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowsania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei,
objetej ninfejezymi uprawnieniami.

HI. Na mocy art.13a ust. 20 ustawy z dmia 7 lipca 19941 Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 1., poz. 1333 z péin, zm.) uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii i urzgdzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniajg do prn]e]ftnwama obielktu
budowlanego Iub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyine.

Slklad Orzekajacy PDK QIIB
dr ing Zhigniew Plewaka
inx Andrze] Tarczyfski......... L2 .
Rudashw Ziomber
' Zam. Miegtowice 101
38-200 Jasto
2. Giéwny Inspektor
Wadzor Budowlanego
12

Za zgodnosé z oryginatem
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2. Przynaleznos$¢ do POIIB Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego

m P OLSKHA

| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA.

Zadwiadczenie

@ AU e e e rpfilkacpjmem:

PDE-¥YWT-U4Y-R1U *

Pan Mardn Rusinek o numerze ewidencyjrym PDESS/0283/06
adres zamieszkania ul. lazefa Bema 74, 32-400Krosno

jest cetonkiem Podkarpadiie] Okregowe]j zby Inzynierdaw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilnej.
Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-08-31.

Zaswiadzenie zostato wwEenerowane elektroniznie | opatrzone bezpiezzmm podpisem elekronicnym
weryfikowanym pry pomooy waneeo kwalifikowanego certyfikaty w dniu 20220530 roku prEez:

Grzesorz Dubik, Frzewodnicgoy Rady Podkarpadiej Okregowej Eby Indynie mdw Budownidwea.

' Wargfilaciy poopawnodci danych w oninisfym @ow adcze niv mozna sprwde i za pmecy numen werdfilacyjnege raswadez=na @
stroni= Fobkie) kby Ingynierdw Budownictwa wwew.piborg.pl lub kemaktufe sie @ Burem whsciwej Okrggowaj Eby Inggnisrde

Budownictas.
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
< nu e e we rpfikac yjmem:

POK-KME-YEH-FLS *

Fan Radosfaw Ziomber o num erze ewidenogyjnym POESAS0101,21

adres zamieszkania m. Miegfowice 101, 35200 lasto
jest cztonkiem Podkarpadkie] Okregowej lzby Iniynierow Eudownictwa i posiada wymagane

ubezpiezenie od odpowiedzialnosd oywilnej.
Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 20230601 do 2024-05-31.

Zaswiadzenie zostato wyEenarowane elektroniznie | opatrzone begpieznmym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym pry pomocy w=neso kwalifikowanego certyfikaty w dniov 20230512 roku preez:

Grzeeorz Dubik, Przewndniczgoy Rady Podkarpa dkiej Okregowej Eby Ingynie rdw Budownidea.

' Warpfikace popawnosci danych woninisfym @ow Bdoo=niv moFna sprwdzid za omocy numery wargfilacyjnems zasea dezang @
stronie Fokkisj Eby Indgni=rdw Budow nictws weasw pilhom.pl lub komaktufe sie ¢ Burem whscheej Okrggowsj by Ingyni=ndw

Budownictea .

\/ g
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

V1.2023 r.
Projektant:
Marcin Rusinek
(imie i nazwisko)
Ul. J6zefa Bema 76 38-400 Krosno
(doktadny adres)

nr upr. PDK/0032/POOS/10

(nr uprawnien)

nr ewid. PDK/IS/0283/06

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

Projektant Sprawdzajgcy:
Radostaw Ziomber

(imie i nazwisko)

Niegtowice 101, 38-200 Jasto
(doktadny adres)

nr upr PDK/0071/POOS/21

nr uprawnien)

nr ewid. PDK/1S/0101/21

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 i ust.3e ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. 2021 r. poz.2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy Budowa
sieci gazowej niskiego ci$nienia w zwigzku z przebudowa ulicy bocznej ks. Stanistawa Decowskiego
w Krosnie, lokalizacja Krosno ul. Decowskiego, dz. nr: 1550/1, 1550/2, 1552/2; obreb ewidencyjny:
Polanka [0002] jednostka ewidencyjna: M. Krosno [186101_1]

Dla inwestora: Urzad Miasta Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Projektant Sprawdzajgcy:



